Przekrdj nr 3 jezdnia L 0+986

700

,30-1+489,80

zmienny 400-500

PRZEKROJE NORMALNE
ULICA ZAWADZKA odcinek II
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!\ / KOMI - Zdzistaw Kozikowski
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SKALA NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Przekroje normalne T
X 2014
Miasto Lomza
INWESTOR | yl. Stary Rynek 14
OBIEKT ul. Zawadzka
STADIUM PB PW
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
projektant wiodgcy: mgr inz. Z. Kozikowski
Nr BL/186/86
DROG/ projektant : mgr inz. A. Kalinowski
PDL/0036/POOD/09
sprawdzit : mgr inz. E. Porowski
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raweznik kamienny 20x30cm

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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obrzeze betonowe 6x20 cm obrzeze betonowe 6x20 cm
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tawa piaskowa gr. 5 cm

fawa piaskowa gr. 5 cm

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
podbudowa z pospdlki gr. 15 cm

gr. warstwy 50-60 cm
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kostka betonowa gr. 8 cm

obrzeze betonowe 6x20 cm
tawa piaskowa gr. 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

kostka betonowa gr. 8 cm

warstwa Scieralna z SMA 11 dla KR 4 gr. 4 cm

Kraweznik kamienny 20x30cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla KR 4 gr. 8 cm

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR 4 gr.12cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

tawa betonowa (B-20)z oporem

warstwa mrwarstwa odsgczajgco - mrozochronna

z kruszywa naturalnego (piaskilub pospdlki) gr. 15 cm

warstwa gruntu (piasku pospolki)
stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

podbudowa z pospélki gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podbudowa z pospdlki gr. 15 cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa (B-10)

, “Kruszywo naturalne 25-40 mm
W gr. warstwy 50-60 cm
Iraweznik kamenny 20x306m warstwa Scieralna z SMA 11 dla KR 4 gr. 4 cm ok. -100-120
Podsypka cam.piaskowa 1:4 gr. 5 em warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla KR 4 gr. 8 cm rurka drenarska
tawa belanowa (B-20)z oporem podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR 4 gr.12cm mmoag
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm
warstwa mrwarstwa odsaczajgco - mrozochronna
z kruszywa naturalnego (piaskilub pospélki) gr. 15 cm Krawegznik kamienny 20x30cm
warstwa gruntu (piasku posplki) Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm tawa betonowa (B-20)z oporem

Uwaga: lokalizacja drenu zgodnie z PZT
lokalizacja przekroju zgodnie z PZT




