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projektant wiodący:

mgr inż. Z. Kozikowski

Nr BŁ/186/86

KOMI - Zdzisław Kozikowski
15 - 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 415

tel./fax 085 74 20 117
email: phukomi@op.pl

Projekt zagospodarowania terenu

K MI

projektant : mgr inż. A. Kalinowski

               PDL/0036/POOD/09

sprawdził : mgr inż. E. Porowski

               PDL/0102/POOD/12

projektant : tech. Marek Baranowski

 Nr BŁ/103/76, BŁ/203/75, BŁ/373/89

projektant : mgr inż. R. Arciszewski

PDL/0039/PWOE/05, PDL/IE/0180/05

sprawdził :inż. L. Onufryjuk

BŁ/323/74

projektant : mgr inz. R.Stadnicki-Kolendo

DTT-TU/02301/02/U

sprawdził :mgr inż. R. Gałczyński

DTT-TU/2124/01/U

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

skala 1:500

Trasy ZUD zaproj. uzbrojenia

Projektowana linia kablowa oświetlenia drogowego

Projektowany kanał technologiczny

Projektowana linia kablowa niskiego napięcia

Projektowana linia kablowa średniego napięcia

Projektowana rezerwa terenu linii kablowej średniego napięcia

Projektowana energetyczna linia napowietrzna średniego napięcia

Projektowana energetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia

Projektowana rura osłonowa

Projektowany sterownik sygnalizacji świetlnej / szafka oświetleniowa

Projektowane złącze kablowe średniego napięcia

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Nawierzchnia drogi rowerowej

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

Nawierzchnia zatoki, zjazdu z kostki betonowej

Zatoki autobusowe z kostki kamiennej

Zieleńce

Rezerwa gazociągu

Rezerwa sieci c.o.

12278/2

PROJEKTOWANE PODZIAŁY:

projektant :

sprawdził :
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