F-06.09.00.01.02

WARUNKI TECHNICZNE
PRZEBUDOWY/ BUDOWY GAZOCIAGU
Nr: BRL /07 /2012

OKRESLONE PRZEZ: Mazowiecka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Biatystok
ul. Zacisze 8, 15-138 Biatystok

w oparciu 0 DANE TECHNICZNE PRZYtACZA ZGLOSZONEGO DO PRZEBUDOWY / BUDOWY

I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):

Urzad Miejski w Lomzy
Adres: ul. Stary Rynek 14
18-400 Lomza

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Rodzaj obiektu: gazociagi

Lokaiizacja:

Miejscowosc: tomza

Gmina (Dzielnica): tomza

Ulica: Zawadzka

Odcinek: obreb skrzyzowania z ul. Sybirakéw oraz ul. Lagody

Jednostka eksploatujaca:  MSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Biatystok
Rejon Dystrybucji Gazu tomza
Adres: 18-400 tomza, ul. Przemystowa 4

lll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU ISTNIEJACEGO:

- ci$nienie robocze (OP): 100 — 400 kPa

- maksymalne ci$nienie robocze (MOP): 500 kPa

- klasa lokalizacji gazociagu: pierwsza

- gazocigg srednica: dn160 materiat. PES8O SDR-11

Gazocigg na odcinku A-B o dlugoéci L=8m nalezy zabezpieczy¢ dodatkowa rura ostonowa z uwagi na

jego lokalizacje w projektowanym pasie jezdni.

- gazocigg srednica: dn110 materiat: PES80 SDR-11

Gazocigg na odcinku C-D-E-F-G o dlugosci L=99m nalezy zlikwidowac i przebudowa¢ na odcinek

C-H-I-J-K-L-M-G L=154m z uwagi na kolizje z jezdnig projektowanej drogi dwujezdniowe;.
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IV. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

Odcinek A-B:

- cisnienie robocze (OP): 100 — 400 kPa,
- maksymalne ci$nienie robocze (MOP): 500 kPa,

- klasa lokalizacji gazociagu: pierwsza,

Prace zwigzane z montazem lub demontazem rury ostonowej nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego Biatystok

Nowo projektowane pasy drogowe (o dwoch jezdniach) oraz zjazd na wysokoéci ul. Zawadzka skret
w ul. Porucznika Lagody (odcinek A-B: 0 km+170m) powoduje koniecznos¢ dodatkowego
zabezpieczenia istniejgcego gazociagu rurg ostonowa: stalowa, ochronna, dwudzielna DN250: L=8m,
4x2 szt..+ ptozy 3E=1C25 co 1m, ca 8 kompletdw) poprzez uzupetnienie brakujgcego odcinka rury
ostonowej ( na diugoéci ca 8m ) w projektowanym pasie jezdnym. Nalezy opracowac i uzgodni¢ Karte
technologiczng izolaciji.

Odcinek C-H-l-J-K-L-M-G:

- ci$nienie robocze (OP): 100 — 400 kPa

- maksymalne ciénienie robocze (MOP): 500 kPa

- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza

- gazociag na odcinku PE dn110 materiat PE100 SDR-17,6

- miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej: w punktach C i G - bazujgc na istniejacym gazociagu
PE d=110 w ul. Zawadzkiej i Sybirakow,

Nowy rozrzad skrzyzowania ul. Zawadzka-Sybirakéw powoduje koniecznos¢ likwidacii
gazociagu (ze wzgledu na poszerzenie jezdni) PEd=110, PE80 SDR-11 z odcinku C-D-E-F-G L=99m
na odcinek PE d=110 materiat PE100 SDR-17,6 oznaczony C-H-1-J-K-L-M-G L=154m (Okm+230m do
Okm+317m). W nowo-projektowanym gazociggu nalezy przewidzie¢ zasuwe (zlikwidowang w Z-1) na
rzecz zasuwy oznaczonej Z-2. Przejécia poprzeczne pasow jezdnych oraz kanat CO nalezy
zabezpieczyé rurami ostonowymi (min 0,5m poza krawezniki oraz min 1m poza kanat CO).

- zalecenia dotyczace armatury sieciowe;j:

zalezy zaprojektowa¢ montaz armatury odcinajgcej (zasuwa DN100 z migkkim uszczelnieniem z
koncowkami 2xPE110) na przetaczanym gazociaggu w ul. Zawadza-Sybirakow do przebudowywanego
w ulicy odcinka C-H-1-J-K-L-M-G.

- warunki dodatkowe:

Podczas wykonywania prac bedzie koniecznosci wytaczenie z eksploatacji gazociggow i wstrzymania

dostawy gazu dla niektérych rejonow Miasta tomza.

W stosunku do projektu wnioskowac nalezy:

1) w celu polepszenia czytelnosci dokumentacji wykonawczej nalezy dotgczy¢ do projektu wtornik
mapy zasadniczej,

2) w przypadku wyznaczana przebiegu urzadzen drogowych nie nalezy uzywaé szpilek stalowych
(kotki drewniane),

3) w przypadku uszkodzenia substancji gazociggu (np. tasmy oznacznikowej) nalezy jg odtworzy¢ na
koszt wykonawcy,

4) urzadzenia gazowe muszg byé bezwzglednie wyznaczone w terenie przez uprawnionego geodete
z poinformowaniem Kierownika budowy o ich lokalizacj,

5) minimalne przykrycie gazociagéw powinno wynosic 1m,

6) nalezy przedstawié kompletny projekt wykonawczy przedmiotowej ulicy: od Aleii Pitsudskiego do
Przykoszarowej i dalej do Szosa do Mezenina w celu przedstawienia opracowania rozrzadu ulicy z
rezerwg terenu pod przewidywane uzbrojenie gazowe.
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V. TECHNOLOGIA BUDOWY:

Wykonanie obiektu: technologie wykonania obiektu nalezy okreslic na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej w zaleznosci od warunkéw gruntowych i istniejgcej nawierzchni oraz
wymagan witasciciela terenu.

VI. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przetgczeniowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:

- przetgczenie gazociggu nastapi w oparciu o protokét odbioru technicznego robét,

- prace przetgczeniowe wykona Zaklad Gazowniczy Biatystok w oparciu o zaplanowany proces
realizacji prac gazoniebezpiecznych na istniejacej sieci gazowej. Prace te zostang wykonane
odptatnie na zlecenie i koszt inwestora inwestycji podstawowej.

Vil. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

VIl.1  Gazociggi i przytacza powinny odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U. Nr 97 poz. 1055 z 2001r.) oraz obowigzujgcych w MSG sp. z
0.0. normach i Standardach Technicznych.

VIl.2 Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowigzuje instrukcja:
IW-06.09.00.02 "Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie,.

VIL.3 Wykonanie budowy/przebudowy sieci gazowej nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektowg, uzgodniong w Zaktadzie Gazowniczym Biatystok - Dziat Zarzgdzania Majatkiem
Sieciowym oraz w oparciu o decyzje pozwolenie na budowg.

VIl.4 Prace budowlane okreslone ninigjszymi warunkami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego Biatystok.

VIIl. WARUNKI FINANSOWANIA:

Przebudowe/budowe sieci gazowej nalezy wykona¢ staraniem wtasnym i na koszt inwestora inwestycji
podstawowe]j bez roszczen finansowych w stosunku do MSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
Biatystok z tytutu poniesionych naktadéw inwestycyjnych.

Jednocze$nie oswiadczamy, ze istniejgca sie¢ gazowa przewidziana do przebudowy na Panstwa
wniosek — jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga remontu.

IX. WAZNOSC WARUNKOW:

Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 28.12.2014r.
Po uptywie daty waznosci nalezy wystapi¢ z wnioskiem o ponowne wydanie Warunkéw Technicznych.
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X. WYKAZ ZALACZNIKOW:

zatgcznik 1 - Zatacznik graficzny

KIEROW NIK

alu Zarzadz
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Xl. PRZYJL:‘CIE DO REALIZACJI:

Przyjeto do realizacji wedtug wyzej okreslonych Warunkéw Technicznych:
Nazwa frmy/ [BOROStKE.S BZIBHE vomvmmmesmmrms s i e S T T Vs

podpis
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