PREZYDENT
MIASTA LOMZA

R0OS.6220.13.2014

tomza 2014-05-14

DECYZJA

Na podstawie art. 84, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 3, art. 85 ust.
1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2008 r nr 199 poz. 1227 z p6zniejszymi
zmianami) na wniosek Miasta tomza w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na budowie z
rozbudowa ul. Zawadzkiej, wraz z infrastrukturg techniczng i systemem odwodnienia
osiedla Zawady Przedmiescie w tomzy

orzeka sie
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Uzasadnienie

W dniu 26.03.2014 r wptynat wniosek Miasta tomza w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie z
rozbudowa ul. Zawadzkiej w tomzy, wraz z budowa infrastruktury technicznej i systemu
odwodnienia osiedla Zawady Przedmiescie oraz usunieciem Kkolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu.

W dniu 28.03.2014 r Prezydent Miasta tomza wszczat postgpowanie w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia i wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku i do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w tomzy o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwziecia na srodowisko. Pismem z dnia 02.04.2014 r Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Biatymstoku wezwat do uzupetnienia Karty informacyjne] przedsigwzigcia o
inwentaryzacje zieleni. W dniu 14.04.2014 r inwestor przedtozyt ,Inwentaryzacje roslin’,
opracowang przez mgr inz. Matgorzate Wroblewska-Thernstrom.

Zgodnie z wnioskiem Miasta tomza budowa i rozbudowa ul. Zawadzkiej przebiegaé bedzie
od skrzyzowania z Al. J. Pitsudskiego do projektowanego ronda w ul. Szosa do Mezenina. W
celu odwodnienia ul. Zawadzkiej oraz ulic sgsiadujacych przewidziano budowe kanalizacji
deszczowej o diugosci ok. 2,9 km, z wigczeniem do istniejacej sieci w ul. Przykoszarowe.

W szczegodlnosci przewidziano:

— rozbudowe odcinka | ul. Zawadzkiej (od Al. Pitsudskiego do ulicy Przykoszarowej) oraz
budowe odcinka Il (od ul. Przykoszarowej do Szosy do Megzenina),

— rozbiérke i budowe wodociggu magistrainego i rozdzielczego na odcinku | ul. Zawadzkiej,
rozbudowe istniejacego kanatu deszczowego na | odcinku oraz budowg kanalizacji
deszczowej na odcinku Il - do skrzyzowania z Szosg do Megzenina i budowe kanalizacji
deszczowej na odcinku 11l - od ul. Zawadzkiej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w
ul. Przykoszarowej,

— budowe i przebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi, ciagi piesze i rowerowe, zjazdy
indywidualne i publiczne, zatoki autobusowe, sygnalizacja $wietina, umocnienie skarp oraz
zagospodarowanie zielenig projektowanego pasa drogowego,

~ budowe o$wietlenia drogowego, kanalizacji $wiattowodowej, przebudowe, rozbidrke i
budowe sieci energetycznych, teletechnicznych, sieci cieplnej i gazociggu niskiego cisnienia
oraz przebudowe infrastruktury technlcznej kolidujgcej z projektowang inwestycjg | rezerwe
terenu na inne media.

Na poczatkowym odcinku | inwestycja realizowana bedzie w obrebie istniejgcej ulicy
Zawadzkiej, a dalej po nowym $ladzie przez tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej,
stanowigce obecnie grunty rolne: pola uprawne, taki i pastwiska lub tereny nieuzytkow.



Przedsiewziecie znajduje sie poza granicami terendw chronionych z uwagi na walory
przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe czy tez architektoniczne, w tym poza obszarami sieci
Natura 2000, a takze poza pozostatymi formami ochrony przyrody. Takze w sgsiedztwie nie
wystepujg tereny chronione z uwagi na walory przyrodnicze, w tym nie wystgpujg obszary
objete formami ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy o
ochronie przyrody lub ich otuliny. Ul. Zawadzka nie znajduje si¢ rowniez na terenach objetych
ochrong czy wymagajgcych ochrony, takich jak: obszary wodno-btotne lub inne obszary o
plytkim zaleganiu wod podziemnych, strefy ochronne uje¢ wod czy obszary ochronne
zbiornikow waod §rodladowych, obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne i nie podlega ochronie na podstawie
przepisdbw o ochronie zabytkéw; nie ma takze pomnikdw przyrody, stanowisk
dokumentacyjnych czy obszaréw o znacznej gestosci zaludnienia. Teren przedsigwzigcia nie
znajduje sie réwniez w obrebie wybrzezy, obszaréw przylegajacych do jezior, obszardw
gorskich czy lesnych.

Najblizszym terenem chronionym z uwagi na walory przyrodnicze jest tomzynski Park
Krajobrazowy Doliny Narwi, ktérego granica lezy ok. 2,5 km na péinoc od planowane;
inwestycji. W odlegtoéci ok. 2,7 km znajduje sie granica Obszaru Chronionego Krajobrazu
Réwniny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi. Najblizsze obszary chronione sieci Natura 2000,
to:

- specjalny obszar ochrony siedlisk PLH200024 Ostoja Narwianska potozony w odlegtosci ok.
2,5 km,

- obszary specjalnej ochrony ptakéw: PLB140014 Dolina Dolnej Narwi i PLB200008
Przetomowa Dolina Narwi, potozone w odlegfosci ok. 2,5 km.

Zgodnie z przediozong Inwentaryzacjg roélin — teren planowanego przedsigwzigcia
charakteryzuje sie wystepowaniem drzew i krzewdw typowych dla terendw miejskich, w tym
wystepuja: lipy, robinie akacjowe, $wierki, orzechy wioskie, wisnie posp., brzozy brodawkowe.
Czeéciowo w granicach inwestycji znajduje sie zagajnik utworzony z samosiewow: bzu,
leszczyny, wisni, mirabelki i orzecha oraz innych drzew owecowych.

Do wyciecia, z uwagi na kolizje z projektowang infrastrukturg, przewidziano ok. 30 drzew
oraz krzewy. Nie stwierdzono obecnosci roslin lub grzybéw objetych ochrong gatunkowa. W
obrebie przewidzianych do wycinki drzew i krzewow nie stwierdzono sladow gniazdowania
ptakéw, potwierdzono natomiast wystgpowanie m.in.: sikory bogatki, sikory modrej, mazurka,
synogarlicy, kawki i gawrona.

Przedsiewziecie realizowane bedzie m.in. z uwzglednieniem nastepujgcych dziatan

chronigcych srodowisko:

- plac budowy zlokalizowany bedzie w granicach pasa drogowego i wyposazony w przenosne
sanitariaty lub szczelne zbiorniki na nieczystosci ptynne,

— wycinka drzew prowadzona bedzie poza sezonem lggowym ptakow, a drzewa pozostajace
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem,

— prace budowlane prowadzone bedg w porze dziennej, tj. od godziny 6.00 do 22.00,

- po zakonczeniu prac budowlanych teren pasa drogowego zostanie zagospodarowany
roslinnoscia niskg i wysoka,

~ realizacja drogi o nawierzchni bitumicznej, nasadzenia zieleni i zastosowanie rozwigzan
komunikacyjnych, zapewniajgcych ptynno$é ruchu wptynie na obnizenie hatasu
komunikacyjnego, a wykonanie utwardzonej jezdni oraz zebranie i odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przykoszarowej
zapewni ochrone gleby i gruntu.

Dla terendéw potozonych na zachéd od projektowanej ul. Zawadzkiej (odcinka Il) obwigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta tomza rejon ,Zawady Przedmiescie
. — ul. Przykoszarowa”, uchwalonego uchwatg Rady Miejskiej tomzy nr 146/XIX/11 z dnia
28.12.2011 r. Realizacja sieciowej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna i
odprowadzenie wdd deszczowych, sieci: energetyczne, gazowe, cieplne) jest zgodna z
ustaleniami tego planu.
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Analizie poddano trzy warianty realizacji inwestycji:

- wariant | zakfadajacy przebudowe istniejacego odcinka ul. Zawadzkiej, z przyjeciem
minimalnych wartosci parametrow technicznych w granicach obecnego pasa drogowego,

— wariant Il zaktadajacy budowe i rozbudowe ul Zawadzkiej jako ulicy jednojezdniowej,
dwupasowej, z jednostronnym ciagiem rowerowym i obustronnymi chodnikami; uzbrojenie
techniczne: o$wietlenie drogowe, kanalizacja deszczowa,

— wariant |l zaktadajacy budowe i rozbudowe ul. Zawadzkiej jako ulicy dwujezdniowej, z
zapewnieniem parametréow technicznych dla drogi klasy Z (odcinek 1) i G (odcinek ll);
przewidziano wyposazenie drogi w ciagi piesze i rowerowe oraz petne uzbrojenie
techniczne, m.in.: sieci energetyczne, teletechniczne, S$wiattowodowe, sieC cieplna |
gazocigg niskiego cisnienia.

Do realizacji, jako najkorzystniejszy wybrano wariant IIl, ktéry zapewni obstuge
komunikacyjna terenéw planowanej zabudowy i dostep do infrastruktury technicznej, konieczne;
dla wtasciwego zagospodarowania tych terenow.

W mys! art. 59 ust. 1 i art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r o
udostepnianiu informacji o $rodowisku ... i zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60, pkt. 68 i pkt. 79
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U.10.213.1397, ze zmianami)
inwestycja stanowi przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko. Jego realizacja wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach i moze wymagac przeprowadzenia postgepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko. Organem wiasciwym dla w/w decyzji oraz postgpowania
jest Prezydent Miasta tomza.

W celu stwierdzenia koniecznoéci lub tez braku koniecznosci przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko przeprowadzono analize
warunkéw realizacji catego przedsiewziecia i dokonano identyfikacji mozliwego bezposredniego
i posredniego jego wptywu na $rodowisko, zdrowie i warunki zycia ludzi, dobra materialne oraz
wzajemne oddziatywanie miedzy tymi elementami, tj. uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1
ustawy. Biorac pod uwage nastepujace elementy:

1. uwzgledniajac rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia oraz jego lokalizacje
stwierdzono, ze planowana droga o diugosci 1,5 km, wraz z infrastrukturg techniczng
zapewni niezbedne warunki realizacji planowanej w tym rejonie zabudowy
mieszkaniowe] i ustugowej; jest to przedsiewzigcie o skali lokalnej i nie przewiduje sig¢
wystgpienia oddziatywan skumulowanych, a zakres korzystania przez przedsiewziecie
ze $rodowiska, tj. wykorzystanie zasobdw naturalnych oraz zwigzane z uzytkowaniem
emisje i uciazliwoéci bedg mate i zasadniczo ograniczone do granic pasa drogowego;
przedsiewziecie nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowej,

2. analizujgc usytuowanie ustalono, ze lokalizacja drogi jest korzystna - na terenach
miejskich, w sasiedztwie gruntéw rolnych, zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oraz
poza granicami terendéw chronionych z uwagi na walory przyrodnicze, w tym poza
obszarami Natura 2000, a takze poza pozostatymi formami ochrony przyrody; na terenie
inwestycji nie stwierdzono stanowisk chronionych gatunkéw przyrodniczych oraz
obiektéw zabytkowych; teren przedsiewzigcia nie znajduje sig réwniez w obrgbie:
wybrzezy, obszaréw przylegajacych do jezior, obszaréw gérskich, obszarow wodno-
btotnych lub innych obszaréw o ptytkim zaleganiu woéd podziemnych, stref ochronnych
ujeé wdd oraz obszaréw ochronnych zbiornikow wod srodliadowych, uzdrowisk i
obszaréw ochrony uzdrowiskowej, czy obszardéw o znacznej gestosci zaludnienia; takze
w sasiedztwie inwestycji nie stwierdzono w/w obszaréw objetych ochrona,

3. uwzgledniajac lokalizacje, rodzaj i skale mozliwego oddziatywania inwestycji na
$rodowisko i warunki zycia ludzi stwierdzono, ze:
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- budowa drogi oraz infrastruktury technicznej powodowaé bedzie okresowe i lokalne
oddzialywanie na $rodowisko, a planowane dziatania wplyng na minimalizacje
uciazliwosci tego oddziatywania,

- biorgc pod uwage rodzaj i skale inwestycji oraz jej lokalizacje uznano, ze ul. Zawadzka
na etapie uzytkowania nie bedzie w sposob znaczgcy oddziatywaé na Srodowisko i
warunki zycia ludzi — oddziatywanie to bedzie zasadniczo zwigzane z ruchem
komunikacyjnym 1 ograniczone do bezposredniego sagsiedztwa ulicy; planowane
dziatania, a w szczegolnosci utwardzenie drogi, nasadzenia zieleni oraz zebranie i
oczyszczenie wod opadowych i roztopowych, wptyng na znaczace ograniczenie tego
oddziatywania,

- biorgc pod uwage lokalizacje i skale planowanej inwestycji stwierdzono, ze
przedsiewziecie nie bedzie oddzialywa¢ na stan i zachowanie gatunkow flory i fauny
oraz stan siedlisk przyrodniczych chronionych w obrebie obszaréw Natura 2000, a tym
bardziej nie bedzie oddziatywaé na cele ochrony tych obszarow w sposoéb znaczacy:; nie
wptynie rowniez niekorzystnie na ich integralnos¢ oraz spojnosc¢ tych obszaréw;

- przedsigwzigcie nie bedzie zrédiem ztozonego oddziatywania na srodowisko, w tym nie
spowoduje przekroczenia obcigzenia infrastruktury technicznej;

— przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé w sposdb transgraniczny;

— przedsigwzigcie nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Zgodnie z art. 64 w/w ustawy w postepowaniu uzyskano postanowienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia 17.04.2014 r
wyrazajace opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewzigecia nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Uzyskano takze opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
tomzy nr 39.NZ.2014 z dnia 31.03.2014 r, ktory stwierdzit, ze dla planowanej inwestycji
nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Po przeanalizowaniu catosci dokumentacji postepowania, biorgc pod uwage
taczne w/w uwarunkowania, w tym: rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, jego
usytuowanie i mozliwe oddziatywanie na srodowisko, zdrowie i warunki zycia ludzi oraz
uwzgledniajgc uzyskane w postepowaniu opinie urzedéw wspétdziatajgcych,
postanowieniem z dnia 23.04.2014 oraz niniejszg decyzja Prezydent Miasta tomza
orzekt, ze przedsiewziecie nie bedzie w sposob znaczacy oddziatywaé na srodowisko i
nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny jego oddziatywania.

Charakterystyka inwestycji jest zatagcznikiem do niniejszej decyzji.

Ze wzgledu na liczbe stron przekraczajaca 20, w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy o
udostepnianiu informacji o $rodowisku ... i na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania
administracyjnego w postepowaniu zastosowano powiadamianie publiczne.

POUCGZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
tomzy za posrednictwem Prezydenta Miasta tomza w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Decyzje niniejszg podano do wiadomosci stronom postepowania poprzez:
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Zatacznik do decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestycji znak: ROS.6220.13.2014 z dnia 14.05.2014 r

Charakterystyka inwestycji

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia.
Realizowana bedzie budowa i rozbudowa ul. Zawadzkiej w Lomzy, drogi powiatowej nr 2608B,

na dtugosci ok. 1,5 km, wraz z budowg infrastruktury technicznej i systemu odwodnienia osiedla
Zawady Przedmiescie oraz usunieciem kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu. Inwestycja
obejmuje ulice Zawadzka na odcinku od skrzyzowania z Al. J. Pitsudskiego do projektowanego
ronda w ul. Szosa do Mezenina. Planowana inwestycja przebiegac bedzie na odcinku | - od Al
J.Pitsudskiego do ul. Przykoszarowe]j diugosci ok. 450 m, po istniejacej drodze, z lokalnymi
poszerzeniami pasa drogowego. Na odcinku Il dtugosci ok. 1050 m, od ul. Przykoszarowe] do

Szosy do Mezenina ulica przebiegac bedzie po nowym $ladzie, przez tereny planowane|
zabudowy mieszkaniowej, stanowigce obecnie, grunty rolne: pola uprawne, tgki i pastwiska lub
tereny nieuzytkow. Catkowita powierzchnia terenu objetego inwestycjg wynosi okoto 9,5 ha.

W celu odwodnienia ul. Zawadzkiej, a takze ulic sasiadujacych, tzn. ul. Wiosennej i czesci
ulicy Zawady Przedmiescie przewidziano budowe kanalizacji deszczowej o dfugosci ok. 2,9 km,
z wigczeniem do istniejacej sieci w ul. Przykoszarowej.

Przedsiewziecie realizowane bedzie przy ul. Zawadzkiej, Wiosennej, Zawady Przedmiesécie
w Lomzy, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 12097/2, 12183/1, 12188, 12237/12, 12253,
12264, 12268/7, 12268/8, 12268/9, 12269/2, 12270, 12271/1, 12271/2, 12275/3, 12275/8,
12275/9. 12277, 12278, 12279, 12280/4, 12280/5, 12281/3, 12287/1, 12287/2, 12287/5,
12288/1, 12288/4, 12290/5, 12290/1, 12717, 12464, 12577, 12419/3, 12413/1, 12413/2, 12410,
1245312, 12454/8, 12455, 12457, 12458, 12460, 12462/8, 1246217, 1246216, 12414/3, 12412/2,
12412/1, 12419/4, 12411, 12463, 12462/5, 12462/9, 12462/3, 12465, 12461, 12219/2, 40643,
40531, 40551/8, 40551/24, 40580/1, 40581/1, 40581/2, 40584/5, 40584/7,40585/1, 40585/2,
40586/1, 40586/8, 40586/10, 40608, 40609/1, 40622, 40623, 40624, 40625/16, 40626,
40629/1, 40629/2, 40629/3, 40630/2, 40630/3, 40630/4, 40631, 40632, 40644, 40584/4,
40583/2, 40584/12.

Inwestycja znajduje sig poza granicami terendéw chronionych 2z uwagi na walory
przyrodnicze, w tym poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody o ktérych mowa w art.
6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody lub ich otulinami. Ulica Zawadzka potozona
jest poza obszarami objetymi ochrong czy wymagajacymi ochrony, takimi jak: obszary wodno-
biotne lub inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszary 0O znacznej gestosci
zaludnienia, strefy ochronne ujg¢ wod czy obszary ochronne zbiornikéw wod $rédigdowych,
obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne. Teren przedsigwzigcia nie znajduje sig réwniez w obrebie
wybrzezy, obszarow przylegajacych do jezior, obszarow gorskich czy lesnych. Najblizsze
obszary chronione sieci Natura 2000, to specjalny obszar ochrony siedlisk PLH200024 Ostoja
Narwianska potozony w odlegtosci ok. 2,5 km oraz obszary specjalnej ochrony ptakow:
PLB140014 Dolina Dolnej Narwi i PLB200008 Przetomowa Dolina Narwi, potozone w odlegtosci
ok. 2,5 km.

2. Rodzaj technologii.

a) W ramach realizacji drogi - ul. Zawadzkiej przewidziano:

—  rozbudowe odcinka | — od skrzyzowania z Al. Pitsudskiego (rondo) do skrzyzowania z ulicg
Przykoszarowg (wigcznie); droga klasy ,Z", dwujezdniowa 0 dtugoséci ok. 450 mb,

- budowe odcinka Il — od skrzyzowania z ulicg Przykoszarowg do skrzyzowania z Szosg do
Mezenina (rondo), o dtugosci ok. 1050 mb; droga klasy ,G", dwujezdniowa,

-~ budowe i przebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi oraz o$wietlenia drogowego,

— ciggi piesze i rowerowe, zjazdy indywidualne i publiczne, zatoki autobusowe,

— budowe sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu z ulica Przykoszarows, umocnienie skarp
nasypéw drogowych oraz zagospodarowanie zielenig w granicach projektowanego pasa
drogowego.



Parametry techniczne projektowanej ul. Zawadzkiej:
— szerokos$¢ jezdni dwujezdniowej — 2 x 7m, szerokos¢ pasa drogowego — ok. 40 m,
- predko$c projektowa na terenie zabudowy — 40 km/h,
— kategoria ruchu — KR4.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w dwéch wariantach materiatowych:

— nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy/SMA

- nawierzchnia zjazdow — kostka betonowa / nawierzchnia bitumiczna,

- nawierzchnia chodnikéw — kostka betonowa / ptytki betonowe,

— nawierzchnia $ciezki rowerowej —kostka betonowa / beton asfaltowy,

- nawierzchnia zatok autobusowych — kostka granitowa /kostka betonowa.

b) W zakresie uzbrojenia terenu przewidziano:

- budowe systemu odwodnienia ulic:

- rozbudowe kanatu deszczowego na | odcinku ul. Zawadzkiej - od ul. Pitsudskiego do
ul. Przykoszarowej; istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej pozostaje do dalszej
eksploatacji, zaprojektowane beda nowe wpusty i przykanaliki,

- budowe nowej kanalizacji deszczowej na odcinku Il - od ul. Przykoszarowej do
skrzyzowania z Szosg do Mezenina i na odcinku Il - od ul. Zawadzkie] (w rejonie ul.
Wiosennej), poprzez ul. Zawady Przedmiescie, do istniejace] kanalizacji deszczowej
w ul. Przykoszarowej; na odcinku Il przewidziano kanat deszczowy o $rednicach:
160-1000 mm, a na odcinku Il - o $rednicach: 800-1200mm; projektowane sieci
kanalizacji deszczowej wykonane beda z rur kielichowych PP-B, z rur Zelbetowych
typu Vipro lub innych o zblizonych parametrach; na uzbrojenie sktadac sie bedg
studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicach: 1000 -3000 mm,; przewidziano
dwa warianty przebiegu kanalizacji deszczowej na czgsci odcinka Il = miedzy ul.
Zawady Przedmiescie a ul. Przykoszarowa,

- rozbiérke i budowe kanalizacji sanitarnej na odcinku | (od Al. Pitsudskiego do ul.
Przykoszarowej), kolidujacej z projektowang inwestycjg oraz budowe kanalizacji
Swiattowodowej (kanat technologiczny),

— rozbiérke i budowe wodociggu magistrainego na odcinku | o $rednicach: 355mm z rur PE i
wodociagu rozdzielczego o $rednicach: 32 - 160mm z rur PE oraz rezerwe terenu na inne
media,

- przebudowe, rozbidrke i budowe sieci energetycznych, teletechnicznych, sieci ciepinej i
gazociggu niskiego ci$nienia @ 25-160 mm oraz przebudowe infrastruktury techniczne;j
kolidujacej z projektowana inwestycja.

c) Budowa drég prowadzona bedzie w technologii zmechanizowanej systemem liniowym,
metodg dziennych dziatek roboczych, a odwodnienie - metodg mieszang, reczng |
mechaniczng. Roboty beda wykonywane sprzetem mechanicznym: koparki, spycharki,
samochody samowytadowcze, walce drogowe, uktadarki mas bitumicznych, zageszczarki,
rowniarki i dzwigi. Roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywane bedg mechanicznie i rgcznie
z zachowaniem przepisdw bezpieczenstwa prowadzenia robét.

W miejscach kolizji i zblizenia do istniejgce] infrastruktury technicznej prace wykonywane
beda pod nadzorem gestordw poszczegolnych medidw.

Budowa i rozbudowa ul. Zawadzkiej powoduje konieczno$¢ wyburzen budynkow -
gospodarczych (altany, fundament budynku).

3. Rozwiazania chronigce srodowisko.

Przewidziano nastepujace dziatania chroniace srodowisko:

- plac budowy zlokalizowany bedzie w granicach pasa drogowego,

- roboty budowlane nalezy poprzedzi¢ szczegotowym planem i harmonogramem robot oraz
wiaéciwie je organizowaé w celu minimalizacji ich ucigzliwosci,



— zapewnienie wiasciwej organizacji placu budowy z zapleczem socjalnym, wyposazenie
placu budowy w przenosne sanitariaty lub szczelne zbiorniki na nieczystosci ptynne, z
przeznaczeniem do wywozenia,

- w trakcie prowadzenia robét zostanie zapewnione catkowite bezpieczenstwo pracownikom
jak i uzytkownikom drogi — droga bedzie oznakowana i zabezpieczona w czasie prac jak tez
poza tym okresem, od zmierzchu do $Switu.

- prowadzenie prawidtowej gospodarki humusem, z hatdowaniem gleby i ziemi, celem
wykorzystania,

- transport materiatow sypkich wykonywany bedzie z ich zabezpieczeniem przed pyleniem,

— wycinka drzew prowadzona bedzie poza sezonem legowym ptakéw, a drzewa pozostajgce
bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem,

- po zakonczeniu prac drogowych przeprowadzona zostanie rekultywacja terendw
przeksztatconych — stabilizacja skarp roslinnoscia niska i wysoka,

- powstate w wyniku realizacji projektu odpady /gruz betonowy, destrukt asfaltowy, itp./
zostang ponownie przetworzone lub przekazane do unieszkodliwienia,

- prace budowlane prowadzone bedg w porze dziennej, tj. od godziny 6.00 do 22.00,

- awarie sprzetu i zwigzane z tym wycieki paliwa, oleju i innych substancji likwidowane beda
przy pomocy trocin, piasku oraz stomy,

- realizacja drogi 0 nawierzchni bitumicznej wptynie na obnizenie hatasu komunikacyjnego, a
zebranie i odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Przykoszarowej zapewni ochrone gleby i gruntu oraz wptynie na
polepszenie warunkdw i ptynnosci ruchu pojazdow.

4. Warianty przedsiewziecia.
Analizowano trzy warianty realizacji inwestycji.
Wariant |, zaktadajacy przebudowe istniejacego odcinka ul Zawadzkiej (odcinek 1), z

przyjeciem minimalnych wartosci parametréw technicznych, zaktadajacy frezowanie jezdni i
wykonanie nowych warstw bitumicznych, przy istniejacej geometrii jezdni: droga bez
wydzielonych ciggdw rowerowych, z obustronnymi chodnikami oraz regulacja istniejacych
wpustow i studni kanalizacyjnych. Podjecie tego wariantu skutkowato by brakiem potaczenia Al.
J. Pitsudskiego z Szosg do Mezenina .(komunikacyjnie niekorzystne) oraz minimalnym
uzbrojeniem terenu.

Wariant Il, zaktadajgcy budowe i rozbudowe ul Zawadzkiej jako ulicy jednojezdniowej
dwupasowe] na catej dtugosci, do Szosy do Mezenina; przewidziano: jednostronny ciag
rowerowy, obustronne chodniki, azyle dla pieszych na przejciach. Zaprojektowano minimalne
uzbrojenie techniczne ulicy: o$wietlenie drogowe, kanalizacja deszczowa.

Wariant lll, zaktadajacy budowe i rozbudowe ul. Zawadzkiej jako ulicy dwujezdniowej, z
zapewnieniem parametréw technicznych dla drogi klasy Z (odcinek Al J. Pitsudskiego -
Przykoszarowa) i klasy G (odcinek Przykoszarowa — Szosa do Mezenina) oraz wymaganej
predkosci projektowe]. Wyposazenie drogi w ciagi piesze i rowerowe, peine uzbrojenie
techniczne: o$wietlenie, kanalizacja deszczowa, sieci energetyczne, teletechniczne,
swiattowodowe, sie¢ cieplna i gazocigg niskiego cisnienia oraz rezerwa terenu zgodnie z
warunkami technicznymi  gestorow sieci. Wariant zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Jako wariant najkorzystniejszy przyjeto wariant Ill, umozliwiajacy potaczenie Al. J.
Pitsudskiego z Szosg do Mezenina, co w znacznym stopniu poprawi obstuge komunikacyjng
terenow przylegtych, uptynni ruch w rejonie ulicy Zawadzkiej oraz zapewni peing infrastrukture
techniczng terendw planowanej w tym rejonie zabudowy.

Przewidziano takze dwa warianty lokalizacyjne przebiegu kanalizacji deszczowej na
odcinku Ill od ul. Zawady Przedmiescie do ul. Przykoszarowej: wariant | o diugosci ok. 2490 m

oraz wariant Il o dtugosci ok. 2955 m. )
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