URZAD MIEJSKI
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18-400 Lomza, Stary Rynek 14 tomza, 17 lipca 2013r.

tel. 215 67 11, fax 215 67 06

WOR.130.6.2013
KOMI
Zdzistaw Kozikowski
ul. Waszyngtona 24/415
15 — 274 Biatystok

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowe i budowe ulicy

Zawadzkiej w Lomzy.

W odpowiedzi do pisma Nr K-LZ/09/12 w sprawie warunkéw technicznych na budowe

kanatu technologicznego w projektowanej dokumentacji na przebudowe i budowe ulicy Zawadzkiej

w tomzy podajemy warunki techniczne jakim powinien odpowiadaé kanat technologiczny:

1. Kanat ma by¢ wykonany zgodnie z warunkami jakie byty spetnione w projekcie ul. Szosa do

Mezenina, a w szczegdélnosci:

a) kanat ma by¢ wykonany jako rurociag 4 rur @40 (4xHDPE40/3,7), a w miejscach

przejs¢ przez ul. Zawadzka, na skrzyzowaniach, w miejscach kolizji z innymi mediami

i kanatami zabezpieczony rurg ostonowg @160 (HDPE160/8,1),

b) projektowany kanat technologiczny ma byé dotgczony do zaprojektowanej czesci

c)

kanatu technologicznego w ul. Przykoszarowej do studni telekomunikacyjnej SKR-2
o numerze T14, przy skrzyzowaniu ulic Przykoszarowej i Zawadzkiej.

projektowany kanat technologiczny ma by¢ dotgczony do zaprojektowanej czesci
kanatu technologicznego w projekcie ul. Szosa do Mezenina odchodzacy przy rondzie
z ul. Wiosenng i ul. Szosg do Mezenina od studni telekomunikacyjnej SKR-2 o numerze

18/1 w kierunku projektowanej ul. Zawadzkiej (1+450).

2. Nalezy zaprojektowa¢ studnie kablowe (SKR1 lub SKR2) przy skrzyzowaniach z innymi

drogami i dojazdami, przejsciami przez ul. Zawadzkg — w tym przypadku po obu stronach

przejscia przez ulice, oraz na zakonczeniu kanatu technologicznego przy Rondzie

Solidarnosci. Jako optymalne rozwigzanie proponujemy:

a)

b)

c)

kanat technologiczny prowadzi¢ od poczatku opracowania 0+005 do 0+180 pasem
zieleni pomiedzy pasami ruchu ul. Zawadzkiej lub po jej stronie wschodniej, nastepnie
od 0,180 do konhca opracowania (1+450) (dotgczenia do projektu w ul. Szosa do
Mezenina) po stronie zachodniej ul. Zawadzkiej,

rozpoczg¢ od poczagtku opracowania (0+005). Nalezy tak rozwigzac projekt, aby byto
przejscie przez catg szerokos¢ ul. Zawadzkiej zakonczone po obu stronach studniami
telekomunikacyjnymi oraz prawdopodobnie jedng studnig telekomunikacyjng na $rodku
pasa zieleni pomiedzy pasami ruchu ul. Zawadzkiej (umozliwi wykonanie dojscia do
Srodka ronda Solidarnosci) (co najmniej jedna ze studni telekomunikacyjnych typu
SKR2), przejscie przez cieptociag (0+010) zabezpieczone rurg ostonowa,

wykonaé studnie telekomunikacyjng (0+180) przy skrzyzowaniu z ul. Porucznika

togody oraz przejscie przez ul. Zawadzkg zakonczone studnig telekomunikacyjng przy



skrzyzowaniu z ul. Niemcewicza,

d) wykonaé studnie telekomunikacyjne (0+340) przy obu zatoczkach autobusowych obok
skrzyzowania z ul. Sybirakoéw,

e) dotaczy¢ sie do studni T14 w projekcie ul. Przykoszarowej (0+460),

f) wykonaé¢ studnie telekomunikacyjne przed projektowanym rondem (0+880), oraz
przejscie przez ul. Zawadzkg do zatoczki przystankowej zakonczone studnig
telekomunikacyjng,

g) rondo omingé od strony zachodniej (przejscie pod pod planowang ulicg od strony
zachodniej ronda zabezpieczyé¢ rurg ostonowa),

h) umiescié studnie telekomunikacyjng przy zatoczce autobusowej (1+020) za rondem,

i) dotgczy¢ sie do zaprojektowanego kanatu technologicznego (1+450) w projekcie
ul. Szosa do Mezanina,

Wymiary podawane sg zgodnie z warstwg projekiu pod nazwg C-DROGI-SYTUACJA-ETYKIETY
i nalezy je przyjg¢ +/- 10m.

Dalsze szczegéty dotyczgce kanatu technologicznego mozemy ustalié po otrzymaniu
zaprojektowanej trasy kanatu oraz po konsultacji z innymi branzami. W powyzszej sprawie prosimy
kontaktowa¢ sie z Bogdanem Pliszewskim, Wydziat Organizacji i Obstugi, Stary Rynek 14,
pokéj 215, tel. 86 215 67 34, b.pliszewski@um.lomza.pl.
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