PROTOKO L Nr486/2014
z posiedzenia Zespotu Oceny Dokumentacji w dniu 28 listopada 2014 r.
w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaklad w Bialymstoku

w sktadzie:
1. Przewodniczacy Zespolu . Malgorzata Rakowska - Krawczeniuk - Dzial Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym
2. W zastepstwie - Adrian Tyszkiewicz — Dziat Zarzadzania Majatkiem
Sekretarza Sieciowym
3. Czlonek . Joanna Dawidziuk - Dziat Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym

Przedmiot posiedzenia: dokumentacja projektowa przebudowy i zabezpieczenia gazociagu
przy ul.Zawadzkiej w m.Lomza.

Dokumentacje opracowal: KOMI Zdzistaw Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 15, 15 =
274 Bialystok.

Inwestor: Miasto Lomza —Prezydent Miasta Lomza ul.Stary Rynek 14 18-400 Lomza.

Dokumentacje opracowano zgodnie z warunkami budowy/przebudowy

Nr BRL/07/ZM/2014 z dnia 20. 10.2014r. oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

W zwiazku z powyzszym Zespol Oceny Dokumentacji uzgadnia pozytywnie projekt
przebudowy gazociagu niskiego ci$nienia PE dnl1l0mm na gazociag PE dnl110 mm na
odcinku G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7 oraz zabezpieczenia istniejacego gazociagu PE dn160mm
rura ostonowa na odcinku GA-GB przy ul.Zawadzkiej w Lomzy pod warunkiem spelnienia
nizej wymienionych uwag:

1. Przebudowe oraz zabezpieczenie sieci gazowej nalezy wykonac staraniem wlasnym i na
koszt inwestora inwestycji podstawowej bez roszczen finansowych w stosunku do PSG
sp. z o.0. Oddzial w Warszawie Zaklad w Bialymstoku z tytulu poniesionych
nakladéw inwestycyjnych. Przebudowe sieci gazowej nalezy wykonac przed budowa
ulicy oraz uzbrojenia kolidujacego z istniejacym gazociagiem.

9. Zachowania minimalnej odlegtosci 0,80 m (w poboczu) - 1,0 (W ulicy) w pionie od
nawierzchni drogi do budowanej sieci gazowej.

3. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia PSG sp. z o.o. Oddzial
w Warszawie Zaklad w Bialymstoku o planowanym rozpoczeciu prac budowlanych.

4. WYKONAWCA przed rozpoczeciem robot winien opracowac i uzgodni¢ w PSG sp. z o.0.
Oddzial w Warszawie Rejon Dystrybucji Gazu Lomza
— karte technologiczna taczenia rur i ksztaltek PE,

5. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociagu — 1,0 m - nalezy wykonywac
z nalezyta starannoscia i ostroznoscia, natomiast roboty ziemne w bezposrednim
sasiedztwie przewodu gazowego, tj. mniej niz 0,5 m nalezy wykonywac recznie.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca.

6. Przelaczenie gazociagu wykona PSG sp. z o.0. Oddzial w Warszawie Rejon Dystrybucji
Gazu Fomza na podstawie
— zlecenia wykonania ustugi,

- koncowego protokotu odbioru technicznego sieci gazowej.

7. Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia PSG sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie
Zaklad w Bialymstoku - Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w przypadku
stwierdzenia kolizji istniejacej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie
przewidzianej projektem w celu rozwiazania problemu technicznego.
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8. Wykonawca jest zobowiazany do:

_ odtworzenia na swoj koszt naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej
i oznakowania sieci gazowej,
- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robét ziemnych.

9. W przypadku wystapienia rozbieznoéci pomiedzy mapa zasadnicza zastosowana do
celow projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystapienie kolizji -
projektowanych obiektow z istniejaca siecia gazowa, nalezy dokonac ponownego
uzgodnienia projektu budowlanego obejmujacego rozwiazanie wzajemnego usytuowania
obiektow.

10. Uzgodnienie obejmuje okres waznosci 2 lata.

Na tym protokét zakofnczono i podpisano:

Czlonkowie Zespotu Oceny Dokumentacji
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