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Przekroj nr 4 - na wysokosci zatok autobusowych
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obrzeze betonowe 6x20 cm A ! | e
- J i %) kostka betonowa gr. 8 cm
tawa piaskowa gr. 5 cm / / podsypka cem.-piaskowa gr. 4 cm
- - kostka betonowa gr. 8 cm
kostka betonowa gr. 8 cam \\ \\ podbudowa z pospdlki gr. 15 cm dsypk iask P
podsypka cem.-piaskowa gr. 4 cm Mcwwﬁ Mﬂw\ @mwmmmﬁm %m.ao mm 1 i podsypka nt..c_mm osm gr.4cm
podbudowa z pospdlki gr. 15 cm ok. -100-124 A ! ! Kraweznik kamienny 20x30cm — podbudowa z pospdlki gr. 15 cm
o — . \ \ h warstwa Scieralna z SMA 8 dla KR 4 gr. 4 cm i
Kraweznik kamienny 20x30cm _ . ::w.w ﬁﬂmmﬂwwm . szagm Scieralna z SMA 8 dla KR 4 gr. 4 cm Kraweznik kamienny 20x30cm I I Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dia KR 4 gr. 8 cm _.Eww a-wwﬁsm ma _ . Kraweznik kamienny 20x30cm obrzeze betonowe 8 x 30 cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm _Aasmmg__.A kamienny 20x25cm warstwa s_mNan z betonu asfaltowego dla KR 4 gr. 8 cm Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm tawa betonowa (B-20)z oporem podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dia KR 4 gr.12cm Kraweznik _Am_\:_ma:«\ 20x25cm Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa (B-20)z oporem Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla kR 4 gr.12cm tawa betonowa (B-20)z oporem kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 20 am Ecw@éoq:ﬁwﬂmﬁw n%oa%o—wﬁ Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm tawa betonowa (B-20)z oporem Jawa betonowa (B-10)
tawa betonowa (B-20)z oporem kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm warstwa mrwarstwa odsaczajaco - mrozochronna gl y tawa betonowa (B-20)z oporem
warstwa mrwarstwa odsaczajaco - mrozochronna Jieleniec z kruszywa naturalnego (piaskilub pospélki) gr. 15 cm
kostka kamienna gr. 9-11 cm z kruszywa naturalnego (piaskilub pospdlki) gr. 15 cm warstwa gruntu (piasku pospaiki) kostka kamienna gr. 9-11
warstwa gruntu (piasku pospolki) stabilizowane cementem o0 Rm=2,5 MPa gr. 15 cm podsypka cem.-piaskowa gr. 4 cm
stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
podbudowa z chudego betonu gr. 25 cm
kruszywo famane stabil. mech. gr. 25 cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 4 cm
podbudowa z chudego betonu gr. 25 cm
warstwa gruntu_(piasek pospdtka)
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa .

kruszywo tamane stabil. mech. gr. 25 cm
warstwa gruntu_(piasek pospotka)
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa .
gr. 15cm gr. 15cm
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zgodnia z planem warstwicowym
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obrzeze betonowe 6x20 cm
fawa piaskowa gr. 5 cm

kostka betonowa gr. 8 cm

Kraweznik kamienny 20x250m uomwﬁ.@ nmamsﬁoé_mwu_mmxosm gr.4cm kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm warstwa cieralna z SMA 8 dla KR 4 gr. 4 cm podbudowa z pospalki gr. 15 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
tawa betonowa (B-20)z oporem warstwa wiazaca z betonu asfaltowego dla KR 4 gr. 8 cm obrzeze betonowe 8 x 30 cm podbudowa z pospélki gr. 15 cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR 4 gr.12cm podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

- . kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm tawa betonowa (B-10
Kraweznik _AmB_mJi 20x30cm - warstwa mrwarstwa odsgczajaco - mrozochronna €10
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm kostka _AmB_w::m gr.9-11 cm z kruszywa naturalnego (piaskilub pospdlki) gr. 15 cm Krawgznik kamienny 20x30cm
tawa betonowa (B-20)z oporem podsypka cem.-piaskowa gr. 4 cm warstwa gruntu (piasku pospolki) Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z chudego betonu gr. 25 cm stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm tawa betonowa (B-20)z oporem : . .
Uwaga: lokalizacja drenu zgodnie z PZT
lokalizacja przekroju zgodnie z PZT

kruszywo famane stabil. mech. gr. 25 cm

warstwa gruntu_(piasek pospdtka)
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa .
gr. 15cm




