TABELA 5: WYKAZ ROBOT NA ZATOKACH AUTOBUSOWYCH

ulica Zawadzka w Lomzy - Odcinek Il — od rejonu skrzyzowania z ulicg Przykoszarowg do skrzyzowania (rondo) z ulicg Szosa do Mezenina

Proj. warstwy nawierzchni
Warstwa gruntu
Kostka Podsypka Podbudowa z Wzmocnienie podto za (piasek Kraw eznik kamienny | Opornik kamienny
L.p Lokalizacja Strona kamienna cementowo- ) drogowego - kruszywo | pospotka) stab. 20x30cm 20x25cm Uwagi
. ) zasadnicza z chudego
nieregularna gr. piaskowa betonu r 25 cm tamane stab. cementem o
9cm gr.4cm gr- mechanicznie gr. 25cm |Rm=2,5 MPa gr.
15cm
[m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zatoki autobusowe - Odcinek |
1 0+880,00 L 117,0 117,0 117,0 117,0 117,0 60,0 58,0
2 1+025,00 p 117,0 117,0 117,0 117,0 117,0 60,0 58,0
SUMA 234,0 234,0 234,0 234,0 234,0 120,0 116,0




