
                   

Warstwa z kostki 
betonowej 

brukowej gr. 8cm

Podsypka 
cementowo-
piaskowa gr. 

4 cm

Podbudowa z 
kruszywa naturalnego 

stab. mechanicznie 
pospółka gr. 20 cm

Humus Wykop Nasyp

 [m2]  [m2]  [m2]  [m3]  [m3]  [m3] [mb] [mb]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0+631,37 L 24,2 24,2 24,2 4,1 1,7 0,5 24,0 -
2 0+707,34 L 28,8 28,8 28,8 4,8 1,8 1,2 21,0 -
3 0+782,28 L 32,2 32,2 32,2 6,7 2,0 1,9 24,0 -
4 1+088,81 L 54,7 54,7 54,7 23,7 4,2 21,5 - 15,8
5 1+327,58 L 45,7 45,7 45,7 26,6 4,4 47,6 - 12,7

SUMA 185,6 185,6 185,6 65,9 13,9 72,6 28,5

                   

Kostka betoniowa 
brukowa - 

bezfazowa gr. 
8cm

Podsypka 
cementowo-
piaskowa gr. 

4 cm

Podbudowa z 
kruszywa naturalnego 

stab. mechanicznie 
pospółka gr. 15 cm

Humus Wykop Nasyp

 [m2]  [m2]  [m2]  [m3]  [m3]  [m3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0+812,60 P 12,2 12,2 12,2 10,3 - 33,2
2 1+076,94 P 9,2 9,2 9,2 9,1 0,1 20,4
3 1+319,02 P 14,5 14,5 14,5 7,9 0,2 15,2

SUMA 35,9 35,9 35,9 27,3 0,3 68,8
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ulica Zawadzka w Łomży - Odcinek II – od rejonu skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania (rondo) z ulicą Szosa do Mężenina

ulica Zawadzka w Łomży - Odcinek II – od rejonu skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania (rondo) z ulicą Szosa do Mężenina

Zjazdy - Odcinek II

Kraw ężnik 
betonowy 
15x30cmLokalizacjaL.p Strona Uwagi

TABELA 4.1: WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Roboty ziemneProj. warstwy nawierzchni

obrze że 
betonowe 
8x30cm

Roboty ziemne

Uwagi

Ciąg pieszy - Odcinek II

TABELA 4.2: WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH - CI ĄG PIESZYCH

L.p Lokalizacja Strona

Proj. warstwy nawierzchni


