\ / KOMI - Zdzistaw Kozikowski

. 15 - 274 Biatystok ul. Waszyngtona 24 lok. 415

/\ . . tel./fax 085 74 20 117

email: phukomiQop.pl

NAZWA RYSUNKU:

ULICA ZAWADZKA odcinek IT |7 ===
MEH\> H ”m o NWESTOR Miasto Lomza

STADIUM PB PW

jezdnia P km 0+091-0+150 L W —

Nr Bt./186/86

iezdnia L 0+435.5-0+860
jezdnia , km 0-+177,40-0+221,1 N ——

sprawdzit : mgr inz. E. Porowski

Przekroy nr 1
PDL/0102/POOD/12
L 50 200 L 200 . 700 . 200 . szeroko$¢ zmienna 700-1000 , zmignna 0-200 . 185,1 L, 50
Wm_mao_ : a . . Q iezdni Q iel Q . : : Q g Q Q Q
% % chodnik gr zieleniec ;( Jezdnia % pas dzielacy % zmienna 0-300 % jezdnia - 2 pasy L zieleniec . chodnik .
4 Kraweznik kamienny 20x30cm ° ° g
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm _ 2 = =
tawa betonowa (B-20)z oporem m 3 m m
QR +12 Q2.
2% 2 =2% 7
I -
obrzeze _um.ﬁo:oém 6x20 cm obrzeze betonowe 6x20 cm
tawa piaskowa gr. 5 cm tawa piaskowa gr. 5 cm S Zieleniec
kostka betonowa gr. 8 cm : kruszywo naturalne 22-40 mm ruszywo naturalne 25-40 mm kostka betonowa gr. 8 cm
ok. -100-12 gr. warstwy 50-60 cm — . gr. warstwy 50-60 cm -
Kraweznik kamienny 20x30cm warstwa Scieralna z SMA 11 dla KR 4 gr. 4 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla KR 4 gr. 8 cm rurka drenarska podbudowa z pospolki gr. 15 cm
o T00mm | 30 | Kraweznik kamienny 20x30cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla KR 4 gr. 8 cm tawa betonowa (B-20)z oporem podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR 4 gr.12cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR 4 gr.12cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm warstwa mrwarstwa odsaczajaco - mrozochronna
warstwa mrwarstwa odsaczajaco - mrozochronna z kruszywa naturalnego (piaskilub pospélki) gr. 15 cm

z kruszywa naturalnego (piaskilub pospdlki) gr. 15 cm warstwa gruntu (piasku pospolki)
warstwa gruntu (piasku pospdlki) stabilizowane cementem o0 Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

stabilizowane cementem o0 Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Kraweznik kamienny 20x30cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa (B-20)z oporem

podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

podbudowa z pospdlki gr. 15 cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa (B-20)z oporem

warstwa Scieralna z SMA 11 dla KR 4 gr. 4 cm
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- \ / obrzeze betonowe 6x20 cm
obrzeze betonowe 6x20 cm obrzeze betonowe 6x20 cm ; \\ -
fawa piaskowa gr. 5 cm : i S — | kostka betonowa gr. 8 cm tawa piaskowa gr. 5 cm
fawa piaskowa gr. 5 cm ’.vsﬁ%s‘ | Zieleniec | uszywo naturalne 25-40 mm podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm kostka betonowa gr. 8 cm
kostka betonowa gr. 8 cm wo naturalne 25-40 mm \ \ ©. warstwy 50-60 o podbudowa z pospdlki gr. 15 cm ;
dsypk " iask 2 ok. -100-120 stwy 50-60 cm | i | - k. -100-120 ar. y podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
podsypka cementowo-pias| mué.m gr.4cm ) Kraweznik kamienny 20x30cm warstwa Scieralna z SMA 11 dla KR 4 gr. 4 cm ok. -100-120 | obrzeze betonowe 8 x 30 cm podbudowa z pospdlki gr. 15 cm
podbudowa z pospélki gr. 15 cm Warstwa &dieraina 2 SMA 11 dia KR 4 gr. 4 am Kraweznik kamienny 20x30cm Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla KR 4 gr. 8 cm rurka drenarska podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego dia KR 4 gr. 8 cm Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm tawa betonowa (B-20)z oporem podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dia KR 4 gr. 12cm 30 tawa betonowa (B-10)
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR 4 gr.12cm tawa betonowa (B-20)z oporem kruszywo _mgs\“m:m mﬂmc__ﬂ_w,\oém%m mechanicznie o_‘.:No cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm warstwa mrwarstwa odsaczajaco - mrozochronna i :
<<<m_‘m.n<<m mrwarstwa odsaczajaco - BﬂOan:_‘o::m z kruszywa naturalnego (piaskilub pospélki) gr. 15 cm Kraweznik kamienny 20x30cm
z kruszywa naturalnego (piaskilub pospdlki) gr. 15 cm warstwa gruntu (piasku pospdlki) Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
warstwa gruntu (piasku pospolki) stabilizowane cementem o0 Rm=2,5 MPa gr. 15 cm tawa betonowa (B-20)z oporem
stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
Uwaga: lokalizacja drenu zgodnie z PZT

lokalizacja przekroju zgodnie z PZT



