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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest projektem bran elektrycznej, wchodgym w skiad
wielobrarzowej dokumentacji budowy i rozbudowy ulicy Zawadgkw tonzy wraz z
budowg infrastruktury technicznej oraz usgaiem Kkolizji z istniegcym uzbrojeniem
terenu. Projekt wykonawczy zostat podzielony na daeinki:

- Odcinek "1" — od skrzyowania z Al. Pitsudskiego do skramywania z ul.
Przykoszarow.

Pocatek opracowania przgfo na krawdzi jezdni skrzyowania z drog powiatowg nr
2598B - al. J. Pitsudskiego, patzk robdét jezdnia Lewa km 0+045,7, jezdnia Prawa km
0+031,1 z& koniec opracowania zatono: jezdnia Lewa km 0+471,4, jezdnia Prawa km
0+463,90.

- Odcinek Il — od rejonu skrzsowania z ulig Przykoszarow do skrzgowania z ulig
Szosa do Mzenina”.

Pocatek opracowania przgfo w dowpgzaniu do projektowanej ul. Zawadzkie] — odcinek
| (stanowice oddzielne opracowanie), patak roboét jezdnia Lewa km 0+471,4, jezdnia
Prawa km 0+463,90 z&oniec opracowania zatono w dowjzaniu do istnigjcego wlotu
ronda w ul. Szosa do ¢denina: jezdnia Lewa km 1+503,8; jezdnia Prawa ki#h3Pt9.

Ninig szy projekt wykonawczy swym zakresem obe mujeodcinek I1.

2. Materiatly wyjsciowe

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia liame

b) Robocze ustalenia zakresu robét z Inwestoremedéirn Miejskim w Lomy oraz PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejonem Energetyym tonza

c) Informacje uzyskane w Ugdzie Miasta w tomy oraz w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Bialystok Rejon Energetyczny tean o0 istniegcych sieciach

oswietleniowych.
d) Obowigzujace przepisy, aktualne normy i katalogi

e) Inwentaryzacja w terenie wykonana w Il kwartale 20.1
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3. Zakres projektu

W zwigzku z budow i przebudow ulicy Zawadzkiej wynikia potrzeba
przebudowy i budowy kablowych liniswietleniowych.

Budowa kanatu technologicznego, sygnalizawyietlnej oraz przebudowa linii
energetycznych nn i SN 2akresem oddzielnych dokumentacji projektowych.

4. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych prodaeentateriatdw od podanych w
projekcie (rownowanych), pod warunkiem zachowania parametrow techyiz i
jakosciowych - wyhcznie za zgogl Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobgmany powiadond Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborzeamniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem, jeeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany
zaakceptowany rodzaj materiatu nie zady¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiegazelde roboty z wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materialdw, wyrobow i gdzen Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z ich nie przyciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowi

5. Istniejace linie i urzadzenia

Oswietlenie drogowe zostato zaprojektowane zgodnigarunkami technicznymi
wydanymi przez Miasto towma. Zakresem projektu jest budowa i przebudowa keyath
linii oswietleniowych wzdta projektowanych ulic, przebudowa napowietrznychii lin
oswietleniowych oraz budowa szafk§wietleniowej wraz z zapomiarawinia zasilajcs.

Na przebudowywanych ulicach istrjdgablowe i napowietrzne linieswietleniowe
(oprawy sodowe, stupy stalowe i betonowe). Do rédbi przewidziano wszystkie
istniegce linie dwietleniowe na odcinku ulicy dolgcym zakresem niniejszej
dokumentacji. Materiaty z rozbiérki nie wykorzyseamio ponownego mor#a i nie
nadajce sé do powtornego zycia naley zutylizowa na koszt wykonawcy roboét zgodnie
z obowgzujacymi w Polsce przepisami i normami lub przekagestorowi sieci. G&¢
materialdw zostaje wykorzystana z demaota
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6. Projektowane parametry oswietleniowe

Na podstawie raportu technicznego opublikowanegaezr Polski Komitet
Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-10swietlenie drog. Cz¢é¢ 1 - Wybor klas
oswietlenia,projektowan drog; zakwalifikowano do grupy sytuacjswietleniowych: B2.
Po uzyskaniu informacji od Projektanta brardrogowej o przewidywanym strumieniu
ruchu pojazdéw, a tak ze wzgidu na wystpujace strefy konfliktowe i ztbonas¢ pola
widzenia oraz po przeanalizowaniu parametréswietleniowych - przyto klas
oswietlenia ME4b. Dla tej klasy minimalna wagtosredniej luminancji (przy suchej

nawierzchni) wynosi 0,75 [cd/%]1 przy rownomiernéci 0,4. Strefy konfliktowe - w
ktorych krzyuje sk ruch zmotoryzowany - zaliczono do klasswetleniowej CE2 (C2).
Dla tej klasy minimalna wartd uzyteczna natzenia gwietlenia jezdni powinna wynasi
20 Ix przy réwnomierngci 0,4. Wg przeprowadzonych obliczezaprojektowane
oswietlenie spetni powisze kryteria. Spetni rowniewymagania dotycge Gwietlenia

chodnikow isciezek rowerowych

7. Projektowane linie oswietleniowe

Projektowane linie swietleniowe zasilono z projektowane] szafléweetleniowe]
SO-A oraz istnigjcej szafki dwietleniowych SO-128.

Projektowan lini¢ oswietleniowg powigzano z istn. liniami g@wietleniowymi
zlokalizowanymi na przylegtych ulicach. Docelowktad linii oswietleniowych oraz typy
kabli poszczegolnych linii pokazano nagralonym planie sytuacyjnym oraz schemacie

linii o$wietleniowych.

8. Projektowana szafka oswietleniowa

W projekcie ugto monta nowej szafki éwietleniowej SO-A. Zajczanie
oswietlenia lgdzie s¢ odbywalo automatycznie przy zastosowaniu czasowego
programatora astronomicznego. Dodatkowo szafkwietleniowa Iledzie posiadata
mozliwos¢ sterowania z czujnikaswietlenia oraz uktadu kaskady. Godzinyge#ania i
wytgczania ustalanegsna podstawie danych z tablicy wschodow i zachodtmica oraz
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poprawek wprowadzonych przezytkownika. Szafk oswietleniong wykona& na bazie
rozdzielnicy segmentowej, wolnosiog), z przyhczeniami kabli od dotu. Szafk
dostarczy z cokotem, fundamentem, zamocowaniami kabli wchogzh do szafy oraz
keramzytem do wypetnienia podstawy, ktére zapewdrena skroplin pary wodnej.
Konstrukcja szafy powinna By skrecana z piyt  ksztaltowych poliestrowych
wzmochionych wiéknem szklanym, odporna na koroagiry i nie podtrzymuga ognia.
Obudowa zapewni stopieochrony IP44 i Il klas ochronndci. Obwody dwietleniowe g
zalhczane stycznikiem gtdbwnym w funkcji zegara astrormamego lub ¢cznie. Tryb
sterowania wybierany jest praeknikiem. Szafka wypogana jest standardowa i naje
ja montowa& w oparciu o dokumentagj techniczno-ruchow dostarczam przez
producenta. Szagk oswietleniony zaprojektowano w obudowie z fundamentem z
tworzywa sztucznego (wykonane w Il klasie ochraeio Linie zapomiarow zasilajca
projektowarm szafle oswietleniowy na trasie od proj. szafki swietleniowej do
istniejgcego zhcza kablowo-pomiarowego nale wykona kablem typu YAKXS 4x50.
Rozbudowa zcza kablowo-pomiarowego jest zakresem oddzielnekuohentacii
projektowej na oddzielne zlecenie PGE Dystrybucfa S

9. Projektowane latarnie oswietleniowe

W projekcie przewidziano morntastupéw stalowych ocynkowanych wysacko
10m z wysggnikiem pojedynczym Ilub podwojnych diugd 1,5m (wysokéé
zamocowania oprawy na wysako 10m). Stupy naley posadowé na fundamentach
prefabrykowanyclidobranych do rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniaoduenta. Naley
zastosowa stupy stalowe ocynkowane na goo.

W/w stupy powinny by wyposaone w drzwiczki wgkowe o minimalnym
wymiarze 600mm x 130mm.

Lokalizacja projektowanych stupéw zachowuje skrgjdrogows oraz zapewnia
swobodne #lytkowanie chodnikdw, w tym przez osoby niepetnospra

We wrekach stupow zainstalowaypowe tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe do
kabli 4zytowych wg wymaga obowgzujgcych w UM Lonra na czas realizacji (zaciski,
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podstawy bezpiecznikowe DO1 gG6A). Zasilanie oprawkona przewodami
kabelkowymi typu YLY 3x2,5 mflub YDY 3x2,5 mn.

Odlegta¢ zewretrznych krawedzi stupow od krawznikow jezdni (wswietle) musi

wynosk minimum 0,5 m.

Obliczenia @wietleniowe dla poszczegdblnych sytuasjietinych przeprowadzono
za pomog programu DIALux, stosgfg oryginalne dane fotometryczne producenta
proponowanej oprawy, przy zakeniu wykorzystania oprawswietleniowych sodowych
typu Ambar 2 70W, 100W oraz 150W prod. Schredgstazkim kloszem wykonane w ||
klasie ochronngi z sodowymizrédtami swiatta. W/w oprawy stanowiprzykiad opraw,
ktOre spetniagj parametry techniczne i jakmowe. W przypadku zmiany typow opraw (za
zgody Inwestora) Wykonawca jest zobawany do przedstawienia kompletnych oblicze
oswietleniowych dla wszystkich wysgbujacych sytuacji éwietleniowych sporgdzonych
przez uprawnionego projektanta.

10. Ukladanie kabli

Kable uktada w ziemi na gibokasci 0,7m w warstwie piasku gruba 2x0,1m.
Nastpnie naley przysypa warstwy rodzimego gruntu minimum 0,15m i przykriolia z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o gddbominimum O0,5mm i szerokaci
przykrywapcej utazony kable (nie mniej 4i0,2m). Krawedzie pasa folii powinny sgac
co najmniej do zewgirznych krawedzi skrajnych kabli. W przypadku gdy szerékoowu
kablowego jest wiksza nz szerokéc¢ trasy utaonych kabli, krawdzie pasa folii powinny
wystawa poza krawdzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach.

Typ oston rurowych dla przepustow kablowych na gkorvaniach z jezdniami ulic
oraz uzbrojeniem podziemnym podano w uwagach naekytuacyjnym. Pod jezdniami
przepusty utey¢ na gkbokasci minimum 1,1 m. Przepusty uszczélstosujc firmowe
uszczelniacze (dtawice czopowe) wg. wymagaowizujgcego na czas realizacji w UM
tomza.

Kable ulone w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugn w trwate
oznaczniki rozmieszczone w ogisach nie wekszych ni 10m, w miejscach skrzgwan z
istniejgcymi sieciami i przy wegiu do rur pod drogami. Na oznaczniku rgl@miescic
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trwate napisy zawierage m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla,apzénie od ... do,
diugas¢, rok utazenia, znak gytkownika. Projektowane kable w stupach zabezpiéczy
przed wilgoca przez zastosowanie palczatek termokurczliwychmoagdednim przekroju.

Projektowane kablegt¢zy¢ z istniepcymi kablami energetycznymi za pomoc
odpowiednio dobranych do typu kabli muf kablowyeh n

Przy stupach pozostaivzapasy kabli diugei po ~1,5m.

Projektowane linie kablowe wykofazgodnie z normp PN-76/E-05125 oraz
N SEP-E 004. Nowe kable podlegadbiorowi technicznemu przed agkzeniem ich do
sieci gwietleniowej. Kada budowana linii kablowa w momencie ukiadania pmai
podleggé odbiorowi wstpnemu kabla przed zasypaniem przez upONCEIEQO
pracownika UM w tomy.

Kable gwietleniowe na stupie ostaficeownikiem, a jego zakozenie zabezpieczy

za pomog palczatek termokurczliwych o odpowiednim przekroju

11. Wykonanie napowietrznej linii oSwietleniowej

Projektowan linie wykon& z zerdzi wirowanych typu E.

Przed przysfpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma ohaek
sprawdzenia zgodloi rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektoweap(by
drogowej) oraz oceny warunkow gruntowych.

Wszystkie stupy powinny k& w czsci podziemnej abizolowane. Na stupach
wskazanych n#lanie linii aswietleniowychzamontowéa oprawe z demontau zgodnie z
Tabel; montaowg napowietrznej linii gwietleniowej.

Oprawe zabezpieczy bezpiecznikiem instalacyjnym gG 6A. Zasilanie opya
wykona przewodami izolowanymi YDY 3x2,5.

Na stupach wdPlanu linii aswietleniowychzainstalowa odgromniki. Rezystancja
uziemienia odgromnikbw nie powinna przekraczdal0Q. Uziemienia stupow
zaprojektowano w oparciu o uziomy pionowe (miedaoe). Ptaskownik ocynkowany na
stupach wirowanych mocowaza pomog tasmy stalowej. Ptaskownik pomalowdub

trwale oznacz§ koloremzétto - zielonym.

Do niniejszego projektu dgdzono Tabek montaowg napowietrznej linii

oswietleniowej.
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12. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrore przy uszkodzeniu w projektowane] kablowej sieciwietleniowe]
przewidziano przez samoczynne wo#enie zasilania (w uktadzie sieciowym TN-C).
Ochronie podlegajprojektowane stalowe stupywietleniowe.

Uziom ochronny i roboczy dla siecéwietleniowej lgdzie zapewniony poprzez
utozenie bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm w projektomwarrowie 15cm poriej
projektowanego kabla swietleniowego. Projektowanbednark nalery podhczy¢ do

metalowej konstrukcji kadego stupa swietleniowego.
W nowych kablowych liniachdwietleniowych zastosowano kablezgowe.

Projektowane oprawy swietleniowe typu zainstalowawykonane w Il klasie

ochronndci.

13. Zasady konserwacji projektowanych opraw
oswietleniowych

» Czas wymianyzrodta dla Urzdu Miasta w tomy réwny okresowi porgidzy

czyszczeniem opraw wynosi 5 lata (lampa sodowa)

» Zaklada si grupows wymiare zrodet swiatta. Wymiana indywidualna prowadzona
jest przy uszkodzeniaciodetswiatta w czasie pomdzy wymianami grupowymi.

14. Wytyczne realizacji

* Projektowane roboty elektryczne wykonywav terminie wg harmonogramu
generalnego wykonawcy ulicy po docelowym zniwelowaterenu wg projektu
drogowego i uteeniu kraveznikéw jezdni. W innym przypadku g¢bokasé
utozenia kabla i posadowienie stupa rgleustalt na podstawie projektu bray

drogowej z podanymi projektowanyminymi terenu.
« Doktadry lokalizacg istniepcych kabli ustati wykonugc wykopy kontrolne.

 Podstaw stupa do wysokai ok. 0,5m orazruby mocugce stupa do fundamentu

nalezy zabezpieczyantykorozyjnie.
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Na stupach z podziatem sieci najfezainstalowa tabliczki metalowe z informagj
,Podziat sieci”.

W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemwngkonywa
recznie.

« Czas i okres wykczen linii uzgodnt z PGE Dystrybucja S.A. i ograniczydo
niezlednego minimum.

 Trasy projektowanych linii, lokalizagjstupdéw wytyczy geodezyjnie. Wykora
geodezyjg inwentaryzagj powykonawc3.

* Projektant dopuszcza zastosowanie innych produsematerialtdw od podanych w
projekcie (rownowanych), pod warunkiem zachowania parametrow techyicz i
jakaosciowych - wyhcznie za zgogl Inwestora lub ustanowionego inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zolaaany powiadond Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiegava@ins wyborze co najmniej
trzy tygodnie przed jegozyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia
oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialumae by potem zmieniony
bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektordzora inwestorskiego.
Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanymateriatow, wyrobow i
urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczsi z ich nie przyciem i
nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

* Przed przekazaniem wdzen Wykonawca winien przeprowadzpomiary natzenia
oswietlenia, luminancji, = skutecz&o samoczynnego wjtzenia zasilania,
pomiary opornéci izolacji, pomiary oporngi instalacji uziemiacej i
standardowe przegdy. Pomiary winny b§ potwierdzone pisemnymi protokotami
z pomiaréw. Przegtly i pomiary mog by¢ wykonane tylko przez uprawnione
osoby.

W projekcie przewidziano mortana stupach @vietleniowych uchwytéw do flag.
Uchwyty powinny by wykonane wg. standardow Miasta tzem Typ i

konfiguracja uchwytow przed ich zamowieniem powinfg¢ ustalona z
Inwestorem.
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 Naruszone nawierzchnie poza zakresem robot drodovpyeywrocé do stanu

pierwotnego.

« Nalezy zastosowa sie do uwag zawartych w téei uzgodni@é zahczonych do
niniejszego projektu oraz do uwag zawartych w ape budowlanym.

13. Uwagi koncowe

Catas¢ robot wykoné zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepidaBUJE.

Roboty elektryczne powinna wykohanstytucja (osoba) uprawniona.

Kompletna wielobraiowa dokumentacja projektowa zostata pozytywnie
uzgodniona w UM w tory oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddziale Biatystok

Rejonie Energetycznym tara

Opis techniczny jest integraliczescia projektu.

Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,Specyfikacjechnicza wykonania i

odbioru rob6t budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robo6t”
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