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e % = UWAGI:
1.\Proj. stup linii \avosaﬁ_‘mp& nr 5/4 z uziemieniem — ujety w oddzielnej dokumentacii umm%_ab 1. Przepusty nieoznaczone zaprojektowano dtugosci 1-3m (zgodnie z dtugoscig
amontowa¢ wysiegnik z oprawq oswietleniowq sodowq 100 - odczytang z rysunku).

3. Montaz _Mw%\loo\a 4\ =T 2. Petne istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planie
4. Proj. kabel oswietleniowy sv\«oﬁon\% na-stup linii napowietrznej i podtqczy¢ pod RSA. zamieszonym w projekcie budowlanym, ktory stanowi komplet z niniejszym
el oswietleniowy podtqczy¢ 2 przewodami linii napowietrznej (przewody izolowane) za pomocq projektem wykonawczym.

/ w._qu<mEvmo:vONomﬂméavammV\xmc:&coowomvozfma.

_ -odpowiednich zaciskéw.
\\ 4. Kable w ciggach wielokrotnych uktadac¢ po trasie wg projektu budowlanego.

5. Zamontowa¢ odgromniki np. typu ASA-K 500-5 BO+F2+K — 1 szt.
6. Nmaoaﬁosa bezpiecznik —1 szt. . >
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- proj. linia kablowa oswietleniowa typu YAKXs 4x35

- proj. linia kablowa typu YAKXs 4x50 zasilajgca szafkg oswietleniowg (zapomiarowa)
- proj. szafka osweitleniowa

- projektowana latarnia oswietleniowa

* stup stalowy 10m, wysiegnik 1x1,5m
* oprawa sodowa 150W

- projektowana latarnia oswietleniowa
* stup stalowy 10m, wysiegnik 1x1,5m
* oprawa sodowa 100W

- projektowana latarnia oswietleniowa
* stup stalowy 10m, wysiegnik 2x1,5m
* 1x oprawa sodowa 150W
* 1x oprawa sodowa 70W

- projektowana stup oswietleniowy linii napowierznej

* stup zelbetowy, wysiegnik 1x1,5m
* 1x oprawa sodowa 100W

- projektowana oprawa sodowa 100W

- projektowany przepust kablowy
* rura ostonowa HDPE @110mm

- dlugosc¢ kopania rowu (dtugos¢ kabla)

- projektowane odgraniczniki przepie¢ wraz z uziemieniem R<10Q

- istn. oprawa os$wietleniowa
- proj. mufa kablowa nn

- istn. linia kablowa o$wietleniowa przeznaczona do rozbiorki

X% % - istn. linia napowietrzna os$wietleniowa przeznaczona do rozbiérki
\
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