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Rozbudowa istn. ztqcza kablowo —
licznikowego ZK—4390 ujeta w
oddzielnym projekcie opracowywanym na
zlecenie PGE Dystrybucja S.A.
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KOMI Z. Kozikowski

15 - 274 Biatystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15
tel./fax 085 74 20 117; tel kom. 600 207 447
&mail: phukomi@op.pl

Ochrona przed dotykiem posrednim Nozwa rysunku: |Schemat projektowanej szafki oswictleniowej SO-A
(dla stupdw oswietleniowych):
— samoczynne wylqczenie zasilania w uktadzie TN—C. st Miasto Lomza Urzad Miejski Dato:
nwestor:
ul. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza X.2014

UWAGI: Obiekt: ul. Zawadzka Nr rysunku:
1. Jako wyposazenie szafki oswietleniowej dobrano przyktadowy osprzet spetniajacy postawione Stadium: P.W. 3

wymagania: wytqczniki nadprqdowe, stycznik np. R40—40 zaprojektowano prod. ETI Polam, Projektant: [Nr upr.: [ Podpis:

przetqcznik np. CMD 15121 produkcji Schneider Electric, czasowy programator astronomiczny BRANZA ELEK TRYCZNA

np. CPA 6,0 prod. Rabbit, przekaznik zdalnego sterowania, obudowe szafy SO typu np. 0SZ
106x80 prod. Emiter. mgr inz. R. Arciszewski

PDL/0039/PWOE/0S|
2. W/w elementy stanowiq jedynie przyklad urzqdzen, ktére spetniajq parametry techniczne i

jakosciowe. Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materialéw od podanych w
projekcie (zamienne), w przypadku, gdy w dokumentacji wskazane sq nazwy wtasne, pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych oraz po spetnieniu warunkéw
okreslonych w umowie.

mgr inz. T. Potapczyk




