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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest projektem bran elektrycznej, wchodgym w skiad
wielobrarzowe] dokumentacji budowy i rozbudowy ulicy Zawadgkw tomzy wraz z
budowg infrastruktury technicznej oraz usgoiem Kkolizji z istniegcym uzbrojeniem
terenu. Projekt wykonawczy zostat podzielony na dde@inki:

- Odcinek "I1" — od skrzyowania z Al. Pitlsudskiego do skraywania z ul.
Przykoszarow.

Pocatek opracowania przgfo na krawdzi jezdni skrzyowania z drog powiatows nr
2598B - al. J. Pitsudskiego, patzk roboét jezdnia Lewa km 0+045,7, jezdnia Prawa km
0+031,1 z& koniec opracowania zatono: jezdnia Lewa km 0+471,4, jezdnia Prawa km
0+463,90.

- Odcinek Il — od rejonu skrzyowania z ulig Przykoszarow do skrzyowania z ulig
Szosa do Mzenina”.

Pocatek opracowania przgio w dowgzaniu do projektowanej ul. Zawadzkiej — odcinek
| (stanowice oddzielne opracowanie), patek roboét jezdnia Lewa km 0+471,4, jezdnia
Prawa km 0+463,90 z&oniec opracowania zatono w dowjzaniu do istnigjcego wlotu
ronda w ul. Szosa do ¢§denina: jezdnia Lewa km 1+503,8; jezdnia Prawa k#3B+t9.

Ninig szy projekt wykonawczy swym zakresem obe mujeodcinek I1.

2. Materialy wyjsciowe

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia liame

b) Umowa z Inwestorem,

c) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia liame
d) Pismo Urzdu Miejskiego w Lony z dnia 17.07.2013; znak WOR.130.6.2013

e) Robocze ustalenia zakresu rob6t z Inwestoremedéin Miasta w Loy

f) Informacje uzyskane w Ugdzie Miasta w tomy o istniegcych kanatach
technologicznych

g) Obowizujgce przepisy, aktualne normy i katalogi
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h) Inwentaryzacja w terenie wykonana w Il kwartale 201

3. Zakres projektu

Zakresem projektu jest budowa kanatu technologigane

Przebudowa @wietlenia ulicznego, budowa sygnalizasyietinej oraz przebudowa
linii energetycznych nn i SNgzakresem oddzielnych dokumentacji projektowych.

4. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych prodaeentateriatdw od podanych w
projekcie (rownowanych), pod warunkiem zachowania parametrow techyiz i
jakosciowych - wyhcznie za zgogl Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobgmany powiadond Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborzeamniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem, jeeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany
zaakceptowany rodzaj materiatu nie zady¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiegazelde roboty z wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materiatdw, wyrobdéw i adzen Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczc sk z ich nie przyciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowi

5. Kanat technologiczny

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez $fiiat.onra przewidziano
budowe kanatu technologicznego wzdtprojektowanej ulicy. W projekcie przewidziano
utozenie na catym odcinku 4 rur HDPE 40/3,7. W miejbca&rzyowan z jezdnj i
innymi sieciami projektowany kanat technologiczrataay dodatkowo zabezpieczyurs
ostonovy HDPE 160/8,1. Kanat technologiczny nale budow& stosujc studnie
prefabrykowane betonowe typu SK-2.

Ostony rurowe uktadargcznie w ziemi na gbokasci 0,7m oraz na gbokdici
1,1m pod jezdniami.
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Studnie instalom& po wykonaniu nowych kragznikbw jezdni oraz po
geodezyjnym wytyczeniu ¢dnej pokrywy studzienki w oparciu ogdmng terenu podanw
projekcie drogowym (dotyczy zakresu rob6t drogowych

Trag projektowanego kanatu technologicznego pokazano Phenie kanatu
technologicznego

Dla umaliwienia szczegotowe] lokalizacji ruragyu naley na catej diuggci
utozy¢ rownolegle z kanatem technologicznym kabla typT K Xpw 2x2x0,6.

7. Wytyczne realizacji

» Projektowane roboty elektryczne wykonywav terminie wg harmonogramu
generalnego wykonawcy ulicy po docelowym zniwelowaterenu wg projektu
drogowego i utaeniu kraveznikow jezdni. W innym przypadku ghokas¢ utozenia
kabla i posadowienie stupa najeustalt na podstawie projektu bray drogowej z

podanymi projektowanymi gzinymi terenu.
= W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemyloonywat recznie.

» Trasy projektowanych linii, lokalizagj studni wytycz¢ geodezyjnie. Wykoria
geodezyjg inwentaryzagj powykonawc3.

» Projektant dopuszcza zastosowanie innych produsentéteriatdw od podanych w
projekcie (rownowanych), pod warunkiem zachowania parametrow techyz i

jakasciowych - wyhcznie za zgogl Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca jest zobgwmany powiadond Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiegeoanm wyborze co najmniej trzy

tygodnie przed jegoayciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ potem zmieniony bez zgody
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru stevekiego. Wszelkie roboty z
wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatow,obvgw i urzdzen Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, ligg sk z ich nie przyciem i nie zaptaceniem po ich

zabudowaniu na budowie.

= Naruszone nawierzchnie poza zakresem robo6t drogowyzywréceé do stanu

pierwotnego.
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» Nalezy zastosowa sie do uwag zawartych w téel uzgodnié zahczonych do
niniejszego projektu oraz do uwag zawartych wdeeh uzgodnig zahczonych do
projektu budowlanego.

8. Uwagi koncowe

= Catas¢ robot wykoné zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisaBlJE.

Roboty elektryczne powinna wykohastytucja (osoba) uprawniona.

Opis techniczny jest integraliczescia projektu.

Kompletna wielobraimwa dokumentacja projektowa zostata pozytywnie dngma
w Urzedzie Miasta w tomy

Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,Specyfika¢gechniczg wykonania i odbioru
rob6t budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robot”.
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