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OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA

do projektu wykonawczego budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Zawadzkiej odcinek II od ulicy Przykoszarowej do ulicy Szosa do Mezenina

1.0.

1.1.

2.0.

3.0.

w Lomzy.

PODSTAWA OPRACOWANIA

ZLECENIE INWESTORA I ZAWARTA UMOWA
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy budowy kanalizacji
deszczowej wraz z przytaczami.
Zakres opracowania obejmuje czeS$¢ technologiczng z wytycznymi realizacji.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

Materiaty wyjsciowe stanowig:

¢ Ustawa z dnia 2 pazdziernika 2013r. "Prawo Budowlane"

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.. U. Nr 202, poz. 2072 z
dnia 16 wrzesnia 2004 r.) z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10
lipca 2003 r.)

¢ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdz. zm.)

¢ Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony §rodowiska oraz
niektérych innych ustaw ( Dz. U. 113, poz. 954 )

¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzigcia mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzania
raportu o oddziatywania na §rodowisko

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.nr.71 z 2000r. poz.838)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430)

¢ podktady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego

¢ wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

4 badania techniczne podloza gruntowego

¢ projekt drogowy

¢ PN-EN 1610 marzec 2002r. ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

¢ PN-EN 752-1 styczen 2000r. ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogdlne
i definicje”

¢ PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”

+ PN-EN 752-3 styczen 2000r. ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”

¢ PN-EN 752-4 marzec 2001r. ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na §rodowisko”

¢ PN-EN 752-7 marzec 2002r. ,,Zewn¢trzne systemy kanalizacyjne, CzeS$¢ 7:
Eksploatacja i uzytkowanie”

¢ Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach

¢ Opinia ZUDP



4.0.

4.1.

4.2.

DANE OGOLNE
POY.OZENIE

Projektowany kanal deszczowy polozony jest na terenie zadania
inwestycyjnego.

Na terenie objetym inwestycja obowigzuje ,,Koncepcja programowo — przestrzenna
potudniowo-wschodniej cz¢sci miasta .omza” i decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

CHARAKTERYSTYKA ULICY

Ulica objeta zakresem opracowania jest droga gminnymi 1 znajdujg si¢
w administracji Miasta Lomza.

Natezenie ruchu na projektowanej ulicy zwigzane jest z obstugg istniejacej zabudowy.

Stan istniejacy: Ulica Zawadzka na odcinku od rejonu skrzyzowania z ulicg
Przykoszarowg (koniec odcinka I) do skrzyzowania z ulica Szosa do M¢zenina
projektowana inwestycja bedzie przebiega¢ po nowej trasie (w chwili obecnej nieuzytki,
taki).

W zakresie objetym opracowaniem znajduje si¢ nast¢pujace uzbrojenie techniczne:

- kablowe 1 napowietrzne linie energetyczne,

- wodociag,

- kanalizacja sanitarna i deszczowa,

- linie teletechniczne,

- cieplociag,

Stan projektowany: Poczatek opracowania przyjeto w dowigzaniu do
projektowanej ul. Zawadzkiej — odcinek I (stanowiace oddzielne opracowanie), poczatek
robét jezdnia Lewa km 0+471,4, jezdnia Prawa km 0+463,90 za$ koniec opracowania
zatozono w dowigzaniu do istniejgcego wlotu ronda w ul. Szosa do Mezenina: jezdnia
Lewa km 14+503,8; jezdnia Prawa km 1+439,9.

Jezdnia przekrdj dwujezdniowy 2x2 o jezdni szerokosci 7,0m (2x3,5m) 1 pasem
dzielacym 2-5 m, Spadki poprzeczne zaprojektowano jako jednostronne o pochyleniu
2%.

Skrzyzowanie z ul. Chmielng (KDZ — zgodnie 7 Koncepcji programowo-
przestrzennej potudniowo-wschodniej czesci miasta t.omza) projektuje sie jako
skrzyZowanie typu rondo dwupasowe o Rz = 50 i Rw =28m. Jezdnia ronda bedzie
posiadata szerokos¢ 10 m z wydzielonym pierscieniem o szerokosci 1,0 m. Szerokosc
wlotu i wylotu ul. Zawadzka 7,0m (2x3,5m), szerokosc¢ wlotu i wylotu ul. Chmielna 4,0m. .

Na projektowanym odcinku zaprojektowano dwie zatoki autobusowe o szerokosci
3,0 m, spadku poprzecznym w kier. jezdni 2% i nawierzchni z kostki kamiennej. Skos
wjazdowy 1:8, a skosy wyjazdowe 1:4, zatamania nalezy wyokrggli¢ tukami o promieniu
R=30 m.

Zaprojektowano obustronne chodniki wzdtuz ulicy o szerokosci 1,5-3,0m i po prawej
stronie przewidziano wykonanie sciezki rowerowej dwukierunkowej o szerokosci 2,2 m
sgsiadujqcej z chodnikiem. Spadki poprzeczne zaprojektowano 2% w kierunku jezdni.
Chodniki i Sciezke rowerowq nalezy wykonac z kostki betonowej brukowej bez fazowej.
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Parametry techniczne ulicy odcinek ul. Przykoszarowa — istniejagcy wlot ronda w ul.
Szosa do Mezenina

¢ klasa-G

¢ predkos¢ proj. — 50 km/h,

¢ kategoria ruchu —KR4,

¢ szerokos¢ jezdni — 7,0 m,

¢ droga rowerowa —min. 2,0 m,

4 chodniki min. 1,5 m

MIEJSCE ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Miejscem odprowadzenia wéd opadowych z odcinka II ulicy Zawadzkiej
1 przyleglego terenu zgodnie z warunkami technicznymi projektuje jako rozdzial
wod w kierunku ulicy Przykoszarowej na dlugosci okoto 180 mb a pozostaly
odcinek ulicy w kierunku ulicy Wiosennej i Zawady Przedmiescie (wg oddzielnego
opracowania odcinek III).

Odprowadzenie wod z projektowanej kanalizacji deszczowej na odcinku okoto
180 mb projektuje si¢ wiaczy¢ do istniejagcego kanalu deszczowego w ulicy
Przykoszarowe;.

Wody z projektowanej kanalizacji deszczowej pozostatego odcinka ulicy
Zawadzkiej projektuje si¢ wiaczy¢ do projektowanego kanatu deszczowego w ulicy
Wiosennej wg oddzielnego opracowania odcinek przez ulice Zawady Przedmiescie
z wilaczeniem w ulice Przykoszarowa.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Zgodnie z opinig geotechniczng dla potrzeb projektu ulicy Zawadzkiej w Lomzy
stwierdza si¢ i zaleca co nastepuje:

1. Podtoze zbudowane jest z osadéw pokrywowych reprezentowanych w zakresie
gruntéw niespoistych przez utwory piaszczysto-zwirowe akumulacji wodnej w stanie
srednio zaggszczonym i zaggszczonym. Grunty spoiste reprezentuja deluwialne oraz
przeobrazone pod dziataniem wody i mrozu z glin zwatowych gliny piaszczyste i piaski
gliniaste. Wg PN-81/B-03020 naleza one do grupy konsolidacji ,,C”. Strop glin
zwalowych (grupa konsolidacji ,,B”) reprezentowanych przez twardoplastyczne gliny
piaszczyste nawiercono jedynie w otworze nr 1 na glgbokosci 1.80m ppt. Rodzime grunty
mineralne pokrywa gleba.

2. Wodg gruntowg uwi¢ziong w piaszczysto-zwirowych przewarstwieniach glin
nawiercono w otworach nr 1 i 6, a zawieszong na stropach gruntéw spoistych i w ich
wktadkach piaszczystych w otworach nr 1, 3 1 5. Intensywnos¢ saczen oraz poziomy ich
nawiercenia i stabilizacji zwierciadla byty zr6znicowane, zalezne od opadéw i roztopow.
3. Przewidywany uktad warstw litologicznych 1 geotechnicznych ilustruja profile
analityczne otworéw badawczych (zat. nr 3+8).

4. Warunki geotechniczne s a ztozone.

5. Dla potrzeb projektowych parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podtoza nalezy
przyjmowac zgodnie z normg PN-81/B-03020 metoda B, biorac za podstawe cechy
wiodgce: stopien zaggszczenia Ip 1 wilgotno$¢ gruntéw niespoistych oraz stopien
plastycznosci Iy, 1 grupe konsolidacji gruntéw spoistych, przedstawione na profilach
analitycznych otworéw badawczych (zat. nr 3+8).
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6. Wskaznik zageszczenia gruntdw niespoistych mozna okresli¢ na podstawie wzoru:

IS=0.855 + 0.165 x Ip

Is — wskaznik zaggszczenia

Ip — stopien zaggszczenia

7.Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn.

1999.03.02 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z dn 1999.05.14), przy zatozeniu przebiegu niwelety

ulicy w poziomie wykonywanych otworéw badawczych podtoze gruntowe w punktach nr

1,2, 3,516 mozna zakwalifikowa¢ do grupy nosnosci G3, a w punkcie nr 4 do G1.
Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto dla kategorii ruchu KR 3.

ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE
Stan istniejacy uzbrojenia terenu

W ul. Zawadzkiej — w cze$ci objetej niniejszym opracowaniem, wystepuje
nastepujace uzbrojenie:
¢ kanalizacja i kable telekomunikacyjne
¢ doziemna linia energetyczna i napowietrzna
¢ wodocigg @ 110 mm wraz z przytgczami,
¢ kanat deszczowy
¢ sie¢ cieplna 250mm wodna preizolowana
Obecnie w ul. Zawadzkiej na fragmencie przy odcinku I wystepuje kanat
deszczowy o $rednicy D 0.60m.

Rozwigzania projektowe

W oparciu o warunki techniczne zostal ustalony zakres przebudowy i budowy

kanalizacji deszczowe;].
W ul. Zawadzkiej, miejscem odprowadzenia wéd opadowych z odcinka II ulicy
Zawadzkiej 1 przyleglego terenu zgodnie z warunkami technicznymi projektuje
jako rozdzial wéd w kierunku ulicy Przykoszarowej na dlugosci okoto 180 mb
a pozostaly odcinek ulicy w kierunku ulicy Wiosennej 1 Zawady Przedmiescie
(wg oddzielnego opracowania odcinek III).

Odprowadzenie wod z projektowanej kanalizacji deszczowej na odcinku okoto
180 mb projektuje si¢ wiaczy¢ do istniejagcego kanalu deszczowego w ulicy
Przykoszarowe;.

Wody z projektowanej kanalizacji deszczowej pozostatego odcinka ulicy
Zawadzkiej projektuje si¢ wiaczy¢ do projektowanego kanatu deszczowego w ulicy
Wiosennej wg oddzielnego opracowania odcinek przez ulice Zawady Przedmiescie
z wilaczeniem w ulice Przykoszarowa.

Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi
wlasciciela istniejgcego kanatu deszczowego o terminie rozpoczecia roboét.

Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy wytyczyé w terenie wszystkie
elementy do przebudowy i demontazu. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
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z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Roboty ziemne

Tras¢ projektowanego kanatu nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czeg$¢ rysunkowa
(plan sytuacyjny). Projektuje si¢ wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym
atestowanym posiadajagcym certyfikat bezpieczenstwa, giebione mechanicznie
koparka podsigbierna 0,60 m’, z cze$ciowym odwiezieniem urobku wzdluz ulicy
Magazynowej na pozostalym odcinku nie przewiduje si¢ wywozu urobku z placu
budowy na czasowy odklad. Wykopy obiektowe studnie zabezpieczy¢ szalunkiem
stupowym. Wytyczenie trasy i stale punkty niwelacyjne powinny wykona¢ stuzby
geodezyjne w sposéb trwaly, zgodnie z opracowang dokumentacjag wykonawcza
po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy.

Przy wytyczaniu trasy nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejgce
w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia,
lub przemieszczenia tych punktéw wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia.

Teren, na ktérym beda wykonywane wykopy nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi, wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odlegtosci
co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne
“Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami: BN-83-8836-02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz.401 z dnia 06.02.2003r.
1 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych
linii energetycznych urzgdzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywac
bezpieczne odlegtosci pionowe 1 poziome od tych linii podane w tablicy 25 normy
PN-E-05100-1 z 1998r lub roboty prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym po wyltaczeniu
linii energetycznej spod napigcia.

Szczegdolng uwage nalezy zwréci¢ na wykonywanie prac w poblizu linii
napowietrznych.

Stosowanie sprzetu mechanicznego (koparki) — nalezy ograniczy¢ przy odlegtosciach
Sm od istniejacego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie skrzyzowania

z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ recznie z zabezpieczeniem uzbrojenia
podziemnego oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach przez gestora
sieci.

O rozpoczeciu robot powiadomié gestora sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni
i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z uszkodzen instalacji podziemnych:
w szczegOlnosci kabli energetycznych i1 telefonicznych, przewodéw gazowych.
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Przy wyborze sprzetu i metod rob6t ziemnych nalezy kierowac sie
warunkami gruntowymi, aby zapewni¢ bezpieczne warunki pracy.

Wykopy pod przylacza kanalizacji deszczowej w catosci wykonac¢ recznie.
Wykopy w poblizu istniejagcych i nowo wznoszonych budowli wykonywaé rgcznie
tak, aby nie naruszy¢ ich statecznosci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robét ziemnych urzgdzen nie
wykazanych w projekcie nalezy o tym powiadomic zainteresowane instytucje,
inspektora nadzoru i jednostke projektowaq.

Grunt istniejacy nie nadajacy si¢ do zasypu wykopow (glina, humus, gruz)
nalezy usung¢. Przyjeto wymian¢ i odw6z urobku w 50% na odlegtos¢ 10 km
w miejsce wskazane przez Inwestora. Na podstawie przeprowadzonych badan
geologicznych, w obrebie tej czesci Inwestycji wystepuja wody gruntowe.

Przewiduje si¢ odwodnienie wykopow igtofiltrami. Roboty technologiczne
przeprowadza¢ w suchych wykopach.

Material

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przewiduje si¢ wykonanie

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z nastepujacych materiatow:

-w zakresie $rednic do @ 400mm rur strukturalne o jednorodnych $ciankach

z PVC - Uklasy SN8 litych SDR 34 taczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

- w zakresie $rednic @ 400-1000mm z rur kielichowych betonowych, zelbetowych wipro
wykonane z betonu C 35/45 taczonych na uszczelki gumowe.

Rury zelbetowe i betonowe zaizolowaé porzez 3-krotne posmarowanie
izoplastem ,,B”. Alternatywnie z rur polimerobetonowych badz poliestrowych GRP.
Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:

Aprobate Techniczng ITB 1 IBDiM — rury, ksztaltki, studnie.

Projektowany kanat deszczowy wraz ze studniami i wpustami muszg
stanowi¢ system szczelny. Wszystkie parametry muszg by¢ potwierdzone
stosowng Aprobatg Techniczna.

E.aczna dlugo$¢ poszczegolnych przewodoéw wynosi:

Kanaly gléwne:

0 1000mm Wipro L=185.0 m

0 800mm Wipro  L=250.0 m

0 600mm Wipro L=314.0 m

O 500mm Wipro L=203.0 m

0 400mm Wipro  L=106.0 m

0 400mm PVC Kl. S Lite SN8 SDR 34 L=162.5m
0 300mm PVC Kl. S Lite SN8 SDR 34 L=144.0 m
0 200mm PVC Kl. S Lite SN8 SDR 34 L=12.0 m

Przylacza wpustow:
@ 200mm PVCKI. S Lite SNS SDR 34  L=504.5 + 58.0 m
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Tlo$¢ studni kanalizacyjnych wynosi:

01,2 m - 42 kpl.

?1,5m- 9kpl
0 2.0 m - 4 kpl.
?25m- 1kpl.

Ilo$¢ wpustow ulicznych wynosi:

? 0,5 m — 60 kpl.

Posadowienie rur

Procedur¢ instalowania rur wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta rur. Podloze nalezy utozy¢ na mocnym, stabilnym dnie wykopu tak
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie.

Pod przewody stosuje si¢ dwa sposoby przygotowywania podtoza
w zaleznosci od warunkéw gruntowych wystepujacych w poziomie posadowienia
rurociagu:

- wykonanie podtoza w gruncie rodzimym, ktéry stanowi nienaruszony grunt
sypki,

- wykonanie podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej,
piaskowo-zwirowej lub piaskowo-ttuczniowej.

Na powierzchni podtoza naturalnego lub wzmocnionego nalezy wykonac
warstwe wyroOwnawczg z materiatu sypkiego, bez zaggszczania, wyprofilowang pod
rurg na kgt 90° i wyréwnang zgodnie z projektowanym spadkiem.

Grubo$¢ podbudowy zalezy od warunkéw gruntowych dna wykopu, jednakze
nie powinna by¢ mniejsza niz 150 mm. Podsypke nalezy zagesci¢ do 97% SPD.
Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w ten sposéb, aby lezaly réwno

podparte na podsypce na calej swej dlugosci.

Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku.

Material podtoza wzmocnionego powinien spelnia¢ nastepujagce wymagania:

- nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 20 mm,

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ kamieni o ostrych krawedziach lub innego tamanego
materiatu.

Przy ukfadaniu rur wipro, niezaleznie w jakich gruntach sa uktadane, nalezy
wykona¢ wglebienie pod kielich rur. Wgtebienia nalezy wykonac na calej szerokosci
wykopu. Rury nie powinny opierac si¢ na kielichach, lecz na swojej powierzchni bocznej.

Zaniedbanie tego obowiazku, ktérego przestrzeganie jest bezwzglednie konieczne,
moze spowodowac nieszczelnos¢ zlaczy.

Zasady montazu rur Wipro

Na poczatku odcinka rurociggu nalezy wykonac opor, o ktéry opierac si¢ bedzie
pierwsza rura. Kazda rur¢ przed opuszczeniem jej do wykopu nalezy oczyscic,
szczegblnie doktadnie w kielichu i na zewnetrznej powierzchni bosego konca. Starannie
oczyszczone powinny by¢ takze uszczelki gumowe. W okresie zimowym powierzchnia
wewnetrzna kielicha i zewngtrzna bosego konca powinna by¢ chroniona przed opadami
atmosferycznymi aby unikna¢ ich oblodzenia. Rury nalezy uktadac¢ prostoliniowo.
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Na bosym koncu nalezy natozy¢ uszczelke. Szpic uszczelki powinien by¢
skierowany w kierunku konca elementu bosego. Po zatozeniu uszczelki nalezy ja
naciggna¢ w dwoch przeciwnych kierunkach dla réwnomiernego roztozenia jej
wewnetrznych naprezen.

Uwaga: Wewnetrzng czes¢ kielicha i zewnetrzng czes$¢ uszczelki nalezy doktadnie
posmarowac srodkiem umozliwiajacym tatwiejszy poslizg, takim jak np. pasta mydlana.
Zakazuje si¢ stosowania srodkow ropopochodnych (np. towotu). Polaczenia rur dokonuje
sie¢ metodg wciskania rury podwieszonej do rury uprzednio utozonej. W trakcie wciskania
dokonuje si¢ takiego ustawienia potozenia rur wzglgdem siebie, aby zachowane zostaty
wymiary przerwy dylatacyjnej. Wciskanie rur mozna zrealizowac¢ kilkoma sposobami.

Wykluczy¢ nalezy najtatwiejszy i chetnie stosowane wciskanie przy pomocy
koparki, gdyz nie zapewnia ono dostatecznej precyzji montazu. Sposoby montazu rur
przy pomocy urzadzenia z ciggnem wewnetrznym lub przy pomocy urzadzenia o
ciegnach zewnetrznych oparte na wykorzystaniu dzwignikéw korbowych,
hydraulicznych lub srubowych. Miedzy dnem kielicha a czotem bosego konca nalezy
pozostawi¢ szczeling nie mniejsza niz S mm. Pozwala ona unikng¢ uszkodzen tych czesci
rury przy niewielkich odchyleniach od osi. Wciskanie rur nalezy wykonac z sitg
wynoszacg minimum 2.5 razy cigzar rury.

Spadki kanatéw, material, zaglebienie oraz miejsce usytuowania studzienek
rewizyjnych pokazano w czg¢Sci rysunkowej projektu.

Zasypke pod jezdnig i podjazdami wykonaé¢ z piasku lub zwiru.

Obsypka i zasypka rur

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami
o grubosci nie wigkszej niz 0.15 m, zwracajac szczegdlna uwage na jej staranne
zageszezenie wostrefie podparcia rury.

W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie
nalezytej starannos$ci, aby nie nastgpito podniesienie rury.

Do zageszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratoréw
ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).

Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator
uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubos$ci, co najmniej
0.3 m.

Obsypke do wysokosci, co najmniej 0.3 m (dla rur Wipro 0.5m) ponad gérna
krawedz rury zaleca si¢ wykona¢ z materialu o parametrach takich jak dla
podsypki i uziarnieniu (grupa 1-4).

Zasypke dla rur Wipro do wysokosci 1.0m ponad gérna linig kielicha mozna
zageszezaé tylko przy uzyciu lekkich urzadzen zageszczajacych. Niedozwolone jest
przejezdzanie koparkami, Ladowarkami, walcami przez nie w petni zasypany
i zageszczony wykop, jak réwniez sktadowanie dodatkowego gruntu nad kanatem.

Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie

posadowienia rury o ile spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:

a) nie zawiera czastek wiekszych niz dopuszczalne dla danej Srednicy

rury

b) nie zawiera grud wiekszych niz podwojony rozmiar czastek dopuszczalnych
dla danej aplikacji

¢) nie jest materialem zmrozonym;
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d) nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna);
e) gdy wymagane jest zaggszczanie — jest materiatem podatnym.

W przypadku, gdy niedostgpne sa szczegélowe informacje na temat
gruntu rodzimego zaktada si¢, ze wskaznik zageszczenia zawiera si¢ w granicach
91% do 97% okreslony wg Standardowej Metody Proctora (SPD).

Pod ulicami: do zasypki uzy¢ gruntu jak dla obsypki.
Do zageszczania zasypki uzy¢ mozna wibrator6w o masie do 200 kg.
Stopien zaggszczenia SPD zgodnie z wymogami drogownictwa.
Do goérnej warstwy zasypki (o grubosci dostosowanej do glebokosci strefy
przemarzania) dla rurociggéw uktadanych pod ulicami nie moga by¢ stosowane
grunty wysadzinowe.

W celu zapewnienia prawidlowego i zgodnego z normg wykonania prac
budowlanych, nalezy przeprowadzi¢ préby w trakcie i po zakonczeniu wszystkich
prac ziemnych i zageszczajacych, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

Obiekty sieciowe
Studnie kanalizacyjne zZelbetowe

Na uzbrojenie kanatu i przy urzadzeniach podczyszczajacych projektuje si¢
studnie kanalizacyjne zelbetowe z elementéw z betonu samozaggszczalnego
taczonych przy pomocy uszczelek gumowych zgodne z PN-EN 1917:2004
o srednicy od @ 1200 mm do @ 2500 mm przelotowe, potaczeniowe wykonane
z betonu klasy C-40/50, 0 nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci WS8.

Podstawe studni projektuje si¢ jako prefabrykowang dennic¢ z kineta
monolityczng wykonana jako jeden odlew z betonu samozageszczalnego SCC.
Minimalna grubo$¢ scianki dennicy to 150mm.

Przejécia szczelne do rur- systemowe , wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,
- gniazd przylagczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane
o wysokosciach 250, 500, 750, 1000 mm.

Zwienczenie studni projektuje si¢ przy pomocy:

- zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, iaczacej si¢ z krggiem przy pomocy
uszczelki usytuowane w terenie zielonym lub chodniku

- monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej jako odlew z betonu
samozageszczalnego (element taczacy w sobie funkcje pokrywy i pierScienia
odcigzajagcego) montowane na podbudowie betonowej B 15, h=20 cm, ktéra nalezy
zdylatowa¢ ze $ciang studni rewizyjnej np.tasma izolacyjng przyscienng.

Przykrycie studzienki wltazem typu ciezkiego kl. D 400 wg PN-93/H-74124/
DIN EN 124 o masie min. 159.0 kg (komplet). Stopnie wtazowe zgodne z norma
PN-EN 13101:2004

Regulacje wlazow studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu pierscieni
dystansowych umozliwiajacych regulacje wysokosci studni w trakcie budowy
nawierzchni drogowe;.
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Whpusty uliczne typowe deszczowe bezsyfonowe betonowe o srednicy
& 500 mm (wipro), badz gotowych elementéw prefabrykowanych z osadnikiem
min. 0.75 m z pierScieniem odcigzajacym, na podbudowie betonowej B 15,
h=20 cm, ktérg nalezy zdylatowa¢ ze $ciang studni rewizyjnej np. tasma izolacyjng
przyscienng. Na studniach $ciekowych projektuje si¢ wpusty uliczne klasy D-400
o wymiarach 400 x 600 mm z zawiasem i ryglem o ci¢zarze wlasnym minimum
80.0 kg.

Wszystkie studnie nalezy zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie abizolem R+P.

Montaz studni

Przygotowanie podtoza

Spos6b posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych.
Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie.
Posadowienie studni na nie zageszczonym, niestabilnym podiozy moze spowodowac
osiadanie studni.
Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is =0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy
od 2,2.

Montaz elementow

Na tak przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennicg. Dennica posiada
gotowe przytacza umozliwiajace podiaczenie kruccéw przytaczeniowych.
Przy montazu dennicy nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie.
Na gbérny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowa. Przed nalozeniem
kolejnego elementu, czysScimy jego kielich i dokladnie smarujemy pastg poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami
studni, na zewne¢trznej krawedzi ztacza dolnego elementu uktadamy zaprawe
klejowa o grubosci maksymalnie 10 mm. Po nalozeniu goérnego elementu nalezy
go delikatnie docisng¢ poprzez podktad drewniany, tak aby ndmiar kleju wyplynat.

UWAGA:

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Catos¢ sieci kanalizacji deszczowej oraz ich préby i odbiér nalezy wykonac
zgodnie z projektem technicznym i1 warunkami technicznymi projektowania
wykonania i odbioru sieci z rur PVC i Wipro przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatujacego
Kanalizacje¢ Deszczowa. Z odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po wykonaniu calo$ci robét nalezy przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjng
kanatu i prébe szczelnosci w celu sprawdzenia jego szczelnosci na eksfiltracje wody
z przewodu i na filtracje wody do przewodu. Probe na eksfiltracje wykonaé w
pierwszej kolejnosci pomiedzy studzienkami. Probe na infiltracje przeprowadza sie
w przy wystepowaniu wody gruntowej powyzej dna kanatu. Probe przeprowadza si¢
na calym odcinku kanatu. Ilo$¢ wody z infiltracji wg PN-92/B-10735.

Projektowane pokrywy studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej,
wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni jezdni i chodnikéw.
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Calos¢ w/w sieci nalezy zglosi¢ do odbioru przez uzytkownika przed
zasypaniem i wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg.

Z uwagi na brak szczegélowych inwentaryzacji wysokosciowych
istniejacego uzbrojenia, w trakcie realizacji kanalu deszczowego nalezy liczy¢
sie z mozliwoscia wystapienia nieprzewidzianych kolizji. Moga wystapi¢ roznice
miedzy rzednymi odczytanymi z podkladu geodezyjnego a stanem faktycznym.

W obrebie krzyzéwek z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢
recznie.

Catos¢ rob6t zwigzanych z projektowang kanalizacja deszczowa nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujacymi ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych czg¢s¢ II Instalacje sanitarne i1 przemyslowe”, instrukcja
producenta rur, przepisami BHP i obowigzujagcymi normami.

ZABEZPIECZENIE WYKOPOW I ISTN. BUDOWLI

ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE

Wykopy dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej itp. powinny by¢ zabezpieczone
przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, ktére moze sptynac
Z otaczajgcego terenu.

Zabezpieczenie wykonaé przez wiasciwe uksztattowanie skarpy wykopu
i wykonanie ciggéw / rowkéw / dla odprowadzenia tych wod w kierunku do
wykopu do najblizszego odbiornika lub zgodnie ze sptywem powierzchniowym.

IZOLACJA

Studzienki betonowe nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa poprzez
dwukrotne pomalowanie powierzchni zewngetrznych roztworem asfaltu na gorgco
lub abizolem R+P na zimno.

Zabezpieczenie nalezy wykonaé przy temperaturze 277-313 K i wilgotnosci
niewigkszej niz 80 %.

Niedopuszczalne jest wykonawstwo w czasie opadéw deszczu, $Sniegu, mgly,
wystgpowaniu rosy, zawilgocenia powierzchni lub zapyleniu. Powierzchni¢ pod
izolacj¢ zagruntowac roztworem asfaltowym w czasie nie dtuzszym niz 8 godz.
od chwili oczyszczenia / osuszenia i odtluszczenia /.

ZABEZPIECZENIE ISTN. BUDOWLI

Wykopy dla utozenia proj. kanaléw prowadzone w poblizu istn. budowli nalezy
wykonywac¢ recznie zabezpieczajac $ciany wykopoéw S$cianka szczelng z bali
drewnianych.

Wykopy po wykonaniu kanatu nalezy zasypa¢ piaskiem lub zwirem warstwami
zageszczajac go co 20-30 cm w zaleznosci od zakresu dziatania urzadzen do
zageszczania gruntu.

SKRZYZOWANIE Z DROGAMI

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej itp. koliduje z istniejagcym uzbrojeniem
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oraz z drogami. Wykop pod w/w sie¢ wykonywaé rozkopem potéwkowo lub
przeciskiem.

SKRZYZOWANIE Z ISTN. KABLAMI ELEKTR. I TELEFON.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych zwigzanych z budowg sieci nalezy
skrzyzowanie z kablami i1 kanaliz. elektr. i telef. zabezpieczy¢ przez wykonanie
kolejnych robét.

a/ roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu
prowadzonych robot.

b/ Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych, uzgodni¢ projekt z Wydziatem
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Zakladu Sieci Lomza Miasto. Uzgodnienie ma
na celu wrysowanie tras sieci energetycznych, ktérych nie naniesiono na mapy
zasadnicze miasta Lomza, a sieci te zostaly zinwentaryzowane i dokumentacja
pozostaje w zasobach archiwalnych PGE Dystrybucja Lomza sp. z o.o.

¢/ wykonanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci
elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane i sposobu
wykonywania tych robét

d/ bezpieczng odleglo§¢ wykonywania robét o ktérych mowa w punkcie 1 ustala
kierownik budowy w porozumieniu z Wydziatem Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym Zaktadu Sieci Lomza Miasto. Miejsca tych robét nalezy oznakowacd
napisami ostrzegawczymi i ogrodzié¢

e/ przed przystapieniem do robdt ziemnych, wyznaczy¢ przy pomocy aparatury,
przebiegi linii kablowych w terenie.

f/ prace ziemne w poblizu linii kablowych prowadzi¢ recznie pod nadzorem
pracownika Wydziatu Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Zaktadu Sieci L.omza
Miasto.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwigzanych z budowg sieci nalezy
skrzyzowanie z kablami i1 kanaliz. elektr. 1 telef. zabezpieczy¢ przez wykonanie
kolejnych robét.

ODWODNIENIE WYKOPOW KANALIZACJI DESZCZOWE]

Odwodnienie wykopéw dla utozenia sieci proponuje si¢ wykona¢ za pomocag
drenazu z rurek drenarskich @ 110 mm utozonych w 1 rzedzie w obsypce
filtracyjnej gr. 30 cm. Studzienki zbiorcze wykona¢ z rur betonowych @ 0,5m.
Pompowanie wody gruntowej za pomocg pomp przeponowych lub elektrycznych.

Wode gruntowg odprowadzi¢ poza teren budowy przewodami tymczasowymi
na odlegto§¢ minimum 30-40 m do kanalizacji burzowej lub innych ciekdw.
Odwodnienie drenazem zaprojektowano na odcinkach:

12-D40 o dlugosci L=185.0m.
D40 - D59 o dtugosci L=510.0m.
D40 - D80 o dtugosci L=354.0m.
D89 - D80 o dtugosci L=185.0m.
Laczna dlugos¢ odcinkéw odwadnianych drenazem wynosi L=1234.0 m.
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Zestawienie elementow odwodnienia drenazem wykopdow liniowych

a)rurki drenarskie Dn110mm PE : dlugos¢ catkowita L =1234.0m

b) podsypka filtracyjna, warstwa grubosci 30 cm: na dlugosci L =1234.0 m.

¢) studzienki zbiorcze z kregéw betonowych Dn=500, o gtgbokosci 1 m: sztuk 30

d) osadniki piasku 30 szt.

e) rury @ 160mm PVC na rurocigg tymczasowy —orientacyjna dtugos$¢ catkowita 50 mb
d) zestaw pompowy do odwodnienia wykopow: Ns1=2.5 kW, Ns2=4.5 kW. kpl.2

Obliczenia ilosci godzin pompowania

Obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 wzor:
T=c*n*30%*24 (godziny)
gdzie: c-cykl czastkowy wymagajacy pompowania

cp- normatywny cykl realizacji inwestycji w miesigcach (wg Dz. B Nr 3 z 30
kwietnia 1973r nieobowigzujacego rozporzadzenia o normatywnych cyklach realizacji
inwestycji )

dla odcinka o dlugosci 500m
cp=3 miesigce
Odcinki wymagajacy odwodnienia L=1234.0m
¢=1234/500x3=2.4 miesigca przyjeto okoto 6.9 miesigca = 200 dni roboczych
n- ilo$§¢ pomp n=2
30- ilo$¢ dni w miesigcu
24- ilos¢ godzin w dobie
T=6.9x2x30x24=39792 godzin
Odwodnienie wykopdéw liniowych zaprojektowano za pomoca iglofiltréow zabijanych

w grunt w obsypce filtracyjnej gruboziarnistej w rozstawie co 1,0 m na zewnatrz po
obu stronach obudowy szalunku.

Odwodnienie wykopow liniowych za pomocg igtofiltréw w obsypce filtracyjnej nalezy
wykona¢ na odcinkach:.

12 - D40 L=185.0m. wysokos¢ igtofiltrow h=5m
D40 — D59 L=510.0m. wysokos$¢ igtofiltrow h=5m
D40 - D80 L=354.0m. wysokos¢ igtofiltréw h=4m
D89 - D80 L=185.0m. wysokos$¢ igtofiltrow h=4m

przyjeto sredni rozstaw iglofiltrow co 1.0m po obu stronach wykopu
niezbedna ilos¢ igtofiltréw n=1234.0x2=2468

czas wyprzedzenia rob6t przyjeto okoto 36 godzin.

czas pompowania iglofiltrami

T=2%230%24+10*36=11400 godziny.

Uwaga: Rzeczywisty czas pompowania nalezy poda¢ w trakcie pompowania
i zapisa¢ w dzienniku budowy. Zmiennos$¢ pozioméw wéd gruntowych na tym
terenie zwigzana jest z budowa geologiczng, pora roku i iloscia opadow.

Zakres robot odwadniajacych oraz sposéb odwadniania wykopow nalezy
dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonawstwa.

Uwaga! Jezeli podczas budowy pozostatych odcinkow kanatu deszczowego
nastapi konieczno$¢ odwadniania wykopow, to sposob ich odwadniania dostosowaé
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do warunkéw gruntowych. Zwrécié nalezy szczegolna uwage aby podczas
odwadniania nie naruszy¢ struktury gruntu, nie dopusci¢ do jego przemieszczenia
i uplynnienia.

Mogloby to spowodowa¢é niebezpieczenstwo naruszenia statecznosci
budynkéw znajdujacych si¢ w poblizu.
Uwaga! Zabrania si¢ odprowadzania wod z pompowania do kanalizacji sanitarnej.

Drenaze zabezpieczajgce pas drogowy

Wykonanie drenazu zabezpieczajacego pas drogowy ulicy Zawadzkiej
wykonywac¢ zgodnie z projektem wg oddzielnego opracowania. Wigczenie drenazu
nalezy wlaczy¢ do studzienek wpustéw ulicznych.

Rozbiorka 1 odbudowa istniejacych nawierzchni
Roboty skoordynowac z budowq ulicy Zawadzkiej w LomzZy.
Uwagi koncowe

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Teren naruszony w trakcie rob6t zwigzanych z przebudowg kanalizacji deszczowej
nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego. Odbiory robét zanikowych oraz odbidr
koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora
oraz przedstawiciela eksploratora sieci.

Po wykonaniu catosci rob6t nalezy przeprowadzi¢ inspekcje¢ telewizyjna lub prébe
szczelnosci kanalu w celu sprawdzenia jego szczelnosci. Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ kanat sanitarny do odbioru, przed jego zasypaniem.

Z odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokot.

Catos¢ rob6t zwigzanych z projektowang przebudowg kanalizacji deszczowe]
nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cze$¢ 1I Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcja
producenta rur, przepisami BHP i i p.poz. oraz z obowigzujacymi normami.
Wariantowo mozna zastosowac materiaty innych producentow o nie nizszych
parametrach technicznych - w uzgodnieniu z Urzedem Miasta w Lomzy
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7.0. Zestawienie podstawowych materiatéw

7.1. Sieci

Lp | Wyszczegoélnienie (S;;g;nca ‘I{Z;E::y Tlos¢
1 2 3 4 5
1. Rury kanalizacyjne D400 Wipro 400 mb 106.0
2. Rury kanalizacyjne D500 Wipro 500 mb 203.0
3. Rury kanalizacyjne D600 Wipro 600 mb 314.0
4. Rury kanalizacyjne D800 Wipro 800 mb 250.0
5. Rury kanalizacyjne D1000 Wipro 1000 mb 185.0
6. Rury kanalizacyjne D200mm PVC klasy S lite SDR 34; 200 mb 12.0
7. Rury kanalizacyjne D300mm PVC klasy S lite SDR 34; 300 mb 144.0
8. Rury kanalizacyjne D400mm PVC klasy S lite SDR 34; 400 mb 162.5
9. Studnie rewizyjne Zelbet. lub polimerobetonu z dnem
prefabrykowanym, z pierscieniem odcigzajacym, pokrywa zelbetowai | 1200 kpl. 42
wlazem zeliwnym typu cigzkiego D (40T )
10. | Studnie rewizyjne zelbet. lub polimerobetonu z dnem
prefabrykowanym, z pierscieniem odcigzajacym, pokrywa zelbetowai | 1500 kpl. 9
wlazem zeliwnym typu cigzkiego D (40T )
11. | Studnie rewizyjne zelbet. lub polimerobetonu z dnem
prefabrykowanym, z pierscieniem odcigzajacym, pokrywa zelbetowa i | 2000 kpl. 4
wlazem zeliwnym typu cigzkiego D (40T )
12. | Studnie rewizyjne zelbet. lub polimerobetonu z dnem
prefabrykowanym, z pierscieniem odcigzajacym, pokrywa zelbetowai | 2500 kpl. 1
wlazem zeliwnym typu cigzkiego D (40T )
13. | Tréjnik PVC 90°, D200mm (przepad) 200 szt 1
14. | Kolano jednokielichowe PVC 90° R=1.5D (przepad) 200 szt 1
15. | Nasuwka PVC kielichowa lub ztgczka dwukielichowa (przepad) 200 szt 1
16. | Blok oporowy z betonu B15 200 szt 1
17.
18.
19.
20.
8.2. Wpusty
Lp | Wyszczegoélnienie (S;:;g;nca ‘I{Zil::y Hlosé
1 2 3 4 5
1. Rury kanalizacyjne D200mm PVC klasy S lite SDR 34; 200 mb 504.5
+58.0
2. Studzienka $ciekowa uliczna bet. z wpustem zel. cigzkim,
(kotnierzowym) D-400 i czgécig osadowa H= 0,75m, kompletna, z 500 kpl 61
pier§cieniem odcigzajagcym
3. Tréjnik PVC 90°, D200mm (przepad) 200 Szt 36
4. Kolano jednokielichowe PVC 90° R=1.5D (przepad) 200 Szt 36
5. Nasuwka PVC kielichowa lub ztagczka dwukielichowa (przepad) 200 Szt 36
6. Blok oporowy z betonu B15 200 Szt 36
7.

Ponadto nalezy uja¢

odwodnienie wykopdéw ( podstawowe elementy wymieniono w opisie)
podiaczenie drenazu drogowego




8.3. Demontaz istn. sieci i uzbrojenia

P Srednica Jedn. <
Lp | Wyszczegolnienie (mm) Miary Tlos¢
1 2 3 4 5
1.
2. Rury kanalizacyjne D600mm betonowe 600 mb 5.0
3. Studnie rewizyjne betonowe z pierScieniem odcigzajacym, pokrywa Kol 1.0
zelbetowa i wlazem zeliwnym typu cigzkiego D (40T) P )
4.
5.
7.4. Odwodnienie wykopow
Srednica Jedn.
Lp Wyszczegoélnienie Hlosé
(mm) Miary
1 2 3 4 5
Rura drenarska @ 110 mm PE 110 m 1126
Rura PVC @ 160mm na rurociag tymczasowy 160 m 50
Studmen’kl. zbiorcze z kregéw betonowych DN=500, o 500 - 30
glebokosci 1 m
Osadniki piasku szt. 30
Podsypka filtracyjna, warstwa grubosci 30 cm m 1126
Iglofiltry H=4m szt. 540
Iglofiltry H=6m szt. 586
Zestaw pompowy do odwodnienia wykopéw: Kol )
Ns1=2.5 kW, Ns2=4.5 kW. P




