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Przebudowa z rozbudovg drogi wojewddzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Lanzy
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktur g techniczm
na odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00

Inwestycja realizowana na dziatkach:

— obreb 0002 m. Loma dz. nr ewid.: 20400, 20111/2, 20110, 20109/183(%) 20054/4, 23782/2, 20047,
23796/4, 20253, 23597/3, 23596/1, 20065/1, 2028062/1, 20049, 20244/1 - jednostka ewidencyjn:
tomza — miasto [206201_1].

— obreb 0003 m. Loma dz. nr ewid.: 30029, 30030, 30001, 30028 - jetkaoswidencyjna torma — miastg
[206201_1].

— obreb 0036 Stare Kupiski, Gmina Lo dz. nr ewid.: 177/2 - jednostka ewidencyjna £arf200702_2]

realizowana na dziatkach po podziale i do wykupu:

— obreb 0002 m. Loma dz. nr ewid.: 20255/5, 20251/54, 20250/3, 202430®61/5, 20060/6, 20059/8,
20059/5, 20046/1, 23554/1, 23553/1, 23551/1, 2()4R)/018/1, 20217/5 - jednostka ewidencyjna £amn
— miasto [206201_1].

— obreb 0003 m. Loma dz. nr ewid.: 30023, 30022, 30928/1, 30927/11300 30016/4, 30015/7, 30015/9,
30014/1, 30013/1 - jednostka ewidencyjna am miasto [206201_1].

— obreb 0036 Stare Kupiski, Gmina Lamdz. nr ewid.: 1033/1 - jednostka ewidencyjna £afi200702_2]

pod tymczasowe zggie terenu:

— obreb 0003 m. Loma dz. nr ewid.: 30020 - jednostka ewidencyjna tam miasto [206201_1].

Kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI, XXVIII

Stadium:
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Przebudowa kolizji urzadzea energetycznych z drog
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA
Zawartag¢ opracowania.

Zestawienie zakresu rzeczowego.

Opis planu zagospodarowania terenu.

Opis techniczny.

Zestawienie materiatow do zwrotu do R.E. w taym

Warunki wydane przez wiaiciela uradzen elektroenergetycznych
okreslone pismem RWUK/17/2016 z dn. 02.09.2016r.

Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

. Uprawnienia i z&viadczenia.
. Uzgodnienia od wigicieli dziatek i lokali.

CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu zat. nr/ark.: 2,,2/3, 2/4

2. Likwidacja kolizji stupa nN z gigiem pieszo-rowerowym i zjazdem na ul

Nowogrodzkiej w km 0+169,00 (E1, E1) rys. nr 9.

. Likwidacja kolizji w ciggu pieszo-rowerowym i jezdni na ul Nowogrodzkiej

w km 0+405,50 (E1, E2, E2, E3) rys. nr 10.

. Likwidacja kolizji stupa nN z jezdgiul Nowogrodzkiej w km 0+591,76 (E3)

rys. nr 11.

. Likwidacja kolizji stupa nN z eigiem pieszo-rowerowym na ul

Nowogrodzkiej w km 0+734,00 (E4, E5) rys. nr 12.

. Likwidacja kolizji stupa nN z eigiem pieszo-rowerowym na ul

Nowogrodzkiej w km 0+986,50 (E6, E6, E5, E2) rys1A.

. Likwidacja kolizji na cagu pieszo-rowerowym na ul Nowogrodzkiej w km

1+331,50 (E7, E3, E4) rys. nr 14.

. Inwentaryzacja linii nN na ulicy Nowogrodzkiej rys. 15.



ZESTAWIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO

Budowa:
Przebudowa kolizi urzgdzen energetycznych z drogg

Lp. Opis elementéw robot Jedn.llo$¢ | Uwagi
miary
1. |Lokalizacja, odkopanie kabli n.n. i SN pad 333 | Kable bez zmiany
przebudowamjezdna. lokalizacji
2. | Natozenie oston dwudzielnych na odkopane kable m 2p2 0%
niebieskie,
czerwone
3. |Lokalizacja, odkopanie kabli SN, n.n. m 50 Kableraary
lokalizacji
4. |Przel@enie odkopanych kabli m 30 |Kabel SN
3 Kabel n.n.
5. |Nalozenie oston na odkopane kable, zmufowanie kafia 30 SRS 160
SN 3 A160PS
6. |Likwidacja kolizji stupa nN z @igiem pieszo- m 63 4xAL 50mm
rowerowym i zjazdem na ul Nowogrodzkiej w km
0+169,00 (E1, E1)
7. |Likwidacja kolizji w ciaggu pieszo-rowerowym i jezdnim 65 AsXSn 4x50mm
na ul Nowogrodzkiej w km 0+405,50 (E1, E2, E2, E3)
Kabel n.n. przetzenie m 3
Demonta linii 7xAL 50mm? m 245 | Stlupy nr 1+10
8. |Likwidacja kolizji stupa nN z jezdgiul m 78 AsXSn 4x50mi
Nowogrodzkiej w km 0+591,76 (E3)
9. |Likwidacja kolizji stupa nN z @igiem pieszo- m 92 5xXAL 50mm
rowerowym na ul Nowogrodzkiej w km 0+734,00 (&4,
E5)
10. | Likwidacja kolizji stupa nN z gigiem pieszo- m 37 AsXSn 4x50mm
rowerowym na ul Nowogrodzkiej w km 0+986,50 (E6zt. 4 przylcze
E6, E5, E2) m 30 YAKX 4x35mm?
11. | Likwidacja kolizji na ciggu pieszo-rowerowym na ul | m 27 4XAL 50mn?
Nowogrodzkiej w km 1+331,50 (E7, E3, E4) m 24 YAKX 4 120mn?




OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres projektu.

Z zwigzku z planowas przebudow z rozbudow drogi wojewddzkiej Nr 645 - ul.
Nowogrodzkiej] w tomy przed rozpocxiem rob6t drogowych, w bran
elektroenergetycznej nale wykona& odpowiednie prace usuvwgap kolizje powstate przy
przebudowie jezdni, oraz usprawni@ usuwanie ewentualnych awarii adzen
elektroenergetycznych w przysgén. Obejmug one przebudowlinii kablowych n.n., SN.
Przebudowa i budowa wdzen elektroenergetycznych ogivie s¢ na podstawie
warunkow wydanych przez wieicieli urzadzen elektroenergetycznych oktene pismem
RWUK/17/2016 z dn. 02.09.2016r.

Stan istniejacy.

Osiedlowa sié zasilajca odbiorcow komunalnych sktada i linii napowietrznych
zasilanych kablami ze stacji transformatorowych.zdoat energii nagpuje z sieci
napowietrznej bezgoednio przyhczami napowietrznymi do odbiorcow komunalnych oraz
przylaczami kablowymi. Na stupach sieci nNy gainstalowane oprawy swietlenia
ulicznego. Ulica Nowogrodzka sizbrojone w sieci sanitarne, wodggowe, gazowe oraz
kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Stan projektowany.

Opracowanie zaktada wykonanie na podstawie warunkgdanych przez PGE tama
wykonania nasgpujacych robot:przebudowy kolizji urzgdzen energetycznych z drogg.
Wystepowanie kolizji oznaczono na mapie symbolami E1, E2E7. (kolor niebieski —
kolizje z siecy doziemn, kolor zielony — przycza, kolor raéowy — napowietrzna linia).

Dane techniczne budowlanych urgdzen ujetych w opracowaniu.

Ostony dzielone wzditnie stosuje sido ochrony istnigcych kabli oraz do naprawy
uszkodzonych kanalizacji kablowych. Mpdy¢ stosowane pod drogami, ulicami i
torowiskami. Produkowane w odcinkach o dt. 3m lu. Kolory: niebieski, czerwony.
Rodzaj materiatu: polietyledrednica wewagtrzna 141mmgsrednica zewgtrzna 160mm.

Oddziatywanie inwestycji nasrodowisko.

Projektowana przebudowa ydzen energetycznych w znikomy sposob oddziatuje na
srodowisko. Linie kablowe n.n., SN ze wgdu na napicie i gkbokai¢ posadowienia kabli
wytwarzap pole elektromagnetyczne w znikomy sposob oddziegupasrodowisko.
Zgodnie z Rozporglzeniem Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r. w speawnkrélania
rodzajéw przedsivzieg¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko oraz



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a) Mapa do celow projektowych w skali 1: 500 ul Nowadgkiej,

b) Warunki przebudowy usdzen elektroenergetycznych, oktene pismem znak
RWUK/17/2016 z dn. 02.09.2016r.

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia,

d) Norma N SEP-E-004,

e) Wizja lokalna.

2. Zakres projektu.

W zwigzku z planowas budowy drogi, chodnikow isciezek rowerowych w ul
Nowogrodzkiej zachodzi konieczéoprzebudowy kolidujcych linii kablowych n.n. 0,4kV
oraz SN 15kV. Uradzenia g wlasndgciag PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok. W azku
z powyzszym projektuje siwykonanie korekt istniggych tras kablowych linii n.n. i SN (w
réznych lokalizacjach) ze wzgllu na projektowaninfrastruktug drogows.

3. Stan istniejacy.

Osiedlowa sié zasilajca odbiorcow komunalnych skiada i linii napowietrznych
zasilanych kablami ze stacji transformatorowych.zdat energii nagpuje z sieci
napowietrznej bezgoednio przyhczami napowietrznymi do odbiorcéw komunalnych oraz
przylaczami kablowymi. Ulica Nowogrodzka jest uzbrojonasieci sanitarne, wodagowe,
gazowe oraz kable elektroenergetyczne i telekonaayike.

4. Stan projektowany.

Opracowanie zaktada wykonanie na podstawie pisrak RWUK/17/2016 z dn.
02.09.2016r. nagpujacych robot:
a) Likwidacja kolizji oznaczonych na mapie symbol&m
b) Nat@zenie oston dwudzielnych na istrgeg kable n.n. i SN przy skrzgwaniach i
zblizeniach z nowoprojektowanymi sieciami podziemnymi.
¢) Natazenie oston dwudzielnych na istrgeg kable n.n. i SN umiejscowione prostopadle do
osi jezdni.
d) Usunkcie kolizji kabla SN przy projektowanej przepompaiciekow w km 1+600,00.
Trasy istniegcych i projektowanych linii kablowych, miejsca pdsaienia stupow, rezerwy
PGE, zostaly przedstawione narys: 2/1, 2/2, 218, 2

5. Opis szczegotowy.

Likwidacja kolizji stupa nN z gigiem pieszo-rowerowym i zjazdem na ul Nowogrodzkiej
km 0+169,00 (E1) rys. nr 9.

Zabezpieczg stupy nr 42 i 44 linami przed ztamaniem i umocéwazewody na tych
stupach. Zdemontowgorzewody, ospkg i stup nr 42 w zakresie jak pokazano na rys nwo.
miejscu wskazanym na rys. zagospodarowania teresadowt stup projektowany wirowany
typu RPK 10/10. Zawieéiprojektowane przewody z podanymi na rys nr 9 ¢iagmami i
osprzt. Projekt obejmuje wymianprzewoddéw do budynku nr 154A na przewody ASxSn




4x25mnt (dtugas¢ 13m) oraz przebudanodgatzienia linii nN przewodami AsXSn 4x50nmm
(dtugas¢ 53 m)do istnigjcego stupa nr 43/1 KK-10.

Likwidacja kolizji w ciagu pieszo-rowerowym i jezdni na ul Nowogrodzkiekm 0+405,50
(E1, E2, E3) rys. nr 10.

Zdemontowa lini¢ napowietrzg typu 7xAL 50mn3 o diugdci 245m na stupach o nr
1+10 jak pokazano na planie zagospodarowania tefosadowd stupy wirowane nr 9i 10
typu P-10/4,3 oraz KK-10/10 wg projektu. Zawiekiic napowietrzg typu AsXSn 4x50mrh
oraz przyhcza z napgzeniami podanymi na rys nr 10. Wyk@nprzebudow przylcza do
budynku nr 151B przewodami ASxSn 4x25mifotugai¢ 17m). Wykona przebudow
przykcza do budynku nr 151A przewodami ASxSn 4x23naugasé 17m).

Istniejgcy kabel n.n. kolidujcy z projektowan studnia telekomunikacyjnodkopé i
przetazy¢ na projektowasmtras. Kabel zabezpieczystonami dwudzielnymi o dtugoi 3,0m.
(kolizja E1). Zamontowai skutecznie uziendiograniczniki przegic na stupie kracowym.

Likwidacja kolizji stupa nN z jezdniul Nowogrodzkiej w km 0+591,76 (E3) rys. nr 11.

Zdemontowa lini¢ napowietrzg typu AsXSn jak pokazano narys nr 11 rgaczu ul.
Nowogrodzkiej. Przestawistup oznaczony na rys N-9/10. Przgidlini¢ ASXSn z osprgtem
i wyregulow& nachgi w przstach.

Likwidacja kolizji stupa nN z @igiem pieszo-rowerowym na ul Nowogrodzkiej w km 04,18
(E4, E5) rys. nr12.

Zabezpieczg stupy nr 7 1 9 linami przed ztamaniem i umocéwazewody na tych
stupach. Zdemontowgorzewody, ospkg i stup nr 8 w zakresie jak pokazano na rys n\¥2.
miejscu wskazanym na rys zagospodarowania teresadpaé stup projektowany wirowany
typu P-10/4,3. Zawieé&iprojektowane przewody z podanymi na rys nr 12 ¢ragmiami i
osprzt. Wykona przebudow przylcza do budynku nr 212 przewodami ASxSn 4x2%5mm
(dtugase 26m).

Likwidacja kolizji stupa nN z gigiem pieszo-rowerowym na ul Nowogrodzkiej w km 0638
(E6, E6, E5, E2)) rys. nr 13.

Zabezpieczg stup nr 2 lim przed ztamaniem i umocowarzewody na tym stupie.
Zdemontowa przewody, ospkt i stup nr 1 w zakresie jak pokazano na rys nnA3niejscu
wskazanym na rys zagospodarowania terenu posadsup projektowany wirowany typu
RKR-10/10. Zawiesi projektowane przewody z podanymi na rys nr 13 ¢yagmiami i OSpret.
Zlokalizowa: kabel n.n. odkopga zmufowa, potazy¢ po projektowan trasie, wprowadzina
stup i podiczyc (kolizja E2). Zamontowai skutecznie uziendiograniczniki przegic na stupie
krancowym. Wykoné przebudow przylagcza do budynku nr 238 przewodami ASxSn
2x25mnt (diugas¢ 32m). Wykona przebudow przylcza do budynku nr 238a przewodami
ASXSn 4x25mrh (diugcs¢ 27m). Przebudowa odgatzienia linii NN do stupéw PK-10
przewodami AsXSn 4x35mhfdiugasé 32 i 24m).

Likwidacja kolizji na cagu pieszo-rowerowym na ul Nowogrodzkiej w km 1+FRI(E7, E3,
E4) rys. nr 14,

Zabezpieczg stup nr 8 li przed ztamaniem i umocowarzewody na tym stupie.
Zdemontowa przewody, ospkt i stup nr 7 w zakresie jak pokazano na rys nnd4niejscu
wskazanym na rys zagospodarowania terenu posadayp projektowany wirowany typu KK-
10/10. Zawiesi projektowane przewody z podanymi na rys nr 14 gragmiami i osprzt ze
stupa nr 7. Z projektowanej stacji trafo wyprowadgabel YAKXs 4x120mrf potazyé po
projektowan trasie, wprowadzi na stup KK-10/10 i podtzy¢. Zlokalizowa& kabel n.n.




zasilapcy SO 070 odkopa przetey¢ na projektowan tras;, zabezpieczy ostonami |
wprowadzé do projektowanej PS. Zamonto$vieskutecznie uziemiiograniczniki przegi na
stupie kracowym.

Likwidacja kolizji doziemnych

Projektuje s wykonanie nagpujacych robot: lokalizagj, odkopanie kabli n.n. i SN oraz
przetazenie kabli w miag mozliwosci rownolegle do osi jezdni jak pokazano na planie
zagospodarowania, tak aby nie znajdowaty mod przebudowanjezdng. W miejscach
opisanych na planie nag¢ ostony dwudzielneProjektowane przebudowy przewiduj
przetazenia istniegcych kabli na now— krotsz tras; bez rozcinania linii. Nadmiar kabli nale
utozy¢ w postaci ,fali” po projektowanych trasach kaldiakres usuricia kolizji obejmuje
przetazenie istniegcego kabla SN po lewej stronie ul. Nowogrodzkidfiw 1+501,50 (kolizja
z projektowanym wodoggiem) oraz w km 1+610,00 (kolizja z projektowangoszerzeniem
przepustu i kanalizagjsanitarg)

Demonta napowietrznej linii NN zasilago - gdwietleniowej na ul Nowogrodzkiej z
przylaczami.

Dokon& demontau linii napowietrznej nN zasilago-cswietleniowej na ulicy
Nowogrodzkiej. Stupy i przewody napowietrzne zgednizestawieniem do zwrotu do R.E
tomza, natomiast elementy gtce do éwietlenia ulicznego do zwrotu WGK tLara.

Natozenie oston dwudzielnych na istriege kable n.n. i SN przy skrzgwaniach i zblieniach
z nowoprojektowanymi sieciami podziemnymi.

Projektuje st natazenie oston dwudzielnych na istrjeg kable przy skrzypwaniach i
zblizeniach z kada nowoprojektowas instalacy podziemm jak pokazano na planie
zagospodarowania. Diugpo oston mierzona od punku skeowania kabla z
nowoprojektowan instalacy podziemig winna wynost minimum 1m.

Natozenie oston dwudzielnych na istnjeg kable n.n. i SN umiejscowione prostopadle do osi
jezdna.

Po lokalizacji i odkopaniu natg ocent stan techniczny istniggych przej¢ kabli SN i
n.n. pod jezdniami ul. Nowogrodzkiej w zakresie lmagania normatywnych parametrow
utozenia i zabezpieczenia kabli. Przy wjazdach projsktoych zatay¢ ostony zgodnie z
opisem na planie. Przy wjazdach istgegich - w razie potrzeby uzupetma kablu brakuagce
ostony. Uszkodzone odcinki rur ostonowych wyméena nowe stosag¢ rury dwudzielne A
160 PS.

Réwniez kable usytuowane prostopadle do osi jezdni a m@czone na planie
zagospodarowania przestrzennego jako chronionezeppstach naky odkop# i ostoni
rurami dwudzielnymi jak pokazano na planie zagospodania Przebudow kolizji wykonat
zgodnie z norspN SEP-E-004.

6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochroa dodatkowy przed dotykiem paednim dla projektowanych i istnigych
urzadzear nalery zastosowa samoczynne wytzanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C
oraz pojczenia wyrownawcze w postaci bednarki Fe/Zn 25x5miazonej razem z kablami.
Catas¢ przedsgwzigcia w tym zakresie winna spehdiavymogi normy PN-IEC 60364 i
przepisy, i wymagania zaktadowe PGE DystrybucjdyBtak Sp. z 0.0.



7. Uwagi koncowe.

-prace na czynnych wdzeniach elektroenergetycznych rglavykonywa po uprzednim
dopuszczeniu przez pracownikéw R.E. tzam

-przed rozpoogxiem rob6t ziemnych uzyskapozwolenie na czasowe geie terenu od
odpowiednich wiécicieli drog.

-przed przysipieniem do rob6t wykorga uzgodné projekt organizaciji ruchu,

-teren obgty robotami odpowiednio zabezpiec¢zyoznakowa,

-po wybudowaniu wykoniapomiary i badania przewidziane do tego rodzajwlayg

-cah tras; kabli wyznaczy w terenie przez uprawnionego geagetpo utaeniu kabla w rowie
kablowym dokonéich geodezyjnej inwentaryzaciji.

-roboty wykona starannie i zgodnie z oboyzujagcymi normami i przepisami braawymi.



ZESTAWIENIE MATERIALOW DO ZWROTU DO R.E. tOMA

StupyZN 10 pojedyncze szt. 5

Stupy blizniaczeZN 10 szt. 5

Stupy rozkraczne ZN 10 szt. 3

Stup RKRZN 10 szt. 1

Przylhcza napowietrzne z przewoddw nieizolowanych szt. 5
Przylhcza napowietrzne z przewodow izolowanych szt. 5
Linka AL 50mn? |=1600m

Izolator kabdkowy TK/S80 szt. 80

. Bezpiecznik BNu 25 szt. 12

10 Izolator szpulowy S-80 szt. 40

11.Ustoje B60 szt. 10

12 Konstrukcje, osprg sieciowy szt. 120

©CoNoGh~wbhPE



tomza dnia 02.09.2016 r

Nr RWUK/17/2016

Miasto Lomza
ul. Stary Rynek 14
18-400 Lomza

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 25.07.2016 nr RWUK/17/2016 uzupetniony pismem ZRl DROMOBUD z
dnia 23.08.2016 okresla sig nastepujgce warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowa ng budowa:
przebudowa ulicy Nowogrodzkiej w Lomzy

1. Migjsce wystepujacej kolizji: m. Lomza ul. Nowogrodzka

2.Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wtasnoscia Spotki:

(nalezy okresli¢ parametry obiektéw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ
linii, przekroj przewodéw oraz inne dane charakteryzujgce obiekt)

- napowietrzna linia nN 0,4 kV typu 4 x 70 AL (kolizja E1, E5, E6),

- napowietrzna linia nN 0,4 kV typu 4 x 50 AL (kolizja E1 zas. P/S 2-1380, E7 zas. PIS 2-891),

- napowietrzna linia nN 0,4 kV typu 3 x 70 AL + 50 AL + 3 x 35 AL (kolizja E2, E4),

= napowietrzna linia nN 0,4 kV typu 4 x 70 AsXSn (kolizja E3 - w ul. Nowogrodzkiej),

- napowietrzna linia nN 0,4 kV typu 4 x 50 AsXSn (kolizja E3 - siggacz),

- przytacza napowietrzne nN 0,4 kV typu AsXSn/AL o przekroju 25 mm?,

- kabel nN 0,4 kV typu YAKXs 4 x 240 z P/S 2-45 (kolizja E1),

- kabel nN 0,4 kV typu YAKY 4 x 35 z P/S 2-1380 (kolizja E2),

- kabel nN 0,4 kV typu YAKY 4 x 50 zas. SO (kolizja E3, E4),

- zfacza kablowe ZK,

- kabel 8N 15 kV typu 3 x XRUHAKXs odg. do P/S 2-2077 (kolizja E5).

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania enérgii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuiy¢. Przedmictowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeiﬁ wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa witacznie w przypadku
zawarcia ze Spétkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzer
{projekt umowy wg wzoru 3a).
4. W celu usunigcia przewidywane] (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwigzane 2 usunigciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

- demontat istniejacej napowietrzne] linii niskiego napiecia 0,4 kV wraz z

przylaczami oraz oswietlenia ulicznego bedzie mozliwy po wybudowaniu
zastepczego odcinka linii napowietrznej lub kablowej z przytaczami oraz linii
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b)

c)

f)

oswietleniowej w miejsce niekolidujace z projektowanym zagospodarowaniem
terenu, )

- dopuszcza sie zastosowanie istn. typu przewodu Al na przebudowywanych
odcinkach,

—~ przylacza, ktére w wyniku przebudowy linii ulegng wydtuzeniu wykonaé
przewodem AsXSn o przekroju 25 mm?,

- w przypadku zmniejszenia odleglosci napowietrznej linii niskiego napiecia 0,4 kV
od projektowanych latarni oswietleniowych zaleca sie zastosowanie przewodu
AsXS8n min. 4 x 70 w ist. linii komunalnej,

— linie i przylacza kablowe wraz ze zlaczami dostosowaé do nowego
zagospodarowania terenu,

-~ demontaz istniejgcej kablowej SN 15 kV bedzie mozliwy po wybudowaniu
zastepczego odcinka linii kablowej w miejsce niekolidujace z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$é dotyczgca
budowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznodé
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej:

zwigzany z usunigciem kolizji istniejgcych urzadzen energetycznych z projektowang
przebudowg ulicy Nowogrodzkiej w L.omzy.

uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Rejonie Energetycznym tomza w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub dokonaé zgtoszenia, o
ktérym mowa w art. 30, Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t,].
Dz.U. 22016 r. poz. 290 z péén. zm.),

uzyska¢ zgody wiadcicieli gruntéw, na ktorych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umow, gdy w wyniku usunigciza kolizji przenoszone/ odtworzone urzgdzenia
zostang umieszczone na nieruchomosdci, ktorej wtascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zafacznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z
wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzeri na dziafce (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,

Pozyska¢  tytut  prawny do  nieruchomosci, na  ktdrej zlpkaiizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

- decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, w sytuaciji, gdy
przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w
pasie drogowym. W sytuacji zas, gdy pI:ZEbUdOWywanE urzadzenia wykorzystywane sg wylacznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z
potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usunigcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢
powinna Spotka — zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego w
celu lokalizacji urzgdzen elektroenergetycznych,
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- w przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z pdZn. zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spéice przed dokonaniem demontaiu

urzadzen.
g) przedfoiyé do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
h) przenies¢/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i)
i

zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sig ze Spétkq z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem
kolizji,

NajpdZniej w dniu podpisania protokatu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarangji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy okreslajgcej sposéb | warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkow.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowliazany jest do zaWarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, Ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktdre podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowig wiasnoéé Spoétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzgdzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci badi w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wlasnoscig Spétki z
chwilg pofgczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spatka umowy, w kidrej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sig z obowigzkiem wydania Spéfce do niezakiéconego posiadania czeéci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu bad? przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu koliz]i. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spofky umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje

powyisze. ,

Inwestor zobowiagzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktére] zawarte bedzie oéwiadczenie
inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspétfinansowania plandw
inwestycyjnych Inwestora ze srodkow wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowad
inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spéice do niezakidconego posiadania
czesC sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktdra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
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jest do zawarcia ze Spatkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza

i akceptuje powyisze.

10. Termin waznoséci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od

daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

Rejon Enejgetyczny Lomza
Wydziat M. u Sieciowego

Samodzieln erent ds. sieci
Romanyifosinski

opracowat

PGE Dystrybuc.‘laks'p"
zial Biglysto ;

Oddziat Bi ;_‘_y”y tomzn

moIowego

zatwierdzit
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

przy przebudowie kolizji ugdzer energetycznych z dreg
Obiekt: - sieci kablowe n.n. i SN

Inwestor: Miasto toma
Adres budowy: ul Nowogrodzka w Loy
Autor projektu: Wéniewski Walenty.
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1 Zakres robot.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje wykonang podstawie uzgodriez
urzedem miasta torm oraz warunkéw wydanych przez PGE tanmas¢pujacych robot:
przebudowy kolizji urzgdzern energetycznych z drogg.

2  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Komunalne kablowe sieci zasdag nN 0,4kV.

Komunalne kablowe sieci zasdap SN 15kV

Pasy drogowe ul Szosa Zambrowska i Polowa.

Sieci wod — kan., gazowe, telefoniczne, linie najetrene NN, SN i telekomunikacyjne.
Zabudowa mieszkaniowa i ustugowo- handlowa.

3 Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi.

Czynne linie kablowe SN 15kV posadowione w pasagdwym ulicy Nowogrodzkiej
Czynne kablowe sieci komunalne w pasach drogowgshagce budynki mieszkalne.
Czynna sié napowietrzno- gwietleniowa nN.

Czynna sié gazowa w pasach drogowych zagit& budynki mieszkalne.

Jezdnie, na ktérej odbywassuch kotowy i pieszy

4  Przewidywane zagraenia mogice wyshpié¢ podczas realizacji robot
budowlanych objetych projektem.

Praca na czynnych (wgdzonych spod nagtia) urzadzeniach energetycznych niskiego
napkcia.

Prace prowadzone w pofli czynnych urzdzen elektro energetycznych.

Prace na nowych wdzeniach podiczonych do sieci.

Roboty wykonywane przyayciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych.
Roboty wykonywane w pasach drogowych nieyggbnych z ruchu.

Reczne wykopy do ukzenia linii kablowych.

5 Sposob prowadzenia instruktau pracownikow.

Kazdorazowo przed rozpoeziem robot kierujcy zespotem lub kierownik robét

winien udzielt instruktau dla pracownikow. Instrukigpowinien sktadasie z:

Wymienienia rodzaju wykonywanych robot z dokladngkmesieniem ich kolejnéci.
Omowienia rodzaju zagten dla zdrowia izycia wystpujace przy wykonywaniu tych
robot.

Omoéwieniusrodkdw ochrony osobistej i spite BHP, jaki naley uzy¢ przy
wykonywaniu zaplanowanych robot. Prace na i w pobdzynnych urgdzen
elektroenergetycznych, niegdkonych na state od sieci, nafavykonywa na polecenie
(pisemne lub ustnie) wystawione przez uprawniorgoownika wiéciciela sieci.
Roboty mana rozpocgé po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu @day W
takich przypadkach, przed rozpeciem robot kierujcy zespotem, na ktére zostato
wystawione polecenie winien doktadnie altré miejsce pracy i sposdb przygotowania
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miejsca pracy, jakie przgjod dopuszczarego (miejsca odeézenia urzdzea i zalazenia
uziemiey).
6  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom
wynikaj acych z wykonania robot budowlanych ugtych w projekcie.

WSszyscy pracownicy winne posiad@aviadectwo kwalifikacyjne dla oséb uprawnionych
do budowy i eksploatacji usdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie.

Osoby dozoru technicznego winne postaflaiadectwo kwalifikacje dla oséb
sprawugcych dozér nad eksploatadjbudowe urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Pracownicy pracgry na wysokéci winni by¢ przeszkoleni i posiadaodpowiedni spra
asekuracyjny zgodnie z ,Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury” z dnia 6.02. 2008
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonania robo6t budoyeth,
spetniagcy wymogi normy PN-90 Z-08057 ,Spytzochronny chronicy przed upadkiem z
wysokasci”.

Prace przy urgdzeniach dwigowych i innych urgdzeniach budowlanych wykoéa
zgodnie z ,Rozporgzeniem Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej orazdda z dn.
20.02.1954r. w sprawie bezpieaseéwna i higieny pracy przy obstudzarawi i
»,R0ozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001r vagfe bezpieczestwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i inny@dzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych”.

Prace na czynnych wdzeniach elektroenergetycznych wykémzgodnie z
»,Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki z dn.17.09.1999 w sprdezpieczestwa i
higieny pracy przy uggdzeniach i instalacjach energetycznych” oraz zgadninstrukcy
organizacji bezpiecznej pracy w PGE Dystrybucja SA.

Prace w pasach drogowych lub w ich pabWwykon& po odpowiednim oznakowaniu
ciggdw komunikacyjnych niezioinym dla wykonania poszczegoélnych robo6t i wydziglen
miejsc pracy zgodnie z ,Rozpadzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji i
Gospodarki Terenowej i Ochroyodowiska z dn. 10.02.1977 w sprawie bezpigstea
i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowycmostowych”.

Przez caly czas na budowie powinno pracomanimum 2 osoby. Budowa powinnady
zaopatrzona w telefon komérkowy. Budownalezy zaopatrzy w apteczk pierwszej
pomocy.

Kierownik budowy jest zobowrany w oparciu o przepisy prawa budowlanego
sporadzi¢ lub zapewni sporadzenie przed rozpoeziem budowy projektu organizacji
ruchu drogowego.
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Aoshieh m:_-omi’.a . dnia 05 styczniam 18 87 3
(pleczed)
ne Lom, 1/87
LCECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
" do " pelnienia samodzielnych ,fmﬂéf:ji technicznych w budownictwie
Na podstawie § 5 ust.d, § 6 ust'Jl’.,,.‘.;.’? i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46) stwierdza

~rr Wale - 7 177 WIS K
sie, ze: Obywatel(Ra} ... Walenty Zygmmt WISNIEWSKI
(imie i nazwisko)
maglster inizynier elektryk

. ”(trytrlrxﬂlnx-;aukaw — zawodowy)

urodzony(m) diia 15 stycanig, 52  Ciszycy Przewczowe] woj. tarnobrzeskie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ...

kierownika budowy i robdt

' hfrdd'zarj funkeji)

ingtalacy jno - inzynieryjnej

w specjalnosci A i
(rodzaj speejal 1 technicz )

. ingtalacji elektrycznych
w zakresie ... J Ty - '

(specjalizacja zawodowa)

WA Kr/l44/ 86 . MA BUA-14 1L.000 DN 12 884 5-86
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Obywatel  Walenty Zygmunt WISNIEWSKI jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych,

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw instalacii elektryecz-
nych .

N
ocnKmmm LI TT TP

—\%—\—‘;\_ , Sy
"'\."‘MMW
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ﬁ;%,_ﬁl POLSEA
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IWDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o mumerze wenyfikacyryr

PDL-7VY-4KX-DEK =

Pan Walenty Zygmunt Wisniewski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0228/03

adres zamieszkania ul. Raginisa 10 m 36, 18-300 Zambrow

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-23 roku przez:

waldemar Jasielczuk, Zastepea Przewodniczacego Rady Podlaskie] Chregowej izby Infynierdw Budownictwa.

{2godnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 18 wres=snia 2001 r. o podpisie elekbronicznym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
elektroniczne] opatrzone bezpisconym podp czrnym weryfik ym przy pomacy wainsgo

- - - . q
Pﬂd =T m. e T T ""I“"':

* Werylikace pop S danych w niniejsTy swisdzeniu modne sprawdsic za pomocy numery weryfiaonesn mewEGEERE M

stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www. piib_org.pl lub kontakbujqc sig 2 biurem windciwej Olregowe] lzby Indynieraw

Busdowmicthen.
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Urzad Wojeswodzki
w Lomey
Wydzin] Sudowniciwo
Urbanisiyki 1 Archilsldury

18-400 £OMEA y )

2 B AOmZ - o

ol Bowa 2 i el 2442 {,?_—Ma gomarca G g
(pieczedy

. fom.3/90.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

:mI

—— L :
Na podstawie § . ZEEX o E 0§ 13 ust. 1 pkt. : lit.
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(Ed) Czesiaw TARASZRIEWICZ

(imig i nazwisko)

magister inzynier elelktirsk

i (tytul naukowy — zawodowy)

I

urodzony(a) dnia .22 07« 1956  w Zabelach ZSRR

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji ...

w specjalnosci

sisci i instalaeji elsekirycznych.
w zakresie ..

(specjalizacja zawodowa)

WA Krys144/ 86 I. MA BUA-11 1.000 DI 12 884 5-86
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s Czesianw TARASZKIEWICZ
Obywatel(ﬁaﬁ . jest upowazniony(gj do:

(imie i nazwisko)

a projektbu sieci i imstziacji elektryeczuyel - obe jmujacych
O =

.
~
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Ln}

Q

H

[}

&0
(w7

3]

il

©
foe

elektryczne, napowistrzne i+ kablowe linie snergety

: arzadzenis elektrosenerge tvezne.

g
Rtk Welewdands

(Dodpﬁ i pieczed)
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Zatwiadczenie
© M erze wenyTikeoymym

PDL-GAS-EX7-D24 *

Pan Czestaw Taraszkiewicz o numerze ewidencyjnym PDLIE/1540/01

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 230, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Wwaldemar lasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskie] Okresowej izby Indynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis L8 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dclﬂmnqupumb:tpt:mmpmwaﬂn icznym weryfik ¥ prIy pomocy wadnego kvaifioowasnego cerbyfilstn sy
riwmowaine pod wrgisdem sutkiw prawnych Solumentom coEtrzonym podpisami whsnorecITymi.)

- wmmmwmwmmmwm:nmnmmﬁqummu
stronie Poiskie] by Iniyni=row Budownictwa www.piib.org.pl lub komtaktujc sig 1 Ditrem winsciwe] Dlrggowe] lzby InZynierdw
Budownictwe.
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