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Przebudowa z rozbudovg drogi wojewddzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Lanzy
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktur g techniczm
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Inwestycja realizowana na dziatkach:

— obreb 0002 m. Loma dz. nr ewid.: 20400, 20111/2, 20110, 20109/183(%) 20054/4, 23782/2, 20047,
23796/4, 20253, 23597/3, 23596/1, 20065/1, 2028062/1, 20049, 20244/1 - jednostka ewidencyjn:
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— obreb 0003 m. Loma dz. nr ewid.: 30029, 30030, 30001, 30028 - jetkaoswidencyjna torma — miastg
[206201_1].

— obreb 0036 Stare Kupiski, Gmina Lo dz. nr ewid.: 177/2 - jednostka ewidencyjna £arf200702_2]

realizowana na dziatkach po podziale i do wykupu:

— obreb 0002 m. Loma dz. nr ewid.: 20255/5, 20251/54, 20250/3, 202430®61/5, 20060/6, 20059/8,
20059/5, 20046/1, 23554/1, 23553/1, 23551/1, 2()4R)/018/1, 20217/5 - jednostka ewidencyjna £amn
— miasto [206201_1].

— obreb 0003 m. Loma dz. nr ewid.: 30023, 30022, 30928/1, 30927/11300 30016/4, 30015/7, 30015/9,
30014/1, 30013/1 - jednostka ewidencyjna am miasto [206201_1].

— obreb 0036 Stare Kupiski, Gmina Lamdz. nr ewid.: 1033/1 - jednostka ewidencyjna £afi200702_2]

pod tymczasowe zggie terenu:

— obreb 0003 m. Loma dz. nr ewid.: 30020 - jednostka ewidencyjna tam miasto [206201_1].
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1. Projekt zagospodarowania terenu zat. nr/ark.: 2,,2/3, 2/4

2. Schemat zasilaniagwietlenia na ul. Nowogrodzkiej zasilanie z SO 069,
odcinek | rys. nr 5.

3. Schemat zasilaniagwietlenia na ul. Nowogrodzkiej zasilanie z SO 069,
odcinek Il rys. nr 6.

4. Schemat zasilaniawietlenia na ul. Nowogrodzkiej zasilanie z SO 070,
odcinek I rys. nr 7.

5. Schemat zasilaniagwietlenia na ul. Nowogrodzkiej zasilanie z SO 070,
odcinek Il rys. nr 8.

6. Schemat przebudowy szafki ZKTL+SO (Nr 069) rys9nr
7. Schemat przebudowy szafki ZKTL+SO (Nr 070) ryslar



ZESTAWIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO

Budowa:
Budowa oswietlenia drogi

Lp. Opis elementéw robot Jedn.llos¢ | Uwagi
miary
1. |Budowa kablowych linii éwietleniowych typym. 2838 | Kabel YAKXS
ulicznego 4x35mnf
2. |Zatozenie rur ostonowych na kabléwaietleniowe m 582 |Arot SRS 110
projektowane i istnigce 140 |Arot DVR 110
82 |Arot APS 160
3. |Montaz ztacza ZKTL+SO (Nr 069) Sszt. 1 projektowane
4. |Montaz ztacza ZKTL+SO (Nr 070) Sszt. 1 projektowane
5. |Uliczne stupy éwietleniowe z oprawami LED szt. 57 h=10m
6. |Stupy awietleniowe przej¢ dla pieszych z oprawamj szt. 24 h=6m
LED
7. |Demonta istniegcego dwietlenia ulicznego na ul |- - Stupy, ospret i
Nowogrodzkiej oprawy




OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres projektu.

Z zwigzku z planowatp przebudow z rozbudow drogi wojewoddzkiej Nr 645 - ul.
Nowogrodzkiej w tomy przed rozpocxiem robét drogowych, w bran
elektroenergetycznej nale wykona odpowiednie prace usuwag kolizje powstate przy
przebudowie jezdni, oraz usprawni@@ usuwanie ewentualnych awarii adzen
elektroenergetycznych w przysgéd Ponadto maj na celu zwgkszenia komfortu
uzytkowania ulicy przez mieszkabw (cGwietlenie chodnikéw, jezdni, prz€j dla
pieszych). Obejmygj one przebudow linii kablowych n.n., SN, likwidagj linii
napowietrznych nN, budawnapowietrznych i kablowych linii zasitgych odbiorcow
komunalnych. Przebudowa i budowa 4dzenr elektroenergetycznych oeltizvie s¢ na
podstawie warunkéw wydanych przez $dmieli urzadzer elektroenergetycznych
okreslone pismami WGK.7031.1.2016.AP, WGK.721.1.13.201s.

Stan istniejacy.

Osiedlowa sié zasilagca odbiorcow komunalnych sktada s linii napowietrznych
zasilanych kablami ze stacji transformatorowych.zdzoat energii nagpuje z sieci
napowietrznej bezgoednio przyhczami napowietrznymi do odbiorcéw komunalnych oraz
przylaczami kablowymi. Na stupach sieci nNy zainstalowane oprawy swietlenia
ulicznego. Zaprojektowano likwidacjopraw @wietleniowych. Czgsciowo cwietlenie
uliczne wykonane jest réwniena stupach na typu O Zasilanie istnigjcych obwoddw
oswietleniowych ulicy Nowogrodzkiej odbywagst dwdch szafek tj. SO 069, SO-070 ktore
zostam wymienione na projektowane wg rys nr 15 i 16. blidowogrodzka jest uzbrojona
w sieci sanitarne, wodagowe, gazowe oraz kable elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne.

Stan projektowany.

Opracowanie zakfada wykonanie na podstawie uzgadniarzdem miasta torma
nastpujacych robot: zaprojektowano rezerwpod linie energetyczne SN i n.n.
Zaprojektowano gwietlenie uliczne. Zasilanie $wietlenia ulicznego zaprojektowano z
projektowanych szafek SO -069, SO-070. Zaprojektmwalikwidacg opraw
oswietleniowych na istnigcych stupach w km 0+000 do 0+400 oraz napowietrinij
nN zasilajco-cswietleniowej w km 0+0,400 do 0+600. Zaprojektowahlowidacje
kablowej linii cdwietleniowej na stupach Dw km 0+0,600 do 1+600 Kolizje niegine
do usungcia, aby wykoné oswietlenie uliczne oznaczono na planie zagospodar@va
terenu kolorowymi diymi literami i cyframi. Oznaczenia koloréw: koloielony —
przylacza, kolor régowy — napowietrzne linie, kolor niebieski — kabla.n SN.

Dane techniczne budowlanych urgdzen ujetych w opracowaniu.

Zaprojektowano ¢wietlenie na stupach aluminiowych bez szwu zbudgwhnna
fundamentach prefabrykowanych wg katalogu; wysékaawieszenia opraw 10m, i 6m
(wg oblicze) -oprawy LED dwukomorowe IP-66; temperatura banadwiatta oprawy
4000 °K. Wspotczynnik Ra 70; wspotczynnik IK 08;rapy wyposaone w uniwersalny
uchwyt pozwalajcy na montazaréwno na wysggniku jak i bezpérednio na stupie, a tak
pozwalajcy na zmiagn kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° Oprawa pegiad



mozliwos¢ programowania do 3 poziomowwaietlenia w wybranych odgbach czasowych
(redukcja mocy) i mdiwos¢ wspoétpracy z zewgirznym systemem sterowania; uktad
zasilapcy panel LED zabezpieczaddto $wiatta przed przeptiami o napgciu 10kV. W
stupach izolacyjne z€za kablowe 1ZK, kable YAKXS 4 x35 mmz2; uziomy zdoarki
ocynkowanej 4x25mm na catej diugoi uziomy pionowe.

Oddziatywanie inwestycji nasrodowisko.

Projektowana budowa wdzenr energetycznych w znikomy sposob oddziatuje na
srodowisko. Linie kablowe n.n. ze wzglu na napicie i gkbokas¢ posadowienia kabli
wytwarzap pole elektromagnetyczne w znikomy sposéb oddzjedunasrodowisko.
Zgodnie z Rozporgzeniem Rady Ministrow z dnia 24.09.2002r. w speaakrelania
rodzajéw przedsivzigc mogicych znacgco oddziatywa na s$rodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwzanych z kwalifikowaniem przedsvzie¢ do sporzdzania
raportu o oddziatywanie rsaodowisko w/w inwestycja nie zaliczana jest do psagvziec
mogcych znaczco oddziatywdé na srodowisko ani do przedswvzig¢ wymagagcych
sporadzenia raportu o oddziatywaniu przeggzigcia nasrodowisko.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu.
Obszar oddziatywania projektowanych rob6t zamykansgranicach pasa drogowego

ulicy, Nowogrodzkiej na ktoérej projektowana jestvestycja i nie ogranicza zabudowy
sasiednich dziatek.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

przy budowie éwietlenia drég

Obiekt: - sieci kablowedwietlenia ulicznego, sieci zasilania odbiorcéw karalmych

Inwestor: Miasto toma
Adres budowy: ul Nowogrodzka
Autor projektu: Wéniewski Walenty.



1 Zakres robot.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje budomstalacji dwietlenia drogowego
ulicy Nowogrodzkiej w migcie Lomza. Opracowanie zaktada wykonanie jednostronnego i
dwustronnego @vietlenia wzdhd paséw drogowych ok. ~1700m i likwidadgtniegcego
oswietlenia.

2  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

* Komunalne kablowe sieci zasdag nN 0,4kV.

* Komunalne kablowe sieci zasdap SN 15kV

» Pas drogowy ul Nowogrodzkiej.

» Sieci wod — kan., gazowe, telefoniczne, linie najetrane nN i telekomunikacyjne.
» Zabudowa mieszkaniowa i ustugowo- handlowa.

3 Elementy zagospodarowania terenu mage stwarz& zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi.

» Czynne linie kablowe SN 15kV posadowione w pasagdwym ulic ul Nowogrodzkiej.
* Czynne kablowe sieci komunalne w pasie drogowyniagase budynki mieszkalne.

» Czynna sié napowietrzno- ewietleniowa nN.

» Czynna sié gazowa w pasie drogowym zasilzg budynki mieszkalne.

o Jezdnia, na ktorej odbywassiuch kotowy i pieszy.

4  Przewidywane zagraenia mogice wyshpié podczas realizacji robot
budowlanych objetych projektem.

» Praca na czynnych (wadzonych spod nagtia) uradzeniach energetycznych niskiego
napkcia.

* Prace prowadzone w pohli czynnych urgdzen elektro energetycznych.

* Prace na nowych wdzeniach podiczonych do sieci.

* Prace na wysokaoi powyzej 2m.

* Roboty wykonywane przyayciu uradzeir dzwigowych i innych maszyn budowlanych.

* Roboty wykonywane w pasach drogowych niegggbnych z ruchu.

* Reczne wykopy pod konstrukcje wsporcze (fundamenty&@v cswietleniowych

*  Wykopy do utaenia linii kablowych.

5 Sposob prowadzenia instruktau pracownikow.

Kazdorazowo przed rozpoeziem robot kierujcy zespotem lub kierownik roboét
winien udzielt instruktau dla pracownikéw. Instrukégpowinien sktadasie z:
* Wymienienia rodzaju wykonywanych robot z doktadngknesleniem ich kolejnéci.
* Omowienia rodzaju zagren dla zdrowia izycia wystpujace przy wykonywaniu tych
robot.
* Omowieniusrodkow ochrony osobistej i spitt BHP, jaki naley uzy¢ przy
wykonywaniu zaplanowanych robot. Prace na i w pobdzynnych urgdzen



elektroenergetycznych, nie@dkonych na state od sieci, nafavykonywa na polecenie
(pisemne lub ustnie) wystawione przez uprawniorggoownika wiéciciela sieci.
Roboty mana rozpocgé po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu @day W
takich przypadkach, przed rozpeciem robot kierujcy zespotem, na ktére zostato
wystawione polecenie winien doktadnie aitré miejsce pracy i sposdb przygotowania
miejsca pracy, jakie przgjod dopuszczafego (miejsca odtzenia urzdzen i zatazenia
uziemiey).

6  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom
wynikaj acych z wykonania robot budowlanych ugtych w projekcie.

WSszyscy pracownicy winne posiad@aviadectwo kwalifikacyjne dla oséb uprawnionych
do budowy i eksploatacji usdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie.

Osoby dozoru technicznego winne postafiaiadectwo kwalifikacje dla oséb
sprawugcych dozér nad eksploatadjbudowe urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Pracownicy pracgry na wysokeéci winni by¢ przeszkoleni i posiadabodpowiedni spra
asekuracyjny zgodnie z ,Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury” z dnia 6.02. 2008
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonania robo6t budoyth,
spetniagcy wymogi normy PN-90 Z-08057 ,Spytzochronny chronicy przed upadkiem z
wysokasci”.

Prace przy urgdzeniach dwigowych i innych urgdzeniach budowlanych wykoéa
zgodnie z ,Rozporgzeniem Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej orazdda z dn.
20.02.1954r. w sprawie bezpieaseéwna i higieny pracy przy obstudzarawi i
»,Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001r vagfe bezpieczestwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i inny@dzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych”.

Prace na czynnych wdzeniach elektroenergetycznych wykémzgodnie z
»,Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki z dn.17.09.1999 w sprdezpieczestwa i
higieny pracy przy uggdzeniach i instalacjach energetycznych” oraz zgadninstrukcy
organizacji bezpiecznej pracy w PGE Dystrybucja SA.

Prace w pasach drogowych lub w ich pabWwykon& po odpowiednim oznakowaniu
ciggow komunikacyjnych niezioinym dla wykonania poszczegoélnych robo6t i wydziglen
miejsc pracy zgodnie z ,Rozpadzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji i
Gospodarki Terenowej i Ochroyodowiska z dn. 10.02.1977 w sprawie bezpigstea
i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowycmostowych”.

Przez caly czas na budowie powinno pracom@nimum 2 osoby. Budowa powinnady
zaopatrzona w telefon komérkowy. Budownalezy zaopatrzy w apteczk pierwszej
pomocy.

Kierownik budowy jest zobowrany w oparciu o przepisy prawa budowlanego
sporadzi¢ lub zapewni sporadzenie przed rozpoeziem budowy projektu organizacji
ruchu drogowego.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a) Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500 ul Nowadgkiej.

b) Warunki przebudowy usdlzer elektroenergetycznych, okiene pismami znak
WGK.7031.1.2016.AP, WGK.721.1.13.2016.DB.

c) Uzgodnienia z inwestorem w zakresie doboru oprawiaileniowych i sposobu
zasilania obwodow.

d) Katalog produktéw éwietlenia zewgtrznego.

e) Aktualnie obowazujace przepisy i normy braowe: Gwietlenie drég publicznych
PN-EN-13201, PN-IEC 603064, PBUE.

2. Zakres projektu.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje likwidakpmunalnych linii
napowietrznych nN 0,4kV do zasilania w energliektryczr odbiorcdéw oraz likwidagj
oswietlenia drogowego zainstalowanego na tych liniiddblowej linii cdwietleniowej na
stupach @ na ul Nowogrodzkiej w tory. W miejsce zlikwidowanegoswietlenia
opracowanie zaktada, wzdtpaséw drogowych na odcinkach ok. 2838m, wykonanie
jednostronnegodwietlenia liniami kablowymi.

3. Stan istniejacy.

Osiedlowa sié zasilagca odbiorcow komunalnych sktada ilinii napowietrznych
zasilanych kablami ze stacji transformatorowychzd®iat energii nagpuje z sieci
napowietrznej bezgoednio przyhczami napowietrznymi do odbiorcow komunalnych oraz
przylaczami kablowymi. Na stupach sieci nil zinstalowane oprawywietlenia ulicznego.
Zaprojektowano likwidagjopraw dwietleniowych. Czsciowo aéswietlenie uliczne
wykonane jest réwniena stupach na typuZO Zasilanie istniejcych obwodow
oswietleniowych ulicy Nowogrodzkiej odbywaest dwéch szafek tj. SO 069, SO-070. Ulica
Nowogrodzka jest uzbrojona w sieci sanitarne, wogmwe, gazowe oraz kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

4. Stan projektowany.

Opracowanie zaktada wykonanie na podstawie pisth Wi@K.7031.1.2016.AP,
WGK.721.1.13.2016.DB z dnia 15. 01. 2016r. Wyd@akpodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska w tonay, ul Stary Rynek 14 nagiujacych robot:

a) Budowa kablowych linii @wietleniowych typu ulicznego, I= 2838m, kabel YAKXS
4x35mnf ze stupami o wysokei h=10m szt. 57 i o wysokoi h=6m szt. 24



b. Monta ztacza ZKTL+SO (Nr 069) oraz ZKTL+SO (Nr 070).

c). Demonta opraw dwietleniowych na istnigcych stupach w km 0+000 do 0+400.

d). Demonta linii nN zasilapco-agwietleniowej w km 0+0,400 do 0+600 z przgtami.

e). Demonta kablowe;j linii cwietleniowej na stupach Dw km 0+0,600 do 1+600

Trasy projektowanych linii kablowych, miejsca posatiknia stupéw, rezerwy PGE, zostaty
przedstawione na zat. nr/ark.: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4.

Przebudowa linii napowietrznych i kablowych ze weggl na kolizje z przebudowaigezdng
ulicy Nowogrodzkiej (punkt c, d, e) jest przedstama w: ,Projekt wykonawczy kolizji na
ulicy Nowogrodzkiej”.

5. Opis szczegotowy.
Add. a)
Zaprojektowano wykonanie nowegoswietlenia dla calego przedsizigcia, zgodnie z
wymaganiami Rozposrizenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefdzia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawirodpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz norrPKN-CEN/TR 13201-1.
Podstawowe parametry projektowanej drogi:

o0 kategoria drogi — droga powiatowa klasy G, 2 xIxi2 pasy ruchu,

o predkos¢ projektowa - 50km/h (teren zabudowany).
Uwzgledniagc parametry techniczne —zyikowe budowanej drogi i drég przylegtych, dla
grupy sytuacji éwietleniowej A2 zostaty przyje klasy dwietlenia:

0 jezdnia giébwna — klasa ME3a,

0 chodniki — klasa S4,

0 sciezki rowerowe — klasa S3.
Dla przygtych klas dwietlenia okrélone norma parametry éwietlenia wynosz:

0 poziom luminanciji jezdni drogi dla klasy ME3a,

0 $rednia luminancja powierzchni drogi — L = 1,0 cd/m2

0 rownomierng¢ ogolna luminancji (min.) — Uo = 0,4,

o réwnomierné¢ wzdtuzna luminancji (min.) — U1=0,7.
Poziome naizenie gwietlenia wynosi:

o dlaklasy S4 — E =5 Ix, (Emin = 1Ix),

o dlaklasy S3 - E =7,5Ix, (Emin = 1,5Ix).
Parametry stupow opisano w danych technicznyctawpED poniej a obliczenia @wietlenia
dolagczono do projektu w formie aneksu ze weryl na objtos¢ materiatlu. Na schematach
zasilania éwietlenia pokazano miejsca posadowienia stupéw,wgsokaci, moc opraw i
dhugas¢ wysiegnikdw. Po wytyczeniu stanowisk posadowienia stugangez uprawnionego
geode¢, wykopy pod stupy wykonarecznie. Gébokas¢ wykopdéw 2,5m. Roboty kablowe
wykona& zgodnie z warunkami podanymi w Polskiej Normie PHE-05125
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabldweN miejscach skrzsowan z
urzagdzeniami uzbrojenia podziemnego terenu (z kablahekomunikacyjnym, siegiwod.—
kan., gazow, energetycza) kable naley utozy¢ w niebieskich rurach typu Arota DV@L10
na gkbokasci 0,6m i 0,8m od powierzchni gruntu. Pod jezdniakabel posadowi na
gtebokasci 0,8m w niebieskiej rurze SRE10. Przy podégiu do stupow przy wprowadzaniu
do przepustéw i na zatamaniach trasy na kabelzg&topaski informacyjne jednoznacznie
identyfikujace kabel Do oznakowania zastosoweaebieslg foli¢. Po ut@eniu kabla wykopy
naleey zasypa i wyréwna Naruszone utwardzone nawierzchnie skozyan i wjazdoéw
otworzy¢ a zagszczenie gruntu wykokavg PN. W pobliu urzdzer uzbrojenia podziemnego
wykopy pod fundamenty wykodagcznie.
Add. b) Szafki éwietleniowe SO szt. 2 wykodawg rys nr 15 i 16. Posadotviv miejscach
wskazanych na planie zagospodarowania terenu a@ogdtobwody dwietleniowe.



6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochroa dodatkowy przed dotykiem paednim dla projektowanych i istniggych
urzadzea nalery zastosow&samoczynne wytzanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C i
pofaczenia wyrownawcze w postaci bednarki Fe/Zn 25x5puotozone) razem z kablem
oswietleniowym.

Catas¢ przedsiwziecia w tym zakresie winna spetaiavymogi normy PN-IEC 60364 oraz
przepisy i wymagania zakladowe PGE DystrybucjayBiak Sp. z 0.0.

7. Uwagi koncowe.

-prace na czynnych wdzeniach elektroenergetycznych rgleavykonywa po uprzednim
dopuszczeniu przez pracownikéw R.E. tzam

-przed rozpoogxiem rob6t ziemnych uzyskapozwolenie na czasowe geie terenu od
odpowiednich wiécicieli drog.

-przed przysipieniem do rob6t wykora uzgodné projekt organizaciji ruchu,

-teren obgty robotami odpowiednio zabezpiec¢zyoznakowa,

-po wybudowaniu wykoniapomiary i badania przewidziane do tego rodzajwlayg

-cah trag kabli wyznaczy w terenie przez uprawnionego geadetpo posadowieniu stupow,
utozeniu kabla, w rowie kablowym dokofiich geodezyjnej inwentaryzacji.

-roboty wykona starannie i zgodnie z oboyzujagcymi normami i przepisami braawymi.



OBLICZENIA TECHNICZNE
Obciazenia SO 069

OBCIAZENIE SO OBWODAMI GWIETLENIOWYMI
Obwaod nr 1. éwietlenie ul Nowogrodzkiej, odcinek |
YP =Ps =6x51W+14x107W=1804W
lb=1sx1,1=2,61Ax1,1=2,87A

Ir =Ip x1,3=2,87Ax1,3=3,73A

OBCIAZENIE SO OBWODAMI GWIETLENIOWYMI
Obwdd nr 3. éwietlenie ul Nowogrodzkiej, odcinek Il
P =Ps =8x51W+15x107W=2013W

Ib=1s x1,1=2,91Ax1,1=3,19A

Ir =Ip x1,3=3,19Ax1,3=4,16A

OBCIAZENIE SO OBWODAMI GWIETLENIOWYMI
Obwdd nr 2. éwietlenie ul Strzelcow Kurpiowskich.
P, =Ps=5000W

Ib=1s x1,1=21,73Ax1,1=23,91A

I =Ip x1,3=23,91Ax1,3=31,09A

OBCIAZENIE SO OBWODAMI GWIETLENIOWYMI
Obwdd nr 4. éwietlenie stggacza Nowogrodzkiej

P =Ps~=1000W

lb=Is x1,1=4,35Ax1,1=4,78A

I =Ip x1,3=4,78Ax1,3=6,22A

Obcigzenie SO 053 obwodaméiwietleniowymi.

Obciazenia SO 070

OBCIAZENIE SO OBWODAMI GWIETLENIOWYMI
Obwaod nr 1. éwietlenie ul Nowogrodzkiej, odcinek |
P =Ps =4x51W+15x107W=1809W
lb=1sx1,1=2,61Ax1,1=2,88A

Ir =Ip x1,3=2,88Ax1,3=3,74A

OBCIAZENIE SO OBWODAMI GWIETLENIOWYMI
Obwdd nr 2. éwietlenie ul Nowogrodzkiej, odcinek Il
P =Ps =2x51W+13x107W=1493W

lb=1s x1,1=2,16Ax1,1=2,37A

I =Ip x1,3=2,37Ax1,3=3,09A



Dla obwodow éwietleniowych:

Dobieram kabel YAKXS 4x35 mfrutozony w ziemi i czéciowo w rurach ostonowych o
pradzie k=0,74x135A=99,9A razem bednarke/Zn 4x25mm (wg PN-EN 62561-2 2012).
Zabezpieczenie obwoddw w SO wg rys. nr 151 16.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

e Materiat korpusu — Odlew aluminium

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

e Szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

e Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

*  Rodzaj zrédet swiatta / catkowita moc oprawy / minimalny strumien swietlny:

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty 55w 110W

Minimalny strumien swietlny Zzrodet 7000Im 13700Im

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zZrédtowe pliki
obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponize;j.



Hz—

W 318mm
L 6o7mm
H1 141mm
H2 113mm

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byc
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:
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Parametry techniczne oprawy specjalnej LED do oswietlenia przejsc¢ dla
pieszych

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelnosé komory optycznej — IP66

Szczelnosé komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm



Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 55W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Minimalny strumien swietlny zrédet — 6100Im

Zakres temperatury barwowej Zrédet swiatta — 2900-3300K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyeglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

H2—34

H1

W 318mm
L 607mm
H1 141mm
H2 113mm

Sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
Roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byc
wieksza nizx 5% w stosunku do podanych:
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tomza, dnia 15.01.2016 .

WGK.7031.1.2016.AP

Zaktad Realizacji Inwestycji
DROMOBUD Wojciech Borzuchowski
Al. 1000-lecia Parnistwa Polskiego 4/418

15- 111 Bialystok

dotyczy: przebudowy ul. Nowogrodzkiej w t.omzy.
Urzad Miejski w Lomzy przedktada wytyczre do projektowania:

Zaprojektowaé oéwietlenie ze stupami stalowymi ocynkowanymi na gorgco lub
aluminiowymi — wysoko$¢ zawieszenia opraw 10m.

Zastosowaé oprawy LED dwukomorowe |P-66 (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej), klosz ze szkta hartowanego. Wydajnos¢ swietina min. 100 Im
z 1W po uwzglednieniu strat w uktadzie optycznym i zasilaniu. Temperatura barwowa $wiatta
oprawy max. 4000 °K, wspéiczynnik Ra min 70. Oprawy z korpusem z ci$nieniowego aluminium ,
Klosz odporny na uderzenia — wspéiczynnik powinien by¢ nie mniejszy niz IK 08. Oprawy
wyposazone w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-
10°(montaz bezposredni) lub 0-15°(montaz na wysiegniku).

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100.000 godz. Konstrukcja oprawy powinna
zapewniaé tatwg wymiane modutow LED oraz uktadow zasilajgcych. Oprawa musi posiadaé
mozliwo$¢ programowania do 3 pozioméw oswietlenia w wybranych odstepach czasowych
(redukcja mocy) | mozliwoé¢ wspdipracy z zewnetrznym systemem sterowania. Uktad zasilajacy
panel LED ma zabezpieczy¢ Zrédio swiatta przed przepieciami o napieciu 10 kV. Zastosowany
zasilacz mikroprocesorowy musi byé wyposazony w zabezpieczenia: przeciazeniowe,
przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapieciowe.

W stupach zastosowaé ztgcza SINTUR, kable YAKXS 4 x35 mm?. Uziomy z bednarki ocynkowanej
4 x 25 mm na cafej diugosci i uziomy pionowe wedtug potrzeb.

Oswietlenie projektowaé min. 0,8 m od jezdni, przy skrzyzowaniach nalezy trasy kabli
skoordynowaé z planowanym rozmieszczeniem znakow drogowych, bo ich montaz w koricowym
etapie robot powoduje czeste uszkodzenia kabli.

Zaprojektowaé zasilanie z istniejgcych szaf SO- 038 (Browarna/t.ukasinskiego), SO-069
(,Lecznica zwierzat") oraz SO-070 (,Grabéwka") uwzgledniajgc ich przebudowe.

Kanalizacja teletechniczna:
- na calej diugosci ulicy zaprojektowa¢ kanalizacje z rur PVC 110 mm, z usytuowaniem studni przy
wszystkich przystankach MPK (w przysziosci beda tam infomaty).

Uzgodnienia techniczne: A. Pawlowski tel. 86-215-67-87.

Akceptowat: E. Andrzej Karwowski — naczelnik— Wydziat Gospodarki Komunalnej — tel. 86 215 6784
Opracowal/sprawe prowadzi: Antoni Pawtowski — gi. specjalista — WGK - tel.86 215 6787



NoORWNE

ZESTAWIENIE MATERIALOW DO ZWROTU DO WGK w
LOMZY

Stupy &7 z wyskgnikiem i opravg szt. 31
Linka AL 25mnt |=690m

Oprawa uliczna z wysgnikiem szt. 28
Trzon kabgkowy TK/S80 szt. 28
Bezpiecznik BNu 25 szt. 28

Izolator szpulowy S-80 szt. 4
Konstrukcje, ospr sieciowy szt. 30



ZESTAWIENIE MATERIALOW DO ZWROTU DO R.E. tOMA

StupyZN 10 pojedyncze szt. 5

Stupy blizniaczeZN 10 szt. 5

Stupy rozkraczne ZN 10 szt. 3

Stup RKRZN 10 szt. 1

Przylhcza napowietrzne z przewoddéw nieizolowanych szt. 5
Przylhcza napowietrzne z przewodow izolowanych szt. 5
Linka AL 50mn? |=1600m

Izolator kabdkowy TK/S80 szt. 80

. Bezpiecznik BNu 25 szt. 12

10 Izolator szpulowy S-80 szt. 40

11.Ustoje B60 szt. 10

12 Konstrukcje, osprg sieciowy szt. 112

CoNok~wWNE
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

" do " pelnienia samodzielnych ,fuﬁléf:ji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2, Wste1, § 6 usbel, 87 ¢ 15yt 1 pit, .4 g, .9

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46) stwierdza

~ryr Walentw Zvommn WISNIEWSK
sie, ze: Obywatel@ .. Welenty Zygmunt WISNIEWSKI

magister iniynier elektryk

) (tytl}l naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia ...

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ...

kierownika budowy i robdt

= '(rdd'zs'j funkeji)

instalacy jno - ingynieryjnej

w specjalnosci A i :
(rodzaj specjal 1 technicz: 1ej)

. instalacji elektrycznych,
w zakresie .. ARG

(specjalizacja zawodowa)

WA Kr/l44/ 86 . MA BUA-14 1L.000 DN 12 884 5-86

15 stycania, 52  Clszycy Przewczowe] woj, tarnobrzeskie

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:




Obywatel  Walenty Zygmunt WISNIEWSKI jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych,

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw instalacii elektryecz-
nych .
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:
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Zatwiadczenie
o mumerze wenyfikacyryr

PDL-7VY-4KX-DEK =

Pan Walenty Zygmunt Wisniewski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0228/03
adres zamieszkania ul. Raginisa 10 m 36, 18-300 Zambrow

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-23 roku przez:

waldemar Jasielczuk, Zastepea Przewodniczacego Rady Podlaskie] Chregowej izby Infynierdw Budownictwa.

{2godnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 18 wres=snia 2001 r. o podpisie elekbronicznym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

slektroniiczne] opatrzone berpisconym podp iCEnym weryfik ym przy pomocy wamego kwalficowsnego certyfiknt oy
rawnowaine pod wrgitdem. siutkow o ych ¥ izami whasnorecomymi.)

* Werylikace pop S danych w niniejsTy swisdzeniu modne sprawdsic za pomocy numery weryfiaonesn mewEGEERE M
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www. piib_org.pl lub kontakbujqc sig 2 biurem windciwej Olregowe] lzby Indynieraw
Budownicten.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:
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Zatwiadczenie
O nEEm erzE wery iy

PDL-GAS-EX7-D24 *

Pan Czestaw Taraszkiewicz o numerze ewidencyjnym PDLIE/1540/01

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 230, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

‘Waldemar lasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskie] Olrezowej izby Ingynierow Budownictwa.

{2goainie art. 3 ust 2 mwzu_mmumﬂir o podpise slsktroniczrym [Dz. U. 2004 Nr 130 poe. 1434) dane & pastad

-delf.rmrhqnpumbeqm:m'rgm I icznym weryfik v anwmmﬂtﬂq
pod Wz m_ ych 'y -rrnu]

- wmmmwmwmmmwm:npﬂmﬂmmmmm
stromie Polskie] by I'nqln:r\n-w Bubownictwa www.piib_org.pl lub kontaltujac sig z biurem M‘umuq Oiregowe] lzhy I.|1:q|1|=rmu
Budownicten.



Urzad WojewodzkI
~ w Lomiy
Wadsial Sudswniciwe
%%Ezgnésiyii i Archiekiury

18-400 £OMEZA _ 3
¢ sal. 44-42 LomZa . gomarea 48]
i Bow iﬁmﬂ S R e e T 5 , dnia 19
fom,3/90 .
Nr Bisatl o Bivel IR

DBECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie

-.ml

3 — L
Na podstawie § . ZZEX X § 13 ust. 1 pkt. ; lit.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(Es Czesigw TARASZEIEWICZ

(imnie i nazwisko)

magister inzynier elekiryk

T (tytui naukowy — zawodowy)

urodzonyf&) dnia B=2.07. 19.56 ; w %Zabelach ZSHR

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji ..

projekianta

(rodzaj funkcji)

w specjalnosci

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

sieci i instalaeji elskiryecsnych.
w zakresie ..

(specjalizacja -z"awod:;wa)

WA Kryl44/ 86 r. MA BUA-14 1.000 DI 12 884 5-86



Czmesinw TARASZHIEWICE -
jest upowazniony(g) do:

Obywate]&gs
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1/ sporzadzania projektéu =i
e elasktrycEne, napowietrzne i1 keblows 1ini
vdzenia slekiroenerge tyozmne.
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