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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Techniczrgjyymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t w zywiku z
realizacj zadania ,,Przebudowa z rozbudavdrogi wojewddzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w by

wraz z drogowymi obiektami #ynierskimi i niezlgdng infrastruktug techniczig na odcinku od km 0+000,00 do km
1+633,00.”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumpeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét okych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot elektrycznych i obejmuj
. demonta stupéwzelbetowych , przewoddéw AL oraz pragky i osprztu napowietrznej linii nN na ul
Nowogrodzkiej.
» demonta wysiegnikow i opraw éwietlenia ulicznego z linii nN na ul ul Nowogrodeki
e monta stupow wirowanych kngcowych i rozgagznych,
e monta przewoddw i przydczy linii nN,
e podhczenie istnigjcych i projektowanych kabli niskiego napia do linii kablowych nn.
Szczego6lowy zakres robdkto w Przedmiarze Robét.
Wykonawca powinien skalkulowawentualne dodatkowe roboty, ktére mag/nikna¢ w trakcie budowy.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS§ zyodne z obowkrzujacymi normami PN-76/E-05125, - PN-75/E-05100 i PN-
E-05100-1.
1.4.1  Ospret elektryczny linii kablowej - zbiér elementow pexeczonych dogtzenia, rozgakiania lub zakfaczenia
kabla, np. mufa, gtowica
1.4.2  Skrzyowanie - takie miejsce na trasie linii kablowejktdrym jakakolwiek czs¢ rzutu pionowego linii kablowej
przecina lub pokrywa jakolwiek cz$¢ rzutu pionowego innej linii kablowej, lub innegozadzenia nadziemnego, lub
podziemnego.
1.4.3 Ostona kabla -konstrukcja przeznaczona dooogtkabli przed uszkodzeniem- mechanicznym, chemgit
lub dziataniem tuku elektrycznego.
1.4.4  Stup- konstrukcja wsporcza linii osadzona w grum@epdrednio lub pérednio za pomagcfundamentu.
1.45 Zwis — odlegté¢ pionowa m¢dzy przewodem a prastaczaca punkty zawieszenie przewoduswodku
przesta.
1.4.6 Uziom — przedmiot metalowy lub zespét przedmiotéetaiowych umieszczonych w gruncie, zapevauajz
nim pokczenie elektryczne.
1.4.7 Przewod uziemigpy — przewoédgczacy zacisk uziemiagy z uziomem
1.4.8 Elektroenergetyczna linia napowietrzna — zesp&@dmen do przesytania energii elektrycznej.
1.4.9 Przsto — cz$¢ linii napowietrznej zawarta pogdzy sisiadupcymi konstrukcjami wsporczymi.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtagad niniejszej STs
- kable YAKXS -w/g PN-93/E-90401, PN-93/E-90400
- przewod AsXSn -PN-88/E-90160, WT-92/K-396
- przewod AL -PN-74/E-90082
-rury AROT BE, SRS, DVK - posiadge certyfikat, luBwiadectwo
dopuszczenia
- ostony kablowe dzielone AROT PS -posiadajcertyfikat, luwiadectwo
dopuszczenia
- osprzt linii napowietrznych izolowanych - wg VDE 0220FR /lub SFS /Finlandia/ lub posiadey

atest albéwiadectwo pochodzenia producenta
- aparatura i ospet linii napowietrznych

- przewody AL - wg PN-91/E-06400, posiaglaj atest alboswiadectwo
pochodzenia producenta
- lakier asfaltowy - wg BN-75/6144-01



- ograniczniki przegi n.n. -wg PN - IEC 99-4: 1993

- zerdzie wirowane E - wg PN-87/B-03265,

- fundamenty konstrukcji wsporczych - wg PN-80/8302

- betonowe konstrukcje wsporcze - wg PN-87/B-B326

- konstrukcje stalowe linii nN - posiadeg atest albéwiadectwo pochodzenia producenta
- bednarka Fe/zZn 20x4 - PN-89/H-92125

- pret stalowy miedziowany - posiadag atest albéwiadectwo pochodzenia producenta

Sktadowanie materiatow:

Zaleca si dostarczenie materialtdw na stanowiska mawe bezpérednio przed monggm w celu uniknricia
dodatkowego transportu wewgtrznego oraz skladowania. Materiaty rgle przechowywd w pomieszczeniach
magazynowych zamkgtich, przystosowanych do tego celu, suchych, petexdanych i éwietlonych. Kable w czasie
skladowania powinny znajdowsasic na lgbnach., Dopuszczaessktadowanie krotkich odcinkdw kabli wdgach (masa
mniejsza od 80kgrednica kegu wicksza od 4Brednic kabla). Przy sktadowaniu kabli ve@ach nie naley uktada wiecej
niz 3 krazki jeden na drugim. &ny z kablami powinny kyumieszczone na utwardzonym padipbebny powinny by
ustawione na kragdziach tarcz (6bcbna pozioma), a kgi utozone ptasko. Elementy stalowe i niektére materiedtydwlane
mozna skltadowéa na placu, jednak w miejscach, gdzie njdgbnaraone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.
Zerdzie przy sktadowaniu i transporcie ngl@odeprzé w dwoch punktach. Ik warstw nie powinna przekragzasiem
przy sktadowaniu oraz dwéch przy transporcie.

3. SPRET
Do realizacji rob6t zgodnie z zatory technologi nalezy uzywaé nastpujacego spretu:

- Samochdd dostawczy 0,9t,

- Samochdd skrzyniowy 5t,

- Przyczepa skrzyniowa 3,5t

—  Samochod skrzyniowy 5 — 10t

- Samoch6d samowytadowczy do 5t,

- Przyczepa do przewenia kabli 4+ 7t,

- Przyczepa do przewenia kabli do 4t,

— Spawarka transformatorowa do 500A,

—  Ciagnik kotowy 55+ 63kW,

— Ciagnik siodtowy z naczepl6t,

- Zuraw samochodowy do 4t,

- Zuraw samochodowy do 5 — 6t,

— Koparko-spycharka na podwoziaghika kotowego,

- Koparka gsienicowa 0,25m3,

- Zagszczarka wibracyjna spalinowa 70 — 90m3/h,

-  Wibrator powierzchniowy,

-  Wibromiot do 3kW,

—  Dzwignik hydrauliczny przenoszony z rggem spalinowym 250t,

- Pompa wysokoénieniowa hydrauliczna elektryczna 250atm.,

—  Zespot pgdotwércezy, trojfazowy, przewmy,

- Urzadzenie wiertnicze na samochodzie,

- Podnd@nik montazowy PMH samochodowy,

Sprzt powinien odpowiadaogolnie przygtym wymaganiom, co, do jaka i wytrzymatgci. Sprzt powinien mig
ustalone parametry techniczne i¢hstosowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniaodupenta. Maszyny nina
uruchomé¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techngznélaszyny naley zabezpieczy przed maliwoscia
uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT
Srodki i urzzdzenia transportu powinny &pdpowiednio przystosowane do transportu materiaié@zizdnych do
wykonania danego rodzaju rob6t. Na czas transpuodieriaty naley zabezpieczy przed przemieszczeniem w
sposOb zapobiegajy ich uszkodzeniu.
Zaladowanie i wyladowanie elementéw ozejumasie i znacznym gabarycie riglgrzeprowadi za pomog
dzwignic lub postugujc sk pomostem - pochylgi
Zaleca si dostarczenie uggzen i ich konstrukcji na stanowisko mowntabezpérednio przed montam, w celu
unikniecia dodatkowego transportu westiznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegolnigah i ciezkich
elementow.
Transporterdzi naleéy wykona zgodnie z zaleceniami producenta a w szczegdinalezy:
- Zerdzie unosi dzwigiem, przy pomocy orczyka i lin stalowych, chwytaw srodku cizkosci zerdzi



- llos¢ warstw nie powinna przekraczdwoch

- Stosowa przektadki z belek drewnianych

- Warstwy uktadé na przemian, druga warstwa odziomkami odwrotnipidovsze;j

- Zabezpieczaklinami uniemaliwiaj acymi przemieszczanieesi

Transport kabli naley wykona z zachowaniem warunkow:

- kable naley przewozt na krbnach, dopuszczac¢sprzewaenia kabli w kegach, jeeli masa kggu nie
przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nienjestza nk +4°C, przy czym wewgtrznasrednica kegu nie
powinna by mniejsza ni 40 krotnasrednica zewetrzna kabla,

- zaleca s przewaenie kkbnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopusaezrzewaenie kgbnéw z
kablami w skrzyniach samochoddéwzarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewimne w skrzyniach samochodu powinny¢ hystawione na kragdzi tarcz, a tarcze
bebnéw powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, abyybnie mogly si przetaczé
Stawianie bbnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jestaaibne, kegi kabla naley uktada poziomo.
Zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samaehodzasie przewenia lzbna z kablami, umieszczenie i
zdejmowanie tbndw z kablami ze skrzyni samochodu zalegangikon& przy pomocyzurawia. Swobodne
staczanie &bndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzudangdw kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne warunki wykonania rob6t

Wykonawca powinien opracowai przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru harmonogram robét
zawierajicy miedzy innymi uzgodnione zaytkownikiem sieci energetycznej okresy wgtenia nagicia niezlgdne do
wykonania prac gfych w pkt. 1.3.SST. Przebudwinii napowietrznych i kablowych mma wykon& po dokonaniu
docelowej makroniwelacji terenu.

Podczas wykonywania prac nafe speiné wymagania zawarte w uzgodnieniach z deieielami
przebudowywanych ugezen.

5.2. Linie kablowe n.n.

Przebudowa linii kablowych zostanie wykonana pagrze

- utozenie nowych odcinkéw kabli lub wykonanie wstaweklkaych

- przelaenie istniejcych kabli

- zabezpieczenie istniglych kabli przepustami dzielonymi
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinno bydokonane metodami geodezyjnymi przez upravenig@dnostl

geodezyjn.
5.2.2. Roboty ziemne.

Szeroké¢ rowu kablowego na dnie nie powinnatlgniejsza od 0,4 m. Zmiarkierunku rowu naley wykona po
luku. Wymaga si, aby zachowawymagane przez producenta promienigigi kabli i jednoczanie by promié tuku rowu
kablowego byt nie mniejszy ni
-0,5m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o nepiu do 1kV, Gebokas¢ rowu kablowego powinna bytaka, aby, po
uwzgkdnieniu warstwy piasku (0,1 m) or&zdnicy kabla, odlegké gérnej powierzchni kabla od powierzchni gruntusbyt
nie mniejsza ri
-0,7m dla kabli o napciu do 1kV,

-0,5m dla kabli éwietleniowych
Przy zasypywaniu wykopow grunt najezag:szcz& warstwami, co 20cm.
Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien wynésto najmniej 0,95 wg BN-72/89325.
5.2.3. Monta kabli
Przy uktadaniu kabla promiegiccia kabla nie powinien ldymniejszy od:
- 10-krotnejsrednicy zewntrznej dla kabli wielaytowych o izolacji i powtoce polwinitowej —kablefgy YAKXS
- Kabla nie nalgy uklad&, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jestsza ni:

-5°C w przypadku kabli YAKXS,

-20°C dla przewoddéw AsXSn.

Kabel mana uktadd recznie lub mechanicznie przyyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabe

podczas uktadania ocierat % podice.

W gruntach niepiaszczystych kable rgleklada& na warstwie piasku o grulm 0,1 m, nagpnie kabel naley

zasypé& warstwy piasku o grubgci 0,1 m. Pozostat czs¢ wykopu naley zasypdé gruntem rodzimym.

Wymagane jest zggzczanie gruntu warstwami o grébp0,25m do uzyskania wspoétczynnika=>l 0,95 dla

odcinkéw poza korpusem drogistlL,03 w obebie korpusu drogowego. Kable powinny¢hytozone w wykopie

linig falistay z zapasem nie mniejszymzri% diugdci wykopu. Kable krzyujace s¢ z innymi kablami oraz z



wystepujacym uzbrojeniem podziemnym (rur@gi) lub drogami, torami itp. naty chront i zabezpiecza
zgodnie ze szczegb6towymi wymaganiami normy PN-7EBE25.
Kazdg linie kablowg nalezy na calej diugéci oznakowa za pomog trwatych oznacznikéw naktadanych na kabel,
co 10 m oraz za pomggpasa folii z tworzywa sztucznego (grgbaminimalna 0,5 mm, szerokdwystarczajca do
przykrycia wszystkich kabli, ale nie mniegrf00 mm) utéonego w ziemi nad kablem o kolorach:

- czerwony- - dla kabli o nagmiu powyzej 1kV,

- niebieski- - dla kabli o naggiu do 1kV.

5.2.3.1. Montakabli w rurach umieszczonych w ziemi
Glebokas¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierztdnenu do gdrnej granicy rury, powinna wyrioso
najmniej:
- 0,7m przy uktadaniu linii kablowej 0,4kV w terertbez nawierzchni,
- 1,0m przy ukladaniu kabli w egci drog przeznaczonych do ruchu kotowego.
- 0,5m dla kabli éwietleniowych.
W jednej rurze powinien lyutozony jeden kabeKrednica zewetrzna rury ostonowej musi Bywigksza od 50mm
i jednoczénie nie mniejsza i
- 1,5 krotnarednica kabla, gdy ukltadany jeden kabel,
- 3,5 krotnarednica kabla, gdy ukltadanagzka 3 kabli jednaytowych,
Rury w miejscach wprowadiae wyprowadzé kabli powinny by uszczelnione.
Zaleca s} wykonywanie uszczelnbepianky i silikonem.

5.2.3.2 Zabezpieczenie kabli przepustami dzielonymi
Istniejgcy kabel nalgy odkopa na odcinkach projektowanych przepustow kablowych.
Kabel naley zabezpieczyprzepustami dzielonymi a naghie kabel wraz z zatonym przepustem naie zasypa
ziemj z jednoczesnym zagzczaniem gruntu.
Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wynési,03

5.2.3.4 Monta kabla na stupie
Kable naley mocowd& do stupa za pomgoodpowiednich uchwytéw. Kable nalezabezpieczy rurami przed
uszkodzeniami mechanicznymi do wysédid,5 m nad ziemi

5.2.4. Uktadanie w ziemi bednarki Fe/Zn 25x5mmjiuliDFe/Zn:8
Bednark Fe/zZn 25x5mm naly uktada& w wykopach o gibokasci 0,8m.
Drut DFe/Zndp8mm naley uktad& w wykopach o gibokasci 0,6m
Na dnie wykonanego wykopu najeutozy¢ bednark (drut) a nasipnie naley przysypa ja gruntem rodzimym z
jednoczesnym zggzczeniem gruntu do uzyskania wspoétczynnika0,95.

5.2.,5. Monta zintegrowanego gtza pomiarowo-rozliczeniowe (ZG/TL)
Projektowane ztze powinno mi€ obudowe izolacyjm termoutwardzalp Uziemic punkt PEN.
Wysokas¢ montau nad poziomem gruntu: od 0,1m

5.3.  Monta linii napowietrznych Nn.

5.3.1. Roboty przygotowawcze
Trasowanie linii napowietrznej powinnodglokonane metodami geodezyjnymi przez upravenjednosti
geodezyjn.

5.3.2. Roboty ziemne
Wykopy dla projektowanych stupow linii napowietrgne nalezy  wykona zgodnie
z wymaganiami katalogu, w oparciu, o ktory zaprijelana zostata linia. €&ci betonowe stupéw znajdige sé
w gruncie powinny b§ zabezpieczone przez pokrycie powierzchni betomdgs@mi izolacyjnymi zgodnie z PN-
75/E-05100 pkt. 7.8.317.8.4.

5.3.3. Monta stupdw linii napowietrznej

Stupy ustawione na stanowiskach powinny spékgmagania:

- stupy powinny stapionowo, z tymze dopuszczalne odchylenie wierzchotka stupa ogiosbwej mae byé:

- r<2h/300
gdzie: h - wysok& czesci nadziemnej stupa,

- Posadowienie stupdw jedierdziowych naley wykona przez zasypanie koa stupa w wykopie z ustojami. Dla
zrownowaenia naciskéw pionowych na grunt naleod stop zerdzi podtay¢ ptyte betonov o wymiarach 50x
50 x10. Przy zasypywaniu wykopu ziemagszcza warstwami, co 20 cm do uzyskania wakiia zagszczenia,
co najmniej 1.

5.3.4. Monta izolatorOw i ogranicznikOw przegi.



Zainstalowane na konstrukciji izolatory powinnysf@ nastpujace wymagania:

Powierzchnia izolatora powinnadgzysta,

Izolatory stojce i szpulowe w czasie pracy nie moglec pochyleniu, swordeizolatora powinien by
zabezpieczony zawlecgk

W liniach napowietrznych z przewodami nieizolowamygraniczniki przegi nalezy montowa na konstrukcji
pionowo z dopuszczalnym odchyleniem od pionu nedgaczajcym trzech stopni. W liniach napowietrznych z
przewodami izolowanymi ograniczniki przepnalezy instalowa& bezpdrednio na przewodach. Zacisk uziomowy
ograniczniki przegi nalezy taczy¢ z uziemieniem.

5.3.5. Monta przewodow nieizolowanych

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

6.0.
6.1

6.2

Napgzanie i regulagj zwisu przewodow naky rozpoczyné od przewoddw polmnych najwyej w ten sposob,
aby wywota& jak najmniejsze sity skcajce konstrukcje. W liniach dwutorowych przewody agl@apezad
kolejno na przemian po kdej stronie stupa.

Przy przelotowym zawieszaniu przewodu, przewodzgatawiest na izolatorze od strony stupa, przy stupie
naraznym przewdd naley zamontowa tak aby naciskat na izolator.

Przy montau przewodow na izolatorach sfoych z zawieszeniem odgowym, przewéd naly zamocowa za
pomog petli natozonej na szyjk izolatora, réwnej 2rednicom gtéwki izolatora.

Monta przewoddw izolowanych.

Przed przyspieniem do rozagania przewoddw natg na stupach rozwiesrolki. Nastpnie przez wszystkie rolki
nalezy przecagna¢ linkg nylonows i przymocowé na jej kaicu opaicze do rozeigania przewodow. Przy
rozcigganiu przewodu naty uwazaé, aby nie dotykat ziemi oraz nie ocierat o przeskierenowe. Po daginicciu
przewodu do stupa kfiaowego /odporowego/, przewdd ngleamontowa na stupie w uchwycie kmowym na
state. Nasipnie naley przystpi¢ do wykonania naggu przewodu. Dla nowych przewoddw rgciub zwis naley
dobr& jak dla temperatury &’6 nizszej od pandej w czasie montal. Nacig nalery dobierd z tabeli zwisow do
przyjctego w projekcie napzenia obliczeniowego, maksymalnej dhdgoprzesta w naciganej sekcji oraz
temperatury przewodu w czasie manta

Monta instalacji przeciwprzepciowej i przeciwporaeniowej

Stupy powinny by przystosowane do pagtzenia stalej instalacji uziemiggj oraz wyposene w odpowiedni
zacisk do podiczenia uziemiaczy przefmych. Widoczne c#ci uziemigi powinny by zabezpieczone przed
korozj i 0znaczone zgodnie z przepisami. Przed zasypam@mow naley sporadzi¢ plany ich rozmieszczenia
z wymiarami. Na kacach linii napowietrznych oraz w miejscach pgeyknia linii kablowych nale instalowa
ograniczniki przepi. Uziemienie ogranicznikbw przegi nalezy wykonywa, jako wspoélne z uziemieniem
przewodu neutralnego. W przypadku zerowania ograikcprzep¢é powinny chront kazdy przewdd skrajny.
Wszystkie pajczenia spawane §rubowe w gruncie naky zabezpieczy przed korozj lakierem asfaltowym
natazonym przynajmniej dwukrotnie.

Demontalinii napowietrznej.

Wykonawca ma obowzek demontau linii napowietrznej w taki sposoéb, aby elemengmintowanej linii nie
zostaly zniszczone i znajdowaly sv stanie poprzedzglym demonta W przypadku niemamaosci
zdemontowania elementow linii bez ich uszkodzenjkdawca powinien powiadomo tym Inspektora Nadzoru
i uzyska od niego zgog na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wszelkie wykopigzane z demontam stupow
powinny by zasypane gruntem rodzimym gzagczanym warstwami, co 20 cm do uzyskania wspoitksn
zag:szczenia 1s=0,95 i wyrownane do poziomu projekt@gan terenu. Wykonawca zobazany jest do
nieodptatnego przekazania wéielowi przebudowanej linii wszystkich material@pwchodzacych z demontau do
magazynu Z. D. i Z. Suwalki.

Gwietleniowa linia kablowa.

Monta fundamentéw prefabrykowanych.

Montaz fundamentéw nafgy wykona zgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego fundamentu
zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Fundainpeefabrykowany powinien liyustawiony na 10 cm
warstwie betonu B10. Przed przysieniem do zasypania fundamentu, aglsprawdzé rzedne posadowienia,
stan zabezpieczenia antykorozyjnégianek i poziom gérnej powierzchni, do ktdrej przigrdzona jest ptyta
mocupca.

Zasypywanie fundamentéw gruntem warstwami, co 2@topi¢i zag:szczenia gruntu powinien wynosi
minimum 0,85 wedtug PN-S-02205.

Monta stupow.

Stupy naley montowa zgodnie z instrukgjmontau wydar przez ich producenta.

W przypadku montowania stupéw betonowych lub sthatonowych naley montowd je na podiau
wyréwnanym w pozycji poziomej. W zaideosci od warunkOw pracy i rodzaju, stupy w icheéa podziemnej
nalezy wyposay¢ w belki ustojowe. Patzenia stalowe elementdéw ustojowych powinng bigronione przed



korozja przez malowanie lakierem asfaltowym i spetnigymagania PN-85/B-01805 oraz PN-91/B-01813.
Gwint stalowychsrub kotwicych naléy pokry¢ warstwg smaru charakteryzagego s¢ duza wytrzymalacia
na petzanie i umdiwiajagcego smarowanie na zimno lub gow. Smar powinien zapewnochror gwintu
przez okres nie krotszynil8 mies¢cy.
Nakretki mocupce stop stupa z fundamentem powinnydgokrecane dwustadiowo oraz zabezpieczone przed
odkrecaniem i przed korozj W miejscach, gdzie stykagic powierzchnie rénych metali, naley zastosowa
srodki zabezpieczage przed wysgpieniem korozji galwanicznej. Stupy tak ustadyiaby wreka znajdowata
sie od strony chodnika a przy jego braku, od strormepiwnej nk nadjezdzajace pojazdy, oraz nie powinna
by¢ potozona niej niz 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. Stawgastiupow powinno odbywesic za
pomo@ sprztu mechanicznego przestrzegayasad okrdonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w
energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu po jedawigniu nie mae by wicksza nk 0,001 wysokéci stupa.

6.3 Monta wysiegnikow.
Wysiegniki nalezy montowa na stupach stagych zgodnie instrukgjmontau wydar przez ich producenta.
Czgé¢ pionows wysiegnika naley wsuraé¢ do oporu w rug znajdujca sie w gornej cgsci stupa
oswietleniowego lub przymocowado bocznej powierzchni stupa. Po ustawieniu, 2yagg unieruchondi.
Pion wystgnika naley ustal& pod obcizeniem opraw oswietleniowg lub ciezarem rownym jej @zarowi.
Wysiegniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do @siprzypadku, gdy jezdnia jest w tuku) powinnyby
ustawione poddtem 90°,

6.4 Monta opraw dgwietleniowych.
Kazdg oprawe z lamp przed zamontowaniem jej na stupie, aglpodhczye do sieci i sprawdzijej dziatanie.
Oprawy dwietleniowe z lampami naly montowa po ustawieniu stupdéwswvietleniowych z samochodu z
platformg i balkonem. Lampy powinny Bydostosowane do oprawwietleniowych.

6.5 Monta opraw dwietleniowych.
Kazdg opraw z lamp przed zamontowaniem jej na stupie, aglpodhczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie.
Oprawy dwietleniowe z lampami naly montowa po ustawieniu stupdéwsavietleniowych z samochodu z
platformy i balkonem. Lampy powinny ldydostosowane do oprawwietleniowych. Oprawy powinny lgy
mocowane w sposiéb trwaty, aby nie zmieniaty swegjozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i
parcia wiatru dla | strefy wiatrowe;.

6.6 Monta przewodéw.

Przewody zasilage oprawy éwietleniowe nalgy zachgat do stupow i wysignikdw przed zamontowaniem opraw.
Do kazdej oprawy nalgy prowadzt po jednym tréiylowym przewodzie.

Przy prowadzeniu kilku przewodéw, najge razem povaza w odstpach, co jeden metr, na catej dhigo
odcinka lignego. O ile nie przewidziano inaczej w DokumentBepjektowej, przewodytzace oprawy
oswietleniowe z tabliczkami bezpiecznikowymi stupaypeny posiadé zyty miedziane o przekroju nie
mniejszym nt 2,5mn?

6.7 Ochrona przeciwparaniowa dodatkowa.
Jako ochroa przeciwporaeniows dodatkovg nalezy stosowa szybkie wyhczanie. Zasilania zgodnie z PN-
IEC-60364-4-41. Wszystkie metalowesézi mogyce znalé¢ sie pod napiciem w warunkach
zaktoceniowych, nalgy polgczy¢ przewodem miedzianym z zaciskiem uziegggm.

7. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT
W trakcie wykonywania robét nalg kontrolowa:
- Wytyczenie lokalizacji wykopéw dla kabli i stupévaipodstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- Prawidtowa¢ przygotowania podig dla kabla,
- Wykonanie podsypki i zasypki kabla,
- Wskanik zagszczenia gruntu.
Po zakdéczeniu robdt naley wykona nastpujace czynnéci:
DIaI|n|| kablowych:
- Sprawdzé trasy linii kablowej,
- Sprawdzt ciagtosc zyt i powtok kabli oraz zgodrigi faz,
- Pomierzy rezystangj izolacji kabla,
- Wykona: proke naptciows izolacji kabla,
- Wykona: proke naptciowg powtoki kabla.
Pomierzy wartcs¢ oporngci uziemiea
DIaI|n|| napowietrznych:
- Zbada wielko$¢ zwisow i stan przewodow.
- Zmierzy odlegta¢ przewodow od ziemi, konstrukcji, drzew, obiektérnkzowanych oraz obiektéw bliskich.
- Zbada& zasadnicze wymiary, stan i jakoelementow linii okrélone w dokumentacji Naky wykona pomiary
rezystancji uziemiagej.

8. OBMIAR ROBOT



Obmiar robét naley dokon& w oparciu o dokumentacprojektova, Przedmiar Robét i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowanezphzepektora Nadzoru.
Dla montau jednostl obmiaru robét jest:
- 1 metr danego rodzaju kabla - dla linii kablowych
- 1 kilometr dla danego przekroju linii - dla limapowietrznej,
Dla demontau jednostk obmiaru jest:
1 kilometr dla linii napowietrznej.
1 metr dla danego rodzaju kabla dla linii kabjotv

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Odbidr robét zanikaggych
Nastpujace elementy wykonanych robot przewidzianych doyra&mpodlegaj odbiorowi:

Linie kablowe:
- ciagirur -przed zasypaniem, podsypka i zasypk&altdi,
- kable utaone w rowach -przed zasypaniem,
- mufy zamontowane w wykopie -przed zasypaniem,

- Zagszczenie gruntu.
Odbiorowi podlega ca#d linii lub sieci kablowej, jeeli stanowi ona odbrg cz$¢ sktadowy obiektu
inzynierskiego.
Linie napowietrzne
Przed rozpoggziem rob6t montaowych naley dokond kontroli usytuowania stanowisk stupéw oraz wykoram
dotéw. Przed ustawieniemi@dego stupa naky skontrolowa jego, jakd¢. W ramach odbioréw robét zanikaych
nalezy skontrolow& zgodnd¢ zamontowania elementéw i wykonania rob6t z dokueegni przepisami, jak&
robot, ktore ulegaj zakryciu i wpisé wyniki kontroli do Dziennika Budowy. Kontrola olmejje instalagj
uziemiajca przed zasypaniem.
9.2. Odbior casciowy
- Przy dokonywaniu odbioru egciowego nalgy:
- Sprawdzt zgodnd¢ wykonanych rob6t z umayw dokumentagj, warunkami technicznymi wykonania, normami
oraz przepisami,
- Sprawdzt udokumentowanie, jakoi wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami prébmtezowych,
- Sprawdzt, czy obiekt spetnia warunki prawidtowe]j eksplogfac
- Dokong prébnego zatzenia,
- Sporadzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskéw i ustale
- Zbadé& stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptojya
- Sporadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i k&inergetycznych do Zaktadu Energetycznego.

10. PODSTAWA PLATNGCI
Cena wykonania rob6t obejmuije:
- Roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyygtyczenie wykopow,
- Dostarczenie materiatu,
- Wykonanie wykopdw,
- Odwodnienie wykopdow,
- Przygotowanie podia,
- Ulozenie rur i przepustow,
- Wykonanie podsypki i zasypki dla kabli,
- Ulozenie kabli, weignigcie kabli do rur, ziczy itp.,
- Ulozenie bednarki Fe/Zn 30x3mm drutu DFe/Bmm w wykopie oraz pogitzenie jej do ziczy, stupow itp.
- Zabezpieczenie antykorozyjne fundament&ezy i stupéw
- Montaz fundamentéw ziczy
- Montaz zlgczy kablowych
- Zasypanie wykopOw z zagzczeniem gruntu,
- Ustawienie stupéw linii napowietrznych NN
- Montaz osprztu i przewoddw linii napowietrznej NN
- Podhczenie linii kablowych i napowietrznych do siecodgie z dokumentagj
- Demonta kabli i linii napowietrznych
- Doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przezminitacie,
- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Ceny te bdg petnym wynagrodzeniem za dostarczenie iehde wszystkich materiatdwzytych do przebudowy linii
kablowych i napowietrznych oraz robocgzisprzt i wykonanie wszystkich innych czyném niezkednych do nalgytego
wykonania robot.



11. PRZEPISY ZWAZANE

1.
2.
3.

No ok

PN-76/E-05125
PN-75/E-05100
PN-93/E-90400

PN-93/E-90401
ZN-96/TPSA-014
BN-72/8932-01
PN-89/H92125

Elektroenergetyczne i sygnalizaclyie kablowe.
Elektroenergetyczne linie napowi&trzn

Kable elektroenergetyczne i sygna¥ime o izolacji
polwinitowej na nagcie nieprzekraczage 0,6kV
Kable na ngpie 0,6/1kV.

Rury z polichlorku winylu (RPCW).
Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrzne.
Stal, blachy ismy ocynkowane

powloce

10



