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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na 
budowę inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na odcinku DA-DB w rejonie ulicy Wiosennej, 

Zawadzkiej i  Zawady Przedmieście w Łomży. 

 

Projekt obejmuje  

- projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku DA-DB 

 

Zaleca się zachowanie następującej kolejności robót przy realizacji projektowanej inwestycji: 

- przygotowanie terenu, 

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia, 

-demontaż istniejących nawierzchni, 

- wytyczenie trasy proj. sieci, 

- roboty ziemne, 

- wykonanie sieci,  

- zasypanie wykopów, 

-odtworzenie  nawierzchni, 

- prace porządkowe. 

 

 

2. STAN ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PRZEWIDYWANE ROZBIÓR KI 

2.1 Stan istniej ący 

Ulica będąca w zakresie opracowania na odcinku od DA do DB jest istniejącą drogą o nawierzchni 

gruntowej.  

W zakresie objętym opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie techniczne: 

- kablowe i napowietrzne linie energetyczne, 

- wodociąg 

 

2.2 Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu 

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objętego inwestycją będą polegały na budowie kanalizacji 

deszczowej w Łomży w rejonie ulic Zawadzkiej i Wiosennej (na odcinku DA-DB). 

 

2.3 Rozbiórki 
Inwestycja zlokalizowana jest w drodze gruntowej w Łomży w rejonie ulic Zawadzkiej i Wiosennej (na 

odcinku DA-DB). Nie przewiduje się rozbiórki ani przebudowy żadnych obiektów, ponieważ  inwestycja nie 

koliduje z obiektami budowlanymi.  

 

3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gruntowej w 

Łomży w rejonie ulic Zawadzkiej i Wiosennej. Budowę nowej kanalizacji deszczowej projektuje się na 

odcinku DA-DB. 
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Kanał zostanie wykonany z rur Ø1000mm z rur typu WIPRO. 

Założenia wyjściowe do zakresu prac projektowych wynikają z warunków technicznych wydanych przez 

gestora sieci. Dokładny sposób przeprowadzenia poszczególnych prac przedstawiono w projekcie 

wykonawczym. 

 

4.  ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI  

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej jest obiektem podziemnym i nie zajmuje powierzchni terenu. 

 

5.  OCHRONA TERENU I WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Teren, na którym zlokalizowana jest omawiana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie 

podlega ochronie. 
 

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Działka objęta przedmiotową inwestycją nie znajduje się w granicach terenów górniczych.  

 

7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

7.1. Zieleń istniej ąca 

Na inwentaryzowanym terenie rosną drzewa o różnej wartości zdobniczej i zdrowotnej.  

Nie przewiduje się drzew do wycinki. 

7.2. Zieleń projektowana 

Nie projektuje się zieleni. 

7.3. Hałas i spaliny 

Poziomy emisji spalin od pojazdów i hałasu nie przekroczą wartości dopuszczalnych. 

7.4. Utylizacja odpadów drogowych 

Materiały pochodzące z rozebranych nawierzchni wykonawca robót przekaże Właścicielowi w celu 

ponownego ich wykorzystania lub  przekaże do utylizacji . 

Ziemia uzyskana z wykopów w trakcie prowadzenia robót ziemnych zostanie wywieziona na wysypisko 

odpadów z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska. 

7.5. Wymagania zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i sposób ich spełnien ia 

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.( z późn. 
zm.) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., 213, poz. 

1397),została zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ROS.6220.13.2014 z dnia 14 maja 2014r. nie 

stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego 

przedsięwzięcia.  
W przedmiotowej decyzji wskazano, że w wyniku zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i 

technologicznych oraz odpowiedniego prowadzenia prac budowlanych, przedsięwzięcie nie będzie znacząco 

oddziaływać na środowisko, a ewentualne uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia będą mieścić 

się w granicach wnioskowanego terenu. Wszystkie stosowane materiały i produkty będą posiadały dokumenty 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Realizacja inwestycji wiąże się z koniecznością wycinki drzew 

i krzewów. Korony, pnie oraz korzenie istniejących drzew nie przeznaczonych do wycinki zostaną na czas 

prowadzenia robót zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wytwarzane w trakcie budowy odpady 

komunalne i budowlane składowane będą czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym 

ewentualne odpady niebezpieczne magazynowane będą w specjalistycznych pojemnikach, następnie 
przekazywane uprawnionym do tego firmom. Nawierzchnia dostosowana do natężenia ruchu jak również 
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rozwiązania dotyczące geometrii projektowanej ulicy zapewnią płynną jazdę i ograniczą ilość manewrów 

związanych z zatrzymywaniem i ruszaniem pojazdów, a co za tym idzie zmniejszenie do minimum wydzielenia 
spalin do atmosfery, emisji hałasu i wibracji. Negatywny wpływ tych czynników ograniczy się do pasa 

drogowego. 

Ponadto wskazano iż planowane przedsięwzięcie ma lokalny charakter i wyklucza się możliwość 

transgranicznego oddziaływania, zarówno na etapie realizacji oraz późniejszej eksploatacji. 

 

8. OBSZAR ODZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania projektowanych obiektów określono w oparciu o niżej wymienione przepisy prawa. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z późn. zm.) 
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. Zmianami) 

 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach należących do Inwestora stanowiących pas drogowy. 
Realizacja inwestycji nie spowoduje jakichkolwiek ograniczeń w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie 

nieruchomości znajdujących się w otoczeniu terenu inwestycji i nie zmienia zagospodarowania działek 

sąsiednich w stosunku do stanu istniejącego. 

 Po zakończeniu robót budowlanych obszar oddziaływania inwestycji ograniczy się do obszaru jej 

lokalizacji czyli pasa drogowego, tak jak jest to w stanie istniejącym. 
 

9. INNE DANE  

Inwestycja zlokalizowana będzie na  działce istniejącego i projektowanego pasa drogowego  i nie 

zmienia oraz nie ogranicza zagospodarowania działek sąsiednich. 

Zakres inwestycji pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu.  

 
 Projektant: 

branża 
sanitarna: 

 

Marek Baranowski 

Nr BŁ/103/76,BŁ/203/75, 

BŁ/373/89  

 

 

mgr in ż. Marta Walczy ńska 

PDL/IS/0142/13  
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno-budowlanego   

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• umowa z Inwestorem,  

• aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, 

• pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtórnika do prac projektowych,  

• badania geotechniczne gruntu, 

• obowiązujące przepisy, normy i wytyczne, 

• uzgodnienia z Inwestorem, 

• wizje lokalne w terenie, 

 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNCZNE OBIEKTU BUDOW LANEGO 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na 

budowę inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w Łomży w rejonie ulic Zawadzkiej i 

Wiosennej (na odcinku DA-DB). 

Projekt obejmuje  

- projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku DA-DB 

Całkowita długość projektowanego kanału deszczowego Ø1000mm wynosi L=41,5m. 

 

3. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Forma architektoniczna projektowanego kanału deszczowego jest prosta i została zaprojektowana w 

dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania terenu. Kanał zaprojektowano zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.  

Inwestycja spełnia wymagania o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. 

 

4. WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA 

Dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a obiekt budowlany zaliczono 

do pierwszej kategorii geotechnicznej.  

Grunty zalegające w podłożu zakwalifikowano do grupy nośności G3-G1. Wodę gruntową nawiercono w 

swobodnym zwierciadle na głębokości 0,8-2,16m.  

 

5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE  

 5.1 Stan istniej ący 

Ulica na odcinku DA-DB jest istniejącą drogą o nawierzchni gruntowej. 

W zakresie objętym opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie techniczne: 

- kablowe i napowietrzne linie energetyczne, 

- wodociąg. 

5.2.Kanalizacja deszczowa 

Zgodnie z warunkami technicznymi  projektuje się budowę kanalizacji deszczowej  na odcinku od DA-

DB. 
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Materiały użyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiadać wszelkie dokumenty 

dopuszczające produkt do obrotu. 

Kanały deszczowe zaprojektowano z następujących materiałów: w zakresie średnic Ø 400-1000mm z 

rur betonowych, żelbetowych wipro. Alternatywnie z rur polimerobetonowych bądź poliestrowych.  

Na uzbrojenie kanału projektuje się studnie kanalizacyjne z elementów łączonych przy pomocy 

uszczelek gumowych zgodne z PN-EN 1917:2004 o średnicy Ø 2000 mm przelotowe, połączeniowe wykonane 

z betonu klasy C-40/50, o nasiąkliwości do 5%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności W8.  

Elementami pośrednimi trzonu studni są betonowe kręgi wibroprasowane o wysokościach 250, 500, 

750, 1000 mm. 

Zwieńczenie studni projektuje się przy pomocy: 

- zwężki betonowej lub pokrywy typu DIN, łączącej się z kręgiem przy pomocy uszczelki  

- monolitycznej pokrywy odciążającej wykonanej jako odlew z betonu samozagęszczalnego (element 

łączący w sobie funkcję pokrywy i pierścienia odciążającego) montowane na podbudowie betonowej B 15, h=20 

cm, którą należy zdylatować ze ścianą studni rewizyjnej np. taśmą izolacyjną przyścienną.  

Przykrycie studzienki włazem typu ciężkiego kl. D 400 wg PN-93 / H-74124 / DIN  EN 124. Stopnie 

włazowe zgodne z  normą PN-EN 13101:2004 

Regulację włazów studni rewizyjnych wykonać przy użyciu pierścieni dystansowych umożliwiających 

regulację wysokości studni w trakcie budowy nawierzchni drogowej.  

  

6.  WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 

6.1 Zapotrzebowanie na wod ę oraz sposób odprowadzenia ścieków 

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę. 

Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez 

projektowane wpusty uliczne z osadnikami. 

6.2 Emisja zanieczyszcze ń 

Poziom emisji spalin nie przekroczy wartości dopuszczalnych i wynikać będzie z okresowej pracy 

urządzeń. 

6.3 Odpady 

W myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 (Dz. U.  2013, poz. 21)  elementy powstałe z 

rozbiórki (gruz, elementy drogowe, grunt z wykopów itp.) nie są odpadami niebezpiecznymi.  

Elementy nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaże Inwestorowi i złoży je w 

miejscu przez niego wskazanym. Pozostałe odpady Wykonawca podda utylizacji. 

6.4 Hałas i drgania 

Poziom hałasu i drgań w obrębie inwestycji nie ulegnie zmianie. 

6.5 Wpływ obiektu na drzewostan,  

Nie przewiduje się wycinki drzew. 

7. ORGANIZACJA RUCHU 

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i został zatwierdzony przez Miasto 

Łomża. 
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8. PRACE DODATKOWE 

Punkty osnowy geodezyjnej  które kolidują z projektowaną inwestycją i które w trakcie robót ulegną 

zniszczeniu należy odtworzyć.  

 

9. WYWŁASZCZENIA GRUNTÓW 

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejącym pasie drogowym. 

 

10. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI 

Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacją ruchu na czas 

budowy oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci doziemnych powinno być poprzedzone 

określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości,  w jakiej mogą być one wykonywane od 

istniejącej sieci. Bezpieczna odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwa 

jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsce robót należy oznakować napisami 

ostrzegawczymi i ogrodzić. Roboty ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem 

odpowiednich służb. 

Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które w trakcie realizacji 

inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i wyrównanie nowych punktów osnowy należy 

zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania i odbioru powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Przed przyst ąpieniem do wykonania robót nale ży sprawdzi ć w Departamencie Geodezji czy, po 

przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie obj ętym inwestycja nie zostały zaprojektowane i/lub 

wykonane inne sieci.  
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Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

do projektu Budowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Ł omży wraz z budow ą 
infrastruktury technicznej oraz usuni ęciem kolizji z istniej ącym uzbrojeniem terenu  

Odcinek DA-DB - Budowa sieci kanalizacji deszczowej  w Łom ży w rejonie ulic: 
Wiosennej, Zawadzkiej i Zawady Przedmie ście. 

 
Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie, gdy istnieje taka konieczność, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 

inwestycji i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz. 

1126 z 2003 r Dz. U. 151 z 27.08.2002. 

Plan BIOZ należy sporządzić przed rozpoczęciem budowy. 

 
Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia: 

 
1. Zakres i kolejno ść wykonywania robót dla zamierzenia budowlanego: 
Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w Łomży w rejonie ulic: Wiosennej, Zawadzkiej i 

Zawady Przedmieście. Prace budowlane poszczególnych branż powinny być ze sobą skoordynowane i 

prowadzone jednocześnie. 

 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 
Teren objęty inwestycja jest wolny od obiektów budowlanych. 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj ące zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia 

ludzi: 

- ruch pojazdów w pasie drogowym, 
- istniejące uzbrojenie terenu, 
- sprzęt zmechanizowany używany do wykonywania robót, 

 
4. Przewidywane zagro żenia podczas realizacji robót budowlanych: 

- porażenie prądem w wyniku uszkodzenia istn. linii elektrycznych w czasie wykonywania wykopów,  
- uderzenie przez spadające przedmioty, 
- zasypanie pracowników w wykopie, 
- prace w pasie drogowym (prace te należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu na okres robót) 
- zagrożenia od pracy sprzętu jak: koparki, spycharki, dźwigi, młoty i piły bo betonu, zagęszczarki, kafary, 

wibromłoty, itp. 
- silne wiatry i huragany, 

 
5. Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót: 

Pracownicy przed przystąpieniem do robót winni być przeszkoleni i pouczeni o zagrożeniach 
wynikających z pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sąsiedztwie czynnych urządzeń 
podziemnych. Powinni posiadać aktualne przeszkolenie BHP we właściwym zakresie robót. 

 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom: 

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi i przepisami BHP oraz pod 
nadzorem właścicieli poszczególnych sieci.  
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Stanowiska pracy muszą być zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochronny osobistej oraz dopilnować aby środki 
te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem 

Podczas prac przy jezdni ustawić bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujące prace budowlane, 
prace prowadzić przy zastosowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy. 

 
 

 
 

 Projektant: 
 
 

branża 
sanitarna: 

 

M. Baranowski 

Nr BŁ/103/76, BŁ/203/75, 

BŁ/373/89 

 

 mgr in ż. M. Walczy ńska 

PDL/IS/0142/POOS/13 
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Białystok, dnia 30.10.2014 

OŚWIADCZENIE 

    

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

Budowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Łom ży wraz z budow ą infrastruktury 
technicznej oraz usuni ęciem kolizji z istniej ącym uzbrojeniem terenu 

- Odcinek DA-DB - Budowa sieci kanalizacji deszczow ej w Łom ży w rejonie ulic: Wiosennej, Zawadzkiej i 
Zawady Przedmie ście.  

 zlokalizowanego na działkach nr:  
Jednostka ewidencyjna: Łom ża 

Obręb 4 Nr ew.:  40583/13 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletny pod względem celu, któremu ma służyć.  
 

 
 

Projektant:  

branża 
sanitarna: 

M. Baranowski 

Nr BŁ/103/76, BŁ/203/75, 

BŁ/373/89 

 

 mgr inż. Marta Walczyńska 
PDL/0142/POOS/13 
 

 

 


