KOMI- Zdzistaw Kozikowski
_/\ M’ ul. Waszyngtona 24 lok. 415
K\‘/- 15 - 274 Biatystok

Zdzistaw Kozikowski
tel./fax: 85 74 20 117 phukomi@op.pl biurokomi@gmail.com

Egz.
NAZWA Budowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiejw tom  zy wraz z
OBIEKTU: budow g infrastruktury technicznej oraz usuni  eciem kolizji z

istniej gcym uzbrojeniem terenu

- Odcinek DA-DB - Budowa sieci kanalizacji deszczow  ejw
tomzy w rejonie ulic: Wiosennej, Zawadzkiej i Zawady
Przedmie Scie.

STADIUM: Projekt budowlany

ADRES: ulica Zawadzka w tomzy — Odcinek DA-DB - rejonie ulic:
Wiosennej, Zawadzkiej i Zawady Przedmiescie

KATEGORIA XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,
OBIEKTU telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodoci agowe,

BUDOWLAN EGOkanallzacyjne oraz ruroci agl przesy}owe

INWESTOR MIASTO LOMA —
Prezydent Miasta tom za
ul. Stary Rynek 14
18-400 tom :za

DZIALKI:  Jednostka ewidencyjna: tomza
Obreb 4 Nr ew.: 40583/13

ZESPOL AUTORSKI:
BRAN.A Proj ekt ant :

sanitarna tech. Marek Baranowski
Nr BL/103/76, BL/203/75,
Bt/373/89

mgrin z. Marta Walczy  riska
PDL/0142/POQOS/13,
PDL/IS/0019/14

Biatystok, kwiecie n 2016



Spis zawarto  $ci opracowania:

I.Cz es$é opisowa

1. Stronatytulowa......ccccvvvvveeeeenennee. e 1

2. Opis techniczny do proj. zagospodarowania terenu. 3-5
3. Opis techniczny do proj. arch.-bud.............. L 6-8
4. Informacja BIOZ......ccccoouvivieeeieies s 9-11
5. Oswiadczenie projektanta........cccccevvecccceeees e 12

II.Cz es$érysunkowa
Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500................ 13

Rys. nr 2 — Profil kanalizacji deszczowej - skala 1 :100/5000............ 14

. Zat aczniki formalno prawne

1. Warunki tech. dot. kanalizacji deszczowej. .... L 15-18

2. Protokét z narady koordynacyjnej.........ccee. e 19-20

3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.............ccoee.... . L.
4. Za $wiadczenie o przynale zno sci do PIIB projektantéw.................. 28-29

5. Uprawnienia budowlane ............cccccceeeeeee. L, 30-32

6. Uzgodnienia Na PZT....ccccoccceiiniines s



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania pozwolenia na
budowe inwestycji polegajgcej na budowie kanalizacji deszczowej na odcinku DA-DB w rejonie ulicy Wiosennej,
Zawadzkiej i Zawady Przedmiescie w tomzy.

Projekt obejmuje

- projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku DA-DB

Zaleca sie zachowanie nastepujacej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestycji:
- przygotowanie terenu,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
-demontaz istniejgcych nawierzchni,
- wytyczenie trasy proj. sieci,
- roboty ziemne,
- wykonanie sieci,
- zasypanie wykopow,
-odtworzenie nawierzchni,

- prace porzadkowe.

2. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PRZEWIDYWANE ROZBIOR KI
2.1 Stan istniej acy
Ulica bedgca w zakresie opracowania na odcinku od DA do DB jest istniejacg drogg o nawierzchni
gruntowej.
W zakresie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
- kablowe i napowietrzne linie energetyczne,

- wodocigg

2.2 Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg beda polegaly na budowie kanalizaciji

deszczowej w Lomzy w rejonie ulic Zawadzkiej i Wiosennej (na odcinku DA-DB).

2.3 Rozbiorki
Inwestycja zlokalizowana jest w drodze gruntowej w tomzy w rejonie ulic Zawadzkiej i Wiosennej (ha

odcinku DA-DB). Nie przewiduje sie rozbiorki ani przebudowy zadnych obiektéw, poniewaz inwestycja nie

koliduje z obiektami budowlanymi.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gruntowej w
tomzy w rejonie ulic Zawadzkiej i Wiosennej. Budowe nowej kanalizacji deszczowej projektuje sie na
odcinku DA-DB.



Kanat zostanie wykonany z rur @1000mm z rur typu WIPRO.
Zatozenia wyjsciowe do zakresu prac projektowych wynikajg z warunkéw technicznych wydanych przez
gestora sieci. Dokladny sposéb przeprowadzenia poszczegélnych prac przedstawiono w projekcie
wykonawczym.

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej jest obiektem podziemnym i nie zajmuje powierzchni terenu.

5. OCHRONA TERENU | WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren, na ktérym zlokalizowana jest omawiana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka objeta przedmiotowg inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
7.1. Zielen istniej aca
Na inwentaryzowanym terenie rosng drzewa o r6znej wartosci zdobniczej i zdrowotne;.
Nie przewiduje sie drzew do wycinki.
7.2. Ziele a projektowana
Nie projektuje sie zieleni.
7.3. Halas i spaliny
Poziomy emisji spalin od pojazdéw i hatasu nie przekroczg wartosci dopuszczalnych.
7.4. Utylizacja odpadéw drogowych
Materiaty pochodzace z rozebranych nawierzchni wykonawca robdt przekaze Wiascicielowi w celu

ponownego ich wykorzystania lub przekaze do utylizacji .

Ziemia uzyskana z wykopow w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zostanie wywieziona na wysypisko
odpadéw z zachowaniem przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

7.5. Wymagania zawarte w decyzjio  $rodowiskowych uwarunkowaniach i sposéb ich spetien ia

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.( z pézn.
zm.) w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., 213, poz.
1397),zostata zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

W decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nr R0OS.6220.13.2014 z dnia 14 maja 2014r. nie
stwierdzono obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedmiotowego
przedsiewziecia.

W przedmiotowej decyzji wskazano, ze w wyniku zastosowania odpowiednich rozwigzan technicznych i
technologicznych oraz odpowiedniego prowadzenia prac budowlanych, przedsiewziecie nie bedzie znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko, a ewentualne ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg przedsiewziecia bedg miesci¢
sie w granicach wnioskowanego terenu. Wszystkie stosowane materiaty i produkty bedg posiadaty dokumenty
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. Realizacja inwestycji wigze sie z konieczno$cig wycinki drzew
i krzewéw. Korony, pnie oraz korzenie istniejgcych drzew nie przeznaczonych do wycinki zostang na czas
prowadzenia robot zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wytwarzane w trakcie budowy odpady
komunalne i budowlane sktadowane bedg czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym

ewentualne odpady niebezpieczne magazynowane bedg w specjalistycznych pojemnikach, nastepnie
przekazywane uprawnionym do tego firmom. Nawierzchnia dostosowana do natezenia ruchu jak réwniez
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rozwigzania dotyczgce geometrii projektowanej ulicy zapewnig pltynng jazde i ograniczg ilos¢ manewrow
zwigzanych z zatrzymywaniem i ruszaniem pojazdéw, a co za tym idzie zmniejszenie do minimum wydzielenia
spalin do atmosfery, emisji hatasu i wibracji. Negatywny wplyw tych czynnikéw ograniczy sie do pasa
drogowego.

Ponadto wskazano iz planowane przedsiewziecie ma lokalny charakter i wyklucza sie mozliwosé

transgranicznego oddziatywania, zaréwno na etapie realizacji oraz pézniejszej eksploataciji.

8. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw okreslono w oparciu o nizej wymienione przepisy prawa.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z p6zn. zm.)

Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. Zmianami)

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nalezgcych do Inwestora stanowigcych pas drogowy.

Realizacja inwestycji nie spowoduje jakichkolwiek ograniczen w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie
nieruchomosci znajdujgcych sie w otoczeniu terenu inwestycji i nie zmienia zagospodarowania dziatek
sgsiednich w stosunku do stanu istniejgcego.

Po zakonczeniu robét budowlanych obszar oddziatywania inwestycji ograniczy sie do obszaru jej
lokalizacji czyli pasa drogowego, tak jak jest to w stanie istniejgcym.

9. INNE DANE
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce istniejgcego i projektowanego pasa drogowego i nie
Zmienia oraz nie ogranicza zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Zakres inwestycji pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu.
Proj ekt ant :

Marek Baranowski
Nr B+/103/76,Bt/203/75,
Bt/373/89

branza
sani t ar na:

mgrin z. Marta Walczy  nska
PDL/IS/0142/13



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* umowa z Inwestorem,

« aktualny podkiad geodezyjny w skali 1:500,

e pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtérnika do prac projektowych,
e badania geotechniczne gruntu,

« obowigzujgce przepisy, hormy i wytyczne,

e uzgodnienia z Inwestorem,

« wizje lokalne w terenie,

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNCZNE OBIEKTU BUDOW LANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania pozwolenia na
budowe inwestycji polegajgcej na budowie kanalizacji deszczowej w tomzy w rejonie ulic Zawadzkiej i
Wiosennej (na odcinku DA-DB).
Projekt obejmuje
- projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku DA-DB

Calkowita dtugos¢ projektowanego kanatu deszczowego @1000mm wynosi L=41,5m.

3. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna projektowanego kanalu deszczowego jest prosta i zostata zaprojektowana w
dostosowaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu. Kanat zaprojektowano zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestycja spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a obiekt budowlany zaliczono
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Grunty zalegajace w podiozu zakwalifikowano do grupy nosnoéci G3-G1. Wode gruntowg nawiercono w

swobodnym zwierciadle na gtebokos$ci 0,8-2,16m.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
5.1 Stan istniej gcy
Ulica na odcinku DA-DB jest istniejgcg drogg o nawierzchni gruntowej.
W zakresie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
- kablowe i napowietrzne linie energetyczne,
- wodociag.
5.2.Kanalizacja deszczowa
Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej na odcinku od DA-
DB.
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Materiaty uzyte do budowy Kkanalizacji deszczowej powinny posiada¢é wszelkie dokumenty
dopuszczajgce produkt do obrotu.

Kanaly deszczowe zaprojektowano z nastepujacych materiatow: w zakresie srednic & 400-1000mm z
rur betonowych, zelbetowych wipro. Alternatywnie z rur polimerobetonowych badz poliestrowych.

Na uzbrojenie kanatu projektuje sie studnie kanalizacyjne z elementéw tgczonych przy pomocy
uszczelek gumowych zgodne z PN-EN 1917:2004 o $rednicy @ 2000 mm przelotowe, potgczeniowe wykonane
z betonu klasy C-40/50, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelno$ci W8.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500,
750, 1000 mm.

Zwienczenie studni projektuje sie przy pomocy:

- zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, taczacej sie z kregiem przy pomocy uszczelki

- monolitycznej pokrywy odcigzajgcej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element
laczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego) montowane na podbudowie betonowej B 15, h=20
cm, ktdrg nalezy zdylatowaé ze $ciang studni rewizyjnej np. taSmg izolacyjng przysciennag.

Przykrycie studzienki wlazem typu ciezkiego kl. D 400 wg PN-93 / H-74124 / DIN EN 124. Stopnie
wlazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Regulacje wlazéw studni rewizyjnych wykonac przy uzyciu pierscieni dystansowych umozliwiajgcych

regulacje wysokosci studni w trakcie budowy nawierzchni drogowe;j.

6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
6.1 Zapotrzebowanie na wod e oraz spos6b odprowadzenia $ciekdéw
Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode.
Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez
projektowane wpusty uliczne z osadnikami.
6.2 Emisja zanieczyszcze n
Poziom emisji spalin nie przekroczy wartosci dopuszczalnych i wynika¢ bedzie z okresowej pracy
urzadzen.
6.3 Odpady
W mysl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 (Dz. U. 2013, poz. 21) elementy powstate z
rozbiérki (gruz, elementy drogowe, grunt z wykopow itp.) nie sg odpadami niebezpiecznymi.
Elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i ztozy je w
miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca podda utylizaciji.
6.4 Halas i drgania
Poziom hatasu i drgan w obrebie inwestycji nie ulegnie zmianie.
6.5 Wptyw obiektu na drzewostan,
Nie przewiduje sie wycinki drzew.
7. ORGANIZACJA RUCHU
Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostat zatwierdzony przez Miasto

tomza.



8. PRACE DODATKOWE
Punkty osnowy geodezyjnej ktore kolidujg z projektowang inwestycjg i ktdére w trakcie robot ulegng

zniszczeniu nalezy odtworzyé.

9. WYWLASZCZENIA GRUNTOW

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym pasie drogowym.

10. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas
budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci doziemnych powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegtosé wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwa
jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce rob6t nalezy oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi i ogrodzié. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore w trakcie realizacji
inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przyst apieniem do wykonania robdt nale zy sprawdzi ¢ w Departamencie Geodezji czy, po
przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie obj etym inwestycja nie zostaly zaprojektowane i/lub

wykonane inne sieci.

Proj ekt ant :

Marek Baranowski mgrin z. Marta
branza  Nrt/103/76,Bt/203/75, Walczy riska

sani t ar na: BL/373/89 PDL/0142/PO0OS/13,
PDL/IS/0019/14
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Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu Budowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiej w £ omzy wraz z budow a
infrastruktury technicznej oraz usuni  eciem kolizji z istniej gcym uzbrojeniem terenu

Odcinek DA-DB - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w tom zy w rejonie ulic:
Wiosennej, Zawadzkiej i Zawady Przedmie S$cie.

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie, gdy istnieje taka koniecznos¢, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
inwestycji i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz.

1126 z 2003 r Dz. U. 151 z 27.08.2002.

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy.

Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres i kolejno $¢€ wykonywania robét dla zamierzenia budowlanego:
Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w tomzy w rejonie ulic: Wiosennej, Zawadzkiej i

Zawady Przedmiescie. Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny byé ze soba skoordynowane i

prowadzone jednoczesnie.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:
Teren objety inwestycja jest wolny od obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj gce zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia
ludzi:

- ruch pojazdéw w pasie drogowym,
- istniejgce uzbrojenie terenu,
- sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robdét,

4. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

- porazenie prgdem w wyniku uszkodzenia istn. linii elektrycznych w czasie wykonywania wykopow,

- uderzenie przez spadajgce przedmioty,

- zasypanie pracownikow w wykopie,

- prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu na okres robot)

- zagrozenia od pracy sprzetu jak: koparki, spycharki, dzwigi, mioty i pity bo betonu, zageszczarki, kafary,
wibromioty, itp.

- silne wiatry i huragany,

5. Instrukta z pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji robot:

Pracownicy przed przystapieniem do robdt winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach
wynikajgcych z pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sgsiedztwie czynnych urzgdzen
podziemnych. Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP we wtasciwym zakresie robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze fAstwom:

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi i przepisami BHP oraz pod
nadzorem wiascicieli poszczegdlnych sieci.
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Stanowiska pracy muszg by¢ zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowa¢ aby srodki
te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

Podczas prac przy jezdni ustawi¢ bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujgce prace budowlane,
prace prowadzi¢ przy zastosowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Proj ekt ant :

M. Baranowski
Nr B£/103/76, Bt/203/75,
Bt/373/89

bran:za
sani t ar na:

mgrin z. M. Walczy nska
PDL/IS/0142/PO0OS/13
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Biatystok, dnia 30.10.2014

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiejw tom  zy wraz z budow g infrastruktury
technicznej oraz usuni eciem Kkolizji z istniej gcym uzbrojeniem terenu

- Odcinek DA-DB - Budowa sieci kanalizacji deszczow
Zawady Przedmie $cie.

zlokalizowanego na dziatkach nr:
Jednostka ewidencyjna: tom za
Obreb 4 Nr ew.: 40583/13

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny pod wzgledem celu, ktoremu ma stuzyc.

ej w tom zy w rejonie ulic: Wiosennej, Zawadzkiej i

Projektant:

branza M. Baranowski
sanitarna: Ny By /103/76, BL/203/75,
Bt/373/89

mgr inz. Marta Walczynska
PDL/0142/POQS/13



