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Data utworzenia: 2017-03-03

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawadzkiej w omzy odcinek od DA do DB

Tabela przedmiaru robot

Kod .
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIiORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Kanalizacja deszczowa - sie¢
Dziat nr 1.1. Roboty ziemne - sie¢ CPV 45232440-8
1 KNR 2-01 S. S.22544 m3 199,20
0206-04 2.2.5.4.3 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
199,2 199,20000
2 KNNR 1 S. S.22544 m3 9,96
0307-04 2.2.5.4.3 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV
199,2%0.05 9,96000
3 KNNR 1 S. S.22544 m3 9,96
0307-06 2.2.5.4.3 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o
Scianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV
199,2%0.05 9,96000
4 KNNR 1 S. S.22544 m3 72,50
0206-04 2.2.54.3 |Odwdz gruntu kat. IV z wykopdw w miejsce sktadowania na
odlegtos¢ 1km + koszty utylizacji
72,5 72,50000
5 KNNR 1 S. S.22544 m3 72,50
0208-02 2.2.5.4.3 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
72,5 72,50000
6 KNNR 1 S. S.22545 m2 232,40
0313-01 2.2.5.4.4 |Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiérkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
232,4 232,40000
7 KNNR 1 S. S.22545 m2 99,60
0313-02 2.2.5.4.4 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
99,6 99,60000
8 KNNR 4 S. S.2254.7 m3 7,47
1411-02 2.2.5.4.7 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatoéw sypkich grub. 15 cm
7,47 7,47000
9 KNR 2-28 S. S.2.254.10 m3 29,88
0501-09 2.2.5.4.11 |Obsypka rurociggu 30cm grunt pozyskany
29,88 29,88000
10 KNNR 1 S. S.2.254.13 m3 19,92
0318-04 2.2.5.413 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci
0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV
19,92 19,92000
11 KNNR 1 S. S.2254.13 m3 126,70
0214-02 2.2.5.4.13 |Zasypanie wykopow
.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych
spycharkami - grunt z odktadu
199,2-72,5 126,70000




1.1. Roboty ziemne - sie¢ CPV 45232440-8

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIiORB J.m.
1 2 3 4 5 6
12 KNR 2-01 S. S.2254.13 m3 146,62
0236-01 2.2.5.4.13 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-11l
146,62 146,62000
13 KNNR 1 S. S.2254.6 kpl. 1,00
0529-01 2.2.5.4.6 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element
o rozpietosci 4 m
1 1,00000
14 KNNR 1 S. S.22546 kpl. 1,00
0529-06 2.2.5.4.6 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw;
element o rozpietosci 4 m
1 1,00000
Dziat nr 1.2. Rurociagi i studzienki - sie¢ CPV 45232440-8
15 KNR-W 2-18 S. S.225438 m 41,50
0412-07 2.2.5.4.9 |Kanaly z rury betonowych i zelbetowych WIPRO taczonych na
uszczelke gumowg zintegrowang o $r. 1000 mm (Rury
zelbetowe klasa wytrzymatosci Il)
41,5 41,50000
16 KNR-W 2-18 S. S.2.254.11 stud 1,00
0513-05 2.2.5.4.12 |Kompletna studnia o $r. 2000 mm , i zwienczeniu w postaci
analiza pokrywy odcigzajacej - nr D36 (komplet zgodnie z projektem z
indywidualna pokrywa, pierscieniami, wtazem)
1 1,00000
17 Kalkulacja Czyszczenie, ptukanie i monitoring wykonanego kanatu. kpl 1,00
witasna
Dziat nr 1.3. Odwodnienie wykopéw
18 Kalkulacja Odwodnienie wykopow za pomoca drenazu oraz iglofiltrow - kpl 1,00
wiasna zgodnie z dokumentacjg techniczng.




