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Data utworzenia: 2016-11-17

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 645-UL. NOWOGRODZKIEJ W LOMZY
WRAZ Z DROGOWYMI OB. INZYNIERSKIMI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHN. NA ODCINKU
OD KM 0+000,00 DO KM 1+633,00 BR. DROGOWA

Tabela przedmiaru robét

Kod z
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!osc
przedmiaru STWIOR J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe]
[D.01.00.00]
Dziat nr 1.1. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY |
PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
[D.01.01.01]
Dziat nr 1.1.1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY |
PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE
ROWNINNYM
[D.01.01.01.11]]
1 D.01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa drdg km 1,74290
1.11. w terenie réwninnym tras
ul. Nowogrodzka  km 0+000,00-1+633,00 1,633.00 km y
petla autobusowa km 0+000,00-0+109,87 0,109.87 km
RAZEM  1,742.87 km
Dziat nr 1.2. D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
[D.01.02.01]
Dziat nr1.2.1. D.01.02.01.20 KARCZOWANIE
ZAGAJNIKOW LUB KRZAKOW
[D.01.02.01.20]
2 D.01.02.0 |Mechaniczne karczowanie krzewow. Zagajniki geste powyzej ha 0,01730
1.20 60% powierzchni
zgodnie z zat. Plansza rozbiorek 173,00 m2=0,0173 ha
3 D.01.02.0 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport gatezi na m-p 7,42000
1.20 odlegto$¢ do 2km
429x0,0173=7,42 mp
Dziat nr 1.3. D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
[D.01.02.02]
Dziat nr 1.3.1. D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIECIE
WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20
CM
[D.01.02.02.13.]
4 D.01.02.0 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) . Grubos¢ m2 6943,28000
2.13. warstwy do 20 cm
zgodnie z zat. Nr 4
DW - ul. Nowogrodzka 6627,04 m2
petla autobusowa 316,24 m2
RAZEM 6943,28 m2
5 D.01.02.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z m3 1194,77000
2.13. transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km.
Wywéz humusu
DW - ul. Nowogrodzka 6627,04x0,20=1325,41 m3
petla autobusowa 316,24x0,20=63,25 m3
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1.3.1. D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiOR

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

J.m.

llos¢
j.m.

2

3

RAZEM 1388,66 m3

wywo6z humusu pomniejszony o humus przewidziany do
wbudowania zgodnie za zat. Nr 4 i 6 do wbudowania
(1811,94+51,78)x0,05+1007,00x0,10=193,89 m3
RAZEM 1388,66-193,89=1194,77 m3

Dziat nr 1.4. D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG,
OGRODZEN | PRZEPUSTOW
[D.01.02.04]

Dziat nr 1.4.1. D.01.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI
Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH
[D.01.02.04.22]

D.01.02.0
4.22

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych -
rozbiérka mechaniczna. Grubo$¢ nawierzchni do 30 cm
zgodnie z zat. Plansza rozbiérek 15563,00 m2

m2

15563,00000

D.01.02.0
4.22

Wywoz gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km
15563x0,30=4668,90 m3

m3

4668,90000

Dziat nr 1.4.2. D.01.02.04.27 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI
Z PLYT DROGOWYCH BETONOWYCH (TRYLINKI)
[D.01.02.04.27]

D.01.02.0
4.27

Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych -
trylinki. Nawierzchnia - wypetnienie spoin piaskiem. Grubos¢
ptyt 15 cm

zgodnie z zat. Plansza rozbiérek 462,00 m2

m2

462,00000

D.01.02.0
4.27

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych. Nawierzchnia -
wypetnienie spoin piaskiem. Grubos¢ ptyt 15 cm z
odwiezieniem ptyt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
na odl. do 5 km

zgodnie z zat. Plansza rozbiérek
854,00 m2

na petli autobusowej

m2

854,00000

10

D.01.02.0
4.27

Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu. Transport ptyt z rozbiérki w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odl. do 5 km
462x0,15+854x0,15=197,40 m3

m3

197,40000

Dziat nr 1.4.3. D.01.02.04.28 ROZEBRANIE CHODNIKOW Z
PLYT BETONOWYCH
[D.01.02.04.28]

11

D.01.02.0
4.28

Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych.
Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary ptyt 50x50x7 cm z
odwiezieniem ptytek w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na odl. do 5 km

zgodnie z zat. Plansza rozbiorek 2211,00 m2

m2

2211,00000

12

D.01.02.0
4.25

Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu. Transport ptyt z rozbiérki w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 5 km
2211x0,07=154,77 m3

m3

154,77000

Dziat nr 1.4.4. D.01.02.04.29 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ
[D.01.02.04.29]

13

D.01.02.0
4.29

Rozebranie nawierzchni z kostki polbruk na chodnikach i
zjazdach gr. 8 6 cm - podsypka piaskowa.

z odwiezieniem kostki w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na odl. do 5 km

zgodnie z zat. Plansza rozbiorek 2597,00 m2

m2

2597,00000




1.4.4. D.01.02.04.29 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

Kod iy
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!osc
przedmiaru STWIOR j.m.
1 2 3 4 5 6
14 D.01.02.0 |Wywoz gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3 207,76000
4.25 zatadowaniu i wytadowaniu. Transport kostki z rozbiérki w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odl. do 5 km
2597x0,08=207,76 m3
Dziat nr 1.4.5. D.01.02.04.41 ROZEBRANIE
KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
[D.01.02.04.41]
15 D.01.02.0 |Rozebranie kraweznikéw betonowych typu ciezkiego 20x30 m 2737,00000
441 cm wraz z fawg betonowg - podsypka cementowo-piaskowa
zgodnie z zat. Plansza rozbiorek 2737,00 m
16 D.01.02.0 |Wyw0z gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 410,55000
441 zatadowaniu i wytadowaniu. Transport kraweznikdw z rozbiorki
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do
5km
2737x(0,20x0,30+0,09)=410,55 m3
Dziat nr 1.4.6. D.01.02.04.44 ROZEBRANIE OBRZEZY
BETONOWYCH
[D.01.02.04.44]
17 D.01.02.0 |Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce m 1481,00000
4.44 piaskowej
zgodnie z zat. Plansza rozbiérek 1481,00 m
18 D.01.02.0 |Wyw0z gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 17,77000
4.44 zatadowaniu i wytadowaniu. Transport materiatéw z rozbiorki
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do
5km
1481,00%0,06x0,20=17,77 m3
Dziat nr 1.4.7. D.01.02.04.51,52 ROZEBRANIE OGRODZEN
[D.01.02.04.51,52]
19 D.01.02.0 |Rozebranie ogrodzen z wywozem gruzu m 238,00000
4.51,52 |zgodnie z zat. Nr 10 i zat. Plansza rozbidrek 238,00
Dziat nr 1.4.8. D.01.02.04.81. ROZEBRANIE SLUPKOW DO
ZNAKOW DROGOWYCH
[D.01.02.04.81]
20 D.01.02.0 |Rozebranie stupkéw do znakéw. zgodnie z projektem org. szt 90,00000
481 ruchu
90 szt.
Dziat nr 1.4.9. D.01.02.04.83. ZDJECIE TARCZ ZNAKOW
DROGOWYCH
[D.01.02.04.83]
21 D.01.02.0 |Zdjecie znakdéw lub drogowskazow zgodnie z projektem org. szt 96,00000
4.83 ruchu, zat. Nr 9
96 szt. w tym do przestawienia 3 szt. tarcz, 3 szt. tablicz
nazwami ulic i 1 szt. witacz
Dziat nr 1.4.10. D.01.02.04.93 ROZEBRANIE INNYCH
ELEMENTOW
[D.01.02.04.93]
22 D.01.02.0 |Rozebranie wiaty przystankowej w km 0+433,00 str.L 1,00000
4.93 1 szt.

Dziatl nr 2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

[D.02.00.00]




2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiOR

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

J.m.

llos¢
j.m.

2

3

4

Dziat nr 2.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W
GRUNTACH KAT. I-V
[D.02.01.01]

Dziat nr 2.1.1. D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPOW NA
ODKLAD
[D.02.01.01.10]

23

D.02.01.0
1.10

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odkiad poza plac budowy, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi. Koparka w gruncie kat.lll-IV transport
samochodami.

zgodnie z zat. Nr 3 2900,00 m3

zgodnie z zat. Nr 2 ul. Nowogrodzka 1321,91 m3

zgodnie z zat. Nr4  petla autobusowa 122,76 m3
RAZEM 4344,67 m3

m3

4344,67000

Dziat nr 2.1.2. D.02.01.01.11 ROBOTY ZIEMNE
POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE
MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V
[D.02.01.01.11]

24

D.02.01.0
111

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi - zuzycie na miejscu. Koparka w gruncie kat.
-V

zgodnie z zat. Nr 2 ul. Nowogrodzka 1651,02 m3
zgodnie z zat. Nr4  petla autobusowa 63,53 m3
RAZEM 1714,55 m3

m3

1714,55000

Dziat nr 2.1.3. D.02.01.01.12 WYKONANIE WYKOPOW
MECHANICZNE W GRUNTACH KAT. IV Z
TRANSPORTEM UROBKU NA ODL .DO 1 KM
[D.02.01.01.12]

25

D.02.01.0
112

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi - do
wbudowania w nasyp, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km. Koparkg w gruncie
kat.llI-1V transport samochodami

zgodnie z zat. Nr 2 ul. Nowogrodzka 556,03 m3

zgodnie z zat. Nr4  petla autobusowa 5,94 m3

RAZEM 561,97 m3

m3

561,97000

26

D.02.01.0
1.12

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony wykopéw
wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-11I
zgodnie z zat. Nr 8.1. ul. Nowogrodzka 282,00 m2
zgodnie z zat. Nr 8.2.

zatoka do wazenia pojazdow
petla autobusowa 38,00 m2
RAZEM 339,00 m2

19,00 m2

m2

339,00000

Dziat nr 2.2. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
[D.02.03.01]

Dziat nr 2.3. D.02.03.01.11 WYKONANIE NASYPOW
MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT. I-VI UZYSKANEGO Z
WYKOPU

[D.02.03.01.11]

27

D.02.03.0
111

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
gruntu pochodzgcego z wykopu w gruncie kat.I-1I
zgodnie z zat. Nr 2 ul. Nowogrodzka 2207,05 m3
zgodnie z zat. Nr4  petla autobusowa 69,47 m3
RAZEM 2276,52 m3

m3

2276,52000

Dziat nr 2.4. D.02.03.01.14 WYKONANIE NASYPOW
MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT.I-VI Z POZYSKANIEM |
TRANSPORTEM GRUNTU

[D.02.03.01.14]




2.4. D.02.03.01.14 WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT.I-VI Z POZYSKANIEM | TRANSPORTEM GRUNTU

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiOR

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

J.m.

llos¢
j.m.

2

3

4

6

28

D.02.03.0
1.14

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi -
dokop w gruncie kat.I-I1.
zgodnie z zat. Nr 3
zgodnie z zat. Nr 6 warstwa gruntu niewysadzinowego gr.
15 cm pod chodniki  3165,50x0,15=474,82 m3

RAZEM  3271,32 m3

2796,50 m3

m3

3271,32000

29

D.02.03.0
1.14

Formowanie nasypow w gruncie kat. II-IV spycharkg
gasienicowag o mocy 74kW (100KM) z gruntu pochodzgcego z
dokopu.

3271,32 m3

m3

3271,32000

30

D.02.03.0
1.14

Zageszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu sypkiego
kat. I-Il zageszczane walcami statycznymi samojezdnymi

1) nasypy z gruntu pochodzacego z wykopu 2276,52 m3
2) nasypy z gruntu pochodzacego z dokopu 3271,32 m3
RAZEM 5547,84 m3

m3

5547,84000

31

D.02.03.0
1.14

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony nasypow w
gruncie kat. Il
zgodnie z zat. Nr 8.1.
zgodnie z zat. Nr 8.2.
zatoka do wazenia pojazdow
petla autobusowa 89,00 m2
RAZEM 2434,00 m2

ul. Nowogrodzka 2317,00 m2

28,00 m2

m2

2434,00000

32

D.02.03.0
1.14

Transport wody beczkowozem. Na odlegto$¢ do 1
km,napetnienie beczkowozu z wodociggu.
5547,84x0,03=166,43 m3

m3

166,43000

Dziat nr 3. D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO

[CPV: 45232452-5 Roboty odwadniajace]
[D.03.00.00]

Dziat nr 3.1. D.03.02.01.A REGULACJA PIONOWA
STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH I
ZAWOROW WODOCIAGOWYCH

[D.03.02.01.A]

Dziat nr 3.1.1. D.03.02.01.72 REGULACJA PIONOWA
STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH | GAZOWYCH
[D.03.02.01.72]

33

D.03.02.0
1.72

Regulacja pion.studzienek telekomunikacyjnych
11 szt.

szt.

11,00000

34

D.03.02.0
1.72

Regulacja pion. zasuw gazowych
3 szt.

szt.

3,00000

Dziat nr 4. D.04.00.00 PODBUDOWY
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog]
[D.04.00.00]

Dziat nr 4.1. D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
[D.04.03.01]

Dziat nr 4.1.1. D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE
[D.04.03.01.12]

35

D.04.03.0
1.12

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum
Odcinek |

- przed utozeniem wartwy wigzgcej
- przed utozeniem w-wy Scieralnej
RAZEM  30489,00 m2

15244,50 m2
15244,50 m2

m2

30489,00000




4.1.2. D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJA ASFALTOWA

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiOR

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

J.m.

llos¢
j.m.

2

3

4

Dziat nr 4.1.2. D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH EMULSJA ASFALTOWA
[D.04.03.01.22]

36

D.04.03.0
1.22

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa

- przed utozeniem podbudowy bitumicznej 15188,50 m2

- przed utozeniem w-wy wigzgcej - emulsja sredniorozpadowa
15244,50 m2

- przed utozeniem w-wy $cieralnej - emulsja szybkorozpadowa
15244,50 m2

RAZEM 45677,50 m2

m2

45677,50000

Dziat nr 4.2. D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA
NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
[D.04.04.01]

Dziat nr 4.2.1. D.04.04.01.24 WYKONANIE PODBUDOWY Z
KRUSZYWA NATURALNEGO, W-WA GR. 24 CM
[D.04.04.01.24]

37

D.04.04.0
1.24

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie. Warstwa o grubosci 24 cm
zgodnie z zat. Nr 11 na odcinku od km 1+290,00-1+575,00
2443,00 m2

m2

2443,00000

Dziat nr 4.3. D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA
LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
[D.04.04.02]

Dziat nr 4.3.1. D.04.04.02.24 WYKONANIE PODBUDOWY Z
KRUSZYWA LAMANEGO
[D.04.04.02.24]

38

D.04.04.0
2.24

Podbudowa z kruszywa famanego C50/30. Warstwa o
grubosci 15 cm
zgodnie z zat. Nr 6
4075,50 m2
zgodnie z zat. Nr 7
RAZEM

Sciezka rowerowa i cigg pieszo-rowerowy

wyspy dzielgce 198,00 m2

4273,50 m2

m2

4273,50000

39

D.04.04.0
2.24

Podbudowy z kruszywa tamanego C50/30. Warstwa o
grubosci 20 cm.

zgodnie z zat. Nr 6

na zjazdach 3173,00 m2

m2

3173,00000

40

D.04.04.0
2.24

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3.
Warstwa o grubosci 20 cm.

zgodnie z zat. Nr 6

na zjazdach, skrzyzowaniach 1737,50 m2
zgodnie z zat. Nr 11 13451,00 m2  (wartos¢
pomniejszona z uwagi na most p/rz tomzyczke)
RAZEM 15188,50 m2

m2

15188,50000

Dziat nr 4.4. D.04.06.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI
ZWIAZANEJ CEMENTEM
[D.04.06.01]

Dziat nr 4.4.1. D.04.06.01.13 WYKONANIE PODBUDOWY Z
MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C5/6 O GRUBOSCI
20 CM

[D.04.06.01.13]

41

D.04.06.0
1.13

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem
C5/6. Grubos¢ warstwy 20 cm
875,00 m2

m2

875,00000

Dziat nr 4.4.2. D.04.06.01.13 WYKONANIE PODBUDOWY Z
MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C3/4 O GRUBOSCI
20 CM

[D.04.06.01.13]




4.4.2. D.04.06.01.13 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C3/4 O GRUBOSCI 20 CM

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiOR

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

J.m.

llos¢
j.m.

2

3

4

6

42

D.04.06.0
1.13

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem
C3/4. Grubosc¢ warstwy 20 cm
875,00 m2

m2

875,00000

Dziat nr 4.5. D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU
ASFALTOWEGO
[D.04.07.01]

Dziat nr 4.5.1. D.04.07.01.19 WYKONANIE PODBUDOWY
ZASADNICZEJ Z BETONU ASFALTOWEGO O GRUBOSCI
10 CM

[D.04.07.01]

43

D.04.07.0
1

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 o
grubosci 10 cm.

zgodnie z zat. Nr 6

na zjazdach, skrzyzowaniach
zgodnie z zat. Nr 11
ze wzgledu na most p/rz tomzyczke
RAZEM 15188,50 m2

1737,50 m2

13451,00 m2 (warto$¢ pomniejszona

m2

15188,50000

Dziat nr 5. D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
[CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic]
[D.05.00.00]

Dziat nr 5.1. D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
KAMIENNEJ
[D.05.03.01]

Dziat nr 5.1.1. D.05.03.01.22 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
KAMIENNEJ WYS. 16 CM
[D.05.03.01.22]

44

D.05.03.0
1.22

Nawierzchnia z kostki granitowej grub. 16 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
zgodnie z zat. Nr 6

na skrzyzowaniach, zatokach autobusowych 875,00 m2

m2

875,00000

Dziat nr 5.2. D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU
ASFALTOWEGO
[D.05.03.05.00]

Dziat nr 5.2.1. D.05.03.05.15 WYKONANIE NAWIERZCHNI
Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA O
GRUBOSCI 6 CM

[D.05.03.05.15]

45

D.05.03.0
5.15

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 wg
WT-2 z 2014r - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm.
zgodnie z zat. Nr 6

na zjazdach, skrzyzowaniach 1737,50 m2

zgodnie z zat. Nr 11 13507,00 m2

RAZEM 15244,50 m2

m2

15244,50000

Dziat nr 5.3. D.05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI
GRYSOWO-MASTYKSOWEJ SMA
[D.05.03.13]

Dziat nr 5.3.1. D.05.03.13.13 WYKONANIE NAWIERZCHNI
Z MIESZANKI SMA, GRUBOSC W-WY 4 CM
[D.05.03.13.13]

46

D.05.03.1
3.13

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA 11S PMB
45/80-55 grub. 4cm wg WT-2 z 2014r . - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm.

zgodnie z zat. Nr 6

na zjazdach, skrzyzowaniach 1737,50 m2

zgodnie z zat. Nr 11 13507,00 m2

RAZEM 15244,50 m2

m2

15244,50000




5.3.1. D.05.03.13.13 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI SMA, GRUBOSC W-WY 4 CM

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiOR

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

J.m.

llos¢
j.m.

2

3

4

Dziat nr 5.4. D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ
[D.05.03.23]

Dziat nr 5.4.1. D.05.03.23.12. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI
BETONOWEJ GR. 8 CM
[D.05.03.23.12.]

47

D.05.03.2
3.12.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej
kolorowej grubosci 80mm.

zgodnie z zat. Nr 6

na zjazdach 3173,00 m2

Sciezka rowerowa i cigg pieszo-rowerowy
RAZEM 7474,00 m2

4301,00 m2

1m2

7474,00000

48

D.05.03.2
3.12.

Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o
grubosci 3 cm. Zageszczana mechanicznie

zgodnie z zat. Nr 6

na zjazdach 1324,00 m2

m2

1324,00000

49

D.05.03.2
3.12.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 80mm.
zgodnie zzat. Nr 7 wyspy dzielgce 117,00 m2

1m2

117,00000

50

D.05.03.2
3.12.

Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o
grubosci 5 cm. Zageszczana mechanicznie
zgodnie z zat. Nr 6

na zjazdach 2603,50-875,00=1728,50 m2
Sciezka rowerowa i cigg pieszo-rowerowy
zgodnie z zat. Nr 7

wyspy dzielgce 198,00 m2

RAZEM 6002,00 m2

4075,50 m2

m2

6002,00000

Dziat nr 6. D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
[D 06.00.00]

Dziat nr 6.1. D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP BRUKIEM
[D.06.01.01]

Dziat nr 6.1.1. D.06.01.01.66 UMOCNIENIE DNA ROWOW |
$CIEKOW PLYTAMI PREFABRYKOWANYMI
[D.06.01.01.66]

51

D.06.01.0
1.66

Ptyty azurowe 60x40x8cm na podsypce piaskowej grub. 5cm
zgodnie z zat. Nr 6 47,50 m2

47,50000

52

D.09.01.0
1.10

Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z
obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm
(humus z odzysku)

DW - ul. Nowogrodzka 1811,94 m2

petla autobusowa 51,78 m2

RAZEM 1863,72 m2

m2

1863,72000

Dziat nr 7. D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG |
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

[CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych]
[D.07.00.00]

Dziat nr 7.1. D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME
[D.07.01.01]

Dziat nr 7.1.1. D.07.01.01.51 OZNAKOWANIE POZIOME
JEZDNI MATERIALAMI GRUBOWARSTWOWYMI - LINIE
CIAGLE

[D.07.01.01.51]

Dziat nr 7.1.2. D.07.01.01.52 OZNAKOWANIE POZIOME
JEZDNI MATERIALAMI GRUBOWARSTWOWYMI - LINIE
PRZERYWANE

[D.07.01.01.52]




7.1.2. D.07.01.01.562 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI GRUBOWARSTWOWYMI - LINIE PRZERYWANE

Kod iy
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!osc
przedmiaru STWIOR j-m.
1 2 3 4 5 6
53 D.07.01.0 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstowymi. m2 565,17000
1.52 Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane. Sposob
malowania - mechaniczny, zgodnie z projektem organizaciji
ruchu, wykazem oznakowania poziomego zat. Nr 6
liniaP-2b 17,88 m2
linia P-4 126,96 m2
linia P-7b 225,50 m2
linia P-1b 8,64 m2
linia P-1c 34,92 m2
linia P-le 58,92 m2
linia P-6 15,28 m2
linia P-7a 53,58 m2
linia P-3b 23,49 m2
RAZEM 565,17 m2
Dziat nr 7.1.3. D.07.01.01.53 OZNAKOWANIE POZIOME
JEZDNI MATERIALAMI GRUBOWARSTWOWYMI - LINIE
NA SKRZYZOWANIACH | PRZEJSCIACH
[D.07.01.01.53]
54 D.07.01.0 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi. m2 742,02000

153 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych. Sposob
malowania - mechaniczny, zgodnie z projektem organizaciji
ruchu, wykazem oznakowania poziomego zat. Nr 6

linia P-8a 15,73 m2

linia P-8b 20,86 m2

linia P-8d 4,47 m2

linia P-8f 4,38 m2

linia P-10 230,00 m2

linia P-11 20,00 m2

linia P-12 36,75 m2

linia P-14 25,50 m2

linia P-21a 292,03 m2

linia P-23 5,30 m2

linia U-25b 18,00 m2

pole koloru czerwonego 69,00 m2

RAZEM 742,02 m2

Dziat nr 7.2. D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
[D.07.02.01]

Dziat nr 7.2.1. D.07.02.01.41. USTAWIENIE SLUPKOW Z
RUR STALOWYCH DLA ZNAKOW DROGOWYCH
[D.07.02.01.41]

55 D.07.02.0 |Stupki z rur stalowych # 70 mm szt 96,00000
141 zgodnie z proj. organizacji ruchu, zat. Nr 5
92 szt. + 4 szt. pod przestawiane znaki
RAZEM 96 szt.

Dziat nr 7.2.2. D.07.02.01.44. PRZYMOCOWANIE TARCZ
ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO
GOTOWYCH SLUPKOW

[D.07.02.01.44.]

56 D.07.02.0 |Pionowe znaki drogowe z folii odblaskowej. Znaki szt 131,00000
1.44. zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne

zgodnie z proj. organizacji ruchu, zat. Nr 5

131 szt. w tym: 20 tabliczek, 2 tarcze z ttem fluorescencyjnym
i 6 tarcz aktywnych

57 D.07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 7,00000
1.44. informacyjne

zgodnie z proj. organizacji ruchu

Ustawienie znakow uprzednio zdemontowanych
(przestawienie)

7 szt. w tym 3 tarcze, 3 tablice z nazwami ulic i 1 witacz




7.2.2. D.07.02.01.44. PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO GOTOWYCH St UPKOW

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiOR

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

J.m.

llos¢
j.m.

2

3

4

6

58

D.07.02.0
1.44

Ustawienie stupkow przeszkodowych
zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
20 szt. w tym 2 szt. stupki przeszkodowe aktywne

szt.

20,00000

Dziat nr 7.3. D.07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
RUCH PIESZYCH
[D.07.06.02]

Dziat nr 7.3.1. D.07.06.02.10 URZADZENIA
ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
[D.07.06.02.10]

59

D.07.06.0
2.10

Porecze ochronne sztywne z pochwytem U-12a typu
olsztynskiego.

zgodnie z zat. Nr 6 392,50 m

392,50000

Dziat nr 7.3.2. D.07.06.02.12 USTAWIENIE OGRODZEN
OCHRONNYCH £LANCUCHOWYCH
[D.07.06.02.12]

60

D.07.06.0
212

Ustawienie ogrodzen fancuchowych U-12b
zgodnie z zat. Nr5 PSOR 40,00 m

40,00000

Dziat nr 8. D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

[CPV: 45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drég
jednopasmowych]

[D.08.00.00]

Dziat nr 8.1. D.08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE
[D.08.01.02]

Dziat nr 8.1.1. D.08.01.02.11 USTAWIENIEKRAWEZNIKOW
KAMIENNYCH ULICZNYCH O WYMIAACH 20x30 CM
[D.08.01.02.11]

61

D.08.01.0
211

tawa betonowa z oporem pod krawezniki. Beton C 12/15.
pod krawezniki 20x30  2215,00x0,09=199,35 m3

m3

199,35000

62

D.08.01.0
211

Krawezniki kamienne bez taw. Wystajgce o wym.20x30 cm -
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
zgodnie zzat. Nr6  2106,50 m
zgodnie z zat. Nr 7 wyspy dzielgce
RAZEM 2215,00 m

108,50 m

2215,00000

Dziat nr 8.1.2. D.08.01.02.12 USTAWIENIE
KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH NAJAZDOWYCH O
WYMIARACH 20x22 CM

[D.08.01.02.12]

63

D.08.01.0
2.12

tawa betonowa z oporem pod krawezniki. Beton C 12/15.
pod krawezniki najazdowe 20x22
1507,50x0,065=97,99 m3

m3

97,99000

64

D.08.01.0
2.12

Krawezniki kamienne bez taw najazdowe 20x22 cm- podsypka
cementowo-piaskowa gr. 5 cm

zgodnie z zat. Nr 6 1385,50 m
zgodnie z zat. Nr 7 wyspy rozdzielcze
RAZEM  1507,50 m

122,00 m

1507,50000

Dziat nr 8.1.3. D.08.01.02.13 USTAWIENIE
KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH ULICZNYCH O
WYMIARACH 15x30 CM

[D.08.01.02.13]

65

D.08.01.0
2.13

tawa betonowa z oporem pod krawezniki 15x30 cm. Beton C
12/15.

zgodnie z zat. Nr 6

630,00x0,065=40,95 m3

m3

40,95000

-10 -




8.1.3. D.08.01.02.13 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH ULICZNYCH O WYMIARACH 15x30 CM

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiOR

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

J.m.

llos¢
j.m.

2

3

4

6

66

D.08.01.0
2.13

Krawezniki kamienne bez taw 15x30 cm - podsypka
cementowo-piaskowa gr. 5 cm
zgodnie z zat. Nr 6

na zjazdach, skrzyzowaniach 630,00 m

630,00000

Dziat nr 8.1.4. D.08.01.03 KRAWEZNIKI BETONOWE
PRZYSTANKOWE
[D.08.01.03]

67

D.08.01.0
3

tawa betonowa z oporem pod krawezniki. Beton C 12/15.
pod krawezniki profilowane 389,50x0,182=70,89 m3

m3

70,89000

68

D.08.01.0
3

Krawezniki profilowane systemowe

zgodnie z zat. Nr 6 profilowany 361,50 m,
zanizony 28,00 m

RAZEM 389,50 m

profilowany

389,50000

Dziat nr 8.2. D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI
BETONOWEJ
[D.08.02.02]

Dziat nr 8.2.1. D.08.02.02.11. CHODNIKI Z KOSTKI
BETONOWEJ GR. 6 CM
[D.08.02.02.11]

69

D.08.02.0
211

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grub. 6¢cm,
ukfadana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
zgodnie z zat. Nr 6

chodniki 3165,50 m2

m2

3165,50000

70

D.08.02.0
211

Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o
grubosci 5 cm. Zageszczana mechanicznie

zgodnie z zat. Nr 6

chodniki 3241,00-3165,50=75,50 m2

m2

75,50000

71

D.08.02.0
211

Wbudowanie ptytek informacyjno-ostrzegawczych 20x20x6 cm
zgodnie z zat. Nr 6 131,00 m2
zgodnie z zat. Nr 7 wyspy dzielace
RAZEM 212,00 m2

81,00 m2

m2

212,00000

Dziat nr 8.3. D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
[D.08.03.01]

Dziat nr 8.3.1. D.08.03.01.11. USTAWIENIE OBRZEZY
BETONOWYCH O WYMIARACH 20x6 CM
[D.08.03.01.11]

72

D.08.03.0
1.11.

Obrzeza betonowe z wykonaniem tawy z piasku o wymiarach
0,12x0,05 m. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa.
Wypetnienie spoin piaskiem

zgodnie zzat. Nr6  chodniki 1730,50 m

1730,50000

Dziat nr 8.3.2. D.08.03.01.12. USTAWIENIE OBRZEZY
BETONOWYCH O WYMIARACH 30x8 CM
[D.08.03.01.12]

73

D.08.03.0
1.12

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm - podsypka
piaskowa. Wypetnienie spoin piaskiem
zgodnie z zat. Nr 6

na zjazdach 286,50 m

Sciezka rowerowa i cigg pieszo-rowerowy
RAZEM 1979,00 m

1692,50 m

1979,00000

Dziat nr 9. D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA

[CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania
terenéw zielonych]

[D.09.00.00]
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9. D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiOR

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

J.m.

llos¢
j.m.

2

3

4

Dziat nr 9.1. D.09.01.01. ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI)

[D.09.01.01.]

Dziat nr 9.1.1. D.09.01.01.10 TRAWNIKI
[D.09.01.01.10]

74

D.09.01.0
1.10

Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z
obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm
zieleniec

zgodnie z zat. Nr 6 1007,00 m2

m2

1007,00000

Dziat nr 10. D.10.00.00 INNE ROBOTY
[CPV: 45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych]
[D.10.00.00]

Dziat nr 10.1. D.10.08.01 USTAWIENIE WIAT
PRZYSTANKOWYCH
[D.10.08.01]

75

D.10.08.0
1

Ustawienie wiat przystankowych
8 szt.

szt.

8,00000
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