II.  OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. Parametry techniczne droqi

Podstawowe parametry techniczne drogi wojewod2tieg45 — ulicy Nowogrodzkiej:
- klasa techniczna — G,
— predkos¢ projektowa — Vp=50 km/h,
- szeroké¢ jezdni— 7,0 m - 10,25 m,
— szerokaé¢ chodnika — 2,0 - 3,60 m,
— szerokdc sciezki rowerowej — 2,0 m,
— szerokd¢ ciggu pieszo— rowerowego — 3,0 - 4,0 m,
- szerokdc¢ zieleaca — 1,0 — 2,40 m,
— kategoria ruchu — KR 4,

— szerokaéc¢ w liniach rozgraniczagych — od 15,4 do 18,7 m.

2. Rozwiazania wysokd@ciowe

Niwelete drogi wojewddzkiej zaprojektowano w dostosowanio stanu istnigicego
Z niewielky koreky wysokaciows, popraws spadkow podiznych i poprzecznych zwzanych z
odwodnieniem, rowrkeia nawierzchni i bezpiecastwem ruchu drogowego. Niwedatpracowano
w dowigzaniu do pastwowego uktadu wysokoiowego. Na drodze wojewddzkiej zastosowano
spadki podtane rzdu 0,402% + 1,768%, tuki pionowe whkle o promieniach R=3000 + 4000 m
oraz tuki wypukte o promieniach R=3000 + 4000 m.

3. Przekroje normalne

Przekrdj normalny Nr 1, 2, 3:

— szeroka¢ jezdni asfaltowej — 7,0 - 10,25m,

— spadek poprzeczny jezdni — 2,0 % (daszkowy),

- szeroka¢ chodnika — 2,0 - 3,6 m,

— spadek poprzeczny chodnikéw — 2,0 %,

— szerokd¢ ciggu pieszo- rowerowego — 3,0 - 4,0 m,

— spadek poprzecznyagu pieszo- rowerowego — 2,0 %,
— spadek poprzeczny Baiezce rowerowej — 2,0 %,

— szerokd¢ zatoki autobusowej — 3,0 m,

— spadek poprzeczny zatoki autobusowej — 2,0 %,
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— szerokd¢ zieleaca— 0,0 - 2,4 m.

Przekréj normalny Nr 4 — petla autobusowa:

— szeroka¢ jezdni asfaltowej — 7,0 m,

spadek poprzeczny jezdni — 2,0 % (daszkowy),

szerokd¢ chodnika — 2,0 m,

spadek poprzeczny chodnikéw — 2,0 %,

szerokd¢ poszerzenia — 2,5 m,

spadek poprzeczny na poszerzeniu — 2,0 %.

Przekréj normalny Nr 5 — zatoka do wazenia pojazdow:

— szeroka¢ jezdni asfaltowej — 6,0 m,

— spadek poprzeczny jezdni — 1,0 % (jednostronny),
— szeroka¢ zatoki parkingowej ITD — 3,0 m,

— spadek poprzeczny zatoki parkingowej ITD — 2,0 %.

Przekréj normalny na zjazdach indywidualnych:

— szerokd¢ jezdni zjazdu ulicznego — 3,0 - 5,0 m,
— skos 1:1 wykonany na diugg 1,0 m.

Przekréj normalny na zjazdach publicznych:

— szerokd¢ jezdni zjazdu publicznego — 3,5 - 7,0 m,

— przececie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokglone tukiem o promieniu R=5,0 — 10,0 m.

4. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcg i technolog¢ nawierzchni przyto w oparciu o Dz. U. Nr 43/99, Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Posehych Gdask 2014, Wytyczne
Techniczne 2014 Nawierzchnie asfaltowe na drogaajowych.

Przekrdj normalny Nr 1, 2, - KR4, G1:

km 0+000,00 — km 1+575,00;

Przekréj normalny Nr 4 — ptla autobusowa - KR4, G1:

km 0+009,00 — km 0+106,31,

Przekroj normalny Nr 5 — zatoka do wania pojazdow - KR4, G1:

km 0+000,00 — km 0+044,99;

Zjazdy publiczne: wjazd nafbe, wyjazd z gtli, wjazd i wyjazd ze stacji paliw, wloty ulictr&lcow

Kurpiowskich, stgacz ul. Nowogrodzkiej:

» warstwascieralna z SMA 11S PMB 45/80-55 grub. 4 cm dla KR4,

* warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 grub. 6 cnkdRd4,

* podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 2239 gfub. 10 cm dla KR4,
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» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamaneg@ slabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm.

« podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gdilbn2na odcinku od km1+290,00 do km
1+575,00

Przekroj normalny Nr 3 — KR4, G4:

km 1+575,00 — km 1+633,00;

» warstwascieralna z SMA 11S PMB 45/80-55 grub. 4 cm dla KR4,

» warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 grub. 6 cnkdid,

* podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 2239 fub. 10 cm dla KR4,

« podbudowa zasadnicza z kruszywa tamaneg@ §tabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm.
* wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy (piaseddni, gruby lub pospotka) o CBR>20%.

Przekrdj normalny na zatoce autobusowej i poszeiaen

e nawierzchnia z kostki kamiennej grub. 16 cm,

« podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm,

* podbudowa zasadnicza z mieszankigza&nej cementemsi grub. 20 cm,
» podbudowa pomocnicza z mieszanki zz@inej cementemda grub. 20 cm.

Przekr6j normalny na wyspach azylu i wyspie dacsj:

* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogrep. 6 cm,
* podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanegepgs stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm.

Przekrdj normalny na zjazdach indywidualnych z betavej kostki brukowej:

* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogrep. 8 cm,
* podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm,
« podbudowa z kruszywa tamanegenks stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm.

Przekrdj normalny na zjazdach publicznych z betor@pwostki brukowey:

* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogrep. 8 cm,
« podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm,
« podbudowa z kruszywa tamanegenks stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm.

Przekrdj normalny na chodnikach:

e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogrep. 6 cm,
* podsypka cementowo- piaskowa grub. 5 cm.
e warstwa gruntu niewysadzinowego grub. 15cm,

Przekrdj normalny na @igu pieszo - rowerowymstiezce rowerowej:

* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogrep. 8 cm,
* podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm,

» podbudowa z kruszywa tamanegepks stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm.
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5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie pojéir poprzecznych. Roboty ziemne
na omawianej inwestycji wynikajz koniecznéci wykonania koryta pod projektowane warstwy
konstrukcyjne, wykonania nasypow i wykopow, nadastitej szerok&i korony jezdni na jej
poszczegoblnych odcinkach. W rejonie przepustu Ziokaanego na rzece Lepacka Struga
przewidziano wymiag gruntéw organicznych do poziomu ich zalegania. &byinimalizowa
koszty zabezpieczenia wykopu podczas wymiany graalezy roboty ziemne realizowaprzy
zamkngciu jezdni dla ruchu pojazdow.

Zaprojektowano zd@gie humusu z powierzchni ziéledw sredniej grub. 20 cm. Szczegoty
robét ziemnych oraz powierzchni zdejmowanego humuedstawiaj przekroje poprzeczne,

tabela robot ziemnych oraz plansza rozbiorek z@wamprojekcie wykonawczym

6. Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywig bedzie do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Rozywiania projektowe kanalizacji deszczowe] przedstawion

opracowaniu braty sanitarnej.
7. Zielen
Nie zachodzi konieczr$é wycinki drzew. Krzewy przeznaczone do wycinkive wieku do

10 lat.

8. Wpilywy obiektu budowlanego nasrodowisko

Omawiane przedsivziccie nie pogorszy stangrodowiska naturalnego. Wykonanie
nawierzchni asfaltowej poprawi bezpieaigevo ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszyghata
i zwickszy komfort jazdy. Technologirob6t budowlanych przgfo ogdlnie znasmi powszechnie
stosowapn spetniajca wszystkie polskie normy.

9. Organizacja ruchu

Zaprojektowano ustawienie znakdéw pionowych z grupglkosci ,srednie” z tarczami
pokrytymi folia odblaskows typu 2 i 3. Oznakowanie poziome zaprojektowano ojak

grubowarstwowe. Szczegoty przedstawiono w ,Proglstatej organizacji ruchu”.

10. Pomiar i prognoza ruchu istniejacego oraz projektowanego ruchu

10.1. Analiza ruchu
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Analiz¢ ruchu przeprowadzono na podstawie pomiarowzeaia ruchu. Analigz objety jest

odcinek drogi wojewodzkiej Nr 645 (ul. NowogrodzkBpmiary nagzenia ruchu przeprowadzono
w ciggu dwoch dni roboczych, tj. 14 i 19 kwietnia 20b&u w godzinach 6:00 - 22:00. Wyniki

pomiarow ruchu oraz obliczoriyedni dobowy ruch zestawiono w tabelach geji

Tabela Nr 23.1.

Nr 645 wykonane w godzinach od 6:00 do 22:00

Zestawienie pomiaréw ruchu w pojazach rzeczywistych na odcinku ulicy wojewdédzkiej

Rodzaj pojazdu
Data Samochody Samochod Sf?“T‘OChOdy Samochody Ciagniki
. Motocykle y cigzarowe ciezarowe z | Autobusy .
pomiaru osobowe . rolnicze | RAZEM
(kat. b) dostawcze | bez przyczep| przyczepami| (kat. g) (kat. h)
(kat. c) (kat. d) (kat. e) (kat. f) :
29.03.2016 19 7211 854 198 121 346 16 8 765
31.03.2016 18 8722 1152 250 205 330 10 10 687

Tabela Nr 23.2.

Zestawienie oblicae SDR dla drogi wojewddzkiej

w godzinach od 6:00 do 22:00w roku bazowym 2016.

Nr 645 w toniy wykonane

Data Godziny Liczba zarejestrowanych po!gzdow poszczegdblnych Suma pojazdow
omiaru omiaru kategorii samochodowych
P P b c d e f g h odbdoh
29.03.2016 | 6:00-22:00 19 7211 85¢  1P8 121 346 16 7653
31.03.2016 | 6:00-22:00 18 8722 11%2 250 205 330 10 0 68Y
Ogotem 37 15933| 200§ 448 326 676 26 7414
SDR (p¢j./dolg) 20 8215 | 1053 231 169 349 14 10 033

10.2.

Prognoza ruchu

Prognoz ruchu przeprowadzono zgodnie zazahikiem nr 2 do prognozowania ruchu

.Zasady prognozowania wskakow wzrostu ruchu wewgtrznego na okres 2008 — 2040 na sieci

drogowej do celéw planistyczno projektowych”.

Wskaniki wzrostu ruchu wewgtrznego zostaty okéone w zalenosci od wskanikow

wzrostu PKB dla czterech kategorii pojazdow:

samochody osobowe,

samochody dostawcze,

samochody erzarowe bez przyczep i naczep,

samochody ezarowe z przyczepami i naczepami.

W celu obliczenia wskaika rocznego procentowego wzrostu ruchu na podstaw

wskaznika rocznego procentowego wzrostu PKB, dla daatjdorii pojazdéw, naky przemnayc¢

odpowiedni wspotczynnik elastycziwd We przez wigciwy wskanik wzrostu PKB, dla kraju lub

podregionu oraz wybranego roku. Wspotczynnik elastgci We uzaleniajgcy wskanik wzrostu

ruchu od wskeanika wzrostu PKB w poszczegoélnych okresach przedsteo w poniszej tabeli.

Sredni dobowy ruch samochodéwikich przedstawiono w tabeli Nr 23.3.
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Tabela Nr 23.3.

Prognozowangredni dobowy ruch pojazdéw cezkich w okresie 10 lat przyjmujac

rok 2016 za rok wygciowy na drodze wojewddzkiej Nr 645 (ul. Nowogrodz).

, . . . . , Samochod
ok | Wepdeamni wlani | 50| moc | Weptlamk | ek | P50 sy
przycz przycz.

2016 0,35 0,035 231 2016 1 0,035 169 349
2017 0,35 0,036 237 2017 1 0,036 182 349
2018 0,35 0,035 240 2018 1 0,035 188 349
2019 0,35 0,032 243 2019 1 0,032 194 349
2020 0,35 0,033 246 2020 1 0,033 200 349
2021 0,35 0,033 248 2021 1 0,033 207 349
2022 0,35 0,032 251 2022 1 0,032 214 349
2023 0,35 0,031 254 2023 1 0,031 220 349
2024 0,35 0,03 257 2024 1 0,03 227 349
2025 0,35 0,029 259 2025 1 0,029 233 349
2026 0,35 0,029 262 2026 1 0,029 240 349
2027 0,35 0,03 259 2027 1 0,03 247 349
2028 0,35 0,029 267 2028 1 0,029 255 349
2029 0,35 0,029 270 2029 1 0,029 262 349
2030 0,35 0,029 273 2030 1 0,029 269 349
2031 0,35 0,028 272 2031 1 0,028 277 349
2032 0,35 0,028 278 2032 1 0,028 285 349
2033 0,35 0,028 281 2033 1 0,028 293 349
2034 0,35 0,029 284 2034 1 0,029 301 349
2035 0,35 0,029 287 2035 1 0,029 310 349
2036 0,35 0,028 289 2036 1 0,028 319 349

SUMA: 5488 SUMA: 5092 7329
10.3. Wyznaczenie kategorii ruchu

Prognozowas kategor¢ ruchu obliczono w oparciu o Katalog Typowych Kouoktiji

Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych Gdlk 2014. Obliczono sumaryczny ruch pojazdow

ciezkich w 20 letnim okresie projektowym przyjmaaj 2016 rok za rok wygiowy a nasipnie

obliczono liczle rownowanych osi standardowych i okteno katego# ruchu.

Obliczenie sumarycznego ruchu pojazdow ekkich w 20 letnim okresie projektowym

a) Sumaryczny ruch pojazdowezarowych bez przyczep:

Nc=> SDRc(10/*365= 5488*365= 2 003 120 pojazdow

b) Sumaryczny ruch pojazdéwegzarowych z przyczepami:
Nc+= Y SDRc+p(10§365=5092*365= 1 858 580 pojazddw

c) Sumaryczny ruch autobusow:

Nc+p= Y SDRa (10y*365= 7329*365= 2 675 085 pojazdow

Obliczenie liczby rownowanych osi standardowych oraz okrélenie kategorii ruchu:

Naoo=f1* f2* f3* (Nc*r c+ Nc+p*r c+p+ Na*r A)

N1oc= 0,50*1,00*1,0*(2 003 120 *0,45+ 1 858 580 *1,¥@ 675 085*1,15)=3,57 min osi
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100kN na pas obliczeniowy.

Tabela Nr 23.4. Klasyfikacja ruchu projektowanego.
N100- sumaryczna liczba
Kategoria ruchu réownowaznych osi standardowych
9 100 kN w catym okresie projektowym
[ w milionach osi obliczeniowych]
1 2

KR1 0,03 <No0< 0,09

KR2 0,09 < Noo< 0,50

KR3 0,50 < No< 2,50

KR4 2,50 < N= 7,30

KR5 7,30 < Noo<g 22,00

KR6 22,00 < Noo< 52,00

KR7 N100> 52,00

Sumaryczna liczba osi standardowych 100kN przyjpadana pas obliczeniowy réwna

3,57miIn wg tabeli Nr 11 odpowiada kategorii ruckR4.

11. Towarzyszaca infrastruktura techniczna

Na omawianym odcinku drogi wojewddzkiej w zakresipracowania znajdsglj sie
napowietrzne i doziemne podziemne telekomunikacygnergetyczne,swietleniowe, podziemne
wodochgowe, sieci gazowe, cieptownicze orazé¢dkanalizacji deszczowej i sanitarnej, ktore w
miejscach kolizji lpda przebudowane lub zabezpieczane wedtug zalgestorow poszczegdlnych
siecli.

W miejscach zb#ien =z projektowan budows roboty prowadz recznie
z zachowaniem wszelkiginodkéw ostranosci zwigzanych z bezpiecastwem oséb zatrudnionych
na budowie jak i #zytkownikéw ulicy, aby nie nagpito ich przerwanie z odpowiednim
zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych praedRprzystpieniem do robét drogowych
wykonawca roboét jest zobogzdany do powiadomienia wieicieli wszystkich sieci uzbrojenia
terenu o terminie prowadzonych prac. Z uwagi naadilos¢ wyskpujacych przewodow
podziemnych roboty ziemne nale prowadzé pod nadzorem gestoréw sieci dokladnie je

lokalizujac przez stabe geodezyjn.

11.1.Przebudowa doziemnej i napowietrznej sieci telekommikacyjnej, $wiattowodowej

ORANGE oraz zabezpieczenie kanalizacji teletechnioej T-mobile

Zakresem niniejszego opracowania ¢t przebudow urzadzen telekomunikacyjnych
kolidujacych z planowasnirozbudovy ulicy Nowogrodzkiej w £.omy. Zakres robot obejmuije:
» przebudow stupéw telekomunikacyjnych na stupy 2 i SZT8,5 wraz z przyiczami

napowietrznymi przy ul. Nowogrodzkiej,
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* przebudow kanalizacji kablowej 4 — otworowej spod projektoepzatoki autobusowej w km
0+397,00 -440,00 wraz z zawartymi w niej kablamiedaianymi i swiattowodowymi,
projektuje s¢ jedra nowy studnie typu SK-6,

» przebudow kanalizacji kablowej 4 — otworowej spod projektowgo wjazdu publicznego w
km 0+467,50 wraz z zawartymi w niej kablami miedgrai i swiattowodowymi, projektuje si
jedrg nowy studnie typu SK-6,

e przebudow kanalizacji kablowe] 4 — otworowej spod projektogo wlotu sigacza ul.
Nowogrodzkiej w km 0+591,76 wraz z zawartymi w nik@blami miedzianymi i
Swiattowodowymi, projektuje sijedry nowg studnie typu SK-6 i jednnowg studnie typu SK-
2,

» zabezpieczenie istnigjej kanalizacji kablowej zgodnie z warunkami wydaingrzez T-mobile
za pomog tupin zelbetowych na projektowanych zatokach w km 0+414yt@&m 0+747,10,

* regulacg wysokaciows istniegcych studni telekomunikacyjnych (ram i pokryw) do
projektowanej niwelety (15 szt.).

Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastrukiielskomunikacyjnej musi ldyrealizowane
zgodnie z wymaganiami Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26zaiernika 2005 .

W poblizu innych elementow uzbrojenia terenu wykopy prowaeézgda recznie. W wykopie
nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcz Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzede dio stanu
sprzed rozpogzia robot. Zblkenia i skrzyowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenu zosfan
wykonane wg normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/azoRozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26.10.2005 (Dz. U. z 2005, nr 219, poz. 1864jprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuniga

Wszelkie prace zwrane z przebudawnaley wykonywa w obecnéci i pod kontroy
pracownika Orange Polska S.A. W przypadku stwieridzerystpowania nie zinwentaryzowanych
urzadzen teletechnicznych, lub §& zostary stwierdzone rinice pom¢dzy danymi otrzymanymi z
Orange Polska S.A. a stanem w terenie, zyaleezwiocznie zgtosi sk do Orange Polska S.A.
Zastosowane zmiany naleuzgodné z wigcicielem uradzen teletechnicznych orazadjw projekcie
przebudowy.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnychadze teletechnicznych wynikage z
naruszenia lub konieczém zmian stanu dotychczasowych adzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych waiwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wiymk z tytutu
awarii zwgzanych z przebudaypokrywa naruszagy stan istniejcy.

Inwestor zobowgzany jest przed rozpogzem prac, pisemnie wygli¢c z 14-dniowym
wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budepigdnie protokotu przekazania placu budowy).
Orange Polska S.A. wska upowanionego przedstawiciela w celu sprawowania nadzaaad
prowadzonymi robotami i ochrgnnfrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odbkacowego.
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SzczegOty dotyeee prowadzenia nadzorow i odbiorownkowych oraz cennik tych ustug vra

znaleg¢ na www.orange.pl/wnioseknadzokVykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez

zgloszenia jest naruszeniem wiasn@®range Polska S.A. ttizie zgtaszane organaitigania.

11.2. Siet kanalizacji deszczowej

Teren objty opracowaniem posiada ¢éziowe uzbrojenie w sée kanalizacji deszczowe.
Kolektory deszczowe, ulokowane w pasie jezdnym Nibwogrodzkiej istnigj na poniszych
odcinkach:

a) skrzyzowanie ul. Nowogrodzkiej z ul. Sikorskiegs posesja nr 150A (dziatka nr 20087/5);
b) posesja nr 154 (dziatka nr 23535/3) skrzyzowanie ul. Nowogrodzkiej z ul. Strzelcéw

Kurpiowskich;

c) skrzyzowanie ul. Nowogrodzkiej z ul. Strzelcéw Kurpiowdki= posesja nr 216 (dziatka nr

20040);

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej o dwa gmire odcinki, zwiaczone wylotami do rzeki
tomzyczka oraz rozbudowa istriepgo uktadu sieci wraz z przebudpdrogowych wpustow z
przykanalikami na istniggych kolektorach deszczowych towarzyszy projekiorzebudowy systemu
drogowego w zakresie jezdni, obustronnych chodnjkéezek rowerowych, wjazdoéw na posesje oraz
Zieleacow.

Wody opadowe i roztopowe z terenu ul. Nowogrodzkiajvartej pormeidzy skrzyowaniem z
ul. Sikorskiego i granic miasta (wyjazd w kierunku Nowogrodu) teafdo projektowanych
przykraweznikowo wpustéw drogowych, zespolonych zarpdnictwem przykanalikéw ze studniami
rewizyjnymi, ulokowanymi na istniggej oraz projektowanej sieci grawitacyjnej.

W zakresie rozbudowy systemu odwodnienia ul. Noadzkiej projektuje st

a) kolektor osrednicy Dn 300 oraz Dn 400, zlokalizowany w pasiedpym, pocavszy od

projektowanej studni ,D19”, zlokalizowanej na wyséki posesji nr 214 (dziatka nr 20043/1).

Przed najazdem na most na rzece kyprka (od strony miasta), w zgodzie z Rozpdreniem

MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie wdw, jakie nalgy speing przy

wprowadzaniusciekow do wod lub do ziemi... (Dz. U. 2014 poz. 18@@projektowano

osadnik poziomy ,,0S1” Dn 1500/2,0 o etwsci czynnej Vcz = 2.000 dm3. W pasie pieszo-
rowerowym, przed wylotem kolektora do odbiornika, oparciu 0 zapisy powgzego

rozporzdzenia zaprojektowano separator koalescencyjny”, 8Pl ESK 90 dla Qnom = 90

I/s. Zrzut wod deszczowych do koryta projektuje siwart koncéwka rurocagu ,W/1”

zabudowanego w skarpie koryta rzeki, przylegtepryczotka mostu. Skarpy od ich podad

po koror, na diugéci 1,0 m, licac od przyczétka w dét rzeki umoenbrukowcem na

podsypce cementowo-piaskowej, z zalaniem szczafmary cementow marki 15MPa. Na

szerokdci styku obrukowanej skarpy z brzegiem cieku, celemzabezpieczenia przed
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b)

a)

rozmyciem, nalgy w grunt, na giokas¢ ok. 1 m.b. zalsi paliki melioracyjne z twardego
drewna, tworzc palisad;

kolektor osrednicy Dn 300 oraz Dn 400, zlokalizowany w pasiedpym, pocavszy od
projektowanej studni ,,D31”, zlokalizowanej na wysééi dziatki nr 30013. Przed najazdem na
most na rzece tomyczka (od strony Nowogrodu miasta), w zgodzie zg®oadzeniem
MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie wedw, jakie nalgy speiné przy
wprowadzaniusciekow do wod lub do ziemi... (Dz. U. 2014 poz. 18@@projektowano
osadnik poziomy ,,0S2” Dn 1500/2,0 o etasci czynnej Vcz = 2.000 dm3. W pasie pieszo-
rowerowym, przed wylotem kolektora do odbiornika, oparciu 0 zapisy powgzego
rozporzdzenia zaprojektowano separator koalescencyjny”,8P2 ESK 70 dla Qnom = 70
I/s. Zrzut wod deszczowych do koryta projektuje aiwary koncéwka rurochgu ,W/2”,
zabudowanego w skarpie koryta rzeki, przylegteprryczotka mostu. Skarpy od ich podad
po koror, na diugéci 1,0 m, licac od przyczotka w dot rzeki umoenbrukowcem na
podsypce cementowo-piaskowej, z zalaniem szczafmary cementow marki 15MPa. Na
szerokdci styku obrukowanej skarpy z brzegiem cieku, celemzabezpieczenia przed
rozmyciem, naley w grunt, na giokas¢ ok. 1 m.b. zalsi paliki melioracyjne z twardego
drewna, tworzc palisad;

kolektor osrednicy Dn 300, na odcinku pogdzy projektowanymi studniami rewizyjnymi
,D36” - "D37”, stuzagcy odwodnieniu terenu przeznaczonego ¢t autobusowy,

kolektor osrednicy Dn 300, na odcinku pogdzy projektowanymi studniami rewizyjnymi
,D38” -"D39", stuzacy odwodnieniu terenu przeznaczonego ¢tk autobusow,

kolektor o srednicy Dn 300, na odcinku pogdey istniegca studng rewizyjmg D2i i
projektowan studng rewizyjnymi D3, stanowdcy rozbudow istniegcego systemu kanalizacji
deszczowej;

kolektor o srednicy Dn 200, na odcinku pogdey istniegca studny rewizyjrg D14i i
projektowan studng rewizyjnymi D15, shagcy odwodnieniu zjazdu w ¢gacz ul.
Nowogrodzkiej;

Przebudowa uktadu drogowego skutkuje dodatkowyrpelprdowami odcinkow istnigjej

sieci wodocigowej oraz realizowanej sieci kanalizacji sanitprne

11.3. Sie¢ wodociagowa

Teren objty opracowaniem posiada uzbrojenie pod postazdzielczej sieci wodoggowe;.

Z racji projektowanego zagospodarowania drogowdgidujacego z istnigjcym przebiegiem
rurociggu (lokalizacja pod projektowanym pasem jezdnynynaga ona odcinkowej przebudowy.

W zakres przebudowy wchagnastpujace odcinki:
-Npl” = 3", w sgsiedztwie dziatek nr 30033 — 30038;
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b) ,4" = 6", w sgsiedztwie wjazdu do Zaktadu Zieleni Miejskiej MPGKi
c) ,7" = ,10", przegcie przez rzektomzyczka ;
d ,11" = ,18", w sgsiedztwie przdgia dla pieszych na wysod® dziatek 20019, 20020 |
20022/1;
Powyzsze odcinki podlegage przebudowie natg w oparciu o system rur i ksztattek PE Dn
160 mm, za wyjtkiem fragmentu odcinka przeja przez rzekt omzyczka, ktory nalgy wykona jako
nadziemny, podwieszony do konstrukcji mostu z wgkstaniem rur i ksztattek preizolowanych PE Dn
160/250 mm. Ochranprzeciwpaarowg obiektow ulokowanych w obszarze inwestycji zape@ni

kompletéw projektowanych hydrantéw Dn 80.

Uwaga: Na odcinku od posesji nr 222 (dzialka nr 2&B) do posesji nr 160 (dziatka nr

20076/13) projektuje s¢ przebudowe istniejacej sieci wodocigowej, realizowarm odrebnym

projektem dla Miejskiego Przedsebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z O. O. w toniy.

11.4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej zaktada przeprojektowanie realizowanego
(niewykonanego) odcinka w odniesieniu do kanatwijeeyjnego oraz ttocznego.

Z racji projektowanego zagospodarowania drogoweguojé s¢ przepompowni strefowg w
nowym miejscu, niekolidgcym z pasem jezdnym projektowanej ulicy. W tym gefajektuje s
przedhienie rurocigu grawitacyjnego PVC Dn 0,2m pauzszy od studni rewizyjnej S27i (aitg)
pierwotnym opracowaniem projektowym), poprzez Mameary studne kierunkows S28 do
przepompowni strefowej (oddgj pierwotnym opracowaniem), ulokowanej w projekaoym
chodniku. Przewdd ttloczny, wyprowadzony z komoepompowni nalgy wpia¢ w punkcie ,,C” w

projektowany pierwotnym zakresem opracowania rggoeie Dn 0,09m.

11.5.Sieé gazowa
Miejsca skrzyowan urzadzen gazowych musgzby¢ bezwzgédnie wyznaczone w terenie

przez uprawionego geodgetWykonawca robot zobowzany jest do wykonania wszelkich
zabezpiecze istniepcej sieci gazowej rurami ostonowymi w przypadku istdzenia braku
zachowania minimalnej odlegia pionowej i poziomej w sytuacjach (m. in. stupywetleniowe,
konstrukcja drogi) o ktérych mowa w uzgodnienie E368/2016 z dnia 30.11.2016. Powye
odlegtcci nalezy zweryfikowa w terenie poprzez wykonanie przekopow kontrolnyabbecndci
pracownika RDG torma. Podczas wykonywania robot ziemnych (wykopowgy mblizeniach do
istniejpjcego gazoaigu roboty nalgy prowadzt recznie z zachowaniem wszelkicdrodkéw
ostraencsci tak aby nie nagpito uszkodzenie gazamu. Roboty ziemne w obszarze strefy
kontrolowanej gazoggow szerokéci 1,0 m naley wykonywa z naleyta ostraznoscig natomiast
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roboty ziemne w bezgcednim gsiedztwie przewodoéw gazowych (mnieg1fl,5 m) wykonywa
recznie — po stwierdzeniugdokasci potazenia sieci gazowej.

11.6. Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej komualnej i budowy cswietlenia

Z zwigzku z planowa# przebudow i rozbudowg ulicy Nowogrodzkiej w tomy przed
rozpoczciem rob6t drogowych, w brawy elektroenergetycznej nalewykona odpowiednie prace
usuwajce kolizje powstate przy przebudowie jezdni oragrag/mniajce usuwanie ewentualnych
awarii uradzen elektroenergetycznych w przysgén Ponadto mag na celu zwikszenie komfortu
uzytkowania ulicy przez mieszkadéw (cGwietlenie chodnikéw jezdni, prz&j dla pieszych)
obejmup one przebudow linii kablowych n.n., likwidag} linii napowietrznych nN, budoyv
napowietrznych i kablowych linii zasilggych odbiorcéw komunalnych. Przebudowa i budowa
urzadzen elektroenergetycznych ogllizie s¢ na podstawie warunkow wydanych przezdeiaieli
urzadzen elektroenergetycznych.

Stan istniejacy.

Osiedlowa sié zasilagca odbiorcéw komunalnych sktadag st linii napowietrznych
zasilanych kablami ze stacji transformatorowychzdraat energii nagpuje z sieci napowietrznej
bezpdrednio przyhczami napowietrznymi do odbiorcéw komunalnych orpezylgczami
kablowymi. Na stupach sieci nNg zainstalowane oprawyswietlenia ulicznego. G#ciowo
oswietlenie uliczne wykonane jest rowaira stupach na typuZO Zasilanie istniejcych obwodéw
oswietleniowych ulicy Nowogrodzkiej odbywaesez dwoch szafek tj. SO 069, SO-070. Ulica
Nowogrodzka jest uzbrojona w sieci sanitarne, wogmwe, gazowe oraz kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Stan projektowany.

Opracowanie zaktada wykonanie na podstawie uzgadnierzdem miasta Lora oraz

PGE Dystrybucja S.A. zaprojektowanies$waetlenia ulicznego oraz przebudewlinii
napowietrznych kolidacych z inwestycja. Zasilanieswietlenia ulicznego zaprojektowano z
istniejgcych szaf SO-069, SO-070, ktére zogtarymienione na nowe dostosowane do isyaigih
warunkow. Zaprojektowano odcinkowe przagaie linii napowietrznej nN wraz z pragzami w
km: 0+169,00, 0+405,50, 0+591,76, 0+734,00, 0+952]53-331,50. Zaprojektowano likwidacj
linii napowietrznej nN i éwietleniowej w km 0+467,50 do 0+623,50.
Zaprojektowano likwidagjkablowej linii aswietleniowej w km 0+672,00 do 1+586,00. (stupy typu
Q7). Zaprojektowano budogvkablowego zasilania do komunalnej linii NN w km3P6,25.
Zaprojektowano szereg przeen kabli n.n. i SN na calej diugoi projektowanej trasy.

Dane techniczne budowlanych uradzen ujetych w opracowaniu.

Zaprojektowano gwietlenie na stupach stalowych ocynkowanych naggmr wysokdé

zawieszenia opraw 10,0 m i 6,0 m (wg obligzeoprawy LED dwukomorowe IP-66; temperatura
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barwowaswiatta oprawy 4000 °K. Wspétczynnik Ra 70; wspoieaik IK 08; oprawy wyposane
w uniwersalny uchwyt pozwalkgy na monta zaréwno na wysgniku jak i bezpérednio na stupie,
a take pozwalajcy na zmian kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°.¢€ez stupdw
oswietleniowych ze wzgldu na usytuowanie zaprojektowano z wygsikami o dtugéci 3,5 m.
Oprawa posiadajmozliwo$¢ programowania do 3 poziomowwietlenia w wybranych odgbach
czasowych (redukcja mocy) i mawos¢ wspotpracy z zewgirznym systemem sterowania; uktad
zasilapcy panel LED zabezpieczaddto swiatta przed przepciami o napiciu 10kV. W stupach
izolacyjne zhcza kablowe 1ZK, kable YAKXS 4 x35 mmz2;, uziomy zdmarki ocynkowanej
4x25mm na catej diugai i uziomy pionowe. Przefmne linie napowietrzne zaprojektowano typu
AsXSn i AL na stupach wirowanych. Przgka napowietrzne zaprojektowano typu AsXSn.
Zasilanie linii NN w km 1+326,25 zaprojektowano lkab YAKXS 4x120mm. Rury ostonowe
stosowa z tworzywa sztucznego.

Nalezy zachowa szczegOla ostraznos¢ przy wykonywaniu robot ziemnych przy i w
poblizu stupéw energetycznych ze wedli na siatk uziemier. Roboty ziemne w odlegioi 1,5 m
od kabli i stupdébw energetycznych prowatziecznie pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego. Stupy zabezpieczyzed maliwoscia upadku. W razie konieczéd nalery
wystgpi¢ do Rejonu Energetycznego o wgkenie linii spod napcia z 14 - dniowym
wyprzedzeniem.

Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych wyznacpyzy pomocy aparatury
przebieg linii kablowych w terenie.

Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie Zgttsiodbioru przed uprawionego
pracownika Rejonu Energetycznego. Dostaécdp Rejonu Energetycznego inwentaryzazj
naniesionymi przepustami. Miejsca robot ngleznakowa napisami ostrzegawczymi i ogrodzi
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypagaizkodzenia ugdzeh PGE Dystrybucja

S.A. poniesie inwestor inwestycji podstawowe;j.

12.Rozwiazania projektowe branzy mostowej
12.1. Ktadka stalowa na rzece tontyczka

Projektuje sj rozbiorke elementow istniecego mostu kolejkowego tj. konstrukcji stalowej
oraz czsci skrzydet, cioséw tyskowych, czsci przyczotkdw i budow ktadki dla potrzeb ruchu
pieszo-rowerowego, nad istrieg konstrukcj. Posadowienie mostu kolejkowego pozostaje
nienaruszone - bez zmian. Nie zmieniréwniez $wiatto poziome obiektu. Konstrukcja stalowa
0 rozpktosci teoretycznej 12,0 m, o ustroju $mym z blachownic z belek pelmennych
spawanych o diugai 12,45 m z pomostem ze stalowej ptyty ortotropp\Bzerokac catkowita
ptyty pomostu 3,2 m. Konstrukcja oparta przez pladki elastomerowe na tawigelbetowej z

uksztattowanymi skrzydtami. Przestfizepod ktadly zostanie uporglkowana. Przefenia
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istniegcych sieci — wg opracowiabrarzowych. Nawierzchri ktadki projektuje si z zywic
epoksydowych. Obiekt posadowiono begednio na tawachelbetowych z uksztattowarcianky
zapleczp oraz skrzydtami. Na kragdzi obiektu zaprojektowano balustrady z ksztaltdwni
stalowych.

Umocnienie skarp poraizy istniegcym przyczotkiem a tawamielbetowymi projektowej
kitadki oraz na skarpach od strony odptywu - brukemvckamiennym na podsypce cementowo-
piaskowej
Parametry techniczne obiektu:

- schemat statyczny - jednogsowy, swobodnie podparty,

- konstrukcja pomostu ptyta ortrotropowa na blachownicach

Z belek petnéciennych spawanych,

- S$wiatlo poziome -11,50m

- dlugas¢ pomostu -12,45m

- rozpktosc¢ teoretyczna -12,00m

- szeroké¢ catkowita -3.2m

- Spadek podiny na pomeécie - 0,509% i 0,504%

- ciek - rz. Ltomyczka;

- rzedna dna na wlocie - bez zmian w stosunku thaejgce;,

- rzedna dna na wylocie - bez zmian w stosunku thieigcej,

- umocnienie dna rzeki - nieumocnione bez zmian,

- umocnienie stekdw - brukowiec na podsypce cementowo-

piaskowej z wypetnieniem spoin zapraw

cementow,
- kat skrzyzowania z przeszkad - okoto 90°
- posadowienie - bezfrednie,
- konstrukcja skrzydet zelbetowe,
- konstrukcja korpusu przyczotkow zelbetowe.

12.2. Most drogowy na rzece tontdyczka

Przewiduje si prowadzenie prac przy potdbwkowym prowadzeniu ruchma
przebudowywanym nigie - wg dokumentacji czasowej organizacji ruchuacpwanej przez
Wykonawe na etapie realizaciji.

Przyczéiki, skrzydta i posadowienie mostu pozastagz zmian. Nie zmienia ¢iréwniez
swiatto poziome. Zaprojektowano wzmocnienie piyty npastu poprzez wykonanie plyty
wyrownawczo wzmacniagej z betonu B-30 o minimalnej grdmd 12cm zbrojonej stalA-11IN
Bst-500S wraz z odsadzkami do oparcia ptyt gzeyvych. Dodatkowo wykonano poszerzenie
obiektu w dostosowaniu do rozyzen brarzy drogowej. Powierzchnia ptyty uksztattowana zgedni

ze spadkami poprzecznymi na obiekcie. W kierunkdigpgmym spadek zgodnym z niwededrogi
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na obiekcie. Most zlokalizowany jest na odcinku gbym. Projektuje si oczyszczenie i
wyszpachlowanie oraz malowanieian przyczétkéw, skrzydet i spodu piyty. Nie priduje sk
umocnienia dna rzeki, jedyne upgdkowanie terenu pod mostem drogowym oraz projekibgwa
ktadkg stalows. Obiekt przystosowany do movosci migracji zwierzyny poprzez pozostawienie
obustronnych suchych pétek o szeré@kamin. 0,5 m.

Prace w olybie koryta rzeki ograniezsic do prac profilowych i posdkowych. Profil dna rzeki
pozostanie nienaruszony — bez zmian. Isjnejw korycie rzeki pod mostem pale drewniane
zostanm poobcinane, skarpy wyprofilowane, ista®g rozmycia pod mostem zasypane. Teren
zostanie uporgdkowany.

Parametry techniczne obiektu:

- schemat statyczny - jednogstowy, swobodnie podparty,
- S$wiatlo poziome -7,0 m,

- szeroké¢ catkowita -10,49 m,

- spadek podtiny na pomeécie - 0,509 % i 0,504%

- ciek - rz. tomyczka,

- rzedna dna na wlocie - bez zmian w stosunku ttodpcej,
- rzedna dna na wylocie - bez zmian w stosunku tladgcej,
- umocnienie dna rzeki - nieumocnione bez mnia

- kat skrzyzowania z przeszkad - ok. 90°,

- posadowienie - peednie na palach wbijanych,

- konstrukcjascian czotowych zelbetowe,

12.3.Przepust na rzece Lepacka Struga

Istniejgcy przepust na rzece Struga Lepacka przeznaczono pdoebudowy.
Zaprojektowano obustronne przeddmie czsci przelotowej przepustu, w nagzianiu do
rozwigzan brarry drogowej. Przeditenie czsci przelotowej przepustu zaprojektowano o takim
samym ksztaicie i gabarytach, wykonane jako eleynenonolityczne. Na wlocie i wylocie
zaprojektowano wykonanielbetowychscian czotowych. W miejscu posadowienia przewidige s
wymiarg istniegcego gruntu wtpliwego na kruszywo naturalne.

Prace w ohgbie koryta rzeki ograniez sii do robdét zwizanych z posadowieniem
przedhizenia przepustu oraz do profilowania i pgtkowania dna i skarp. Profil dna rzeki
przewidziano do podczyszczenia (roboty gzgne z utrzymaniem wdzen wodnych w celu
zachowania funkcji). Nie zmienia ¢siswiatto poziome i pionowe obiektu. Zaprojektowano
umocnienie dna i skarp rzeki istrgepgo przepustu brukowcem na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zapraw
Parametry techniczne obiektu:

- dtugas¢ po osi dotem - 14,38
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- wymiary przekroju
- materiat

- kat skrzyzowania

- B=41h; H=2,0m;
- stalowe blachyrbow [ 11]
-ok. 99
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