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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przebudowy z rozbugldwogi wojewddzkiej Nr 645 -

ul. Nowogrodzkiej w Loy wraz z drogowymi obiektami dgnierskimi i niezlgdng
infrastruktur ¢ techniczm na odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa z rozbgddwwgi wojewddzkiej Nr 645 -
ul. Nowogrodzkiej w tomy wraz z drogowymi obiektami iynierskimi i niezlgdrng infrastruktug
techniczi na odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00".

Zakres robo6t budowlanych, zgodnie z projektem buaaoym obejmuije:

— przebudow z rozbudow drogi wojewodzkiej Nr 645 — ulicy Nowogrodzkiej & 0+000,00
do km 1+633,00,

— przebudow oraz budow zjazdéw indywidualnych i publicznych,

— przebudow chodnikéw i budow ciggu pieszo- rowerowego,

— budowe i przebudow dodatkowych paséw do sku w lewo na ul. Kanarkosy Strzelcéw
Kurpiowskich, S¢gacz ul. Nowogrodzkiej, Browagnoraz na stag¢jpaliw i zjazdy publiczne,

— budowe i przebudow zatok autobusowych oraztp autobusowej,

— budowe przep¢ dla pieszych z wyspami azylu,

— przebudow sieci energetycznej doziemnej i napowietrznej wpgraoowania braty
energetycznej,

— budow oswietlenia ulicy i przej¢ dla pieszych wg opracowania bggrenergetycznej,

— przebudow sieci telekomunikacyjnej doziemnej i napowietrzivey opracowania bramy
telekomunikacyjnej,

- przebudow sieci telekomunikacyjnej swiattowodowej wg opracowania bran
telekomunikacyjnej,

— przebudow i budow kanalizacji deszczowej wg opracowania lisaganitarne;,

— przebudow sieci wodocigowej i sanitarnej wg opracowania bzgrsanitarne;,

— przebudow mostu na rzece toigczka oraz budowktadki dla pieszych i rowerzystow wg
opracowania braty mostowej,

— przebudow przepustu na rzece Lepacka Struga wg opracowaamybmostowej.

2. Podstawa opracowania projektu

— zlecenie Inwestora,

— mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celéw projektowych,



— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia robocze z inwestorem,

- ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie” —
Dz. U. Nr 43, poz.,, 430 z dn. 02.03.1999 r. zzmp06zm. stanowcy zahcznik
do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budowmia z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124)

- ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyicpétsztywnych” — Zat. do zarz. Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinz 16.06.2014 r.

3. Opis stanu istnieaceqo

3.1.Ul. Nowogrodzka

Pocatek opracowania przgfio w osi istniejcej jezdni asfaltowej drogi wojewodzkiej Nr 645 w
km 0+000,00 w olgbie skrzyowania z ul. Sikorskiego. Koniec opracowaniaaday St w 0Si
istniejgcej jezdni asfaltowej drogi wojewddzkiej Nr 645 wm K +633,00 w dovgzaniu do opracowania
rozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 645 wykonanego priieme Arteria z Biategostoku realizowanego
na zlecenie Podlaskiego Zadn Drog Wojewodzkich w Biatymstoku.

W otoczeniu drogi wojewodzkiej Nr 645 w zakresiepatrywanego odcinka wyglja pola
uprawne i4ki, zabudowania w postaci doméw jednorodzinnyclekdly handlowe i produkcyjne jak:
sklepy, zaklady mgsne, restauracja, stacja paliw, obiektyytaczndci publicznej: powiatowy
inspektorat weterynarii, powiatowy lekarz weteryinaMiejskie Przedsibiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej.

Droga wojewddzka Nr 645 posiada jezdasfaltova o zmiennej szerokoi 7,0 - 10,5 m, przy
czym jezdnia o szeroka ok. 10,5 m wysipuje na odcinku od km 0+000,00 do km 0+800,00,méetst
jezdnia o szerokwmi ok. 7,0 m wysipuje na odcinku od km 0+8000,00 do km 1+633,00.ke&xd
0+000,00 do km 1+074,00 wypuja obustronne kragzniki, natomiast od km 1+074,00 do km
1+468,00 jedynie po prawej stronie. W pozostatydbjsoach droga posiada obustronne pobocza o
szerokdci ok. 1,5 m. Chodniki wygpuja po lewej stronie od pogiku projektowanej trasy
do km 1+056,50, Zgpo prawej do km 1+509,00. Szerékahodnikéw 2,0 m - 2,5 m, nawierzchnia —
ptyty betonowe, betonowa kostka brukowa. Stan naali jezdni i chodnikow zty.

Odwodnienie nawierzchni drogi wojewddzkiej od k#00,00 do km 0+785,00 odbywa sia
pomog istniepcej kanalizacji deszczowej. Natomiast na odcinku kod 0+785,00 do kaca
projektowanej trasy wody opadowe i roztopowe spjgwmwierzchniowo do istniggych rowow
przydraznych i dalej do krziujacych s¢ z projektowan drogy rzek: Lonryczka i Lepacka Struga.

Droga posiada parametry klasy drogi G.

W pasie drogowym zlokalizowana jest gasifaca infrastruktura techniczna:

- siet wodocigowa,



— siat kanalizacji deszczowej,

— siet kanalizacji sanitarnej,

- siet gazowa,

- sie telekomunikacyjna,

— napowietrzna i podziemna linia energetycznanietleniowa,

— podziemna siecieptownicza.

3.2.Most na rzece tonzyczka

Istniegcy most jednoprstowy  zelbetowy plytowy, 0 schemacie statycznym
wolnopodpartym. Przyczotiiciankowezelbetowe posadowione frednio na prefabrykowanych
palach wbijanych. Skrzydtaelbetowe posadowione réwuiena palach wbijanych, od strony
doptywu skéne, odchylone od lica przyczéotka podtém 30 stopni. Od strony dolnej wody
przyczotek przylega do przyczotka nieczynnego mdstiejki waskotorowej.Swiatto poziome
mostu od strony gornej wody wynosi ok 7,0msvdatto poziome mostu kolejki ygkotorowej
6,46m. Ranica $wiatta zostata zniwelowana przez wprowadzenie ukogosciance przyczotka
mostu drogowego. Dlugé ustroju niogcego 8,25m a szerokbmostu drogowego 9,48m.

Most dawnej kolejki wskotorowej posiada przyczétki betonowe ze skrzyidtam
podwieszonymi prostopadtymi. Ustrgj nigy z belek z belek stalowych zeatniami stalowymi.
Szyny i poprzecznice drewniane kolejkiskotorowej zostaty zdemontowane. Catkowita sze§oko
mostu kolejkowego od przyczo6tka mostu drogowegaataa skrzydet wynosi 3,65m.

Most drogowy wyposeony w bariery sztywne skiadge st ze stupkéwzelbetowych i
przeciagow z rur stalowych. Od strony gornej wody po obwrgach rzeki znajdgjsie schody
skarpowe.

Obiekty usytuowanegsprostopadle w stosunku do osi drogi. Mosty przejaczag wody
ptynace rzelg tomzyczka z lewej na pragstrore drogi zgodnie z kilometé@m trasy.

3.3.Przepust na rzece Lepacka Struga

Przepust skrzynkowy z elementéw prefabrykowanyéwietle 4,5x2,0mScianki czotowe
zelbetowe z uksztaltowanymi kapinosami, posadowioadundamentachelbetowych. Diugét
catkowita przepustu 12,2m. Obiekt wypé#say w stalowe bariery ochronne.

Przedsjwziccie realizowane dmzie w rownie poza granicami istnigfego pasa

drogowego, na dziatkach przeznaczonych dgrénia w pas drogowy.



4. Warunki geotechniczne

Na podstawie badageotechnicznych istniggego podigda gruntowego drogi wojewddzkiej
Nr 645 przeprowadzonych przez ,AV’ Zaktad Robot Wfiezych, Irzynieryjnych i Budowlanych w
tomzy, stwierdzono,ze podige zbudowane jest z utworow piaszczystewirowych akumulacji
rzecznej z wktadkami zastoiskowych pytéw piaszomytst glin pylastych, a w rejonie ciekdw namutéw
i torfow. Ul. Nowogrodzka na przebadanym odcinkediie po trasach nadzalewowych rzeki Narwi,
tomzyczki i Lepackiej Strugi. Grunty niespoiste wymija w stanachsrednio zagszczonym i
zag:szczonym, a spoiste nazdee do grupy konsolidacji ,C” w stanie twardoplaziyym. Strop
gruntow rodzimych przykrywajnasypy i warstwy konstrukcyjne drogi, scznych mizszaciach w
punktach wierce 0,5 — 1,8 m. Dokumentacja archiwalna (OCENA WARUNK
GEOLOGICZNYCH dla koncepcji programowo- przestragnnposzerzenia, przebudowy
(modernizacji) koryta rzeki tomyczki w km 0+000 — 8+000 — ,AKCES” Ryszard Zychowie
Warszawa, 2007 r.) wskazywata na wgstvanie przy projektowanym obiekcie mostowym nasitgz
tomzyczka zlozonych warunkéw gruntowych. Wykonano w tym miejsaantkolne sondowanie
udarowe i otwor badawczy. Potwierdzity one litotogodiaza, ale wskazaly na znacznie lepszy stan
gruntow od okréonego w dokumentacji archiwalnej. Przewidywanyadkivarstw litologicznych i
geotechnicznych ilustrgiprofile analityczne otworéw badawczych.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej pgaane ze stanem wody w ciekach nawiercono w
otworach przy korycie rzeki Lomczki i Lepackiej Strugi. Jego poziom peost okresowo wahao
ok. +1,0 — -0,5 m. Parametry fizyko - mechanicznentpw podtaa naley przyjmowa metod, B w
oparciu o cechy wiagte z profili analitycznych otworoéw badawczych. Peajazeniu przebiegu
niwelety drogi w poziomie wykonanych otworéw badayah podiae gruntowe w rejonie otworéw nr
4,7, 819 mana zakwalifikowé do grupy néncsci G1, z&a nr 1, 2, 3, 51 6 — G3 (przy poprawnie
zaprojektowanym odwodnieniu — G1). Przy otworachrl1 i 12 wskazane jest wykonanie wymiany
gruntu powgzane z modernizacpbiektow mostowych. Dreg obiekty inzynierskie zakwalifikowano

do drugiej kategorii geotechnicznej poniewaystpuja warunki ztiazone.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Pocatek opracowania przgtio w osi istniejcej jezdni asfaltowej drogi wojewodzkiej Nr 645 w
km 0+000,00 w olgbie skrzgowania z ul. Sikorskiego. Koniec opracowaniaaday st w 0sSi
istniejgcej jezdni asfaltowej drogi wojewddzkiej Nr 645 m K +633,00 w dovgzaniu do opracowania
rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 645 wykonanego priiene Arteria z Biategostoku realizowanego
na zlecenie Podlaskiego Zadn Drog Wojewodzkich w Biatymstoku.

Na drodze wojewddzkiej zaprojektowano przekréj anic o zmiennej szeroka jezdni
asfaltowej 7,0 — 10,25 m wraz z chodnikami z beta)dkostki brukowej po lewej stronie o szerégio
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2,0 — 3,6 m oraz gggiem pieszo - rowerowym z betonowej kostki brukowsgerokéci 3,0 — 4,0 m,
odcinkowo oddzielonymi od jezdni ziéleem o szerolki 1,0 — 3,5 m.

W km 0+414,10 (str. lewa), 0+501,23 (str. prawa},7%D,70 (str. prawa), 0+939,38
(str. lewa), 1+062,70 (str. prawa), 1+276,53 (sina), 1+374,00 (str. prawa) zaprojektowano zatoki
autobusowe z kostki kamiennej o dhéiga20,0 m z wyjtkiem zatoki w km 0+414,10, ktérej diugo
wynosi 25,0 m. Zatoki majszeroké¢ 3,0 m, skos wjazdowy 1:8, skos wyjazdowy 1:4. Patpkach
autobusowych zastosowano dla ruchu rowerowegaadeayiat przystankowych w postaaiezek
rowerowych o konstrukcji z betonowej kostki brukgvwezerokdci 2,0 m. Miejsca na wiaty
przystankowe majszerokéc¢ od 1,0 m do 2,0 m.

W ciagu drogi wojewoédzkiej po prawej stronie zaprojekaow @tle autobusow o nawierzchni
asfaltowej szerokwi 7,0 m, wjazd nagile w km 1+326,25, wyjazd w km 1+407,65. Wzdjoetli
zaprojektowano chodnik o szerdko 2,0 m. Dodatkowo przewidziano tam miejsce pastej o
dtugcéci 8,0 m i szerokei 3,0 m z betonowej kostki brukowej dla InspeKajansportu Drogowego
oraz miejsce do kontroli pojazdévezarowych o szerokai 6,0 m.

W ciagu drogi wojewodzkiej zaprojektowano dzigsprzeg¢ dla pieszych z wyspami azylu.
Na jednym przégiu przewidziano przejazd dla rowerzystow. Szefokavysp azylu 2,0 - 2,5m i
dtugcéci 8,0 - 10,0 m. Na rampach prgegastosowano ptytki chodnikowe o funkcji informamyj—
ostrzegawczej. Od km 1+481,80 do km 1+498,80 zekimivano wysp dziehca o szerokéci 2,25 m
I dtugasci 17,0 m.

Na skrzyowaniu z ul. Kanarkow w km 0+134,48 geomegriwlotu ulicy Kanarkowej
pozostawiono bez zmian. Wprowadzono wymigkraneznikOw celem dostosowania ich do
wysokaciowego rozwdzania przejazdu dla rowerzystéw i pkpi dla pieszych. Szeraokdwlotu 6,0
m, szerok& chodnikow na wlocie 2,0 m.

Na skrzyowaniu z ul. Strzelcow Kurpiowskich w km 0+282,98ogietr¢ wlotu ulicy
pozostawiono bez zmian. Wprowadzono wymigkraneznikow celem dostosowania ich do
wysokaciowego rozwdzania dla przégia dla pieszych. Szeras@wlotu 7,0 m, szeroké chodnikdw
na wlocie 2,0 m.

Na skrzyowaniu z sjgaczem ul. Nowogrodzkiej w km 0+591,76 georgetwiotu ulicy
pozostawiono bez zmian po prawej stronie. Wprowaodzeoymiarg kraweznikdw celem dostosowania
ich do wysokéciowego rozwizania dla przejazdu rowerzystow. Po lewej strorastasowano
promienie wyokiglajagce R=10 i 12 m. Na wlocie zastosowano wybrukowankestki kamiennej
wykonane promienieR= 6,0 m. Szerokd wlotu 6,0 m, szerolkd chodnikdéw na wlocie 2,0 m.

Na skrzyowaniu z ul. Browarpw km 0+695,81 geomegriwlotu ulicy pozostawiono bez
zmian. Wprowadzono wymian kraweznikbw celem dostosowania ich do geometrii ulicy
Nowogrodzkiej. Szeroko wlotu 7,0 m, szeroké chodnikdéw na wlocie 2,0 m.



W planie zaprojektowano 7 zatamasi o kgtach zwrotu od 0,0510 grada do 2,6650 grada.
Pierwsze zatamanie wyejglono tukiem kotowym o promieniu R=1000 m.
Nawierzchng na zjazdach indywidualnych naje wykon& o szerokéci jezdni
3,0 - 5,0 m z betonowej kostki brukowej wraz zesskoi 1:1 wykonanymi na dtugg 1,0 m.
Nawierzchng na zjazdach publicznych naje wykona z betonowej kostki brukowej
0 szerokéci jezdni 3,5 - 7,0 m. Kragdzie zjazdu i drogi naky wyokragli¢ tukami kotowymi
0 promieniu R=5,0-10,0 m.

Rozwizania sytuacyjne pokazano na ,Planie sytuacyjnyrskali 1:500.

6. Zestawienie powierzchni poszczeqolnych ei zagospodarowania terenu.

— powierzchnia warstwycieralnej z betonu asfaltowego na ul. Nowogrodzkiek.13507 m,

— powierzchnia warstwyscieralnej z betonu asfaltowego na skmayaniach i zjazdach —
ok. 789,50 m,

— powierzchnia warstwycieralnej z betonu asfaltowego nglpautobusowej i zatoce postojowej
do kontroli pojazdéw eizarowych — 0k948,00 nd,

— powierzchnia zatok autobusowych i poszérzéostki kamiennej — 0l875,00 m,

— powierzchnia ggu pieszo - rowerowegaciezki rowerowej z betonowej kostki brukowej — ok.
4031,00 m,

- powierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowejk. 3165,50 m,

— powierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowejk- 3160,00 m,

— powierzchnia wysp dzigtych z betonowej kostki brukowej — ok17,00 m,

— zielence ok. 1007,00 m.

7. Dane informacyjne.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja fgtciowo obgty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego:

v' Uchwata Nr 242/XLIV/97 Rady Miejskiej tony z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie
zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodan@\przestrzennego miasta tigm
(rejon stacji paliw).

v' Uchwata Nr 45/1X/11 Rady Miejskiej tony z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie
zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodam@\przestrzennego miasta tzan
— terendw potgonych przy ul. Nowogrodzkiej — rejon bytej Targowiiliejskiej.

v' Uchwata Nr 164/XX1/12 z dnia 29 lutego 2012 w spi&wmiejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Aaomterenow potzonych przy ul.

Nowogrodzkiej — obszar P10.



Inwestycja cgsciowo potazona jest w obszarze ochrony konserwatorskiej: kiziat nr
ewidencyjnym 20248/1 wraz z znajdaymi Sk na niej zespotem przemystowym, nr wpisu do
rejestru zabytkdw A — 51/ 01. 04. 1957 i A-388/232D12.

Zadanie realizowanegtizie zgodnie z ustaywz dnia 10 kwietnia 2003 r. ,,0 szczegolnych
zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji Wreaie drog publicznych”.

Dla inwestycji uzyskano decyzjeodowiskows, WGK.6220.27.2016 z dnia 13.10.2016 r.

8. Zagrozenia dlasrodowiska.

Nie przewiduje si negatywnego wplywu narodowisko projektowanej inwestycji
w fazie wykonawstwa i eksploatacji. Inwestycja ma celu poprawienie standardu obstugi
mieszkacow miasta Loma.

Technologt robot budowlanych przgfo ogdlnie znap i powszechnie stosowan
spetniajca wszystkie polskie normy. Wykonanie nawierzchni etdmu asfaltowego, poprawi

bezpieczéstwo ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszyshalaickszy komfort jazdy.

9. Parametry techniczne drogi

Podstawowe parametry techniczne drogi wojewod2tieg45 — ulicy Nowogrodzkiej:
- klasa techniczna — G,
— predkos¢ projektowa — Vp=50 km/h,
— szeroka¢ jezdni— 7,0 m - 10,25 m,
- szeroka¢ chodnika — 2,0 - 3,60 m,
— szerokdc sciezki rowerowej — 2,0 m,
— szerokd¢ ciggu pieszo— rowerowego — 3,0 - 4,0 m,
- szeroka¢ zieleaca — 1,0 — 2,40 m,
— kategoria ruchu — KR 4,

— szeroka&c¢ w liniach rozgraniczapych — od 15,4 do 18,7 m.

10. Rozwiazania wysokg@ciowe

Niwelete drogi wojewddzkiej zaprojektowano w dostosowanio stanu istniejcego
Z niewielky koreky wysokaciows, popraws spadkow podinych i poprzecznych zwzanych z
odwodnieniem, rowrkeia nawierzchni i bezpiecastwem ruchu drogowego. Niwedaipracowano
w dowigzaniu do pastwowego uktadu wysokoiowego. Na drodze wojewddzkiej zastosowano
spadki podtiane rzdu 0,402% =+ 1,768%, tuki pionowe wkle o promieniach R=3000 + 4000 m
oraz tuki wypukte o promieniach R=3000 + 4000 m.



11.Przekroje normalne

Przekr6j normalny Nr 1, 2, 3:

— szerokd¢ jezdni asfaltowej — 7,0 - 10,25m,

— spadek poprzeczny jezdni — 2,0 % (daszkowy),

- szeroka¢ chodnika — 2,0 - 3,6 m,

— spadek poprzeczny chodnikéw — 2,0 %,

— szerokd¢ ciggu pieszo- rowerowego — 3,0 - 4,0 m,
— spadek poprzecznyagju pieszo- rowerowego — 2,0 %,
— szerokd&c¢ sciezki rowerowej — 2,0 m,

— spadek poprzeczny saiezce rowerowej — 2,0 %,

— szeroka¢ zatoki autobusowej — 3,0 m,

— spadek poprzeczny zatoki autobusowej — 2,0 %,
- szeroka¢ zieleaca— 0,0 - 2,4 m.

Przekréj normalny Nr 4 — petla autobusowa:

— szerokd¢ jezdni asfaltowej — 7,0 m,

— spadek poprzeczny jezdni — 2,0 % (daszkowy),
- szeroka¢ chodnika — 2,0 m,

— spadek poprzeczny chodnikéw — 2,0 %,

— szeroka&c¢ poszerzenia — 2,5 m,

— spadek poprzeczny na poszerzeniu — 2,0 %.

Przekréj normalny Nr 5 — zatoka do wazenia pojazdow:

szerokd¢ jezdni asfaltowej — 6,0 m,

spadek poprzeczny jezdni — 1,0 % (jednostronny),

szerokac¢ zatoki parkingowej ITD — 3,0 m,

spadek poprzeczny zatoki parkingowej ITD — 2,0 %.

Przekréj normalny na zjazdach indywidualnych:

— szerokd¢ jezdni zjazdu ulicznego — 3,0 - 5,0 m,
— skos 1:1 wykonany na diugg 1,0 m.

Przekréj normalny na zjazdach publicznych:

— szerokd¢ jezdni zjazdu publicznego — 3,5 - 7,0 m,

— przeckcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokglone tukiem o promieniu R=5,0 — 10,0 m.
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12.Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcg i technolog¢ nawierzchni przyto w oparciu o Dz. U. Nr 43/99, Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pésenych Gdask 2014, Wytyczne
Techniczne 2014 Nawierzchnie asfaltowe na drogaajowych.

Przekrdj normalny Nr 1, 2, - KR4, G1:

km 0+000,00 — km 1+575,00;

Przekrdj normalny Nr 4 — ptla autobusowa - KR4, G1:
km 0+009,00 — km 0+106,31;

Przekrdj normalny Nr 5 — zatoka do w@ania pojazdow - KR4, G1:
km 0+000,00 — km 0+044,99;
Zjazdy publiczne: wjazd nafbe, wyjazd z gtli, wjazd i wyjazd ze stacji paliw, wloty ulictr&lcow

Kurpiowskich, stgacz ul. Nowogrodzkiej:

» warstwascieralna z SMA 11S PMB 45/80-55 grub. 4 cm dla KR4,

* warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 grub. 6 cnkdRd4,

« podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 2239 3fub. 10 cm dla KR4,

» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamaneg@ slabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm.

* podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gdilbn2na odcinku od km1+290,00 do km
1+575,00

Przekroj normalny Nr 3 — KR4, G4:

km 1+575,00 — km 1+633,00;

» warstwascieralna z SMA 11S PMB 45/80-55 grub. 4 cm dla KR4,

* warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 grub. 6 cnkdRd4,

« podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 2239 3fub. 10 cm dla KR4,

» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamaneg@ slabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm.

e wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy (piasekdni, piasek gruby lub pospoétka) o
CBR>20%.

Przekrdj normalny na zatoce autobusowej i poszeraen

* nawierzchnia z kostki kamiennej grub. 16 cm,

* podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm,

* podbudowa zasadnicza z mieszankigaanej cementemsis grub. 20 cm,

* podbudowa pomocnicza z mieszanki zz@inej cementemdz grub. 20 cm.
Uwaga:
Na zatokach autobusowych zaprojektowano systemaewsckniki profilowane. Wykonawca
robot zobowdzany jest opracowaysunki montaowe kraweznikdw w zalenaosci od przygtego
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systemu producenta. Wiaty przystankowe halestawt zgodnie z wymaganiami i zaleceniami
MPK w tomzy.
Przekréj normalny na wyspach azylu i wyspie daasd|:

e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogrep. 6 cm,
« podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanegepgs stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm.

Przekrdj normalny na zjazdach indywidualnych z betavej kostki brukowej:

e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogrep. 8 cm,
* podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanegepks stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm.

Przekrdj normalny na zjazdach publicznych z betormpwostki brukowej:

* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogrep. 8 cm,
* podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm,
« podbudowa z kruszywa tamanegenks stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm.

Przekrdj normalny na chodnikach:

e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogrep. 6 cm,
« podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm,
e warstwa gruntu niewysadzinowego grub. 15 cm.

Przekrdj normalny na aigu pieszo - rowerowymstiezce rowerowej:

e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogrep. 8 cm,
« podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm,

» podbudowa z kruszywa tamanegepgs stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm.

13.Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie pgéir poprzecznych. Roboty ziemne
na omawianej inwestycji wynikajz koniecznéci wykonania koryta pod projektowane warstwy
konstrukcyjne, wykonania nasypow i wykopow, nadastitej szerok&i korony jezdni na jej
poszczegoblnych odcinkach. W rejonie przepustu Ziokaanego na rzece Lepacka Struga
przewidziano wymiag gruntéw organicznych do poziomu ich zalegania. &byinimalizowa
koszty zabezpieczenia wykopu podczas wymiany graalezy roboty ziemne realizowaprzy
zamkngciu jezdni dla ruchu pojazdéw. Wykonawca robét epja projekt organizacji ruchu na
czas wykonania wymiany gruntu.

Zaprojektowano zdgie humusu z powierzchni ziéedw sredniej grub. 20 cm. Szczegoty
robét ziemnych oraz powierzchni zdejmowanego humuedstawiaj przekroje poprzeczne,
tabela robot ziemnych oraz tabele powierzchng@djhumusu.
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14.0dwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywg bedzie do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Rozywiania projektowe kanalizacji deszczowe] przedstawion

opracowaniu braty sanitarnej.

15.Zielen

Zachodzi koniecznid wycinki krzewow. Krzewy g w wieku do 10 lat.

16. Zajetosé terenu.

Przebudowa z rozbudavdrogi wojewddzkiej Nr 645 realizowana jest na taah:

— obreb 0002 m. Loma dz. nr ewid.: 20400, 20111/2, 20110, 20109/18208) 20054/4, 23782/2,
20047, 23796/4, 20253, 23597/3, 23596/1, 20069249, 20062/1, 20049, 20244/1 - jednostka
ewidencyjna Ltoma — miasto [206201_1].

— obreb 0003 m. Loma dz. nr ewid.: 30029, 30030, 30001, 30028 - jetkaoswidencyjna Lora
— miasto [206201_1].

— obreb 0036 Stare Kupiski, Gmina tam dz. nr ewid.: 177/2 - jednostka ewidencyjna £am
[200702_2].

realizowana na dziatkach po podziale i do wykupu:

— obreb 0002 m. Loma dz. nr ewid.: 20255/5, 20251/54, 20250/3, 202430©61/5, 20060/6,
20059/3, 20059/5, 20046/1, 23554/1, 23553/1, 235510043/3, 20018/1, 20217/5 - jednostka
ewidencyjna Ltoma — miasto [206201_1].

— 0brgb 0003 m. Ltoma dz. nr ewid.: 30023, 30022, 30928/1, 30927/11300 30016/4, 30015/7,
30015/9, 30014/1, 30013/1 - jednostka ewidencyjmata — miasto [206201_1].

— obreb 0036 Stare Kupiski, Gmina tam dz. nr ewid.: 1033/1 - jednostka ewidencyjna £am
[200702_2].
pod tymczasowe zggie terenu:

— obreb 0003 m. Loma dz. nr ewid.: 30020 - jednostka ewidencyjna £am miasto [206201_1].

Kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI, XXVIII .

Zajetos¢ dziatek przewidzianych do wdzenia w pas drogi wojewoddzkiej wynika z
konieczndci wykonania poszerzenia jezdni, chodnikOwaga pieszo-rowerowego, zatok
autobusowych.

Zajetos¢ terenu — dziatek obejmagych zezwolenie na realizgcjnwestycji drogowej
zostata uwidoczniona na projekcie zagospodarowanénu ling przerywam koloru fioletowego.
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Projektowan lini¢ rozgraniczajca zaznaczono na projekcie zagospodarowania tenaigiciagta
koloru r&owego.

17. Wplywy obiektu budowlanego nasrodowisko

Omawiane przedsiziccie nie pogorszy stangrodowiska naturalnego. Wykonanie
nawierzchni asfaltowej poprawi bezpieagiwvo ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszyghata
i zwiekszy komfort jazdy. Technologirobét budowlanych przgio ogolnie znapi powszechnie
stosowan spetniagca wszystkie polskie normy.

18.Organizacja ruchu

Zaprojektowano ustawienie znakdéw pionowych z grupglkosci ,$rednie” z tarczami
pokrytymi folig odblaskows typu 2 i 3. Oznakowanie poziome zaprojektowano ojak

grubowarstwowe. Szczegoty przedstawiono w ,Proglstatej organizacji ruchu”.

19. Pomiar i prognoza ruchu istniejacego oraz projektowanego ruchu

19.1. Analiza ruchu

Analize ruchu przeprowadzono na podstawie pomiaréwzeaia ruchu. Analiz objety jest
odcinek drogi wojewodzkiej Nr 645 (ul. NowogrodzkBpmiary natzenia ruchu przeprowadzono
w ciggu dwoch dni roboczych, tj. 14 i 19 kwietnia 20b&u w godzinach 6:00 - 22:00. Wyniki
pomiarow ruchu oraz obliczoriyedni dobowy ruch zestawiono w tabelach peji

Tabela Nr 23.1. Zestawienie pomiaréw ruchu w pojazach rzeczywistych na odcinku ulicy wojewdédzkiej
Nr 645 wykonane w godzinach od 6:00 do 22:00

Rodzaj pojazdu
Data Samochody Samochod S"?‘“?"Ch"dy Samochody Ciagniki
. Motocykle y Cigzarowe ciezarowe z | Autobusy .
pomiaru osobowe . rolnicze | RAZEM
(kat. b) dostawcze | bez przyczep| przyczepami| (kat. g) (kat. h)
(kat. c) (kat. d) (kat. €) (kat. f) '
29.03.2016 19 7211 854 198 121 346 16 8 765
31.03.2016 18 8722 1152 250 205 330 10 10 687
Tabela Nr 23.2. Zestawienie oblicae SDR dla drogi wojewodzkiej Nr 645 w tonzy wykonane
w godzinach od 6:00 do 22:00w roku bazowym 2016.
Data Godziny Liczba zarejestrowanych pol_f';lzdow poszczegodlnych Suma pojazdow
omiaru omiaru kategorii samochodowych
P P b c d e f g h odbdoh
29.03.2016 | 6:00-22:00 19 7211 854  1P8 121 346 16 7653
31.03.2016 | 6:00-22:00 18 8722 11%2 250 205 330 10 0 68Y
Ogdtem 37 | 15933| 200§ 448 326 676 26 7414
SDR (poj./dolg) 20 8215 | 1053 231 169 349 14 10 033
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19.2. Prognoza ruchu

Prognoz ruchu przeprowadzono zgodnie zazahikiem nr 2 do prognozowania ruchu
.Zasady prognozowania wskaikow wzrostu ruchu wewgtrznego na okres 2008 — 2040 na sieci
drogowej do celdw planistyczno projektowych”.

Wskaniki wzrostu ruchu wewgtrznego zostaty okéone w zalenosci od wskanikow
wzrostu PKB dla czterech kategorii pojazddw:

- samochody osobowe,

- samochody dostawcze,

- samochody erzarowe bez przyczep i naczep,

- samochody ezarowe z przyczepami i naczepami.

W celu obliczenia wskaika rocznego procentowego wzrostu ruchu na podstaw
wskaznika rocznego procentowego wzrostu PKB, dla daatgdorii pojazddéw, naky przemnay¢
odpowiedni wspoétczynnik elastyczéod We przez wiéciwy wskaznik wzrostu PKB, dla kraju lub
podregionu oraz wybranego roku. Wspotczynnik elastgci We uzaleniajgcy wskanik wzrostu
ruchu od wskanika wzrostu PKB w poszczegoélnych okresach przedsteo w poniszej tabeli.

Sredni dobowy ruch samochodéwikich przedstawiono w tabeli Nr 23.3.

Tabela Nr 23.3. Prognozowanygredni dobowy ruch pojazdow cezkich w okresie 10 lat przyjmujac
rok 2016 za rok wygciowy na drodze wojewddzkiej Nr 645 (ul. Nowogrodzk).

. . , . . , . Samochod
ok | Wipdconnk | velank | 5her”| o | Weptiommk| wetdni | TGS sonuey
przycz przycz.

2016 0,35 0,035 231 2016 1 0,035 169 349
2017 0,35 0,036 237 2017 1 0,036 182 349
2018 0,35 0,035 240 2018 1 0,035 188 349
2019 0,35 0,032 243 2019 1 0,032 194 349
2020 0,35 0,033 246 2020 1 0,033 200 349
2021 0,35 0,033 248 2021 1 0,033 207 349
2022 0,35 0,032 251 2022 1 0,032 214 349
2023 0,35 0,031 254 2023 1 0,031 220 349
2024 0,35 0,03 257 2024 1 0,03 227 349
2025 0,35 0,029 259 2025 1 0,029 233 349
2026 0,35 0,029 262 2026 1 0,029 240 349
2027 0,35 0,03 259 2027 1 0,03 247 349
2028 0,35 0,029 267 2028 1 0,029 255 349
2029 0,35 0,029 270 2029 1 0,029 262 349
2030 0,35 0,029 273 2030 1 0,029 269 349
2031 0,35 0,028 272 2031 1 0,028 277 349
2032 0,35 0,028 278 2032 1 0,028 285 349
2033 0,35 0,028 281 2033 1 0,028 293 349
2034 0,35 0,029 284 2034 1 0,029 301 349
2035 0,35 0,029 287 2035 1 0,029 310 349
2036 0,35 0,028 289 2036 1 0,028 319 349

SUMA: 5488 SUMA: 5092 7329
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19.3. Wyznaczenie kategorii ruchu

Prognozowasm kategor¢ ruchu obliczono w oparciu o Katalog Typowych Kouoktiji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych Gdlk 2014. Obliczono sumaryczny ruch pojazdow
ciezkich w 20 letnim okresie projektowym przyjnagj 2016 rok za rok wygiowy a nasipnie
obliczono liczle rownowanych osi standardowych i okteno katego# ruchu.

Obliczenie sumarycznego ruchu pojazdow ekkich w 20 letnim okresie projektowym
a) Sumaryczny ruch pojazdowezarowych bez przyczep:

Nc=> SDRc(10/*365= 5488*365= 2 003 120 pojazdow

b) Sumaryczny ruch pojazdowearowych z przyczepami:
Nc+= Y SDRc+p(10§365=5092*365= 1 858 580 pojazddw
c) Sumaryczny ruch autobusow:

Nc+p= Y SDRa (10y*365= 7329*365= 2 675 085 pojazdow

Obliczenie liczby rownowanych osi standardowych oraz okrélenie kategorii ruchu:
Naioo=f1* f2* f3* (Nc*r c+ Nc+p*r c+p+ Na*r a)

N1o= 0,50*1,00*1,0*(2 003 120 *0,45+ 1 858 580 *1,¥@ 675 085*1,15)=3,57 min osi
100kN na pas obliczeniowy.

Tabela Nr 23.4. Klasyfikacja ruchu projektowanego.
N2100- sumaryczna liczba
Kategoria ruchu réownowaznych osi standardowych
9 100 kN w catym okresie projektowym
[ w milionach osi obliczeniowych]
1 2

KR1 0,03 <No0< 0,09

KR2 0,09 < No< 0,50

KR3 0,50 < Noo< 2,50

KR4 2,50 <Nz 7,30

KR5 7,30 < Noo< 22,00

KR6 22,00 < Noo< 52,00

KR7 N100> 52,00

Sumaryczna liczba osi standardowych 100kN przyjpadana pas obliczeniowy rowna
3,57min wg tabeli Nr 11 odpowiada kategorii ruckR4.

20.Obszar oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 3 pkt. 20 oraz ar. 28 pkt. 2 WgtBrawo Budowlane okéeono,ze obszar
oddziatywania obiektu;Przebudowa z rozbudaywdrogi wojewodzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej
w tonry wraz z drogowymi obiektamiziynierskimi i niezbdng infrastruktug techniczg na
odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,0@iiesci si¢ w catdci na dziatkach, na ktérych zostata

zaprojektowana.
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21.Towarzyszca infrastruktura techniczna

Na omawianym odcinku drogi wojewddzkiej w zakresipracowania znajdslj sie
napowietrzne i doziemne podziemne telekomunikacygnergetyczne,swietleniowe, podziemne
wodochgowe, sieci gazowe, cieptownicze orazé¢dkanalizacji deszczowej i sanitarnej, ktore w
miejscach kolizji lpda przebudowane lub zabezpieczane wedtug zalgestorow poszczegolnych
sieci.

W miejscach zblien =z projektowan budows roboty prowadd regcznie
z zachowaniem wszelkiginodkdw ostranosci zwigzanych z bezpiecastwem osob zatrudnionych
na budowie jak i #zytkownikéw ulicy, aby nie naspito ich przerwanie z odpowiednim
zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych praedRprzystpieniem do robét drogowych
wykonawca robot jest zobowdany do powiadomienia wieicieli wszystkich sieci uzbrojenia
terenu o terminie prowadzonych prac. Z uwagi naadilos¢ wyskpujacych przewodow
podziemnych roboty ziemne naje prowadzé pod nadzorem gestoréw sieci dokiladnie je
lokalizujac przez stabe geodezyjn.

Istniejgce studnie telekomunikacyjne najewyregulow& do rzdnych projektowanych
nawierzchni (11 studni).

Miejsca skrzyowan urzadzen gazowych musgby¢ bezwzgédnie wyznaczone w terenie
przez uprawionego geodetWykonawca robot zobowzany jest do wykonania wszelkich
zabezpiecze istniegcej sieci gazowej rurami ostonowymi w przypadku istdzenia braku
zachowania minimalnej odlegic pionowej i poziomej w sytuacjach (m. in. stupjywetleniowe,
konstrukcja drogi) o ktérych mowa w uzgodnienie B68/2016 z dnia 30.11.2016. Pawsye
odlegtaci nalezy zweryfikowa w terenie poprzez wykonanie przekopéw kontrolnyabbecndci
pracownika RDG torma. Podczas wykonywania robét ziemnych (wykopowgy @blizeniach do
istniegcego gazoaigu roboty nalgy prowadzé recznie z zachowaniem wszelkiclrodkow
ostraznosci tak aby nie nagpito uszkodzenie gazamu. Roboty ziemne w obszarze strefy
kontrolowanej gazoggow szerokéci 1,0 m naley wykonywa z naleytg ostraznoscig natomiast
roboty ziemne w bezgoednim gsiedztwie przewoddéw gazowych (mnieprl,5 m) wykonywa
recznie — po stwierdzeniugiokasci potozenia sieci gazowej. Istnigje zasuwy gazowe znajgag
sie w projektowanym zagospodarowaniu terenu haleyregulowa do rzdnych projektowanych

nawierzchni (3 zasuwy).
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TABELA OBJ ETOSCI ROBOT ZIEMNYCH — ul. Nowogrodzka ~ Zat. Nr 2

Nazwa Przebudowa z rozbudowg drogi wojewddzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej
projektu w tomzy wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczng na odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00
POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO §¢ OBJ ETOSCIm3] ZzZU ZYCIE
PIKIETA Z NASYP WYKOP [m] NASYP  WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0+000,00 0,11 1,94 0,00
3,00 0,35 534 0,35 4,99
0+003,00 0,12 1,62 4,99
18,50 2,55 2598 2,55 2343
0+021,50 0,15 1,19 28,42
22,50 14,99 24,03 14,99 9,04
0+044,00 1,18 0,95 37,46
31,00 37,39 33,47 3347 -3,92
0+075,00 1,23 1,21 33,54
14,43 19,27 17,44 17,44 -1,83
0+089,43 1,44 1,21 31,70
24,37 22,96 30,11 22,96 7,14
0+113,80 045 1,26 38,85
36,20 16,19 28,16 16,19 11,96
0+150,00 0,45 0,29 50,81
25,00 9,83 13,80 9,83 3,96
0+175,00 0,34 0,81 54,77
25,00 5,64 3357 5,64 27,93
0+200,00 0,11 1,87 82,70
25,00 2,77 52,85 2,77 50,08
0+225,00 0,11 2,35 132,78
25,00 2,71 62,56 2,71 59,85
0+250,00 0,11 2,65 192,63
25,00 10,19 48,84 10,19 38,64
0+275,00 0,71 1,26 231,28
31,60 16,12 40,63 16,12 24,51
0+306,60 0,31 1,31 255,79
24,38 16,72 38,96 16,72 22,24
0+330,98 1,06 1,88 278,03
19,02 17,93 40,37 17,93 22,45
0+350,00 0,82 2,36 300,47
25,00 25,51 53,78 25,51 28,27
0+375,00 1,22 1,94 328,75
25,00 32,19 54,00 32,19 21,81
0+400,00 1,36 2,38 350,55
25,85 37,12 4546 37,12 8,34
0+425,85 1,51 1,14 358,89
22,50 31,27 13,46 13,46 -17,80
0+448,35 1,27 0,06 341,09
8,00 11,58 0,24 0,24 -11,34
0+456,35 1,63 0,00 329,76
22,50 62,59 0,00 0,00 -62,59
0+478,85 3,93 0,00 267,17
32,45 109,61 12,46 12,46 -97,16
0+511,30 2,82 0,77 170,01
24,38 34,95 41,35 34,95 6,40
0+535,68 0,05 2,62 176,42
14,32 0,63 3523 0,63 34,61
0+550,00 0,04 2,30 211,03
25,00 1,87 51,07 1,87 49,20
0+575,00 0,11 1,79 260,23
25,00 31,27 49,13 31,27 17,87
0+600,00 2,39 2,14 278,09
25,00 31,95 38,79 31,95 6,83
0+625,00 0,16 0,96 284,93
25,00 6,25 23,10 6,25 16,85
0+650,00 0,34 0,89 301,78
25,00 8,51 2165 851 13,14
0+675,00 0,34 0,85 314,92

43,75 15,76 29,48 15,76 13,72




0+718,75
0+735,00
0+745,00
0+760,30
0+769,45
0+775,00
0+800,00
0+825,00
0+850,00
0+875,00
0+900,00
0+925,00
0+939,40
0+950,00
0+975,00
0+986,15
1+008,65
1+016,65
1+039,15
1+062,70
1+075,00
1+100,00
1+125,00
1+150,00
1+175,00
1+200,00
1+227,30
1+242,70
1+244,70
1+250,00
1+275,00
1+290,00
1+312,50
1+320,50
1+343,00

1+375,00

0,38
2,23
4,29
2,15
1,47
1,49
1,06
0,84
0,96
0,97
0,95
0,83
2,12
2,09
0,45
0,67
0,54
0,35
0,68
5,51
2,82
0,38
1,24
1,58
2,14
4,24
2,31
2,84
1,88
0,77
3,38
1,73
0,05
0,05
0,04

0,53

0,50
16,25
1,06
10,00
0,93
15,30
0,55
9,15
0,00
5,55
0,00
25,00
0,14
25,00
0,66
25,00
0,64
25,00
0,43
25,00
1,02
25,00
1,80
14,40
1,98
10,60
2,00
25,00
1,82
11,15
1,64
22,50
3,17
8,00
3,51
22,50
3,48
23,55
4,45
12,30
4,55
25,00
3,73
25,00
3,52
25,00
191
25,00
0,51
25,00
0,12
27,30
0,51
15,40
1,60
2,00
1,52
5,30
1,59
25,00
2,58
15,00
4,08
22,50
7,19
8,00
7,79
22,50
8,79
32,00
6,76

21,16
32,57
49,26
16,59
8,23
31,82
23,66
22,47
24,17
24,04
22,24
21,25
22,34
31,85
6,26
13,63
3,58
11,67
72,96
51,23
39,95
20,16
35,25
46,51
79,74
89,49
39,64
4,71
7,01
51,85
38,33
20,04
0,41
1,00

9,23

12,73
9,95
11,33
2,54
0,00
1,74
9,95
16,26
13,42
18,17
35,27
27,16
21,07
47,74
19,29
54,09
26,69
78,63
93,37
55,30
103,49
90,63
67,86
30,32
7,99
8,62
16,19
3,12
8,25
52,18
49,98
126,84
59,94
186,58

248,94

12,73
9,95
11,33
2,54
0,00
1,74
9,95
16,26
13,42
18,17
22,24
21,25
21,07
31,85
6,26
13,63
3,58
11,67
72,96

51,23

39,95

20,16
35,25
30,32
7,99
8,62
16,19
3,12
7,01
51,85

38,33

20,04

0,41
1,00

9,23

328,65
-8,43
320,22
-22,62
297,60
-37,93
259,67
-14,05
245,61
-8,23
237,39
-30,08
207,31
-13,71
193,60
-6,22
187,38
-10,75
176,63
-5,87
170,76
13,02
183,78
5,91
189,69
-1,27
188,42
15,89
204,32
13,02
217,34
40,46
257,80
23,11
280,91
66,96
347,87
20,41
368,28
4,08
372,35
63,54
435,89
70,46
506,35
32,60
538,96
-16,20
522,76
-71,75
451,00
-80,87
370,13
-23,46
346,68
-1,60
345,08
1,25
346,33
0,33
346,65
11,65
358,30
106,79
465,10
59,53
524,63
185,58
710,21
239,71
949,92



44,20 54,75
1+419,20 1,94 2,10

30,10 70,15
1+449,30 2,72 2,88

32,50 128,64
1+481,80 5,20 4,52

18,20 82,08
1+500,00 3,82 6,29

25,00 84,95
1+525,00 2,97 6,24

25,00 73,83
1+550,00 2,93 5,97

25,00 81,65
1+575,00 3,60 5,97

RAZEM 2207,

Nadmiar WYKOP 1321,91m3

(*) - warto

sci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

195,97
75,02
120,28
98,39
156,65
152,60

149,16

54,75
70,15
120,28
82,08

84,95

73,83

81,65

141,21
1091,13
4,86
1095,99
-8,36
1087,63
16,31
1103,94
71,70
1175,64
78,77
1254,40
67,51
1321,91

05 3528,96 1651,02



Zat. 3

TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
- wykop na odkfad - ul. Nowogrodzka

Przebudowa z rozbudow g drogi wojewddzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w
tomzy wraz z drogowymi obiektami in

zynierskimi i niezb edng infrastruktur g
techniczn g na odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00

Powierzchnia Srednia powierzchnia Objetosé
Km metr Wykop [Nasyp [Wykop [Nasyp Odl. \Vykop na odktad Nasyp z dokopu
m2 m2 m2 m2 m m3 m3
ODCINEK OD KM 1+575,00 DO KM 1+633,00
1 575 50 48
50 50 25 1 250,00 1 250,00
1 600 50 52
50 49,5 5,5 275,00 272,25
1 605,5 50 47
50 47,5 11,5 575,00 546,25
1 617 50 48
50 45,5 16 800,00 728,00
1 633 50 43
| 58 | 2900,00 [ 2796,50




TABELA OBJ ETOSCI ROBOT ZIEMNYCH — petla autobusowa  Zat. Nr 4

Nazwa
projektu

Przebudowa z rozbudowg drogi wojewddzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej
w tomzy wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczng na odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO

$¢ OBJ ETOSCIm3] ZU  2ZYCIE

PIKIETA z NASYP WYKOP [m] NASYP  WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0+017,00 0,06 5,66 0,00
33,00 15,00 113,71 15,00 98,71
0+050,00 0,85 1,23 98,71
9,00 12,40 9,99 999 -241
0+059,00 1,91 0,99 96,30
16,00 24,57 21,04 21,04 -3,53
0+075,00 1,16 1,64 92,77
25,00 17,50 47,49 17,50 29,99
0+100,00 0,24 2,16 122,76
RAZEM 69, 47 192,23 63,53

Nadmiar WYKOP 122,76m3

(*) - warto

sci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP




TABELA POWIERZCHNI HUMUSU ISTNIEJACEGO Zat Nr 4
| PROJEKTOWANEGO '

Przebudowa z rozbudowg drogi wojewddzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej
w tomzy wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczng na odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00

Nazwa
projektu

DROGA WOJEWODZKA — ULICA NOWOGRODZKA

PIKIETA 3 SZEROKO scCl ODLEGLO $¢ POWIERZCHNIA
HUM.ISTN.[mb] HUM.PROJ.[mb] [ m HUM.ISTN.[m2]  HUM.PROJ.[m2]

0+000,00 1,22 0,09

3,00 3,71 0,27
0+003,00 1,25 0,09

18,50 29,34 1,39
0+021,50 1,92 0,06

22,50 45,79 5,19
0+044,00 2,15 0,40

31,00 55,81 12,98
0+075,00 1,45 0,44

14,43 18,26 7,91
0+089,43 1,08 0,65

24,37 23,24 16,22
0+113,80 0,83 0,68

36,20 17,89 18,93
0+150,00 0,16 0,37

25,00 20,63 8,15
0+175,00 1,49 0,28

25,00 28,88 4,44
0+200,00 0,82 0,07

25,00 27,25 3,15
0+225,00 1,36 0,18

25,00 30,13 4,16
0+250,00 1,05 0,15

25,00 36,89 5,24
0+275,00 1,90 0,27

31,60 49,79 8,63
0+306,60 1,25 0,28

24,38 43,65 6,83
0+330,98 2,33 0,28

19,02 42,07 4,04
0+350,00 2,09 0,14

25,00 56,87 9,46
0+375,00 2,46 0,61

25,00 79,73 15,57
0+400,00 3,92 0,63

25,85 94,79 18,54
0+425,85 3,41 0,80

22,50 54,60 15,82
0+448,35 1,44 0,60

8,00 7,53 5,65
0+456,35 0,44 0,81

22,50 10,02 14,04
0+478,85 0,45 0,44

32,45 48,52 11,48
0+511,30 2,54 0,27

24,38 36,69 4,90
0+535,68 0,47 0,14

14,32 4,30 2,07
0+550,00 0,13 0,15

25,00 17,88 2,26
0+575,00 1,30 0,03

25,00 63,38 14,60
0+600,00 3,77 1,14

25,00 61,25 19,10
0+625,00 1,13 0,39

25,00 40,38 10,61
0+650,00 2,10 0,46

25,00 60,51 11,17
0+675,00 2,74 0,43

43,75 101,95 20,51

0+718,75 1,92 0,50




0+735,00
0+745,00
0+760,30
0+769,45
0+775,00
0+800,00
0+825,00
0+850,00
0+875,00
0+900,00
0+925,00
0+939,40
0+950,00
0+975,00
0+986,15
1+008,65
1+016,65
1+039,15
1+062,70
1+075,00
1+100,00
1+125,00
1+150,00
1+175,00
1+200,00
1+227,30
1+242,70
1+244,70
1+250,00
1+275,00
1+290,00
1+312,50
1+320,50
1+343,00
1+375,00
1+419,20
1+449,30

1+481,80

5,22
7,24
3,85
0,98
0,84
1,69
3,45
4,01
3,66
2,22
1,46
2,95
2,96
3,65
3,72
6,57
6,49
5,72
10,68
8,06
3,72
6,63
521
4,95
7,04
6,13
7,61
6,48
4,99
10,07
5,87
2,82
2,90
2,70
6,25
4,79
7,95

10,05

0,90
1,40
1,14
0,68
0,68
0,65
0,49
0,65
0,63
0,58
0,51
1,17
1,82
0,26
0,45
0,34
0,09
0,51
1,44
1,89
0,17
3,63
2,19
1,75
3,92
2,38
3,58
2,31
0,52
4,02
1,56
0,57
0,76
0,45
0,51
2,25
2,92

3,73

16,25
10,00
15,30
9,15
5,55
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
14,40
10,60
25,00
11,15
22,50
8,00
22,50
23,55
12,30
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
27,30
15,40
2,00
5,30
25,00
15,00
22,50
8,00
22,50
32,00
44,20
30,10

32,50

57,98
62,30
84,86
22,07

5,04

31,66
64,31
93,33
95,92
73,55
46,03
31,75
31,34
82,64
41,08
115,79
52,24

137,32
193,06
115,24
147,21
129,34
148,03
127,03
149,93
179,83
105,76
14,08

30,38

188,17
119,54
97,83
22,90

63,05
143,24
243,99
191,79

292,62

11,38
11,47
19,41
8,32
3,76
16,57
14,25
14,25
15,95
15,12
13,66
12,11
15,88
26,04
3,93
8,83
1,73
6,83
22,98
20,46
25,69
47,50
72,84
49,27
70,79
85,98
45,89
5,89
7,49
56,79
41,92
23,99
5,30
13,54
15,31
60,99
77,81

108,03



18,20 147,52 55,78
1+500,00 6,16 2,40

25,00 214,88 62,47

1+525,00 11,03 2,60
25,00 273,71 63,10

1+550,00 10,86 2,45
25,00 281,69 70,83

1+575,00 1167 321
25,00 305,47 96,55

1+600,00 12,77 4,51
5,50 66,35 20,21

1+60550 11,36 2,84
11,50 129,88 35,02

1+617,00 11,23 325
16,00 163,56 46,66

1+633,00 922 258

SUMY : HUMUS ISTNIEJ ACY[m2] = 6627,04 PROJEKTOWANY[m2] = 1811,94

PETLA AUTOBUSOWA

PIKIETA 2 SZEROKO scCl ODLEGLO $¢ POWIERZCHNIA
HUM.ISTN.[mb] HUM.PROJ.[mb] [ m] HUM.ISTN.[m2]  HUM.PROJ.[m2]

0+017,00 867 0,88
33,00 142,99 22,97

0+050,00 0,00 051
9,00 2,39 5,92

0+059,00 053 0,80
16,00 424 11,96

0+075,00 0,00 0,69
25,00 166,63 10,92

0+100,00 13,33 0,18

SUMY : HUMUS ISTNIEJ ACY[m2] = 316,24 PROJEKTOWANY[m2]= 51,78



WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH, SKRZY ZOWANIACH, CHODNIKACH | ZATOKACH

Zal. nr6

Przebudowa z rozbudowg drogi wojewodzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w tomzy wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na

odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00

Proj. warstwy nawierzchni zjazdéw, skrzy =~ zowan, zatok Chodnik Sue;ka rowerowa ! cl ag :
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m? | [m? [m?] mf | [m% | [m% [m?] 7 | m% | [m* | [m* | [mb] [ (mb] | [m* | (m% | [m?] | [mb] | [m? [m bl | [m%) | [m% | [m* | (m’ | (mb] [ [mb] | [mb] | [mb]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 0+007,50 PRAWA | 28,5 - 28,5 - - - - - 28,5 - - 18,5 - - - - - - - - 5,0 - - - 17,5 - - -
2 0+009,50 LEWA 9,0 9,0 9,0 - - - - - - - - - 0,5 [135]150] 135 | 10,0 - - - 5,0 - - - 9,5 55 - -
3 0+024,50 PRAWA | 15,0 15,0 15,0 - - - - - - - - - 2,0 - - - - 41,5 41,5 11,5 - 41,5 - - 5,5 6,0 - -
4 0+039,00 LEWA 12,0 12,0 12,0 - - - - - - - - - 0,5 | 53,5 [ 53,5 | 53,5 | 43,0 - - - - - 8,5 - 5,5 24,5 - -
5 0+044,50 LEWA 16,5 16,5 16,5 - - - - - - - - - 0,5 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - - - 1,5 - 5,5 - - -
6 0+052,50 PRAWA | 23,5 23,5 23,5 - - - - - - - - - 6,0 - - - - 79,0 79,0 52,5 - 79,0 51,0 - 6,0 23,5 - -
7 0+060,00 LEWA 16,5 16,5 16,5 - - - - - - - - - 0,5 [ 23,0 |23,0] 23,0 | 23,0 - - - - - 17,0 - 6,0 9,5 - -
8 0+074,00 PRAWA | 225 22,5 22,5 - - - - - - - - - 6,0 - - - - 53,5 53,5 35,5 - 53,5 42,5 - 6,0 16,0 - -
9 0+078,00 LEWA 16,5 16,5 16,5 - - - - - - - - - 10 | 275|275 | 275 | 27,0 - - - - - 20,5 - 6,0 11,5 - -
10 0+090,50 PRAWA | 27,0 27,0 27,0 - - - - - - - - - 5,0 - - - - 36,5 36,5 24,0 - 36,5 27,0 - 7,0 10,0 - -
11 0+094,00 LEWA 13,5 13,5 13,5 - - - - - - - - - 1,0 | 255| 25,5 | 255 | 25,5 - - - - - 19,0 - 6,0 10,5 - -
12 0+100,00 LEWA 14,0 14,0 14,0 - - - - - - - - - 1,0 4,5 4,5 4,5 4,5 - - - - - 1,5 - 6,0 - - -
13 0+109,50 PRAWA | 16,0 16,0 16,0 - - - - - - - - - 1,5 - - - - 43,0 43,0 29,0 - 43,0 20,0 - 6,0 12,5 - -
14 0+134,00 LEWA 11,0 11,0 11,0 - - - - - - - - - 0,5 | 615 | 66,5| 61,5]| 32,0 - - - 5,0 - - - 10,5 25,5 - -
15 0+134,48 PRAWA - - - - - - - - - - - - - 23,0315 23,0 | 255 41,5 46,5 10,0 | 16,0 46,5 - - 26,5 14,0 - -
ul. Kanarkowa
16 0+153,50 LEWA 10,5 10,5 10,5 - - - - - - - - - 1,0 | 26,0 [ 26,0 | 26,0 | 13,0 - - - - - - - 6,0 12,0 - -
17 0+169,00 PRAWA | 15,0 15,0 15,0 - - - - - - - - - - - - - - 78,5 78,5 25,0 - 78,5 - - 6,0 20,5 - -
18 0+177,50 LEWA 11,0 11,0 11,0 - - - - - - - - - 1,5 | 39,0 [ 39,0 | 39,0 | 20,0 - - - - - - - 5,0 18,0 - -
19 0+181,50 LEWA 11,0 11,0 11,0 - - - - - - - - - 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - 5,0 - - -
20 0+191,50 PRAWA | 14,0 14,0 14,0 - - - - - - - - - 0,5 - - - - - - 19,0 - - - - 5,0 17,0 - -
21 0+195,50 PRAWA | 14,0 14,0 14,0 - - - - - - - - - 0,5 - - - - 58,0 58,0 - - 58,0 - - 4,0 - - -
22 0+200,00 PRAWA | 135 13,5 13,5 - - - - - - - - - 0,5 - - - - 1,5 1,5 0,5 - 1,5 - - 5,0 - - -
23 0+223,50 LEWA 9,0 9,0 9,0 - - - - - - - - - 05 [755]755] 755 | 38,0 - - - - - - - 5,0 36,0 - -
24 0+227,50 LEWA 9,0 9,0 9,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,0 - - -
25 0+235,00 PRAWA | 145 14,5 14,5 - - - - - - - - - 0,5 - - - - 98,0 98,0 31,0 - 98,0 - - 6,0 29,0 - -
26 0+239,50 LEWA 9,5 9,5 9,5 - - - - - - - - - 1,0 | 16,0 [ 16,0 [ 16,0 | 85 - - - - - - - 5,0 6,5 - -
27 0+243,50 LEWA 9,5 9,5 9,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,0 - - -
28 0+260,50 PRAWA [ 14,5 14,5 14,5 - - - - - - - - - 0,5 - - - - 63,5 63,5 21,5 - 63,5 - - 5,0 19,5 - -
29 0+261,50 LEWA 10,0 10,0 10,0 - - - - - - - - - 10 | 275|275 | 275|145 - - - - - - - 6,0 12,5 - -
30 0+264,50 PRAWA | 18,0 18,0 18,0 - - - - - - - - - 2,5 - - - - - - - - - - - 5,0 - - -
0+282,95
31 ul. Strzelcow LEWA - - - 154,5(154,5| 154,5 154,5 - - - - - - 39,5450 | 39,5 | 275 - - - 55 - 19,5 - - 18,0 - -
Kurpiowskich
32 0+314,00 LEWA 15,5 15,5 15,5 - - - - - - - - - 2,0 | 56,5 | 67,0 | 56,5 | 39,5 - - - 10,5 - 32,5 - 10,5 23,0 - -
33 0+322,50 PRAWA [ 415 - 41,5 - - - - - 41,5 - - 16,5 - - - - - 188,5 193,5 53,0 | 5,0 193,5 - - 20,0 43,5 - -
34 0+338,00 LEWA 19,0 19,0 19,0 - - - - - - - - - 6,0 [ 39,5]39,5] 395|400 - - - - - 41,0 - 6,0 18,0 - -
35 0+358,50 LEWA 17,0 17,0 17,0 - - - - - - - - - 50 [33,0]330] 330|330 - - - - - 39,0 - 55 14,5 - -
36 0+379,00 PRAWA | 18,5 18,5 18,5 - - - - - - - - - 8,5 - - - - 181,5 181,5 [103,0 - 181,5 |103,0 - 5,0 46,5 - -
37 0+382,50 LEWA 16,5 16,5 16,5 - - - - - - - - - 45 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 - - - - - 40,0 - 6,0 18,0 - -
38 0+397,00 PRAWA | 24,0 24,0 24,0 - - - - - - - - - 9,5 - - - - 51,5 51,5 30,0 - 51,5 32,0 - 6,0 13,0 - -
39 0+405,50 LEWA 8,0 8,0 8,0 - - - - - - - - - 4,0 [39,0]39,0] 390|275 - - - - - 8,0 - - - 4,0 -
40 0+412,50 LEWA 8,0 8,0 8,0 - - - - - - - - - 4,0 6,0 6,0 6,0 3,0 - - - - - - - - - 4,0 -
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WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH, SKRZY ZOWANIACH, CHODNIKACH | ZATOKACH

Zal. nr6

Przebudowa z rozbudowg drogi wojewodzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w tomzy wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na

odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00

Proj. warstwy nawierzchni zjazdéw, skrzy =~ zowan, zatok Chodnik Sue;ka rowerowa ! cl ag 5
pieszo- rowero ' P -
. S g é a < S 5 & ] Te|l, Tl » . @ . g %’61 5 § ?g E‘ E‘E ?
o N Qo o o o = =
B _| 59| 288 |S9|88| 82 23] |g_ |88 |SS5|es5|c8 |5 |85|8% 5 5| B | 89 |Se|sa|~ 28| 2|8 |88 Sg| 28|28
22 | 58| 328 2|23 |30 (388 |8 |58 (3880 z =28 [88|58(=z°|8 |88 | 58 |8 |g |88 || 2 |S%| ¢ s | ¢
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m? | [m?) [m’] m | [ | [m?) [m’] ] | [m7 | [m? | [ | [mb] | (mb] | [m% | [’ | [’ | [mb] | [m]] [m bl | [m%) | [m% | [m* | (m’ | (mb] [ [mb] | [mb] | [mb]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0+414,10
41 zatoka LEWA - - - - - - - 137,0| 137,0 | 137,0 | 137,0 - - 15,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 - - - - - - - 65,0 - - 61,0
autobusowa
42 0+425,50 PRAWA | 23,5 23,5 23,5 - - - - - - - 9,0 - - - - 85,5 85,5 49,0 - 85,5 52,5 - 6,0 22,5 - -
43 0+445,00 PRAWA | 18,0 18,0 18,0 - - - - - - - 11,0 - - - - 54,5 54,5 31,0 - 54,5 21,5 - 6,0 13,5 - -
44 0+457,00 PRAWA| 13,5 13,5 13,5 - - - - - - - 5,5 - - - - 24,5 29,0 7,0 4,5 29,0 - - 8,5 2,0 - -
45 0+467,50 LEWA 51,0 - 51,0 - - - - - 51,0 19,0 - 96,5 1101,5| 96,5 | 51,0 - - - 5,0 - - - 25,0 3,0 - -
46 0+473,00 PRAWA - - - 96,5 ] 96,5| 96,5 96,5 - - 24,0 - - - - - 39,0 39,0 - - 39,0 - - - 2,5 - -
47 0+479,00 LEWA 16,5 16,5 16,5 - - - - - - - 4,0 | 16,5 16,5 [ 16,5 | 8,0 - - - - - - - - - - -
48 0+489,00 LEWA 29,5 - 29,5 - - - - - 29,5 18,5 - 16,0 | 16,0 | 16,0 | 6,0 - - - - - - - 15,0 - - -
0+501,23
49 zatoka PRAWA - - - - - - - 107,0| 107,0 | 107,0 | 107,0 - - 76,5765 | 76,5 | 46,0 | 150,0 150,0 | 73,5 - 150,0 | 22,5 - 41,0 - - 46,0
autobusowa
50 0+534,50 PRAWA - - - 48,5 | 48,5 | 48,5 48,5 - - 14,5 - - - - - - - - - - - - 6,5 - - -
51 0+543,00 LEWA 9,0 9,0 9,0 - - - - - - - 4,0 [143,0(143,0(143,0] 49,0 - - - - - - - 6,0 43,0 - -
52 0+549,00 PRAWA| 32,5 - 32,5 - - - - - 32,5 18,5 - - - - - 21,0 21,0 - - 21,0 - - 21,5 - - -
53 0+568,00 LEWA 9,0 9,0 9,0 - - - - - - - 4,0 | 36,5415 365 ] 21,5 - - - 5,0 - - - 10,0 15,5 - -
0+591,76
54 Siegacz ul. LEWA - - - 107,0(107,0| 107,0 107,0 - - - - 49,0 | 54,0 | 49,0 | 29,0 - - - 5,0 - - - 4,5 23,0 - -
Nowogrodzkiej
0+591,76
55 Siegacz ul. PRAWA - - - - - - - 21,0 | 21,0 21,0 21,0 | 10,0 - - - - - 116,0 121,0 - 5,0 121,0 - - 24,0 24,0 - -
Nowogrodzkiej
56 0+623,50 PRAWA | 18,0 18,0 18,0 - - - - - - - 2,5 - - - - 75,5 75,5 26,5 - 75,5 - - 6,0 22,0 - -
57 0+647,00 PRAWA | 18,0 18,0 18,0 - - - - - - - 2,5 - - - - 52,5 57,5 19,5 | 5,0 57,5 - - 12,5 11,0 - -
58 0+648,50 LEWA 26,5 - 26,5 - - - - - 26,5 11,5 - 74,5 84,0 | 745 | 10,0 32,5 32,5 15 9,5 32,5 - - 46,0 40,0 - -
59 0+670,50 PRAWA | 18,0 18,0 18,0 - - - - - - - 2,5 - - - - 58,5 58,5 20,0 - 58,5 - - 6,0 18,0 - -
60 0+672,00 LEWA 24,5 - 24,5 - - - - - 24,5 17,0 - - - - - 44,5 44,5 19,5 - 44,5 - - 14,5 10,5 - -
61 | OHOPBL iewa | - - - - - - - - - - - - - - - 78,5 785 [170| - 78,5 - - - 17,0 - -
ul. Browarna
62 0+720,00 PRAWA | 18,0 18,0 18,0 - - - - - - - 2,5 - - - - 128,0 133,0 [ 445 ] 50 133,0 - - 9,0 39,5 - -
63 0+734,00 PRAWA| 19,5 19,5 19,5 - - - - - - - 2,0 - - - - 32,5 32,5 11,5 - 32,5 - - - - 6,0 -
64 0+746,50 LEWA 20,5 20,5 20,5 - - - - - - - 9,5 | 80,5 (855|805 ] 51,0 - - - 5,0 - 13,0 - 6,0 38,0 - -
0+747,10
65 zatoka PRAWA - - - - - - - 107,0| 107,0 | 107,0 | 107,0 - - 44,0 | 44,0 | 44,0 | 21,0 38,0 38,0 37,5 - 38,0 14,0 - 53,5 - - 39,0
autobusowa
66 0+750,50 PRAWA | 33,0 33,0 33,0 - - - - - - - 4,0 - - - - - - - - - - - - - 6,0 -
67 0+759,00 LEWA 34,5 - 34,5 - - - - - 34,5 14,5 - 115[1115]115] 7,0 - - - - - - - 6,0 2,0 - -
68 0+773,50 LEWA 20,0 20,0 20,0 - - - - - - - 9,5 | 150 [ 15,0 [ 15,0 | 9,0 - - - - - - - 6,0 4,0 - -
69 0+792,50 PRAWA| 20,5 20,5 20,5 - - - - - - - 3,5 - - - - 103,0 103,0 | 32,5 - 103,0 - - 20,0 3,5 - -
70 0+802,50 LEWA 19,5 19,5 19,5 - - - - - - - 50 | 48,5 48,5 | 48,5 | 25,0 - - - - - - - 6,0 23,0 - -
71 0+804,00 PRAWA | 21,0 21,0 21,0 - - - - - - - 4,0 - - - - 22,0 22,0 7,5 - 22,0 - - 6,0 55 - -
72 0+826,50 LEWA 27,0 - 27,0 - - - - - 27,0 18,5 - 36,0 | 36,0 | 36,0 [ 19,5 - - - - - - - 13,5 14,5 - -
73 0+848,50 PRAWA| 215 21,5 21,5 - - - - - - - 4,0 - - - - 118,0 118,0 | 39,5 - 118,0 - - 6,0 38,0 - -
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WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH, SKRZY ZOWANIACH, CHODNIKACH | ZATOKACH

Zal. nr6

Przebudowa z rozbudowg drogi wojewodzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w tomzy wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na
odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00

Proj. warstwy nawierzchni zjazdéw, skrzy =~ zowan, zatok Chodnik Sue;ka rowerowa ! cl ag 5
pieszo- rowero ' P -
. S g é a < S 5 & ] Te|l, Tl » . @ . g %’61 5 § ?g E‘ E‘E ?
o N Qo o o o = <
B _| 59| 288 |S9|88| 82 23] |g_ |88 |SS5|es5|c8 |5 |85|8% 5 5| B | 89 |Se|sa|~ 28| 2|8 |88 Sg| 28|28
22 | 58| 328 2|23 |30 (388 |8 |58 (3880 z =28 [88|58(=z°|8 |88 | 58 |8 |g |88 || 2 |S%| ¢ s | ¢
83 || 28e |7 |g |2e |888 |5 |ga|eLE5|BL5ls |8 |82|E5|E |8 |32 | €2 |8 |2 &g | N |® [*T|*¥ 8 | ¥
<l gs |2 |£ |&° |¢&¢= ¢ |& i I L e g s
m] | [ [m*] 3 | [m7 | [ [m*] ] | [m7 | (m? [ [m3 | mb] | [mb] | [m% [ [m] | [m*] | [mb] [m?] [ [ [mb] | (3 | [ | [m% | [m? | [mb] | [mb] | [mb] | [mb]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
74 0+854,50 PRAWA | 21,0 21,0 21,0 - - - - - - - 4,0 - - - - 4,5 4,5 2,0 - 4,5 - - 6,0 - - -
75 0+874,00 PRAWA | 21,0 21,0 21,0 - - - - - - - 4,0 - - - - 47,5 47,5 16,5 - 47,5 - - 6,0 14,0 - -
76 0+891,00 LEWA 45,0 - 45,0 - - - - - 45,0 23,0 - 108,5(108,5|108,5| 57,0 - - - - - - - 19,0 48,5 - -
77 0+903,00 PRAWA [ 35,5 - 35,5 - - - - - 35,5 20,5 - - - - - 64,5 64,5 23,0 - 64,5 - - 13,5 17,5 - -
78 0+910,50 PRAWA | 20,0 20,0 20,0 - - - - - - - 3,5 - - - - 7,0 7,0 4,0 - 7,0 - - 5,5 - - -
79 0+920,00 PRAWA | 20,0 20,0 20,0 - - - - - - - 3,5 - - - - 15,0 15,0 5,5 - 15,0 - - 6,0 3,5 - -
80 0+938,00 PRAWA [ 19,5 19,5 19,5 - - - - - - - 3,0 - - - - 42,0 42,0 14,5 - 42,0 - - 6,0 12,5 - -
0+939,38
81 zatoka LEWA - - - - - - - 114,0| 114,0 | 114,0 | 114,0 - - 7,5 75 7,5 7,0 - - - - - - 6,0 61,5 17,0 - 56,5
autobusowa
82 0+951,50 PRAWA | 19,0 19,0 19,0 - - - - - - - 3,0 - - - - 27,5 27,5 9,5 - 27,5 - - 6,0 7,5 - -
83 0+962,50 PRAWA | 19,0 19,0 19,0 - - - - - - - 3,0 - - - - 19,0 19,0 6,5 - 19,0 - - 6,0 4,5 - -
84 0+982,00 PRAWA | 19,0 19,0 19,0 - - - - - - - 3,5 - - - - 45,0 45,0 15,0 - 45,0 - - 55 13,5 - -
85 0+986,50 PRAWA | 19,0 19,0 19,0 - - - - - - - 3,0 - - - - 1,0 1,0 0,5 - 1,0 - - 5,0 - - -
86 0+987,00 LEWA 38,0 - 38,0 - - - - - 38,0 20,5 - 166,5(166,5|166,5| 82,0 - - - - - - - 17,5 5,0 - -
87 1+003,50 PRAWA | 29,0 - 29,0 - - - - - 29,0 20,0 1,5 - - - - 41,5 41,5 14,5 - 41,5 - - 14,0 4,0 - -
88 1+024,50 LEWA 23,0 - 23,0 - - - - - 23,0 17,0 - 49,0 | 54,0 | 49,0 | 29,5 - - - 5,0 - - - 18,5 17,5 - -
89 1+025,00 PRAWA | 17,0 17,0 17,0 - - - - - - - 6,0 - - - - 45,5 50,5 175 | 5,0 50,5 - - 10,0 11,0 - -
90 1+042,00 PRAWA | 17,0 17,0 17,0 - - - - - - - 2,0 - - - - 38,0 38,0 13,0 - 38,0 - - - - 6,0 -
91 1+043,50 LEWA |1043,5 - 1043,5 - - - - - 1043,5 16,5 - 215]1215]| 215 | 13,0 - - - - - - - 13,0 6,5 - -
1+062,70
92 zatoka PRAWA - - - - - - - 122,0| 122,0 | 122,0 | 122,0 - - 50,5 | 50,5 | 50,5 | 25,0 67,0 67,0 50,5 - 67,0 20,0 - 61,0 - - 52,0
autobusowa
93 1+077,50 LEWA 17,0 17,0 17,0 - - - - - - - 8,0 | 55,0 | 55,0 [ 55,0 | 29,0 - - - - - - - 6,0 23,5 - -
94 1+095,50 LEWA 17,5 17,5 17,5 - - - - - - - 8,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 14,0 - - - - - - - 6,0 12,0 - -
95 1+112,50 LEWA 18,0 18,0 18,0 - - - - - - - 8,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 13,0 - - - - - - - 6,0 11,0 - -
96 1+130,00 PRAWA [ 35,5 - 35,5 - - - - - - 56,0 - - - - - 164,0 164,0 95,0 - 164,0 - - 15,0 36,5 - -
97 1+136,50 LEWA 18,5 18,5 18,5 - - - - - - - 9,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 20,0 - - - - - - - 6,0 18,0 - -
98 1+173,00 PRAWA [ 20,5 20,5 20,5 - - - - - - - 7,5 - - - - 111,5 1115 38,5 - 111,5 - - 6,0 33,0 - -
99 1+180,00 LEWA 20,0 20,0 20,0 - - - - - - - 95 | 780 | 78,0 | 78,0 | 39,5 - - - - - - - 6,0 37,5 - -
100 1+186,00 PRAWA [ 36,5 - 36,5 - - - - - - 57,5 - - - - - 16,5 16,5 7,0 - 16,5 - - 15,0 1,5 - -
101 1+209,50 LEWA 20,0 20,0 20,0 - - - - - - - 4,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 25,5 - - - - - - - 6,0 23,5 - -
102 1+215,50 PRAWA | 22,0 22,0 22,0 - - - - - - - 2,5 - - - - 76,5 76,5 25,0 - 76,5 - - 6,0 20,0 - -
103 1+274,80 PRAWA | 48,5 - 48,5 - - - - - - 72,5 - - - - - 141,0 141,0 89,0 - 141,0 - - 18,5 46,0 - -
1+276,53
104 zatoka LEWA - - - - - - - 116,5| 116,5 | 116,5 | 116,5 - - 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 - - - - - - - 60,0 42,0 - 56,5
autobusowa
105 1+291,50 PRAWA | 21,0 21,0 21,0 - - - - - - - 4,0 - - - - 36,0 36,0 13,0 - 36,0 - - 6,0 6,0 - -
106 1+326,25 PRAWA | 10,0 10,0 10,0 - - - - - - - 0,5 - - - - 79,5 84,5 28,0 | 5,0 84,5 - - 6,0 22,0 - -
1+326,25
107 | wjazd na petle | PRAWA | 33,0 - 33,0 948,01948,0| 948,0 948,0 345 | 67,5 34,5 34,5 - - 173,0(173,01173,0| 93,0 45,0 45,0 16,5 - 45,0 185,0 - 74,5 198,5 - -
autob.
108 1+331,50 PRAWA | 40,5 - 40,5 - - - - - 40,5 39,0 - - - - - 0,5 0,5 1,0 - 0,5 - - - - - -
109 1+370,50 LEWA 49,5 - 49,5 - - - - - 49,5 10,0 - 293,51298,5|293,5(125,5 - - - 5,0 - - - 19,0 46,5 - -
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WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH, SKRZY ZOWANIACH, CHODNIKACH | ZATOKACH

Zat. nr 6

Przebudowa z rozbudowg drogi wojewodzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w tomzy wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na
odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00

Proj. warstwy nawierzchni zjazdéw, skrzy =~ zowan, zatok Chodnik Sue;ka rowerowa ! cl ag 5
pieszo- rowero ' P -
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m] | [ [m*] 3 | [m7 | [ [m*] ] | [m7 | (m? [ [m3 | mb] | [mb] | [m% [ [m] | [m*] | [mb] [m?] [ [ [mb] | (3 | [ | [m% | [m? | [mb] | [mb] | [mb] | [mb]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1+374,00
110 zatoka PRAWA - - - - - - - 116,0| 116,0 | 116,0 | 116,0 - - 46,5 | 46,5 | 46,5 | 23,0 130,5 130,5 |101,0 - 130,5 79,0 - 52,0 - 2,0 50,5
autobusowa
1+407,65
111 | wyjazd z petli | PRAWA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
autob.
112 1+423,00 PRAWA [ 32,5 - 32,5 - - - - - 32,5 17,5 - - - - - 26,0 26,0 8,5 - 26,0 - - 13,5 5,5 - -
113 1+450,00 PRAWA [ 31,5 - 31,5 - - - - - 31,5 19,5 - - - - - 55,5 55,5 21,0 - 55,5 - - 14,5 12,0 - -
114 1+464,50 PRAWA | 32,0 - 32,0 - - - - - 32,0 19,5 - - - - - 18,5 18,5 9,0 - 18,5 - - 15,0 - - -
1+501,50
115 |wjazd na stacje| PRAWA - - - 305,5|305,5| 305,5 305,5 - - 13,0 - - - - - 72,0 72,0 27,5 - 72,0 - - - 15,5 - -
paliw
1+541,00
116 wyjazd ze PRAWA - - - 775|775 775 77,5 - - 7,0 - - - - - 89,0 89,0 59,0 - 89,0 76,5 - - 31,0 - -
stacji paliw
117 1+566,00 PRAWA [ 225 22,5 22,5 - - - - - - - 4,5 - - - - 48,0 48,0 17,0 - 48,0 - - 6,0 14,0 - -
118 1+586,00 PRAWA [ 225 22,5 22,5 - - - - - - - 4,5 - - - - 47,0 47,0 16,0 - 47,0 - - 6,0 14,0 - -
119 1+610,00 PRAWA [ 23,5 23,5 23,5 - - - - - - - 55 - - - - 57,0 62,0 21,0 | 5,0 62,0 - - 10,0 15,0 - -
120 KPT PRAWA - - - - - - - - - - - - - - - 62,0 62,0 24,0 - 62,0 - 41,5 - 20,0 - -
121 KPT LEWA - - - - - - - - - - - 530,5]535,5]|530,5(261,0 - - - 5,0 - - - 4,0 249,5 - -
o =) o w | wn ) ) ) w0 o o ) nlwlalwlw o 0 w | o w0 o | 4 0 ol ° 0
SUMA: 2 N [\ o> | ® o o g 3 0 0 g lg|lé&|SF]|8 |8 o 2 S| & 2 = S 8 o g
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WYKAZ ROBOT NA WYSPACH DZIEL ACYCH Zat. nr7

Przebudowa z rozbudowg drogi wojewddzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Lomzy
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na
odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00

Plytki
Kostka Podsypka | informa- Podbudowa z . .| Kraw eznik
. kruszywa Kraw eznik .
brukowa cem- cyjno- ) kamienny .
izacj betonowa | piaskowa |ostrzegawc famanego kamienny najazdowy Uwagi
L | Lokalizacia stab. mech. 20x30cm
gr.8cm gr.5cm ze rub. 15cm 20x22cm
20x20x6¢m | 9P
[m?] [m?] [m?] [m?] [mb] ] -
L 2 3 4 5 6 7 8 9
0+000,00-
L1 0+003,00 7.0 15,0 8,0 15,0 10,5 8,0 ]
0+113,80-
21 0+123.80 7.0 15,0 8,0 15,0 10,5 8,0 ]
0+298,60-
3| 0+306,60 7.0 15,0 8,0 15,0 10,5 8,0 ]
0+448,35-
4| 0+456,35 7.0 15,0 8,0 15,0 10,5 8,0 ]
0+556,95-
5| 0+564,95 7.0 15,0 8,0 15,0 10,5 8,0 ]
0+625,45-
6| 0+635.45 11,0 19,0 8,0 19,0 9.5 13,0 ]
0+710,75-
"1 0+71875 7.0 15,0 8,0 15,0 10,5 8,0 ]
1+008,65-
81 1+016,65 7.0 15,0 8,0 15,0 10,5 8,0 ]
1+312,50-
9| 1432050 7.0 15,0 8,0 15,0 10,5 8,0 ]
1+481,80-
10 1+498 80 37,5 37,5 - 37,5 - 37.0 i
1+595,50-
111 14605,50 12,5 215 9,0 21,5 15,0 8,0 ]
SUMA: 117,0 198,0 81,0 198,0 108,5 122,0 0,0

Stronalzl




TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA SKARP - ul. Nowogrod zka

Przebudowa z rozbudowg drogi wojewddzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w tomzy wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku od km 0+000,00 do km

Zat. nr 8.1

1+633,00
WYKOP NASYP
Kilometr metr Dlugo $¢é Srednia dlug. Odleglo $¢ Powierzchnia Dlugo $¢ Srednia dlug. Powierzchnia
m m m m2 m m m2
Z przeniesienia:
0 0 0,45 0,10
0,23 44,00 9,90 0,50 22,00
0 44 0,00 0,90
0,58 45,43 26,12 0,45 20,44
0 89,43 1,15 0,00
1,01 60,57 60,87 0,00 0,00
0 150 0,86 0,00
0,43 50,00 21,50 0,28 14,00
0 200 0,00 0,56
0,33 50,00 16,25 0,28 14,00
0 250 0,65 0,00
0,33 56,60 18,40 0,39 22,07
0 306,6 0,00 0,78
0,00 43,40 0,00 0,71 30,60
0 350 0,00 0,63
0,00 50,00 0,00 0,88 44,00
0 400 0,00 1,13
0,00 48,35 0,00 1,14 55,12
0 448,35 0,00 1,15
0,00 62,95 0,00 1,33 83,41
0 511,3 0,00 1,50
0,00 38,70 12,58 0,75 29,03
0 550 0,65 0,00
0,33 50,00 16,25 0,82 40,75
0 600 0,00 1,63
0,00 50,00 0,00 1,30 64,75
0 650 0,00 0,96
0,00 68,75 0,00 0,98 67,38
0 718,75 0,00 1,00
0,00 41,55 0,00 1,32 54,85
0 760,3 0,00 1,64
0,00 39,70 0,00 1,40 55,38
0 800 0,00 1,15
0,00 50,00 0,00 1,24 61,75
0 850 0,00 1,32
0,00 50,00 0,00 1,20 59,75
0 900 0,00 1,07
0,00 50,00 0,00 1,70 85,00
0 950 0,00 2,33
0,00 58,65 0,00 1,58 92,67
1 8,65 0,00 0,83
0,00 54,05 0,00 1,39 74,86
1 62,7 0,00 1,94
0,13 37,30 4,85 1,17 43,64
1 100 0,26 0,40
0,13 50,00 6,50 1,55 77,50
1 150 0,00 2,70
0,00 50,00 0,00 3,55 177,50
1 200 0,00 4,40
0,00 50,00 0,00 2,65 132,50
1 250 0,00 0,90
0,18 40,00 7,20 1,25 50,00
1 290 0,36 1,60
0,44 30,50 13,42 0,95 28,98
1 320,5 0,52 0,30
0,51 54,50 27,80 0,46 24,80
1 375 0,50 0,61
0,25 44,20 11,05 1,71 75,36
1 419,2 0,00 2,80
0,00 62,60 0,00 3,50 219,10
1 481,8 0,00 4,20
0,32 43,20 13,61 3,33 143,64
1 525 0,63 2,45
0,32 50,00 15,75 3,09 154,25
1 575 0,00 3,72
0,00 58,00 0,00 3,41 197,78
1 633 0,00 3,10
1633,00 282 2317




TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA SKARP - p etla autobusowa

Przebudowa z rozbudowg drogi wojewodzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w tomzy wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku od km 0+000,00 do km

Zat. nr 8.2

1+633,00
WYKOP NASYP
Kilometr metr Dlugo $¢ Srednia diug. Odlegto $¢ Powierzchnia Dlugo $¢ Srednia diug. Powierzchnia
m m m m2 m m m2
Zatoka do wa zenia pojazdow
Z przeniesienia:
0 18 2,50 0,00
1,50 10,00 15,00 0,85 8,50
0 28 0,50 1,70
0,38 11,00 4,13 1,78 19,53
0 39 0,25 1,85
Petla autobusowa
0 17 2,00 0,00
1,00 33,00 33,00 0,35 11,55
0 50 0,00 0,70
0,00 25,00 0,00 1,48 36,88
0 75 0,00 2,25
0,20 25,00 5,00 1,63 40,63
0 100 0,40 1,00
Zatoka do wazenia pojazdow 21,00 19 28
Petla autobusowa 83,00 38 89




Zat. 9

WYKAZ OGRODZEN OLSZTYNSKICH

Przebudowa z rozbudowg drogi wojewddzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w tomzy wraz
z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczng na odcinku
od km 0+000,00 do km 1+633,00

WYKAZ OGRODZEN OLSZTYNSKICH

Lp. Od km Do km Strona Dlugo s¢

[m]
1 0+929,20 0+949,30 Lewa 22,0
2 1+156,60 1+176,60 Lewa 20,0
3 1+182,50 1+206,50 Lewa 24,0
4 1+255,80 1+319,90 Lewa 68,5

5 1+383,80 1+609,80 Lewa 226,0
6 1+568,00 1+582,00 Prawa 14,0
7 1+589,20 1+607,20 Prawa 18,0

SUMA: 392,5




Zat. nr 10

WYKAZ OGRODZEN DO ROZBIORKI

Przebudowa z rozbudowg drogi wojewddzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej
w Lomzy wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00

L.p. Numer dziatki Strona Diugo s¢ Opis
[mb]
1 2 3 4 5
1 20255/4 LEWA 22,0 Przesta stalowe na podmuréwce betonowej
2 20251/1 LEWA 4,5 Przesto stalowe na stupkach murowanych
3 20251/1 LEWA 7,5 Przesta stalowe na podmuréwce betonowej
4 20250/2 LEWA 215 Siatka stalowa n(j:\ stupkach stalgwych na
podmuréwce betonowej
5 20248/1 LEWA 16,0 Przesta stalowe na podmuréwce murowanej
6 20061/4 PRAWA 255 Przesta stalowe na} stupkach muroyvanych na
podmuréwce murowanej
7 20059/1 PRAWA 19,5 Przesta stalowe na podmuréwce betonowej
8 20059/2 PRAWA Siatka stalowa n(j:\ stupkach stalgwych na
37,0 podmuréwce betonowej
9 23551 PRAWA 16,5 Przesta drewniane n,a stupkach mur.owanych na
podmuréwce betonowej
10 20043/1 PRAWA 12,5 Przesta stalowe na podmuréwce betonowej
1 30928 PRAWA 32,0 Przesta drewniane r]a stupkach murpwanych na
podmuréwce murowanej
Siatka stalowa na stupkach stalowych na
12 30927 PRAWA 23,5 podmuréwce betonowej
SUMA: 238,0




Zat. nr 11

NAWIERZCHNI

TABELA POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Przebudowa z rozbudow g drogi wojewddzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiejw Lo mzy

wraz z drogowymi obiektami in

odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00

zynierskimi i niezb edng infrastruktur g techniczn g na

S Sz.eroko. s¢ Srednia szeroko $é Odlegto ¢ Powierzchnia
Pikieta z jezdni
m m m m2
0 + 000,00 10,25
10,25 21,50 220,38
0 + 021,50 10,25
8,63 22,50 194,06
0 + 044,00 7,00
7,00 45,43 318,01
0 + 089,43 7,00
8,63 24,37 210,19
0 + 113,80 10,25
10,25 192,80 1976,20
0 + 306,60 10,25
8,63 24,38 210,28
0 + 33098 7,00
7,00 94,87 664,09
0 + 42585 7,00
8,50 22,50 191,25
0 + 44835 10,00
10,00 8,00 80,00
0 + 456,35 10,00
8,50 22,50 191,25
0 + 47885 7,00
7,00 32,45 227,15
0 + 511,30 7,00
8,63 24,38 210,28
0 + 535,68 10,25
10,25 183,07 1876,47
0 + 718,75 10,25
8,63 16,25 140,16
0 + 735,00 7,00
7,00 251,15 1758,05
0 + 986,15 7,00
8,50 22,50 191,25
1 + 008,65 10,00
10,00 8,00 80,00
1 + 016,65 10,00
8,50 22,50 191,25
1 + 039,15 7,00
7,00 250,85 1755,95
1 + 290,00 7,00
8,50 22,50 191,25
1 + 312,50 10,00
10,00 8,00 80,00
1 + 320,50 10,00
8,50 22,50 191,25
1 + 343,00 7,00
7,00 106,30 744,10
1 + 449,30 7,00
8,63 32,50 280,31
1 + 481,80 10,25
10,25 93,20 955,30
1 + 575,00 10,25
10,25 30,50 312,63
1 + 60550 10,25
8,63 24,38 210,28
1 + 629,88 7,00
7,00 3,12 21,84
1 + 633,00 7,00
| 1633,00 13 673,21
Powierzchnig pomniejszono o wyspy dzielgce (zgodnie z zat. nr 7) 198,00
Powierzchnie powigkszono o konstrukcje nad ptytami przejsciowymi 31,50
Rzeczywista powierzchnia warstw konstrukcyjnych 13 507,00

Powierzchnia

Lp. Konstrukcja nawierzchni [m2]

1 Warstwa $cieralna z SMA 11S PMB 45/80-55 grub. 4cm 13 507,00

2 Warstwa wi gzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 grub. 6cm 13 507,00

3 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35 /50 grub. 10cm 13 451.00
(Warto §¢ pomniejszona ze wzgl edu na most narz. tom zyczka) !
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 stab  ilizowanego

4 mechanicznie grub. 20cm 13 451,00
(Warto §¢ pomniejszona ze wzgl edu na most narz. tom zyczka)
Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabili zowanego

5 P w 9 9 2443,00

mechanicznie grub. 24cm na odcinku km 1+290,00 - 1+ 575,00




WYKAZ WSPOLRZ EDNYCH PUNKTOW GLOWNYCH |

ELEMENTOW TRASY Zat Nr 12

Nazwa Przebudowa z rozbudowg drogi wojewddzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej
roiektu | W tomzy wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
Pro) techniczng na odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00
DROGA WOJEWODZKA NR 645
ZALOM TYP WSPOLRZ EDNE:  X(N) Y(E)
wi 5895354,553 757 0382,197
W2  tuk kotowy 5895411,454 757 0043,378
PLK 5895407,990 757 0064,002
StK 5895411,238 757 0043,346
KEK  5895414,052 757 0022,627
W3 5895441,089 756 9806,704
w4 5895467,802 756 9616,825
W5 5895511,546 756 9307,689
W6 5895525,452 756 9211,545
w7 5895534,817 756 9145,378
w8 5895543,861 756 9083,534
W9 5895591,360 756 8766,590
ELEMENT oD DO
Prosta 0+000,00 0+322,65 L=322,65m
tuk kotowy 0+322,65 0+364,47 R=1000,00m T=20,91m B=0,22m
L=41,82m g=0,0418rd  g=2,6624g

Prosta 0+364,47 0+582,08 L=217,61m
Prosta 0+582,08 0+773,83 L=191,75m
Prosta 0+773,83 1+086,04 L=312,22m
Prosta 1+086,04 1+183,19 L=97,14m
Prosta 1+183,19 1+250,02 L=66,83m
Prosta 1+250,02 1+312,52 L=62,50m
Prosta 1+312,52 1+633,00 L=320,48m

PETLA AUTOBUSOWA'
ZALOM TYP WSPOtRZ EDNE:  X(N) Y(E)
w1 5895545,900 756 9069,928
W2  tuk kotowy 5895594,563 756 9001,775
PEK 5895582,800 756 9018,250
StK 5895584,863 756 9004,914
KEK  5895575,378 756 8995,317
W3 5895557,960 756 8989,454
ELEMENT oD DO
Prosta 0+000,00 0+063,50 L=63,50m
tuk kotowy 0+063,50 0+091,49 R=15,00m T=20,24m B=10,20m
L=27,99m 9=1,8662rd g=118,80449g

Prosta 0+091,49 0+109,87 L=18,38m




