Inwestor: EGZ. NR
Miasto tora
18-400 t.aia @
ul. Stary Rynek 14 tomza

Jednostka projektowa:

ZRl DROMOBUD
Wojciech Borzuchowsla

g 03-454 Warszawa, ul. Namystowska 2A/74

pEOMoByUD  dromobud@wppl el 804 502 681

Adres obiektu: woj. podlaskie, gmina toamm. Lonia

Nazwa projektu:

Przebudowa z rozbudovg drogi wojewodzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Lanzy wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktur g techniczm na odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00
Inwestycja realizowana na dziatkach:
— obrb 0002 m. toma dz. nr ewid.:20400, 20111/2, 20110, 20109/1, 20085/3, 200543282/2, 20047, 23796/4, 2025
23597/3, 23596/1, 20065/1, 20249, 20062/1, 200@242/1 - jednostka ewidencyjna tea+— miasto [206201_1].
— obreb 0003 m. Loma dz. nr ewid.30029, 30030, 30001, 30028 - jednostka ewidendyjmaza — miasto [206201_1].
— obreb 0036 Stare Kupiski, Gmina Lo dz. nr ewid.: 177/2 - jednostka ewidencyjna £arf200702_2].
realizowana na dziatkach po podziale i do wykupu:
— obrb 0002 m. toma dz. nr ewid.: 20255/5, 20251/54, 20250/3, 2024830961/5, 20060/6, 20059/3, 20059/5, 2004
23554/1, 23553/1, 23551/1, 20043/3, 20018/1, 2®1j@dnostka ewidencyjna t.am— miasto [206201_1].
— obrgb 0003 m. Loma dz. nr ewid.30023, 30022, 30928/1, 30927/1, 30017/1, 3001®@13/7, 30015/9, 30014/1, 30013/
jednostka ewidencyjna tara — miasto [206201_1].
— obreb 0036 Stare Kupiski, Gmina tam dz. nr ewid.: 1033/1 - jednostka ewidencyjna £arf200702_2].
pod tymczasowe zggjie terenu:
— obreb 0003 m. Loma dz. nr ewid.: 30020 - jednostka ewidencyjna £am miasto [206201_1].
Kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI, XXVIII

w

5/1,

Stadium:
Projektant: Sprawdzajacy:
Imi¢ i nazwisko/nr uprawnie Podpis: Imi¢ i nazwisko/nr uprawnie || Podpis:
Branza: DROGOWA
mgr inz. Piotr Zabicki mgr inz. Piotr Dobrzynski
PDL/0031/POOD/11 PDL/0035/POOD/13
(do projektowania bez ograniczes specjalnéci drogowej) (do projektowania bez ograniaze
Wspoétpraca: inz. Tomasz Duda W specjalnéci drogowej)
Branza: SANITARNA
mgr inz. Sylwia Koztowska-Kali§
PDL/0092/PWQOS/04

(do projektowania i kierowania robotami budowlanyei ogranicze
w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzeh cieplnych,
gazowych, wodoggowych i kanalizacyjnych)

Wspoétpraca: inz. Mariusz Kali§

Branza: TELEKOMUNIKACYJNA

mgr inz. Radostaw Stadnicki - Kolendo
DTT-TU/02301/02/U

(do projektowania i kierowania robotami w specjatiach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukttowarzysaca)

Branza: ENERGETYCZNA

mgr inz. Czestaw Taraszkiewicztom. 9/90
(projektant w specjalrigi instalacyjno-igynieryjnej w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych)

Wspodlpraca: mgr inz. Walenty Wisniewski

Brarva: MOSTOWA

mgr inz. Tomasz PawtowskiPDL/0144/POOM/09

mgr inz. Wojciech Rebacz
(do projektowania bez ograniazes specjalnéci mostowe;j) 9 J RQ

Upr. z 83 ust.2 pkt 2
mgr inz. Tomasz PietrzakPDL/0053/POOM/10 Zarz. MK 195

(do projektowania bez ograniazes specjalnéci mostowej) ONB1f-907/16/69
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l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA
Strona tytutowa.
Spis zawartgci.
Oswiadczenie projektanta i sprawdzeggo.
Opis do projektu zagospodarowania terenu.
Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

CZESC GRAFICZNA
Orientacja. Skala 1:10 000.
Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500.

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

CZESC OPISOWA
Opis do projektu architektoniczno — budowlanego.

CZESC GRAFICZNA
Przekroje podtne. Skala 1:100/1000. 1:50/500.
Przekroje normalne. Skala 1:10, 1:50, 1:100.
Sie¢ kanalizacji deszczowej - przekrdj pogthy. Skala 1:100/1000.
Przebudowa odcinka sieci wodagbwej — przekrdj podiny. Skala 1:100/1000.
Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnejofijppodiuzny. Skala 1:100/500.
Rysunek ogélny mostu i kltadki na rzece togmeka. Skala 1:100.
Inwentaryzacja mostu drogowego i kolejkowego. SKal®)O.
Rysunek ogélny przepustu na rzece Lepacka Strugda $:50, 1:100.
Inwentaryzacja przepustu. Skala 1:100.

ZAt ACZNIKI

Kopia uprawnié i zaswiadcze o przynalenosci do POIIB.

Pismo PSG w touy w sprawie wyznaczenia terenu pod

sieci gazowe, nr OW.BRL.232.2015.CD z dnia 28.12%0

Pismo MPEC w tomy w sprawie braku potrzeby wyznaczenia terenu pod
Sieci cieplne, nr TEPO/0002/3/2016 z dnia 05.016201

Warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowejl wNowogrodzkiej wydane
przez Urad Miejski w tonry, pismo WGK.7012.1.2016.BK z dnia 05.01.2016 r.
Warunki techniczne do projektowanigwetlenia w ul. Nowogrodzkiej wydane
przez Urad Miejski w Lonry, pismo WGK.7031.1.2016.AP z dnia 15.01.2016 r.
Pismo PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Eanv sprawie wyznaczenia
terenu pod sieci energetyczne, nr RE2/RM2/WK/9668%2z dnia 12.01.2016 r.
Pismo Orange Polska SA w sprawie braku potrzebynawzenia terenu pod

sieci telekomunikacyjne, nr TODDRA-85471-001/16/AKnia 18.01.2016r.
Wytyczne do projektowania ulicy Nowogrodzkiej wyagorzez Urzd Miejski

w tomzy, pismo WGK.721.1.8.2016.DB z dnia 21.01.2016 r.

Warunki techniczne wydane przez MPWIK w toyma przebudow

sieci wodocigowej nr TT-1/2a/655/2016 z dnia 24.05.2016 r.

Warunki techniczne wydane przez Orange Polska Sgrrebudow

sieci telekomunikacyjnej nr TODDRA-3345-104/16/ARizia 25.05.2016 r.
Zgoda na odprowadzenie wod do rzeki wydane prze WXV w tomzy,

pismo WZM.OT+.4022.126.2016 z dnia 21.06.2016 r.

Warunki techniczne usutia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Rejon Energetyczny toma, Nr RWUK/17/2016 z dnia 02.09.2016 r.

Warunki techniczne zabezpieczenia kanalizacji ¢elaicznej wydane

przez T-Mobile Polska S.A. z dnia 21.09.2016 r.

Protokét z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiagavw tonty

Nr GN-11.6630.358.2016 z dnia 03.11.2016r.

Pismo PGE Dystrybucja SA, rejon Energetyczny tar zadcznikiem graficznym
Uzgodnienie projektu przez PZDW w Biatymstoku zgzahikiem graficznym
pismo WPIiRI.400.11.3.2014 z dnia 29.11.2016 r

Uzgodnienie projektu prze PSG w Biatymstoku, pigshd/363/2016 z dnia 30.11.2016 r
z zahcznikiem graficznym
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OSWIADCZENIE

0 kompletngci i poprawnaci dokumentaciji.
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 |{f@@4r — Prawo budowlanéwiadczamze projekt
budowlany:
Przebudowy z rozbudamdrogi wojewddzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej winéy wraz
z drogowymi obiektami igynierskimi i niezlgdng infrastrukturg techniczg na odcinku
od km 0+000,00 do km 1+633,00

Inwestycja realizowana na dziatkach:

— obreb 0002 m. Loma dz. nr ewid.: 20400, 20111/2, 20110, 20109/1 8308 20054/4, 23782/2, 20047, 23796/4,
20253, 23597/3, 23596/1, 20065/1, 20249, 200620042, 20244/1 - jednostka ewidencyjna t@m- miasto
[206201_1].

— obreb 0003 m. toma dz. nr ewid.: 30029, 30030, 30001, 30028 - jetkaogwidencyjna torwm — miasto
[206201_1].

— obreb 0036 Stare Kupiski, Gmina Lam dz. nr ewid.: 177/2 - jednostka ewidencyjna £arjf200702_2].

realizowana na dziatkach po podziale i do wykupu:

— obreb 0002 m. toma dz. nr ewid.: 20255/5, 20251/54, 20250/3, 202430®61/5, 20060/6, 20059/3, 20059/5,
20046/1, 23554/1, 23553/1, 23551/1, 20043/3, 2(0180217/5 - jednostka ewidencyjna tzam— miasto
[206201_1].

— obreb 0003 m. Loma dz. nr ewid.: 30023, 30022, 30928/1, 30927/11300 30016/4, 30015/7, 30015/9, 30014/1,
30013/1 - jednostka ewidencyjna tean- miasto [206201_1].

— obreb 0036 Stare Kupiski, Gmina t.am dz. nr ewid.: 1033/1 - jednostka ewidencyjna £arf200702_2].

pod tymczasowe zagie terenu:

— obreb 0003 m. toma dz. nr ewid.: 30020 - jednostka ewidencyjna £am miasto [206201_1].

Kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI, XXVIII

zostat sporgdzony i sprawdzony zgodnie z oba@wiijacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant bran zy drogowej: Sprawdzajacy branzy drogowe;j:
mgr inz. PiotrZabicki mgr inz. Piotr Dobrzyski
PDL/0031/POOD/11 PDL/0035/POOD/13
(do projektowania bez ograniazes specjalnéci drogowej) (do projektowania bez ograniaz® specjalnéci drogowej)
Projektant bran zy sanitarnej: Projektant branzy telekomunikacyjnej:
mgr inz. Sylwia Koztowska-Kak mgr inz. Radostaw Stadnicki - Kolendo
PDL/0092/PWOS/04 DTT-TU/02301/02/U
(do projektowania i kierowania robotami budowlanyraz ograniczew (do projektowania i kierowania robotami w specjatriach instalacyjnych
specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzea cieplnych, w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukttowarzyszca)

gazowych, wodoagowych i kanalizacyjnych)

Projektant bran zy mostowej: Projektant bran zy energetycznej:
mgr inz. Tomasz Pawtowski mgr inz. Czestaw Taraszkiewicz
PDL/0144/POOM/09 tom. 9/90
(do projektowania bez ograniacze specjalnéci mostowej) (projektant w specjalrigi instalacyjno-igynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

elektrycznych)

Sprawdzajacy branzy mostowej:

mgr inz. Tomasz Pietrzak mgr inz. Wojciech Rbacz
PDL/0053/POOM/10 Upr. z §3 ust.2 pkt 2
(do projektowania bez ograniacze specjalnéci mostowej) Zarz. MK 195

ONB1f-907/16/69

17 listopada 2016 r.



l. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa z rozbaddnwgi wojewodzkiej Nr 645 -

ul. Nowogrodzkiej w tomy wraz z drogowymi obiektami iynierskimi i niezlgdrng infrastruktug
techniczig na odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00".

Zakres robo6t budowlanych, zgodnie z projektem buaaoym obejmuije:
przebudow z rozbudow drogi wojewodzkiej Nr 645 — ulicy Nowogrodzkiej & 0+000,00
do km 1+633,00,
przebudow oraz budow zjazdéw indywidualnych i publicznych,
przebudow chodnikéw i budow ciggu pieszo- rowerowego,
budowe i przebudow dodatkowych paséw do sku w lewo na ul. Kanarkosy Strzelcéw
Kurpiowskich, S¢gacz ul. Nowogrodzkiej, Browagnoraz na stag¢jpaliw i zjazdy publiczne,
budowe i przebudow zatok autobusowych oraztp autobusowej,
budowe przeg¢ dla pieszych z wyspami azylu,
przebudow sieci energetycznej doziemnej i napowietrznej,
budowe oswietlenia ulicy i przej¢ dla pieszych,
przebudow sieci telekomunikacyjnej doziemnej i napowietrznej
przebudow sieci telekomunikacyjnéwiattowodowej,
przebudow i budowe kanalizacji deszczowej,
przebudow sieci wodocigowej i sanitarnej,
przebudow mostu na rzece tomczka oraz budowktadki dla pieszych i rowerzystow,

przebudow przepustu na rzece Lepacka Struga.

. Podstawa opracowania projektu

zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celow projektowych,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia robocze z inwestorem,

-Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne i ich usytuowanie” —
Dz. U. Nr 43, poz.,, 430 z dn. 02.03.1999 r. zzmp06zm. stanowjcy zahcznik
do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budowmia z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124)
.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathycpotsztywnych” — Zat. do zarz. Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinz 16.06.2014 r.



3. Opis stanu istnieaceqo

3.1.Ul. Nowogrodzka

Pocatek opracowania przgfio w osi istniejcej jezdni asfaltowe] drogi wojewodzkiej Nr 645 w
km 0+000,00 w olebie skrzyowania z ul. Sikorskiego. Koniec opracowaniaaday St W 0Si
istniejgcej jezdni asfaltowej drogi wojewddzkiej Nr 645 m K +633,00 w dovgzaniu do opracowania
rozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 645 wykonanego priieme Arteria z Biategostoku realizowanego
na zlecenie Podlaskiego Zaan Drog Wojewodzkich w Biatymstoku.

W otoczeniu drogi wojewodzkiej Nr 645 w zakresiegpatrywanego odcinka wyglja pola
uprawne i4ki, zabudowania w postaci doméw jednorodzinnyclelkdly handlowe i produkcyjne jak:
sklepy, zaklady mgsne, restauracja, stacja paliw, obiektyytaczndci publicznej: powiatowy
inspektorat weterynarii, powiatowy lekarz weteryinaMiejskie Przedsibiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej.

Droga wojewodzka Nr 645 posiada jezdasfaltows o0 zmiennej szerokoi 7,0 - 10,5 m, przy
czym jezdnia o szeroka ok. 10,5 m wysipuje na odcinku od km 0+000,00 do km 0+800,00,méztst
jezdnia o szerokwi ok. 7,0 m wysipuje na odcinku od km 0+8000,00 do km 1+633,00.k&d
0+000,00 do km 1+074,00 wygpuja obustronne kragzniki, natomiast od km 1+074,00 do km
1+468,00 jedynie po prawej stronie. W pozostatyebjsoach droga posiada obustronne pobocza o
szerokdci ok. 1,5 m. Chodniki wygpuja po lewej stronie od pogiku projektowanej trasy
do km 1+056,50, Zg0 prawej do km 1+509,00. Szerékahodnikdéw 2,0 m - 2,5 m, nawierzchnia —
ptyty betonowe, betonowa kostka brukowa. Stan naali jezdni i chodnikow zty.

Odwodnienie nawierzchni drogi wojewddzkiej od k#00,00 do km 0+785,00 odbywa g&a
pomog istniepcej kanalizacji deszczowej. Natomiast na odcinku kod 0+785,00 do kca
projektowanej trasy wody opadowe i roztopowe spjgwawierzchniowo do istniggych rowow
przydraznych i dalej do krziujacych sé z projektowan drogy rzek: Lonryczka i Lepacka Struga.

Droga posiada parametry klasy drogi G.

W pasie drogowym zlokalizowana jest gasifaca infrastruktura techniczna:

- siet wodocigowa,

— siet kanalizacji deszczowej,

— siet kanalizacji sanitarnej,

— siet gazowa,

- siet telekomunikacyjna,

— napowietrzna i podziemna linia energetycznanietleniowa,
— podziemna siecieptownicza.

3.2.Most na rzece t onzyczka

Istniegcy most jednoprstowy  zelbetowy pilytowy, o0 schemacie statycznym
wolnopodpartym. Przyczotkiciankowezelbetowe posadowione frednio na prefabrykowanych
5



palach wbijanych. Skrzydtaelbetowe posadowione réwuiena palach wbijanych, od strony
doptywu skéne, odchylone od lica przyczéotka podtém 30 stopni. Od strony dolnej wody
przyczotek przylega do przyczotka nieczynnego mastiejki waskotorowej.Swiatto poziome
mostu od strony gornej wody wynosi ok 7,0msvdatto poziome mostu kolejki ygkotorowej
6,46m. Ranica swiatta zostata zniwelowana przez wprowadzenie ukogosciance przyczoétka
mostu drogowego. Dlugé ustroju niogcego 8,25m a szerokbmostu drogowego 9,48m.

Most dawnej kolejki wskotorowej posiada przyczotki betonowe ze skrzydtam
podwieszonymi prostopadtymi. Ustrgj nigy z belek z belek stalowych zeatniami stalowymi.
Szyny i poprzecznice drewniane kolejkiskotorowej zostaty zdemontowane. Catkowita szesdko
mostu kolejkowego od przyczo6tka mostu drogowegaataa skrzydet wynosi 3,65m.

Most drogowy wyposeny w bariery sztywne skiadage st ze stupkowzelbetowych i
przecagow z rur stalowych. Od strony gornej wody po obwrgach rzeki znajdgjsie schody
skarpowe.

Obiekty usytuowanegsprostopadle w stosunku do osi drogi. Mosty przejaiczag wody
ptynace rzelg tomzyczka z lewej na pragstrore drogi zgodnie z kilometé@m trasy.

3.3.Przepust na rzece Lepacka Struga

Przepust skrzynkowy z elementéw prefabrykowanyéwietle 4,5x2,0mScianki czotowe
zelbetowe z uksztaltowanymi kapinosami, posadowioadundamentachelbetowych. Diugét
catkowita przepustu 12,2m. Obiekt wypé#say w stalowe bariery ochronne.

Przedsjwziccie realizowane dmzie w rownie¢ poza granicami istnigfego pasa

drogowego, na dziatkach przeznaczonych dgrénia w pas drogowy.

4. Warunki geotechniczne

4.1.Ul. Nowogrodzka na odcinku od ul. Gen. Wadystawa i8orskiego do granicy miasta

Na podstawie badageotechnicznych istnigjego podi@a gruntowego drogi wojewddzkiej
Nr 645 przeprowadzonych przez ,AV” Zaktad Robot Whezych, Ireynieryjnych i Budowlanych w
tomzy, stwierdzono,ze podige zbudowane jest z utworow piaszczystewirowych akumulacji
rzecznej z wktadkami zastoiskowych pytow piaszogysi glin pylastych, a w rejonie ciekbw hamutéw
i torfow. Ul. Nowogrodzka na przebadanym odcinkedpiie po trasach nadzalewowych rzeki Narwi,
tomzyczki i Lepackiej Strugi. Grunty niespoiste wymija w stanachsrednio zagszczonym i
zag:szczonym, a spoiste nazdee do grupy konsolidacji ,C” w stanie twardoplaziyym. Strop
gruntow rodzimych przykrywajnasypy i warstwy konstrukcyjne drogi, ggznych mazszaciach w
punktach wierce 0,5 — 1,8 m. Dokumentacja archiwalna (OCENA WARUNK
GEOLOGICZNYCH dla koncepcji programowo- przestragnnposzerzenia, przebudowy
(modernizacji) koryta rzeki tomyczki w km 0+000 — 8+000 — ,AKCES” Ryszard Zychowie
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Warszawa, 2007 r.) wskazywata na wgstwvanie przy projektowanym obiekcie mostowym nasttyz
tomzyczkg zlozonych warunkéw gruntowych. Wykonano w tym miejsantkolne sondowanie
udarowe i otwor badawczy. Potwierdzity one litotogodiaza, ale wskazaty na znacznie lepszy stan
gruntow od okrdonego w dokumentacji archiwalnej. Przewidywanyadkivarstw litologicznych i
geotechnicznych ilustrgiprofile analityczne otworéw badawczych.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej pgrane ze stanem wody w ciekach nawiercono w
otworach przy korycie rzeki Lomczki i Lepackiej Strugi. Jego poziom peose okresowo wahao
ok. +1,0 — -0,5 m. Parametry fizyko - mechanicznentpw podtaa naley przyjmowa metod, B w
oparciu o cechy wiagte z profili analitycznych otworéw badawczych. Peatazeniu przebiegu
niwelety drogi w poziomie wykonanych otworow badaweh podiae gruntowe w rejonie otwordéw nr
4,7, 81 9 mana zakwalifikowaé do grupy néncsci G1, za nr 1, 2, 3, 51 6 — G3 (przy poprawnie
zaprojektowanym odwodnieniu — G1). Przy otworach(rll1 i 12 wskazane jest wykonanie wymiany
gruntu powszane z modernizacpbiektow mostowych. Dreg obiekty inzynierskie zakwalifikowano

do drugiej kategorii geotechnicznej poniewaystpuja warunki zt@zone.

4.2.Kladka nad rzeka omzyczka w pasie drogowym ul. Nowogrodzkiej

Na podstawie badageotechnicznych istniggego podi@a gruntowego na zachodnim i
wschodnim tarasie zalewowym rzeki toyazki, przy jej korycie, przeprowadzonych przez ,AV
Zaklad Robot Wiertniczych, hynieryjnych i Budowlanych w towy, stwierdzono,ze podiae
zbudowane jest z utwordw piaszczystairowych akumulacii rzecznej z wktadkami zastoiskotv
pytow piaszczystych i glin pylastych. W otworze Zhna stropie gruntdw mineralnych nawiercono
warstwe torfu o mazszasci 0,4 m. Grunty rodzime przykrywgnasypy piaszczyste o gpszgciach w
punktach wierc@2,1i 2,3 m.

Budowe geologiczg ponizej gkbokasci rozpoznanej otworami nr 1 i 2 ilustgupunkty
archiwalne 7 i 8 (OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNYCH dl&oncepcji programowo-
przestrzennej poszerzenia, przebudowy (modernizemjyta rzeki tomyczki w km 0,000 do km
8+000 —,AKCES” Ryszard Zychowicz — Warszawa, 20D@raz nr 13 (DOKUMENTACJA BADA
PODtOZA GRUNTOWEGO i OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb gettu modernizaciji ulicy
Nowogrodzkiej w tonty na odcinku od ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego gilanicy miasta —
LAV'ZRWIIB — Lom za, 2016-05-10).

Zwierciadto wody gruntowej powzane ze stanem wody w rzece ustabilizowatmairzdnej
ok 100,3 m npm. Jego poziom #ost okresowo wahao ok. +1,5 — -0,5 m. Przewidywany ukiad
warstw litologicznych i geotechnicznych ilustrujezgkroj geotechniczny. Warunki gruntowe s

zlozone.



Parametry fizyko - mechaniczne gruntow padimaley przyjmowa metody B w oparciu o
cechy wiodce z profili analitycznych otworow badawczych przatazeniu  maksymalnego

przewidywanego poziomu zwierciadta wody.

ol

. Zajetosé terenu.

Przebudowa z rozbudavdrogi wojewddzkiej Nr 645 realizowana jest na éaah:

— 0breb 0002 m. Loma dz. nr ewid.: 20400, 20111/2, 20110, 20109/183(8) 20054/4, 23782/2,
20047, 23796/4, 20253, 23597/3, 23596/1, 20060249, 20062/1, 20049, 20244/1 - jednostka
ewidencyjna Ltoma — miasto [206201_1].

— obreb 0003 m. Loma dz. nr ewid.: 30029, 30030, 30001, 30028 - jethaoswidencyjna Lora
— miasto [206201_1].

— obreb 0036 Stare Kupiski, Gmina tam dz. nr ewid.: 177/2 - jednostka ewidencyjna £am
[200702_2].

realizowana na dziatkach po podziale i do wykupu:

— obrgb 0002 m. toma dz. nr ewid.: 20255/5, 20251/54, 20250/3, 202430®61/5, 20060/6,
20059/3, 20059/5, 20046/1, 23554/1, 23553/1, 2355K0043/3, 20018/1, 20217/5 - jednostka
ewidencyjna Ltoma — miasto [206201_1].

— obreb 0003 m. Loma dz. nr ewid.: 30023, 30022, 30928/1, 30927/11300 30016/4, 30015/7,
30015/9, 30014/1, 30013/1 - jednostka ewidencyjmata — miasto [206201_1].

— obreb 0036 Stare Kupiski, Gmina tam dz. nr ewid.: 1033/1 - jednostka ewidencyjna £am
[200702_2].

pod tymczasowe zdgie terenu:

— obreb 0003 m. Loma dz. nr ewid.: 30020 - jednostka ewidencyjna £am miasto [206201_1].

Kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI, XXVIII .

Zajetos¢ dziatek przewidzianych do wdzenia w pas drogi wojewoddzkiej wynika z
konieczndci wykonania poszerzenia jezdni, chodnikdbwagci pieszo-rowerowego, zatok
autobusowych.

Zajetos¢ terenu — dziatek obejmagych zezwolenie na realizacjnwestycji drogowej
zostata uwidoczniona na projekcie zagospodarowanénu ling przerywam koloru fioletowego.
Projektowan lini¢ rozgraniczajca zaznaczono na projekcie zagospodarowania ten@iciagta

koloru r&owego.

6. Obszar oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 3 pkt. 20 oraz ar. 28 pkt. 2 WgtArawo Budowlane okéeono,ze obszar
oddziatywania obiektu;Przebudowa z rozbudaywdrogi wojewddzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej
w tonty wraz z drogowymi obiektamiziynierskimi i niezbdng infrastruktug techniczg na
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odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,0@iiesci si¢ w catdci na dziatkach, na ktérych zostata

zaprojektowana.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Droga wojewddzka Nr 645 — ul. Nowogrodzka

Pocatek opracowania przgtio w osi istniejcej jezdni asfaltowej drogi wojewodzkiej Nr 645 w
km 0+000,00 w olebie skrzyowania z ul. Sikorskiego. Koniec opracowaniaaday St w 0Si
istniefgcej jezdni asfaltowej drogi wojewodzkiej Nr 645 mi+633,00 w dovgizaniu do opracowania
rozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 645 wykonanego priiane Arteria z Biategostoku realizowanego
na zlecenie Podlaskiego Zaan Drog Wojewddzkich w Biatymstoku.

Na drodze wojewodzkiej zaprojektowano przekréj anic o zmiennej szeroka jezdni
asfaltowej 7,0 — 10,25 m wraz z chodnikami z betajdostki brukowej po lewej stronie 0 szerésio
2,0 — 3,6 m oraz gpiem pieszo - rowerowym z betonowej kostki brukowsgerokéci 3,0 — 4,0 m,
odcinkowo oddzielonymi od jezdni ziéleem o szerolki 1,0 — 3,5 m.

W km 0+414,10 (str. lewa), 0+501,23 (str. prawa},7%D,70 (str. prawa), 0+939,38
(str. lewa), 1+062,70 (str. prawa), 1+276,53 (sina), 1+374,00 (str. prawa) zaprojektowano zatoki
autobusowe z kostki kamiennej o dhaga20,0 m z wygtkiem zatoki w km 0+414,10, ktérej diugo
wynosi 25,0 m. Zatoki majszeroké¢ 3,0 m, skos wjazdowy 1:8, skos wyjazdowy 1:4. Patpkach
autobusowych zastosowano dla ruchu rowerowegaadeayiat przystankowych w postaaiezek
rowerowych o konstrukcji z betonowej kostki brukgvwezerokdci 2,0 m. Miejsca na wiaty
przystankowe majszerokéc¢ od 1,0 m do 2,0 m.

W ciagu drogi wojewddzkiej po prawej stronie zaprojekaow @tle autobusow o nawierzchni
asfaltowej szerokmi 7,0 m, wjazd nagile w km 1+326,25, wyjazd w km 1+407,65. Wzdioetli
zaprojektowano chodnik o szerdko 2,0 m. Dodatkowo przewidziano tam miejsce pastej o
dtugcéci 8,0 m i szerokei 3,0 m z betonowej kostki brukowej dla InspeKajansportu Drogowego
oraz miejsce do kontroli pojazdévezarowych o szerokmi 6,0 m.

W ciggu drogi wojewoddzkiej zaprojektowano dziggprzepé dla pieszych z wyspami azylu. Na
jednym przejciu przewidziano przejazd dla rowerzystow. Szefokeysp azylu 2,0 - 2,5m i diuga
8,0 - 10,0 m. Na rampach pr&ejzastosowano ptytki chodnikowe o funkcji informawyj—
ostrzegawczej. Od km 1+481,80 do km 1+498,80 zekimivano wys dziehca o szerokéci 2,25 m
I dtugaosci 17,0 m.

Na skrzyowaniu z ul. Kanarkow w km 0+134,48 geomegriwlotu ulicy Kanarkowej
pozostawiono bez zmian. Wprowadzono wymigkraneznikOw celem dostosowania ich do
wysokaciowego rozwdzania przejazdu dla rowerzystéw i pkpi dla pieszych. Szerokowlotu 6,0
m, szerok& chodnikow na wlocie 2,0 m.



Na skrzyowaniu z ul. Strzelcow Kurpiowskich w km 0+282,98oqetré wlotu ulicy
pozostawiono bez zmian. Wprowadzono wynigkraweznikow celem dostosowania ich do
wysokaciowego rozwdzania dla przégia dla pieszych. Szerokowlotu 7,0 m, szerokd chodnikow
na wlocie 2,0 m.

Na skrzyowaniu z sjgaczem ul. Nowogrodzkiej w km 0+591,76 georgetotu ulicy
pozostawiono bez zmian po prawej stronie. Wprowadzoymiare kraweznikdw celem dostosowania
ich do wysokéciowego rozwgzania dla przejazdu rowerzystow. Po lewej strorastasowano
promienie wyoksglajgce R=10 i 12 m. Na wlocie zastosowano wybrukowank®estki kamiennej
wykonane promienieR= 6,0 m. Szeroké wlotu 6,0 m, szerokd chodnikéw na wlocie 2,0 m.

Na skrzyowaniu z ul. Browarp w km 0+695,81 geomegriwlotu ulicy pozostawiono bez
zmian. Wprowadzono wymian kraweznikbw celem dostosowania ich do geometrii ulicy
Nowogrodzkiej. Szeroko wlotu 7,0 m, szerok@ chodnikéw na wlocie 2,0 m.

W planie zaprojektowano 7 zatamasi o kgtach zwrotu od 0,0510 grada do 2,6650 grada.
Pierwsze zatamanie wyejglono tukiem kotowym o promieniu R=1000 m.

Nawierzchng na zjazdach indywidualnych naje wykon& o szerokéci jezdni
3,0 - 5,0 m z betonowej kostki brukowej wraz zesskoi 1:1 wykonanymi na dtuga 1,0 m.

Nawierzchng na zjazdach publicznych naje wykona z betonowej kostki brukowej
0 szerokéci jezdni 3,5 - 7,0 m. Kragdzie zjazdu i drogi naky wyokragli¢ tukami kotowymi
0 promieniu R=5,0-10,0 m.

Obiekty inzynierskie

Ktadka stalowa na rzece tomyczka. Projektuje s} rozbiorke elementéw istnigrego
mostu kolejkowego tj. konstrukcji stalowej orazeqzd skrzydet, cioséw tyskowych, czsci
przyczétkéw i budow ktadki dla potrzeb ruchu pieszo-rowerowego, nddiégca konstrukcy.
Posadowienie mostu kolejkowego pozostaje nienangszobez zmian. Nie zmieniaggiowniez
swiatto poziome obiektu. Konstrukcja stalowa o r@gmici teoretycznej 12,0 m, o ustrojusmym
z blachownic z belek petdoennych spawanych o diugn 12,45 m z pomostem ze stalowej piyty
ortotropowej. Szerok@ catkowita ptyty pomostu 3,2 m. Konstrukcja opapi@ez przektadki
elastomerowe na fawigelbetowej z uksztattowanymi skrzydtami. Przesirped ktadly zostanie
uporzdkowana. Przefgenia istniejcych sieci — wg opracouigbrarzowych. Nawierzchri kladki
projektuje s¢ z zywic epoksydowych. Obiekt posadowiono begpdnio na tawachelbetowych z
uksztattowan scianky zapleczp oraz skrzydtami. Na kragdzi obiektu zaprojektowano balustrady
z ksztattownikéw stalowych.

Most na rzece tontyczka. Przewiduje si prowadzenie prac przy potéwkowym
prowadzeniu ruchu na przebudowywanymsoi® - wg dokumentacji czasowej organizacji ruchu

opracowanej przez Wykonawaoa etapie realizacji.
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Przyczéiki, skrzydta i posadowienie mostu pozastagz zmian. Nie zmienia irébwniez
swiatto poziome. Zaprojektowano wzmocnienie piyty npastu poprzez wykonanie plyty
wyrownawczo wzmacniagej z betonu B-30 o minimalnej grdmd 12cm zbrojonej stalA-11IN
Bst-500S wraz z odsadzkami do oparcia ptyt gzeyvych. Dodatkowo wykonano poszerzenie
obiektu w dostosowaniu do rozyzen brarzy drogowej. Powierzchnia ptyty uksztattowana zgedni
ze spadkami poprzecznymi na obiekcie. W kierunkdiggmym spadek zgodnym z niwededrogi
na obiekcie. Most zlokalizowany jest na odcinku gbym. Projektuje si oczyszczenie i
wyszpachlowanie oraz malowanieian przyczotkéw, skrzydet i spodu piyty. Nie priduje sk
umocnienia dna rzeki, jedyne upsdkowanie terenu pod mostem drogowym oraz projekibawa
ktadka stalows. Obiekt przystosowany do movosci migracji zwierzyny poprzez pozostawienie
obustronnych suchych pétek o szer@iamin. 0,5 m.

Przepust na rzece Lepacka Strugalstniegcy przepust na rzece Struga Lepacka
przeznaczono do przebudowy. Zaprojektowano obus&qgorzedtuenie czsci przelotowej
przepustu, w nawkaniu do rozwjzan brarzy drogowej. Przeditenie czsci przelotowej
przepustu zaprojektowano o takim samym ksztatcigabarytach, wykonane jako elementy
monolityczne. Na wlocie i wylocie zaprojektowanokepaniezelbetowychscian czotowych. W
miejscu posadowienia przewidujeg sivymiare istniegcego gruntu wtpliwego na kruszywo

naturalne.

8. Towarzyszca infrastruktura techniczna

8.1. Przebudowa doziemnej i napowietrznej sieci telekommikacyjnej, $wiattowodowej

ORANGE oraz zabezpieczenie kanalizacji teletechnioej T-mobile

Zakresem niniejszego opracowania c¢tbj przebudow urzzdzen telekomunikacyjnych
kolidujacych z planowasnrozbudovy ulicy Nowogrodzkiej w £.omy. Zakres robot obejmuije:

« przebudow stupéw telekomunikacyjnych na stupy Z&& i SZT8,5 wraz z przyczami
napowietrznymi przy ul. Nowogrodzkiej,

* przebudow kanalizacji kablowej 4 — otworowej spod projektompzatoki autobusowej w km
0+397,00 -440,00 wraz z zawartymi w niej kablamiedaianymi i swiattowodowymi,
projektuje st jedry nowy studnie typu SK-6,

* przebudow kanalizacji kablowej 4 — otworowej spod projektomgo wjazdu publicznego w
km 0+467,50 wraz z zawartymi w niej kablami miedgrai i swiattowodowymi, projektuje si
jedrg nowy studnie typu SK-6,

e przebudow kanalizacji kablowe] 4 — otworowej spod projektogo wlotu sigacza ul.
Nowogrodzkiej w km 0+591,76 wraz z zawartymi w nikgblami miedzianymi i
Swiattowodowymi, projektuje sijedrg nowg studnie typu SK-6 i jednnowg studnie typu SK-
2,
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» zabezpieczenie istnigjej kanalizacji kablowej zgodnie z warunkami wydaingrzez T-mobile
za pomog tupin zelbetowych na projektowanych zatokach w km 0+414yw@&m 0+747,10,

* regulacg wysokaciows istniegcych studni telekomunikacyjnych (ram i pokryw) do
projektowanej niwelety (15 szt.).

8.2. Siet kanalizacji deszczowe]

Teren objty opracowaniem posiada ¢éziowe uzbrojenie w sée kanalizacji deszczowe.
Kolektory deszczowe, ulokowane w pasie jezdnym Nibwogrodzkiej istnigj na poniszych
odcinkach:

a) skrzyzowanie ul. Nowogrodzkiej z ul. Sikorskiegse posesja nr 150A (dziatka nr 20087/5);
b) posesja nr 154 (dziatka nr 23535/3) skrzyzowanie ul. Nowogrodzkiej z ul. Strzelcow

Kurpiowskich;

c) skrzyzowanie ul. Nowogrodzkiej z ul. Strzelcéw Kurpiowdki= posesja nr 216 (dziatka nr

20040);

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej o dwa gmire odcinki, zwiaczone wylotami do rzeki
tomzyczka oraz rozbudowa istriepgo ukladu sieci wraz z przebudpwrogowych wpustow z
przykanalikami na istniggych kolektorach deszczowych towarzyszy projekiorzebudowy systemu
drogowego w zakresie jezdni, obustronnych chodnjkéiezek rowerowych, wjazdéw na posesje oraz
zieleacow.

Wody opadowe i roztopowe z terenu ul. Nowogrodzkiajvartej pomidzy skrzyowaniem z
ul. Sikorskiego i granic miasta (wyjazd w kierunku Nowogrodu) teafdo projektowanych
przykraweznikowo wpustoéw drogowych, zespolonych zarpdnictwem przykanalikow ze studniami
rewizyjnymi, ulokowanymi na istniggej oraz projektowanej sieci grawitacyjnej.

8.3. Siet wodociagowa

Teren objty opracowaniem posiada uzbrojenie pod postazdzielczej sieci wodoggowe;.
Z racji projektowanego zagospodarowania drogowdgidujacego z istnigicym przebiegiem
rurociggu (lokalizacja pod projektowanym pasem jezdnynynaga ona odcinkowej przebudowy.
W zakres przebudowy wchagrastpujace odcinki:
a) ,hpl” = ,3", w sgsiedztwie dziatek nr 30033 — 30038;
b) ,4" = ,6", w sgsiedztwie wjazdu do Zaktadu Zieleni Miejskiej MP®Ki
c) ./" =,107, przefcie przez rzekkonmzyczka ;
d ,11” = ,18", w ssiedztwie przdgia dla pieszych na wysoé® dzialek 20019, 20020 i
20022/1,

8.4. Siet kanalizacji sanitarnej

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej zaktada przeprojektowanie realizowanego

(niewykonanego) odcinka w odniesieniu do kanatwijeeyjnego oraz ttocznego.
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8.5. Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej komualnej i budowy cswietlenia

Z zwigzku z planowa# przebudow i rozbudowy ulicy Nowogrodzkiej w tomy przed
rozpoczciem robo6t drogowych, w bray elektroenergetycznej nalewykona odpowiednie prace
usuwajce kolizje powstate przy przebudowie jezdni oragrag/niajce usuwanie ewentualnych
awarii uradzen elektroenergetycznych w przysgto Ponadto mag na celu zwikszenie komfortu
uzytkowania ulicy przez mieszkadéw (cGwietlenie chodnikéw jezdni, prz€j dla pieszych)
obejmup one przebudow linii kablowych n.n., likwidagj linii napowietrznych nN, budoyv
napowietrznych i kablowych linii zasilggych odbiorcéw komunalnych. Przebudowa i budowa
urzadzen elektroenergetycznych oellizie sé na podstawie warunkoéw wydanych przezdeicieli
urzadzen elektroenergetycznych.

Opracowanie zaktada wykonanie na podstawie uzgadnierzdem miasta Lora oraz
PGE Dystrybucja S.A. zaprojektowanieswaetlenia ulicznego oraz przebudewlinii
napowietrznych kolidacych z inwestycja. Zasilanieswietlenia ulicznego zaprojektowano z
istniejgcych szaf SO-069, SO-070, ktére zogtarymienione na nowe dostosowane do isyaiggh
warunkow. Zaprojektowano odcinkowe przegaie linii napowietrznej nN wraz z pragzami w
km: 0+169,00, 0+405,50, 0+591,76, 0+734,00, 0+952]53-331,50. Zaprojektowano likwidacj
linii napowietrznej nN i éwietleniowej w km 0+467,50 do 0+623,50.

Zaprojektowano likwidagjkablowej linii aswietleniowej w km 0+672,00 do 1+586,00. (stupy typu
Q7). Zaprojektowano budogvkablowego zasilania do komunalnej linii NN w km3P6,25.

Zaprojektowano szereg przeen kabli n.n. i SN na calej diugoi projektowanej trasy.

9. Zestawienie powierzchni poszczeqolnych i zagospodarowania terenu.

- powierzchnia warstwycieralnej z betonu asfaltowego na ul. Nowogrodzkiek.13507n3,

— powierzchnia warstwyscieralnej z betonu asfaltowego na skmayaniach i zjazdach —
ok. 789,50,

— powierzchnia warstwycieralnej z betonu asfaltowego nglpautobusowej i zatoce postojowej
do kontroli pojazdéw eizarowych — ok948,00n3,

— powierzchnia zatok autobusowych i poszérzéostki kamiennej — 0l875,00n3,

— powierzchnia ggu pieszo - rowerowegaciezki rowerowej z betonowej kostki brukowej — ok.
4031,00 m,

— powierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukoweik. 3165,50m,

— powierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowejk- 3160,00m,

— powierzchnia wysp dzigtych z betonowej kostki brukowej — ok17,00m,

— zielence ok. 1007,00m.
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10. Dane informacyjne.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja fgtciowo obgty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego:

v' Uchwata Nr 242/XLIV/97 Rady Miejskiej tony z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie
zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodan@\przestrzennego miasta tom
(rejon stacji paliw).

v' Uchwata Nr 45/1X/11 Rady Miejskiej tosy z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie
zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodam@\przestrzennego miasta tzan
— terendéw potgonych przy ul. Nowogrodzkiej — rejon bytej Targowilliejskiej.

v' Uchwata Nr 164/XX1/12 z dnia 29 lutego 2012 w spiawmiejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta #Asonterendow potgonych przy ul.
Nowogrodzkiej — obszar P10.

Inwestycja cgsciowo potazona jest w obszarze ochrony konserwatorskiej: kiziat nr
ewidencyjnym 20248/1 wraz z znajdaymi sk na niej zespotem przemystowym, nr wpisu do
rejestru zabytkdw A — 51/ 01. 04. 1957 i A-388/232D12.

Zadanie realizowanegtizie zgodnie z ustaywz dnia 10 kwietnia 2003 r. ,,0 szczegolnych
zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji Wreaie drog publicznych”.

Dla inwestycji uzyskano decyzjeodowiskows, WGK.6220.27.2016 z dnia 13.10.2016 r.

11. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym projektowana jest przebudowa buobwa drogi wojewodzkiej nie

znajduje s} w granicach terenu goérniczego.

12.Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych

Projektowana przebudowa z rozbudoslrogi wojewddzkiej zapewnia niegine warunki
do korzystania z obiektu przez osoby niepeilnospeawmie ogranicza dogincsci osobom

niepetnosprawnym.

13. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi.

Droga wojewddzka Nr 645 zlokalizowana jest na teremasta toma. W otoczeniu drogi
wojewddzkiej w zakresie rozpatrywanego odcinka wysjy pola uprawne igki, zabudowania w
postaci domow jednorodzinnych, obiekty handloweradpkcyjne jak: sklepy, zaktady gsine,
restauracja, stacja paliw, obiektyzyteczndci publicznej: powiatowy inspektorat weterynarii,
powiatowy lekarz weterynarii, Miejskie Przeglsbrstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Droga wojewddzka Nr 645 (m. Lora) ma powdzania z innymi drogami:

— w km 0+134,48 z draggminrg wewretrzng (ul. Kanarkowa),
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— w km 0+282,95 z draggminmg Nr 101137B (ul. Strzelcow Kurpiowskich),
- w km 0+591,76 z draggminmg wewretrzng (siggacz ul. Nowogrodzkiej),
— w km 0+695,81 z draggminrg Nr 101012B (ul. Browarna).

14.Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagosmpdarowania terenu

W stosunku do stanu istraepgo nasipi:

— przebudowa z rozbudendrogi wojewodzkiej Nr 645 — ulicy Nowogrodzkiej éah 0+000,00
do km 1+633,00,

— przebudowa oraz budowa zjazdéw indywidualnych ilipahych,

— przebudowa chodnikéw i budowagu pieszo- rowerowego,

— budowa i przebudowa dodatkowych pasow dctskiv lewo na ul. Kanarkogy Strzelcow
Kurpiowskich, S¢gacz ul. Nowogrodzkiej, Browagnoraz na stag¢jpaliw i zjazdy publiczne,

— budowa i przebudowa zatok autobusowych oxgdlr autobusowej,

— budowa przéj dla pieszych z wyspami azylu,

— przebudowa sieci energetycznej doziemnej i napoaviej,

— budowa @éwietlenia ulicy i przej¢ dla pieszych,

— przebudowa sieci telekomunikacyjnej doziemnej iaveiptrznej,

— przebudowa sieci telekomunikacyjrigjiattowodowej,

— przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,

— przebudowa sieci wodaggowej i sanitarnej,

- przebudowa mostu na rzece toyozka oraz budowktadki dla pieszych i rowerzystéw,

— przebudowa przepustu na rzece Lepacka Struga.

15. Zagrozenia dlasrodowiska.

Nie przewiduje si negatywnego wplywu narodowisko projektowanej inwestycji
w fazie wykonawstwa i eksploatacji. Inwestycja ma celu poprawienie standardu obstugi
mieszkacow miasta Loma.

Technologt robot budowlanych przyjo ogdlnie znap i powszechnie stosowan
spetniajca wszystkie polskie normy. Wykonanie nawierzchni etdmu asfaltowego, poprawi

bezpieczéstwo ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszyshalaickszy komfort jazdy.
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1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego ora kolejnosé realizacji
poszczegoblnych robot drogowych

ROBOTY DROGOWE

Przebudowa z rozbudavdrogi wojewddzkiej Nr 645 — ul. Nowogrodzkiej w konmza

obejmuije:

- ustawienie oznakowania pionowego iadzer bezpieczéstwa ruchu na czas budowy,

- zdjecie warstwy humusu,

- rozbidrke istniegcego oznakowania pionowego,

- rozbidrke i frezowanie nawierzchni asfaltowej, betonowejtko®rukowej, kraveznikow,
obrzezy, kostki kamiennej,

- wykonanie koryta pod projektowarkonstrukcje nawierzchni, zjazdy, chodnikiiezki
rowerowe,

- wykonanie robot ziemnych wykopow i nasypow,

- zabezpieczenie istnigjych przewodow telekomunikacyjnych i energetycznycinami
ostonowymi,

- ustawienie krawznikéw kamiennych,

- utozenie nawierzchni chodnikéw, zjazdow agu pieszo — rowerowego z betonowej kostki
brukowej bezfazowej,

- wykonanie warstwy ulepszonego pati@ gruntu niewysadzinowego,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizega mechanicznie,

- utozenie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego,

- utozenie warstwy w§zacej z betonu asfaltowego,

- ulozenie warstwyscieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
rozbiérka elementéw bezpiedstwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE

- przebudowa doziemnej i napowietrznej sieci telekioikacyjnej,

- przebudowa sieci telekomunikacyjrigjiattowodowej,

ROBOTY SANITARNE  WODOCAGOWE

- przebudowa sieci wodagjowej i sanitarnej,

- przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej,

ROBOTY ENERGETYCZNE

- przebudowa doziemnej i napowietrznej sieci enenyetyj,

- budowa @éwietlenia ulicy i przej¢ dla pieszych.

ROBOTY MOSTOWE

- czesciowa rozbidrka mostu na rzece toynzka,

- przebudowa mostu na rzece tpyozka,

- budowa ktadki na rzece taiyczka,

- przebudowa przepustu na rzece Lepacka Struga.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Droga wojewddzka na projektowanym odcinku zlokaliaoa jest na obszarze zabudowanym
miejscowdci Lomza.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi

a) droga — wypadki drogowe

b) istniegce uzbrojenie terenu tj. wdzenia nadziemne i podziemne telekomunikacyjne,
energetyczne, podziemne wodmowe, sanitarne, cieptownicze i gazowe.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

a) prace wykonywane w pasie drogowym,

17



b) roboty naley wykonywa przy zastosowaniu ugdzen bezpieczéstwa ruchu z
prawidtowym oznakowaniem robét na czas budowy wgarMvikow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz wdzer bezpieczastwa ruchu Dz. U. RP Zat. Nr 220
poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.zpg zm.,

c) przy demontau i montau linii kablowej, przebudowie stupéw mlovos¢ poraenia
pradem,

d) przy budowie sieci wodoggowej i deszczowe] niwos¢ wpadngcia do gébokiego
wykopu,

e) zagraenia przy pracy sper zmechanizowanego: koparki, spycharki, ¢gagzarki, pity
mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych orazigi,

f) ryzyko wypadkow drogowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Nie wolno dopgci¢ do pracy pracownika nie posiagizggo wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiefnaosci do jej wykonania, a tale dostatecznej znajorw przepiséw oraz
zasad bezpiecastwa i higieny pracy. Pracodawca jest obyaany zapewni przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieéséwna i higieny pracy przed dopuszczeniem go doypoaaz
prowadzenie okresowych szkolev tym zakresie. Szkolenie wphe obejmuje: instrukia
0golny, instrukta stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przgacownika
instrukta&zu ogolnego oraz instrukta podstawowego powinno bypotwierdzone przez
pracownika na gmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolpodstawowe powinno
by¢ zakaczone egzaminem sprawdzaym. Szkolenie okresowe obaauje osoby olje
szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczydechodz szkolenie okresowe (w
formie instruktau) nie rzadziej i raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktoryche¢pysgt duze
zagraenia wypadkowe — nie rzadziejznraz w roku. Pracownicy, inne osoby kieag
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegazkoleniom nie rzadziej hico 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno dyakaczone egzaminem sprawdaaym.

Spravg niezwykle wang jest, aby wszystkie rodzaje szkol dziedzinie bezpiechstwa
i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikow budkmwych realizowane byly wedtug
programow dostosowanych pod wadgm formy i tréci do poszczegolnych rodzajow szkgle
specyfiki zagraen i ucigzliwosci na okrélonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od uka@czonych szkolke zatrudnieni przy budowie w exi wykonywania
wykopow, szczegOlnie operatorzy maszyn budowlanyeimni zachowdé szczegélp
ostraznos¢ przy robotach ziemnych. Me st bowiem zdarzg, iz wyskpuja nie zaznaczone na
mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji adzenia. Nalgy zachowa szczegoln
ostraznos¢ przy demontau i montau kraweznikdw, przy wykonywaniu wykopdéw oraz
uktadaniu warstw nawierzchni.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOllnego zagémnia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniacych
bezpieczry i sprawna komunikacje umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

a) instrukta pracownikow,

b) rozmieszczenie ugdzen przeciwpaarowych wraz z drogami dojazdowymiggsadupce
ulice),

C) rozmieszczenie spgi ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewamych i zewgtrznych stref pracy
sprztu mechanicznego i pomocniczego,
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e) rozwigzanie ukladéw komunikacyjnych, transportowych natrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglnieniem maliwosci komunikacji do przylegtych do

przebudowywanej ulicy poszczegolnych posesiji,
f) wykonanie oznakowania robét zgodnie z projektensaae@j organizacji ruchu.
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