OPIS TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

do projektu pod tytutem: "Przebudowa ulicy Glogera w Eomzy wraz z budowq
[ przebudowq infrastruktury technicznej"

1. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP z dnia 29.01.2016 roku poz.124)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegblo-
wych warunk6w technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bez-
pieczefistwa drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz.
2181)

- numeryczny wtornik w skali 1:500

— pomiary terenowe i analiza miejscowych uwarunkowan

— Wwypisy z wykazéw dziatek ewidencyjnych i podmiotéw ewidencyjnych

— badania geotechniczne

— mapa ewidencji gruntéw 1:1 000

— normy, wytyczne, dostepna najnowsza literatura

— warunki techniczne do opracowan branzowych wydane przez poszczegélnych gesto-
row sieci,

— uzgodnienie Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Lomzy, uzgodnienia
robocze z inwestorem i gestorami istniejacych sieci infrastruktury techniczne;.

2. Przedmiot inwestycji

Projektowane przedsigwzigcie jest inwestycja celu publicznego. Jest to droga gminna numer
101026B na odcinku od ulicy Wojska Polskiego (droga krajowa nr 61, klasy GP) do ulicy
Nowogrodzkiej (droga powiatowa nr 2602B, klasy 7).

Droga klasy "D" o predkosci projektowej 30 km/h.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Glogera w Lomzy polegajaca na przebudowie
jezdni, chodnikéw, zjazdéw, kanalizacji deszczowej i budowie o$wietlenia ulicznego.

Wyzej wymienione roboty wymuszaja przebudowe fragmentu linii elektrycznej dystrybucyj-
nej oraz przebudowe fragmentu wodociagu rozdzielczego.

3. Stan istniejacy

Ulica Glogera jest droga gminng o nawierzchni bitumicznej szerokodci okoto 6 m w stanie
technicznym bardzo ztym. Liczne spekania nawierzchni i zdeformowania.

W pasie drogowym ulicy znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie techniczne: sieé¢ gazowa, sieé
wodociggowa z hydrantami, sieci telekomunikacyjne podziemne i napowietrzne, sieci elektry-
czne dystrybucyjne i oswietleniowe (na wspélnych stupach), kanalizacja deszczowa oraz
kanalizacja sanitarna.

W otoczeniu projektowanej inwestycji jest zabudowa mieszkaniowa budownictwa jednoro-
dzinnego. Od strony parku przy granicy pasa drogowego sa krzewy (zywoplot), jednak nie
jest on w obszarze projektowanych robét.

Na dhugosci ulicy sq skrzyzowania z ulicami:

- Wojska Polskiego (droga krajowa nr 61, klasy GP)

- Ciborowskiego (droga gminna nr 101017B




- Raginisa (droga gminna nr 101114B)

- Nowogrodzka droga powiatowa nr 2602B)

Wysoko$ciowe uksztattowanie terenu sprawia, ze wody opadowe i roztopowe splywaja na
pas drogowy ulicy Glogera stwarzajac okresowe problemy zwiazane z tym faktem.
Inwestycja nie jest na obszarze objetym ochrong Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow
w Biatymstoku.

4. Wyniki badan geologiczno — inzynierskich

Wykonane w listopadzie 2016 roku badania geotechniczne na bazie 3 otworéw badawczych
wykazaty duza roéznorodno$é gruntow. We wszystkich otworach badawczych udokumento-
wano obecnos¢ wody gruntowej. Analiza wynikéw badan pozwolita na zakwalifikowanie
podtoza gruntowego projektowanych nawierzchni do grupy nosnosci G3.

Opracowano stosowna dokumentacje geologiczna.

5. Rozwigzania techniczno-budowlane

W planie

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na mapie numerycznej. Osie jezdni wyznaczajq

punkty gtowne o okreslonych wspétrzednych X, Y. Tyczenie robdt powinno si¢ odbywaé

przy wykorzystaniu numerycznych technik geodezyjnej obslugi inwestycji na bazie rysunku

"Projekt zagospodarowania terenu".

Zaprojektowano jezdnie¢ bitumiczng o szerokosci 6,00 m z wyniesieniem przejscia dla pie-

szych z kostki betonowej brukowej. Przebudowe nawierzchni projektuje si¢ od km 0+010,30

do km 0+295,03, to jest na dhugosci 284,73 m.

Po lewej stronie zaprojektowano chodnik na calej dlugosci ulicy. Chodnik po prawej stronie

zaprojektowano na poczatku odcinka i na jego koncu, to jest tam, gdzie pozwalala szeroko$é¢

pasa drogowego 1 usytuowanie zywoplotu przy granicy pasa drogowego w sasiedztwie parku,

bedacego w strefie ochrony zabytkowej. Nie projektuje si¢ usuwania drzew 1 krzewdw. Na

przebudowywanej ulicy projektuje si¢ rowniez przebudowe wszystkich zjazdow.

W profilu

Projektujgc profil ulicy wzigto pod uwage:

- istniejgca konfiguracje terenu,

- dostosowanie projektowanej jezdni do istniejacych nawierzchni na skrzyzowaniach drég
bocznych i na skrzyzowaniu z ulica Wojska Polskiego i ulica Nowogrodzka,

- dostosowanie projektowanej jezdni do istniejacych zjazdéw na posesje,

- uzyskanie ptynnosci nawierzchni,

- zapewnienie optymalnego odwodnienia,

- minimalizacj¢ kosztéw przedsigwzigcia.

Aby Wykonawca Robdt moght jednoznacznie uksztaltowaé wysokosciowo projektowang

nawierzchnie, majac na uwadze ptaski teren i z tym zwiazane niewielkie spadki podtuzne

projektowanej jezdni, oprocz profilu w osi jezdni, opracowano plan warstwicowy.

Odwodnienie

W ulicy jest przewidziana rozbiorka istniejacego kanatu deszczowego $200 mm, bedacego

w ztym stanie technicznym i budowa nowej kanalizacji deszczowej 2 x $200 mm z wiacze-

niem projektowanej kanalizacji do studni polaczeniowej w ulicy Nowogrodzkiej. Wobec tego,

ze kanalizacja deszczowa w ulicy Nowogrodzkiej posiada male zaglebienie 1 w ulicy Glogera

sg liczne poprzeczne odeinki przytaczy gazowych i gazociagu, nie ma mozliwosci wybudo-

wania kanatu deszczowego o wiekszej srednicy niz 200 mm. Z tego powodu projektowane sa

dwa przewody obok siebie o srednicach po 200 mm.

Celem odwodnienia podloza gruntowego projektuje si¢ drenaz z odprowadzeniem wody do

studzienek $ciekowych (wpustow) projektowanej kanalizacji deszczowej. Jego szczegotowa




lokalizacja zostala przedstawiona na rysunku "Plan sytuacyjny drenazu" oraz na rysunku
"Przekroje normalne".

Dostosowanie urzadzen obcych do projektowanych rozwiazan drogowych

Zaprojektowane rozwiazania drogowe wymagaja regulacji wysoko$ciowej skrzynek zawordw
wodociagowych i gazowych, studni kanalizacji sanitarnej i sieci telekomunikacyjne;.
Przewidziana jest przebudowa fragmentu wodociagu z przelozeniem jego spod jezdni
w chodnik. Roéwniez jest przewidziana przebudowa czesci istniejacej sieci elektrycznej
dystrybucyjnej kolidujacej z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi.

Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano na prognozowany ruch KR2 przy uwzgled-
nieniu grupy nosnosci podtoza G3 i strefy klimatycznej.

Sposoby wykonania niezbednych wzmocnien podloza gruntowego, konstrukcje podbudéw,
nawierzchni jezdni i chodnikéw zostaly szczegbtowo przedstawione na rysunku "Przekroje
normalne" 1 opisane w legendzie tego rysunku.

Zjazdy

Dla obstugi komunikacyjnej przyleglych do ulicy posesji zaprojektowano stosowne zjazdy.
Wszystkie zjazdy zaprojektowano z nawierzchnig z kostki betonowej brukowej w dostosowa-
niu do istniejacych bram.

6. Opis dostepnosci dla 0s6b niepelnosprawnych

Projektowana inwestycja nie stwarza barier architektonicznych uniemozliwiajacych, jak
réwniez utrudniajacych z jej korzystania osobom niepetnosprawnym. Na przejéciach dla
pieszych projektuje si¢ obnizone krawezniki. Rowniez obnizone krawezniki projektuje sie na
licznych zjazdach.

7. Uzgodnienia
Rozwiazania projektowe dostosowano do wymogéw zawartych w specyfikacji istotnych

warunk6w zamoéwienia oraz do wymogéw inwestora podczas roboczych spotkan w sprawie
uzgadniania szczegélow projektowanej inwestycji. Projektowane rozwigzania zostaty
zaprezentowane podczas konsultacji spotecznych w siedzibie Urzedu Miejskiego w Lomzy
z udziatem licznych mieszkancéw ulicy Glogera i sasiednich ulic. W miare mozliwosci
w projektowanych rozwiazaniach uwzgledniono uwagi i sugestie z tych konsultacji.

Uzyskano stosowne uzgodnienia zaréwno inwestora, jak i gestoréw sieci istniejacej infra-
struktury technicznej. Projektowane sieci infrastruktury technicznej zostaly uzgodnione na
naradzie koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Lomzy.

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
Nalezy zwr6ci¢ szczegélng uwage na to, by podczas zasypywania wykopow dla branzowych
robdt (sanitarnych, elektrycznych) uzyskano zageszczenie gruntu stosownie do wymogéw
no$nosci podloza gruntowego. W przypadku wystgpowania gruntéw, dla ktérych nie jest
mozliwe uzyskanie wymaganego zaggszczenia, nalezy te grunty wymienié na inne, pozwala-
jace uzyska¢ wymagane zageszczenie. Na te zagadnienie powinien zwracaé uwage wykona-
wca robdt drogowych jako wykonawca branzy wiodacej.

Niniejszy projekt jest dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu. Sa to rozwiazania proste
1 nie wymagaja zapewnienia sprawdzajacego. Dotyczy to branzy drogowej jako branzy wio-
dacej jak 1 pozostatych branz (sanitarnej i elektryczne;j).

9. Repery
Projektowang inwestycje dowigzano wysoko$ciowo do rzednych pafistwowych z wykorzysta-

niem dwoch reperéw panstwowych:



- nr 101601 o rzadnej H=105,93 (na ul. Wojska Polskiego),

- nr 102503 o rzgdnej 104,86 (na ulicy Nowogrodzkiej).

W projekcie wykonawczym branzy drogowej zalaczono opisy topograficzne tych reperow.
W poczatkowej fazie obstugi geodezyjnej inwestycji rzedne tych reperéw nalezy skontrolo-
wac. W przypadku watpliwosci w tej sprawie, nalezy skontaktowacé si¢ z projektantem branzy
drogowej.
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