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WIDOK Z G{)RY 1) Spadki podtuzne zjazdu do drogi wyznaczaja:
SKALA 1.50 - poziom obnizonego kraweznika,
SKALA 1:50 ’ - rzedna w odlegtoSci 100cm od krawedzi jezdni,
- poziom terenu w bramie posesji (na granicy pasa drogowego).
2) Szczegdtowa geometrig zjazdow na ich potaczeniu z jezdnig pokazano na projekcie
- —l - zagospodarowania terenu.
3) SzerokoSt zjazdéw “S" oraz dtugoSt zjazddw “L" wytyczyC w terenie na podstawie
| | Jﬁ numerycznego projektu zagospodarowania terenu.
0€ L) Ze wzgledu na projektowane wyniesienie nawierzchni jezdni, kraweznik nie jest obnizany
| | 1 na zjazdach w km 0+169,72, w km 0+173,47 oraz w km 0+181,87
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LEGENDA: inz. Zlygrhunf Bieryto

1 - 8 cm kostka betonowa brukowa klasy ,50" w kolorze czerwonym z fazka o wytrzymatosci na 16-061 Juchnowiec Koscieiny, ul. Modrzewiowa 19
Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa tel. (85) 873-03-85, fox (85) 873-01-28, kom. 600-97-13-99

2 - L cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4; Nazwa ZJAZD
3 - 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C so/30; e
4 - 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywe m Cig; Obiekt: Przebudowa ulicy Glogera w Lomzy wraz z przebudowa
5 - obrzeze betonowe 30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o wym. 5x18 cm; i budows infrastruktury technicznej
6 - kraweznik granitowy 15 x 30 cm;
7 - & cm podsypka piaskowa; Adres: jw. Data: 26.01.2017r. / | Skala:  1:50
8 - tawa z oporem z betonu klasy C12/15 (B15); ggmmb
9 - obrzeze betonowe 20 x 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 5x16 cm; :’”ﬂ‘ﬂ:ﬁ::;ﬁ’“’" ;
10 - 6 cm kostka betonowa brukowa z fazka koloru naturalnego betonu o wytrzymatosci drog/t mostow -
na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa; WSPOLPRACA: U;% (4{?3{?@2
mgr inz. Katarzyna Bierylo L
inz Pawet Bierylo Dk
S - SzerokoSt zjazdéw. KIEROWNIK PRACOWNI,/ /
L - Dtugo$t zjazdow. inz. Zygmunt Bierylo %\l/
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