UWAGA

Wysokos¢ kraweznika 6 cm od poczatku trasy do zjazdu w km
0+159,76. Od tego zjazdu do zjazdu w km 0+189,28 wysokos¢

UWAGA

kraweznika 12 cm ze wzgledu na projektowane wyniesienie. Od
zjazdu w km 0+189,28 do korica trasy wysokos¢ kraweznika 6 cm

KM 0+085,00

Wysokos¢ kraweznika 6 cm na odcinku od poczatku trasy do km 0+160,00.

Od km 0+160,00 do km 0+164,85 przejscie z wysokosci kraweznika 6 cm

na 12 cm nad krawedzig jezdni. Na odcinku od km 0+164,85 do konca trasy
wysokos$¢ kraweznika 12 cm, za wyjatkiem zjazdu w km 0+274,21 i przejscia

dla pieszych przy skrzyzowaniu z ulica Nowogrodzka.
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PRZEKROIJE
skala 1:50

NORMALNE

LEGENDA
‘ H %)O[?N c TE 268?\‘ A ,t;l}/fs?(A ‘ i - spadek poprzeczny wedtug planu warstwicowego
300 WL 300 / 1 -4 cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego
_ 2 -8 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
— =~ ! N B 3 -22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
i 4 -21cm warstwa ulepszonego podtoza petnigca funkcje warstwy mrozoodpornej z mieszanki
: 1 g zwigzanej cementem C1,5/2
i = 5 - grunt grupy nosnosci podtoza G3
= 6 - 8 cm kostka betonowa brukowa koloru grafitowego o wytrzymatosci na sciskanie min 50 MPa
@ ‘ = . 30 3 7 - 4 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4
@ ‘ 18 J(—Las SZCZEGOL "B" 8 - 8 cm kostka betonowa brukowa koloru czerwonego o wytrzymatosci na sciskanie min 50 MPa
@@ \ SZCZEGOL "A" 1:20 9 - kraweznik kamienny 15 x 30 cm
@ 1:20 10 - fawa z oporem z betonu klasy C12/15
11 - 6 cm kostka betonowa brukowa z fazkg koloru naturalnego betonu o wytrzymatosci
na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa
. 12 - obrzeze betonowe 6 x 20 cm
PRZEKROJ WYNIESIENIA 13 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o wymiarach w przekroju 16 x 5 cm
skala 1:50 14 - opornik betonowy 12x25 cm
15 - 4 cm podsypka piaskowa
" WYNIESIENIE SKRZYZOWANIA ¥ projektowana 16 - 8 cm kostka betonowa brukowa koloru naturalnego betonu o wytrzymatosci na sciskanie min 50 MPa
. PROJEKTOWANA ‘ 150 ‘ Il | 500 , |1 . 150 __nawierzchnia bitumiczna 17 - 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR
W NAWIERZCHNIA BITUMICZNAT  skos NAIAZDOWY : : ‘ PRZEJSCIE DLA PIESZYCH ! : : 1 skos N“AZDOSZCZegéf W 18 - dren ¢ 100 mm z tworzywa sztucznego w otulinie z geowtdkniny lub tworzywa analogicznego (filtr) utozy¢ na
| KRAWEZNK+#12 ' R R B L0 et 12 KRAWEZNIK gtebokosci minimum 90 cm ponizej poziomu projektowanej nawierzchni. Zapewni¢ spadek podtuzny minimum
C 0 L o N . T O S OO L 0. | - 0,5% z podtaczeniem wylotu do projektowanych studzienek sciekowych (wpustéw) kanalizacji deszczowej.
: 1 ;]g\ ' 2 ! ! 1 ! ! bags /' i Potfgczenie powinno by¢ szczelne, wykonane na tuleje z uszczelkg gumowg (tuleja ma by¢ wklejona w Sciang
i K : : : : ' } studni kanalizacyjnej). Wykop nad drenem zasypac gruntem przepuszczalnym.
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UWAGA: . . .
1. Kategoria ruchu KR2. == = zygmunf Bieryto
2. Grupa noénosci podtoza G3 przy uwzglednieniu wykonania drenazu :;ﬁg;ﬁ;;;g?gfCfOKXO(SSC;'g;}g’]‘gsocjkréemv_wjgfg;ng
- SCHEMAT WYBRUKOWANIA 3. Nawierzchnia bitumiczna i z kostki betonowej brukowej na odcinkach Nazwa
WYNIESIENIA wedtug projektu zagospodarowania terenu rysunku: PRZEKROJE NORMALNE
JINESEE Ak e O eieiteem sagosporaronania teremd
SKRZYZOWANIA ) KOLORU GRAFITOWEGO KOLORU CZERWONEGO _ planem warstwicowym i budowga infrastruktury technicznej
- zatacznikiem graficznym do przedmiaru robot Adres: jw. i Data: 20.01.2017r. Skala: 1:50, 1:20
k\ 't‘ ) k 'ﬁAL - planem sytuacyjnym drenazu BRANZA DROGOWA
= l = —I™ - rysunkiem "Zjazd" PROJEKTANT:
= - = inz. Zygmunt Bierylo
©&—F+——— 80 == § 4. Poszczegdlne przekroje normalne dotyczg konkretnych miejsc okreslonych upr. nr BY/161/83 oraz BY/88/94
+60 = l = przy ich numerach.Tyczenie poszczeg6inych elementéw projektowanej w zakresie drog i mostow
drogi nalezy wykonywac na podstawie projektu zagospodarowania terenu )
s z wykorzystaniem numerycznych technik geodezyjnej obstugi inwestycji WSPOLPRACA:
o 5. Wlot ulicy Ciborowskiego na skrzyzowanie z ulicg Glogera jest projektowany, mer Inz. Katarzyna Bierylo

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
POZIOME FARBA

na zyczenie Inwestora z kostki betonowej koloru naturalnego betonu, celem

inz. Pawet Bieryto

optycznego zaakcentowania podporzadkowania ulicy Ciborowskiego do

KIEROWNIK PRACOWNI

ulicy Glogera. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni jak na wyniesieniu,
tylko kostka koloru naturalnego betonu. Wysokos$ciowe uksztattowanie
tego wlotu wedtug rysunku "Plan warstwicowy".

inz. Zygmunt Bieryto




