1.0. Wstep

Celem przeprowadzonych prac i badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na
catym odcinku ulicy Glogera, ktérych znajomosc jest niezbedna do opracowania projektu
budowy nawierzchni na tej ulicy.

Catos¢ prac zlecita firma ,Projektowanie w Budownictwie” inz. Zygmunta Bieryly.

Podstawe wykonania ponizszej dokumentacji stanowity:

1/ pisemna umowa ze Zleceniodawcyg okreslajgca zakres prac terenowych

2/ mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z wyznaczonymi przez Projektanta
miejscami odwiertow i ich gtebokosciami

3/ normy:
e PN-B-02478:1998 - [Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne]
e PN-B-02480:1986 - [Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéow]

e PN-B-02481:1998 - [Geotechnika. Terminologia podstawowa]
e PN-B-04452:2002 - [Geotechnika. Badania polowe]
e PN-B-03020:1981 - [Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli]
4/ Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
IBDiM Warszawa 2001r
5/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM Warszawa 2001r
6/ Rozporzadzenie MT,BiGM z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z dn. 27.04.2012r poz.463)
7/ wyniki przeprowadzonych prac terenowych i badan gruntéw

Projektowang inwestycje zgodnie z [6] zalicza sie do I kategorii geotechnicznej.
2.0. Polozenie i opis terenu badan

Badana ulica potozona jest w centrum tomzy na Osiedlu Parkowym i stanowi NW granice
kompleksu parkowego potozonego w rozwidleniu ulic Wojska Polskiego i Nowogrodzkiej.
Catkowita dtugo$¢ omawianego odcinka wynosi ok. 300m (PT km 0+000 - o$ ul. Wojska
Polskiego, a KT km 0+295 - SW krawedz ul. Nowogrodzkiej).

Po stronie lewej ulicy istnieje zabudowa willowa natomiast po jej stronie prawej potozony
jest park.

Ulica charakteryzuje sie niewielkim spadkiem w kierunku ul. Nowogrodzkiej: rzedne
wysokosciowe na jej poczatku wynoszg ok. 105,7m npm, a na koncu odcinka ok. 104,5m
npm.

Aktualnie ulica posiada nawierzchnie asfaltowa z intensywnymi spekaniami siatkowymi.
Ogodlne potozenie terenu badan przedstawia mapa w skali 1:15 000 (zat.1) natomiast
szczegoty pokazuje mapa w skali 1:500 (zat. 2-2a).

3.0. Opis wykonanych prac

Roboty wiertnicze wykonano w dn. 24.11.2016r przy uzyciu matosrednicowego swidra
recznego ®=100mm, bez rurowania.
Ich zakres zgodny byt co do ilosci i lokalizacji poszczegdlnych otworéw okreslonych przez
Zleceniodawce natomiast w trakcie prac terenowych dokonano niewielkiej (dotyczy
otw.1) korekty co do jego gtebokosci w zaleznosci od wynikéw wiercen.
Wykonano otwory w nastepujacych lokalizacjach:

otw.1 - km 0+050 str. prawa

otw.2 - km 0+150 str. lewa

otw.3 - km 0+250 str. lewa.

Podczas prac wiertniczych rodzaj przewiercanych gruntéw w profilu pionowym okreslano
sposobem makroskopowym badajac grunt z kazdej odmiennej litologicznie warstwy
zgodnie z PN-B-04452:2002 i PN-B-02480:1986.

Oprocz opisu makroskopowego pobrano w wiekszosci otworéw dodatkowe préby
gruntowe z gruntéw sypkich zalegajacych w strefie zamarzania tj. do gtebokosci ok. 1,0-
1,2m ponizej aktualnej niwelety ulic, dla ktérych okreslono w warunkach laboratoryjnych
wartosci wskaznikéw piaskowych (WP) charakteryzujgcych ich podatno$é na zjawisko



wysadzinowosci i niezbednych do zakwalifikowania podtoza do danej grupy nosnosci G,.
Ogoétem wykonano 6 oznaczen wartosci WP.

Ponadto w trakcie wiercen rejestrowano wszelkie oznaki wodonos$nosci przewiercanych
gruntéw w postaci m.in. saczen wody gruntowej, nawierconych i stabilizujgcych sie
poziomoéw wodonos$nych, wzrostu wilgotnosci gruntu.

Wszystkie te zaobserwowane lub zbadane cechy umieszczono na profilach stupkowych
otwordw (zat. 3) jak i w zbiorczym zestawieniu wynikéw badan gruntéw (zat. 4).

Przedstawiany w dokumentacji kilometraz poszczegoélnych otwordw okreslony zostat
orientacyjnie z pomiaréw na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500
dostarczonych przez Zleceniodawce.

Na podstawie wynikow badan w terenie, badan laboratoryjnych opracowano:
- profile stupkowe otworéw (zat. 3)
- zbiorcze zestawienie wynikdéw badan gruntéw (zat. 4),
- tekst dokumentacji wraz z wnioskami i oceng nosnosci podtoza.

4.0. Omowienie wynikow badan

4.1. Warunki gruntowe

Ulica posiada instalacje kanalizacji deszczowej, sanitarnej i instalacje wodociggowa.
Obecna nawierzchnia asfaltowa jest w ztym stanie technicznym: wyrazne deformacje
pionowe, a szczegdlnie intensywne spekania siatkowe na catej jej dtugosci. Jej grubosé w
wykonanych otworach charakteryzuje sie statoscig i wynosi 0,06-0,07m.

Bezposrednio pod asfaltem stwierdza sie w otw. 1 i 3 zaleganie warstwy zuzlowej
grubosci 0,06-0,14m, czy tez gruntéw sypkich - piaskéw drobnych / $rednich i glebiej
piaskéw pylastych (wp=38) o tacznej grubosci 0,29m jak to ma miejsce w otw. 2.
Ponizej w otw. 1 i 2 wystepuje warstwa gruntédw nasypowych typu NN stanowigcych w
otw. 1 do gtebokosci 0,60m zuzel, a ponizej do gtebokosci 1,30m mieszanine piaskéw z
gruzem betonowym, zuzlem. Z kolei w otw. 2 pod warstwg gruntéow sypkich na
gtebokosci 0,35-0,95m zalegajq grunty nasypowe NN skiadajace sie z gruzu ceglanego z
piaskiem.

Grunty nasypowe sg wysadzinowe - ich wskazniki piaskowe wynoszg WP=16-21.

Na zmiennych gtebokosciach w poszczegdlnych otworach: otw. 1 - 1,30m, otw. 2 -
0,95m, otw. 3 - 0,21m nawiercono naturalne podtoze gruntowe, ktére w otw. 1-2 do dna
otwordw stanowig dominujace piaski Srednie i grube. Inna sytuacja istnieje w otw. 3
gdzie pod warstwa zuzla na gtebokosci 0,21m nawiercono wysadzinowg warstwe piaskow
humusowych migzszosci 0,50m, gtebiej warstwe (0,25m) watpliwych piaskdw pylastych i
dopiero na gtebokosci od 0,95m do 2,50m warstwy piaskéw Srednich i grubych.

Doktadne dane dotyczace warunkdéw gruntowych panujgcych na ulicy Glogera
przedstawiono w zat. 3 i 4.

4.2 Warunki wodne

We wszystkich otworach stwierdza sie obecnos$¢ wody gruntowej na tyle obfitg, ze doszto
do ustabilizowania sie jej lustra na zréznicowanej gtebokosci od 1,50m do 2,00m ponizej
rzednej ulicy.

Wzrost wilgotnosci gruntéw sypkich, z ktérymi zwigzana jest jej obecnos¢ zauwaza sie
ok. 0,10m powyzej jej ustabilizowanego lustra.

Szczego6towe dane przedstawiono na zat. 3.
5.0 Podsumowanie
Na podstawie wynikdéw przeprowadzonego rozpoznania i badan stwierdza sie:

1/ istniejgca warstwa nawierzchni asfaltowej ma grubos¢ 0,06-0,07m i jest mocno



zniszczona — dominujgce sq intensywne spekania siatkowe,

2/ nawierzchnia bitumiczna lezy badz bezposrednio na warstwie zuzlowej (otw. 1 i 3)
zmiennej grubosci: od ok. 0,53m w otw.1 do ok.0,14m w otw. 3, badz na warstwie
piaskéw grubosci ok. 0,30m,

3/ warstwa zuzlowa jak i wspomniana warstwa piaszczysta nie sgq wysadzinowe (piaski
posiadajg wartos¢ WP=38) z tym, ze (a dotyczy to warstw zuzlowych w w/w
otworach) mozna mie¢ watpliwosci co do ich stanu zageszczenia jak i ich zachowania
w przypadku dostepu do nich wody - po prostu ulegajq rozmyciu,

4/ ponizej warstwy zuzlowej w otw. 1 czy tez piaskédw w otw. 2 nawiercono odpowiednio
do gtebokosci 1,30m i 0,95m typowe grunty nasypowe typu NN (mieszanina gt.
piasku humusowego oraz gruzu, zuzla) o wartosciach WP=16-21 co odpowiada
gruntom wysadzinowym,

5/ w otw. 3 pod zuzlem wystepuje ok. 0,5m warstwa wysadzi nowego WP=20) piasku
humusowego bedacego zapewne pozostatoscig pierwotnie wystepujacych na tym
terenie gruntow,

6/ ogdlnie do gtebokosci 0,70m (otw. 3) - 1,10m (otw. 2) - 1,30m (otw. 1) wystepujq
pod asfaltem grunty zaréwno o watpliwej nosnosci (ew. aktualnym zageszczeniu) jak
i 0 podatnoéci na zjawisko wysadzinowos$ci (WP<25). O wptywie obu tych czynnikéw
$wiadczy stan techniczny istniejgcej nawierzchni,

7/ ponizej gtebokoséci opisanych w pkcie 6 zalegajq grunty wtasciwego podtoza
gruntowego w postaci dominujacych piaskéw srednich i grubych,

8/ woda gruntowa zostata stwierdzona we wszystkich trzech otworach, a jej lustro
stabilizuje sie na poziomie od 1,50m (otw, 3) do 2,00m (otw. 1). Nalezy liczy¢ sie z
realng mozliwoscig jego podniesienia w przypadku dtugotrwatej pory deszczowej.

9/ w przypadku przebudowy sieci infrastruktury technicznej nalezy przewidziec i
zaprojektowac sposéb odwodnienia wykopoéw,

10/ warunki wodne z uwagi na dosy¢ ptytkie lustra wody gruntowej zakwalifikowano do

przecietnych,

11/ z informacji uzyskanych od okolicznych mieszkancéw wynika, ze teren przed
okresem budowy tej ulicy byt podmokty stad wynika obecnos¢ w stropie podtoza
nawet do gtebokosci 1,30m réznych gruntéw nasypowych, ktérymi starano sig
,wzmocni¢” jezdnie oraz obecno$¢ gruntdw pochodzenia organicznego,

12/ obraz budowy podtoza oparto na punktowych badaniach, ale majac na uwadze
przeszto$¢ terenu nalezy liczy¢ sie z dopuszczalnymi odstepstwami od tej
interpretacji,

13/ z uwagi na zmienna i ztozona budowe podtoza tej ulicy do znacznych gtebokosci:
wysadzinowe, nasypowe grunty w stropie otworéw, dosy¢ wysoki z tendencjq do

realnego podniesienia sie poziom wody gruntowej, obecno$¢ gruntéw organicznych
zakwalifikowano je do nastepujacych grup nosnosci G;:
eotw. 1; grupa G;
eotw. 2; grupa G;
eotw. 3; grupa Gs

14/ zbadane podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G; (niewrazliwe na dziatanie
wody i mrozu i posiadajace wymagane w projekcie cechy nosnosci) jedng z
ponizszych metod:

ewymiana odpowiedniej grubosci warstwy gruntu podtoza na grunt
niewysadzinowy z ew. zastosowaniem geosyntetyku zmniejszajacego
grubos¢ wymiany,

ewzmocnienie podtoza pod konstrukcjg gruntem stabilizowanym spoiwem
(cement, wapno, popidt),

eulepszenie gruntu w gornej warstwie podtoza.




