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LEGENDA:
- projektowana nawierzchnia jezdni drogi serwisowej z kostki pochodzacej
- z rozbiérki
[ ] -projektowana nawierzchnia parkingéw z kostki nowej
[ ] -projektowana nawierzchnia chodnika
- projektowany chodnik i rampa dla pieszych (spadek maksymalnie 6%)
TABELA [ 1 -projektowanezicleice
PROJEKTOWANEGO [ | -istnicjaca nawierzchnia jezdni drogi serwisowej z kostki betonowej brukowej
DRENAZU przewidziana do dalszej eksploatacji
Numer Dlugoéé mmmmm. - projektowane odwodnienie liniowe z wigczeniem wylotu do studzienki
odcinka i s Sciekowej (wpustu)
N (m) ———— - dren @ 100 mm z tworzywa sztucznego w otulinie z geowt6kniny lub
drenazu tworzywa analogicznego (filtr) utozy¢ na glebokoéci minimum 100 cm
1 38,5 ponizej poziomu projektowanej nawierzchni parkingu lub chodnika.
2 62,5 Zapewni¢ spadek podtuzny minimum 0,5% z podtgczeniem wylotu do
3 24,5 istniejacych studzienek Sciekowych (wpustoéw) kanalizacji deszczowe;.
4 45,5 Potaczenie powinno byé szczelne, wykonane na tulej¢ z uszczelks
gumowsg (tuleja ma byé wklejona w §ciang studni kanalizacyjne;).
Razem: 171,0 Wykop nad drenem zasypa¢ gruntem przepuszczalnym.
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PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE
inz. Zygmunt Gie
16-061 Juchnowiec Kosc,, ul. Modrzewiowa 19
ﬁ;-n(%) 873-03-85, fax. (85} 873-01-28, kom. 600-97-13-99
« §5A47-101.- o, [
(P 542-191-68-97 REGON: 050269810
p. pl | e-mail: zygmuntbierylo@wp.pl
>~ 4 PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE
inz. Zygmunt Bieryto
» gi 16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
U tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99
gsm PLAN SYTUACYJNY DRENAZU
Obiekt Przebudowa drogi serwisowej i parkingdw w pasie drogowym Alei Pitsudskiego w Lomzy
wraz z budows i przebudows infrastruktury technicznej
Adres: jw. | Data:04.042017r. | . Skala: 1:500
BRANZA DROGOWA / -
PROJEKTANT: . . {3
int. Zyganunt Bieryto inz. Zygn
upr. ur BY/161/83 oraz BY88/94 Uppr. projektang kg,
w zakresie drog i mostéw spec. konsirfinz. W
arag ! mogtog /88/94
pr. 161/83 BL/8B/Y
i)hpr. nr ::LBOP’[SL/;BD/OOAQ“
WSPOLPRACA: —
mgr inz. Katarzyna Bi e 7
inz. Pawet Bierylo . / 41,0/5‘;//'7
KIEROWNIK PRACOWNI /
inz. Zygmunt Bierylo
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