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- spadek poprzeczny wedtug planu warstwicowego

- istniejgca nawierzchnia jezdni drogi manewrowej z kostki betonowej brukowej

- 4 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4

- 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30

- 15 cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR

- grunt grupy nosnosci podtoza G2

- 8 cm kostka betonowa brukowa koloru grafitowego o wytrzymatosci min 50 MPa.
Stanowiska rozdzieli¢ rzedami kostki o odmiennym kolorze. Dodatkowe
rozdzielenie stanowisk nastgpi poprzez wykonanie oznakowania poziomego farba.

- kraweznik betonowy 15 x 30 cm

- tawa z oporem z betonu klasy C12/15

- opornik betonowy 12x25 cm

10 -dren ¢ 100 mm z tworzywa sztucznego w otulinie z geowtdkniny lub tworzywa

analogicznego (filtr) utozy¢ na gtebokosci minimum 100 cm ponizej poziomu
projektowanej nawierzchni. Zapewni¢ spadek podtuzny minimum 0,5% z
podtaczeniem wylotu do istniejacych studzienek sciekowych (wpustéw) kanalizacji
deszczowej. Potgczenie powinno by¢ szczelne, wykonane na tuleje z uszczelkg
gumowa (tuleja ma by¢ wklejona w $ciane studni kanalizacyjnej). Wykop nad
drenem zasypac gruntem przepuszczalnym

11 - 6 cm kostka betonowa brukowa z fazkg koloru naturalnego betonu o wytrzymatosci

na $ciskanie
nie mniejszej niz 50 MPa

12 -4 cm podsypka piaskowa
13 - 10 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR
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LOKALIZACJA PRZEKROJU 2-2
PROJEKTOWwWANIE W BUDOWNICTWIE
inz. Zygmunt Bieryto
16-061 suchnowiec Kosc., ul. Modrzewiowa 19
tel. (85) 873-03-85, fax. (85) 873-01-28, kom. 600-97-13-99
NID: 523.151.4R-G7 REGON: 050269810
http://proj g.bialystok.pl | e-mail: zygmuntbierylo@wp.pl
TC \ W-BUD( NICTWI
4 ZLygmunt
UWAGA: ‘; {'r 16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
1. Kategoria ruchu KR2. - " tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99
2. Grupa nos$nosci podtoza G2 przy uwzglednieniu wykonania drenazu Nazwa . PRZEKROJE NORMALNE
3. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej wedtug projektu zagos- i
podarowania terenu Obiekt: Przebudowa drogi serwisowej i parkingdéw w pasie drogowym Alei Pitsudskiego w Lomzy
. . . . budowa i przebudowa infrastruktury technicznej
4. Niniejszy rysunek nalezy analizowac tacznie z: v _ it snseusies o A 'cmesjma 50130
- projektem zagospodarowania terenu - 3w | Data: 140420171 | : e A
- planem warstwicowym BRANZA DROGOWA
t iki fi d dmi bé PROJEKTANT: inz. Zygmy,
- zatgcznikiem graficznym do przedmiaru robét ing. Zygmunt Bieryto Upr. projekt
- planem sytuacyjnym drenazu upr. or BY/161/83 oraz BY/88/94 spec. kon
5. Przekrdj normalny dotyczy konkretnego miejsca w lokalizacji w zakresic drég i Upr. nr BE f)'L e
i 1B PDUBLimie™
pokazanej na projekcie zagospodarowania terenu. ~r ewid. PUIB ¢
Tyczenie poszczegdlnych elementéw projektowanej drogi nalezy WSPOLPRACA: == E — —
wykonywac na podstawie projektu zagospodarowania terenu z gﬁm Bierylo P ; 9.
wykorzystaniem numerycznych technik geodezyjnej obstugi ik g2 ‘/ 7.0
— - 7
6. W miejscach, gdzie projektuje sie krawezniki obnizone, nalezy inZ. Zygmunt Bieryto .
wbudowac¢ krawezniki najazdowe z zaokraglong krawedzia.




