1.0. Wstep

Celem przeprowadzonych prac i badan bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na
obszarze trawnika potozonego w pasie drogowym Alei Pitsudskiego, ktérych znajomosé
jest niezbedna do opracowania projektu budowy nawierzchni parkingu w tej lokalizacji.
Catos¢ prac zlecita firma ,Projektowanie w Budownictwie” inz. Zygmunta Bieryly.

Podstawe wykonania ponizszej dokumentacji stanowity:

1/ pisemna umowa ze Zleceniodawcg okreslajaca zakres prac terenowych

2/ mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z wyznaczonymi przez Projektanta
miejscami odwiertéw i ich glebokosciami

3/ normy:
e PN-B-02478:1998 - [Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogoine]
e PN-B-02480:1986 - [Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow]

e PN-B-02481:1998 - [Geotechnika. Terminologia podstawowa]
e PN-B-04452:2002 - [Geotechnika. Badania polowe]
e PN-B-03020:1981 - [Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli]
4/ Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
IBDiM Warszawa 2001r
5/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM Warszawa 2001r
6/ Rozporzadzenie MT,BiGM z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z dn. 27.04.2012r poz.463)
7/ wyniki przeprowadzonych prac terenowych i badan gruntéow

Projektowang inwestycje zgodnie z [6] zalicza sie do I kategorii geotechnicznej.

2.0. Potozenie i opis terenu badan

Badana teren potozony jest w SE czesci tomzy na osiedlu Gorka Zawadzka w pasie
drogowym dwujezdniowej Alei Pitsudskiego.

Odwierty zostaty wykonane na trawniku biegnacym wzdiuz ulicy i drogi dojazdowej z
polbruku do pawilonéw handlowych potozonych w zwartym ciggu wzdtuz Alei Pitsudskiego
po jej lewej stronie.

Otwor nr 1 zlokalizowano naprzeciw nieruchomosci nr 83 natomiast otwér nr 2 naprze-
ciw nieruchomosci nr 59.

Ogodlne potozenie terenu badan przedstawia mapa w skali 1:15 000 (zat.1) natomiast
szczegoty pokazuje mapa w skali 1:500 (zat. 2).

3.0. Opis wykonanych prac i

Roboty wiertnicze wykonano w dn. 4.03.2017r przy uzyciu matosrednicowego swidra
okienkowego recznego ®=100mm, bez rurowania.

Ich zakres zgodny byt co do ilosci (2) i lokalizacji poszczegéinych otwordw okreslonych
przez Zleceniodawce. Giebokos¢ kazdego z otworéw wyniosta 2,0m.

Podczas prac wiertniczych rodzaj przewiercanych gruntéw w profilu pionowym okreslano
sposobem makroskopowym badajac grunt z kazdej odmiennej litologicznie warstwy
zgodnie z PN-B-04452:2002 i PN-B-02480:1986.

Oprocz opisu makroskopowego pobrano w wiekszosci otworéw dodatkowe préoby
gruntowe z gruntow sypkich zalegajacych w strefie zamarzania tj. do gtebokosci ok. 1,0-
1,2m ponizej aktualnej niwelety drogi dojazdowej, dla ktérych okreslono w warunkach
laboratoryjnych wartosci wskaznikéw piaskowych (WP) charakteryzujacych ich podatnosé
na zjawisko wysadzinowosci i niezbednych do zakwalifikowania podtoza do danej grupy
nosnosci G;. Ogotem wykonano 4 oznaczenia wartosci WP.

Dla gruntéw spoistych i matospoistych w otworach wykonano bezposrednio w terenie
przy pomocy penetrometru wciskowego oznaczenie wartosci stopnia plastycznosci I,.



Jako wynik koficowy podano srednig arytmetyczng z 5 pomiaréw dokonywanych na
wybranej prébce. Ogétem wykonano 4 takie oznaczenie.

Innego rodzaju blizszych badarn identyfikacyjnych na prébach gruntowych nie
wykonywano

Ponadto w trakcie wiercen rejestrowano wszelkie oznaki wodono$nosci przewiercanych
gruntéw w postaci m.in. saczen wody gruntowej, wzrostu wilgotnosci gruntu.
Wszystkie te zaobserwowane lub zbadane cechy umieszczono na profilach stupkowych
otwordéw (zat. 3) jak i w zbiorczym zestawieniu wynikéw badan gruntéw (zat. 4).

Na podstawie wynikéw badan w terenie, badan laboratoryjnych opracowano:
- profile stupkowe otworéw (zat. 3)
- zbiorcze zestawienie wynikdéw badan gruntéow (zat. 4),
- tekst dokumentacji wraz z wnioskami i oceng nosnosci podioza.

4.0. Omowienie wynikow badan

4.1. Warunki gruntowe

Otwor 1

Bezposrednio pod warstwa gleby migzszosci 0,15m nawiercono do gtebokoéci 0,70m
naprzemianlegte warstwy gruntéw sypkich (piaski grube-piaski $rednie/drobne o
wartosciach WP=48 oraz piaski pylaste o warto$ciach WP=33).

Ponizej gtebokosci 0,70m wystepujg w otworze grunty o konsystencji plastycznej:

w czesci stropowej s to grunty spoiste w postaci glin piaszczystych (1,=0,33), a od
gtebokosci 1,35m do dna otworu matospoiste pyty piaszczyste o zmiennych wartosciach
1,=0,40-0,37.

Grunty spoiste oraz grunty matospoiste sg w stanie mokrym.

Otwor 2

Pod powierzchniowa warstwa gleby migzszosci 0,10m do gtebokosci 1,35m w profilu
otworu wystepuja grunty piaszczyste, ktére w jego stropie tworzq piaski pylaste
(WP=20), a od gtebokosci 0,60m piaski grube (WP=39).

Gtebiej ponizej 1,35m nawiercono grunty matospoiste w postaci plastycznych (I.=0,30)
pytéw piaszczystych przewarstwionych cienkimi wktadkami piaskéw s$rednich.

Pyly piaszczyste sg w stanie mokrym.

Doktadne dane dotyczgce warunkéw gruntowych panujacych w otworach przedstawiono
wzatl. 3i4.

4.2. Warunki wodne

Wode gruntowgq stwierdzono w obu otworach z tym, ze w otw.1 jej obecnos¢ zauwaza sie
od gtebokosci 0,70m ponizej p.t. natomiast w otw.2 od gtebokosci 1,35m ponizej p.t. do
dna tych otwordéw. ;
Obecnos¢ wody gruntowej w tych otworach zaznacza sie w postaci zwiekszonej

wilgotnosci gruntéw do stanu mokrego.

Szczegotowe dane przedstawiono w zat. 3.

5.0 Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania podioza i badan stwierdza sie:

A/ rejon otworu 1

1/ pod niewielkiej grubosci warstwa gleby w badanym podtozu do gtebokosci 0,70m
zalegajq grunty nie budzace watpliwosci co do ich no$nosci,

2/ dopiero ponizej tego poziomu nawiercono grunty wysadzinowe i w stanie plastycznym
- wyzej lezace gliny piaszczyste i pod nimi do samego dna otworu pyty piaszczyste,

3/ od poziomu 0,70m p.p.t grunty te sa w stanie mokrym co powoduje ich wysokie
uplastycznienie, a w przypadku pytéw ich sktonno$¢ do uptynniania powodujacego
obnizenie parametrow wytrzymatosciowych,



zakwalifikowano do warunkéw przecietnych,
5/ z w/w powodéw badane podtoze zakwalifikowano do grupy noénoséci Gs.

B/ rejon otworu 2

1/ warstwe powierzchniowg migzszosci 0,10m tworzy gleba,

2/ bezposrednio pod niq zalegajg wysadzinowe (WP=20) piaski pylaste, a pod nimi do
gtebokosci 1,35m niewysadzinowe piaski grube (WP=39),

3/ giebiej wystepuja przewaznie grunty wysadzinowe (pyty piaszczyste) i przede
wszystkim w stanie plastycznym (I,=0,30), i w stanie mokrym,

4/ pyly piaszczyste od poziomu 1,35m p.p.t sq w stanie mokrym,

5/ z uwagi na rodzaj wystepujacych w podtozu gruntéw — wysadzinowe piaski pylaste
pod warstwa gleby oraz glebsze zaleganie mokrych i nieco mniej plastycznych pytéw
zakwalifikowano je do grupy nosnosci G,.
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