Informacja Dotyczaca
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Branza Sanitarna

Obiekt: Przebudowa drogi serwisowej i parkingéw w pasie drogowym
Alei Pilsudskiego w Lomzy wraz z budowg i przebudowa
infrastruktury technicznej.

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Robert Dryl
upr. bud. PDL/0038/PWOS/06
15-083 Biatystok, ul. E. Orzeszkowej 18 m. 14
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Czes$¢ opisowa

1. Zakres robot:
Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej wody opadowe z drogi serwisowej i
parkingdbw w pasie drogowym Alei J. Pilsudskiego w Lomzy. Odprowadzenie wéd
opadowych realizowane bedzie w oparciu o istniejaca kanalizacje deszczowa w Alei J.
Pitsudskiego.
Odwodnienie terenu inwestycji zaprojektowano za pomoca odwodnien liniowych
usytuowanych w projektowanym parkingu.
W projekcie przyjeto odwodnienia liniowe zbudowane z koryt odwodnieniowych
polimerobetonowych kl. D400 o wymiarach 250%250 mm, przykryte kratg zeliwng kl. D400,
przykrecana.
Odwodnienia liniowe podigczy¢ do istniejacych wpustéw Sciekowych, zgodnie z czescia
graficzng opracowania.
Przytacza do wpustéw S$ciekowych wykona¢ z rur PP (lite) SNI10 ¢160x4,9 mm o
potaczeniach kielichowych.

Prace prowadzone bedg w pasie drogowym Alei J. Pilsudskiego w Lomzy. Termin
rozpoczecia i zakonczenia budowy oraz kolejnos¢ realizacji robot zostanie okreslona przez
inwestora.

2. Na terenie inwestycji wystepuja przewody wodociggowe, kanalizacyjne, cieplownicze, kable
telekomunikacyjne, kable elektroenergetyczne.

3. Istniejace elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi to drogi, na ktérych odbywa si¢ ruch pojazdéw mechanicznych oraz linie
elektroenergetyczne podziemne.

4. Potencjalne zagrozenia podczas realizacji zamierzenia budowlanego moga wystapi¢ przy
wykonywaniu wykopow pod przedmiotowag inwestycje. Catos¢ wykopdéw wykonywac jako
wykopy liniowe waskoprzestrzenne szalowane, stosujac w miar¢ mozliwosci gotowe
szalunki. Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glebokosci powyzej 1.0 m nalezy
bezwzglednie szalowaé zgodnie z PN-B-06050:1999. Wykopy pod przedmiotowa inwestycje
przyjeto jako umocnione przy pomocy szalunkéw systemowych/ wyprasek. Obudowa
wypraski powinna wystawa¢ 0.10 m ponad poziom teren. Roboty ziemne wykonywac
zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998, bezwzglednie przestrzegajac przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Urobek nalezy sktadowaé na miejscu, nie utrudniajagc komunikacji. Teren, na ktérym
prowadzone beda roboty ziemne nalezy oznakowaé, wykopy odpowiednio skarpowaé
i =zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosciach nieprzekraczajacych
20 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku skrzyzowan projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
prace ziemne prowadzi¢ recznie.

Dodatkowo zagrozenia mogg wystapi¢ przy pracach ziemnych w zblizeniu z istniejacymi
kablami elektroenergetycznymi znajdujacymi si¢ w zblizeniach z projektowang
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infrastrukturg. Prace ziemne w poblizu przewodow elektroenergetycznych prowadzié recznie
zachowujge bezwzglednie przepisy dotyczace bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej, stosujac odpowiednie zabezpieczenia.

Zagrozenia mogg wystgpi¢ takze podczas realizacji rob6t budowlanych w poblizu czynnego
ciggu komunikacyjnego, po ktérym odbywa sie ruch pojazdow mechanicznych. Roboty
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, wygrodzi¢ trwatymi barierkami, prace prowadzi¢
bezwzglednie przestrzegajac przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy.

. Przy pracach zwigzanych z przedmiotowa inwestycjg wszyscy zatrudnieni pracownicy

powinni by¢ przeszkoleni z zakresu bezpieczefstwa i higieny pracy oraz zobowigzani do

bezwzglednego przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy przedstawi¢ pracownikom ich obowigzki, okresli¢ zasady postepowania w przypadku

wystgpienia zagrozen, powiadomi¢ o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony

indywidualnej, sposobie przechowywania i transporcie materiatéw i substancji
niebezpiecznych. Nalezy réwniez poinformowaé o miejscu przechowywania $rodkéow
pierwszej pomocy.

Kierownik budowy ma obowiazek zapoznaé wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy

realizacji przedmiotowej inwestycji z instrukcjami dotyczacymi:

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru;

- przeciwpozarowa dla zaplecza budowy;

- wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych (praca w  wykopach, praca
mechanicznych srodkéw transportu, whasciwosci pozarowe i wybuchowe materiatow,
surowcow 1 substancji uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu);

- sposobu postgpowania przy sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odciecia energii
elektrycznej, wody i gazu.

. Wykonawca robot przed ich rozpoczeciem powinien przejaé od inwestora plac budowy,
zorganizowa¢ zaplecze budowy oraz ustanowi¢ kierownika budowy. Na zapleczu budowy
nalezy zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy. Podobne punkty pracownikom nalezy
zapewni¢ przy pracach liniowych.

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za koordynacje prac na budowie, kontakty
z inwestorem i stuzbami kontrolnymi, organizacje dostaw materiatéw i sprzetu oraz
organizacj¢ pracy w taki sposob aby byla bezpieczna. Kierownik budowy odpowiedzialny
jest za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcéw, kierownik budowy wyznacza
koordynatora ds. BHP, ktéry kontroluje podwykonawcéw w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do rob6t zwigzanych z realizacjg inwestycji powinni byé zatrudnieni tylko pracownicy
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje oraz ukonczone kursy BHP w zakresie niezbednym do
wykonywania poszczegdlnych czynnosci.

Do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych powinni byé dopuszczeni pracownicy,
ktorzy beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach, z uwzglednieniem
konkretnych warunkéw na budowie.

Wykopy liniowe o Scianach pionowych o glebokosci powyzej 1.0 m nalezy bezwzglednie
szalowad.

Teren, na ktérym prowadzone beda roboty ziemne nalezy oznakowa¢, wykopy odpowiednio
skarpowaé i zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w razie potrzeby oswietlié zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. ‘

Sprzet uzywany do prac zwigzanych z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym powinien
by¢ sprawny technicznie i by¢ dopuszczony do stosowania.
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Przy zblizeniach do istniejagcych przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, sieci
cieptowniczych, kabli telefonicznych i elektroenergetycznych, prace nalezy prowadzié
recznie, zabezpieczajac istniejgce przewody.

Dokumentacja budowy oraz niezbedne instrukcje eksploatacyjne powinny by¢
przechowywane u kierownika budowy.

Powyzsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia moze postuzy¢ kierownikowi
budowy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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