OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA (PRZEBUDOWA
ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWE] LINII OSWIETLENIA)

1. Wstep

Tematem opracowania jest projekt przebudowy elektroenergetycznej kablowej linii
oswietlenia (o tacznej dlugosci 152m) w zwigzku z ,,przebudowa drogi serwisowej i par-
kingbw w pasie drogowym Alei Pilsudskiego w Lomzy wraz z budowa i przebudowa

infrastruktury technicznej” wykonany na zlecenie Inwestora — Miasto Lomza w Lomzy ul.
Stary Rynek 14, 18-400 Lomza.

2. Podstawa opracowania

a) umowa z Inwestorem,

b) inwentaryzacja w terenie,

c) obowigzujace przepisy i normy.

3. Zakres opracowania
a) budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm?,
b) demontaz linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKY 4x35mm?,

4. Zasilanie oswietlenia ulicznego
Zasilanie projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego odbywac si¢ bedzie z
istniejgcej szafki o§wietlenia ulicznego SO 072, poprzez istniejacy stup nr 34.

5. Projektowana linia kablowa o$wietlenia

Projekt obejmuje budowe i rozbiorke kablowych linii o$wietlenia ulicznego kablami
YAKXS 4x35mm? na odcinkach zgodnie z projektem zagospodarowania.

Projektowane linie kablowe o$wietlenia przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacymi
urzadzeniami infrastruktury podziemnej ukiada¢ w rurze ostonowej DVK 75 1 SRS 75
uktadanej w wykopie otwartym.

Dtugosci, rodzaj przepustu oraz lokalizacje ulozenia rur pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu oraz schemacie zasilania. Nalezy zastosowa¢ rur¢ koloru
niebieskiego. Kofice rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomoca przepustéw typu EK 186.

Wykop nalezy wykona¢ na glebokos$¢ 0,9m i szeroko$¢ 0,4m. Na dnie wykopu nalezy
utozy¢ bednarke FeZn 25x4 zasypa¢ 10cm warstwg gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni a
nastepnie 10cm warstwg piasku. Po utozeniu kabli zamocowa¢ na nich tabliczki opisowe,
wykona¢ 10cm warstwe nasypki z piasku, nastepnie nasypac¢ 25-30cm warstwe rodzimego
gruntu, utozy¢ ostrzegawcza foli¢ niebieska, po czym zasypa¢ row do konca zaggszczajac
grunt warstwami. Przy przejsciu poprzecznym przez droge oraz pod przejazdami rury
ostonowe SRS uktadaé tak, aby gérna krawedz rur znajdowala si¢ na gtebokosci minimum
1,2m od gornej powierzchni drogi.

Istniejace kable YAKY 4x35mm® potaczy¢ z pomoca muf kablowych z
projektowanym kablem YAKXS 4x35mm”.

Konce kabli w projektowanych ztgczach stupowych zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wilgoci za pomocg palczatek AK4 6-35. Na kablu nalezy umiescic tabliczki identyfikacyjne z
nastepujacymi informacjami: typ kabla, dlugos$¢, kierunek utozenia, rok budowy oraz
wilasciciela. Tabliczki identyfikacyjne nalezy zaczepi¢ na kablu co 10m w rowie kablowym,
przy rurze ostonowej kabla, w ztaczach stupowych oraz szafce o§wietleniowej.

Whnegki istniejacych stupéw nalezy wyposazy¢ w ztacze bezpiecznikowe typu IZK-4-01 z
wktadkami DO1/E14 6A, ztacze fazowe IZK 4-02 oraz zlacze zerowe typu 1ZK-4-03, zgodnie
ze schematem zasilania.



6. Projektowane rury ostonowej dwudzielne

Zaprojektowano montaz rur dwudzielnych A 110 PS i A 160 PS na istniejacej sieci
elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV w celu jej zabezpieczenia, relacji:

ST 2-1423 — ST 2-1487 — kabel SN 15kV 3xYHAKXS 1x120mm’,
ST 2-1423 — ST 2-1298 — kabel SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x120mm>
ST 2-1423 — ST 2-1915 — kabel SN 15kV 3xYHAKXS 1x120mm’
ST 2-1423 — ST 2-1356 — kabel SN 15kV 3xYHAKXS 1x120mm’
ST 2-1423 - ZK nr 550— kabel nn 0,4kV YAKY 4x120mm’.

Istniejace kable energetyczne odkopaé, zabezpieczy¢ za pomocg rury oslonowej
dwudzielnej A 110 PS Iub A 160 PS pod projektowanymi wjazdami i drogami oraz przy
skrzyzowaniach 1 zblizeniach z projektowanymi i istniejagcymi urzadzeniami infrastruktury
podziemnej, nastepnie nasypa¢ 25-30cm warstwe rodzimego gruntu, ulozy¢ ostrzegawczg
foli¢ niebieska, po czym zasypac¢ row do konca zageszczajac grunt warstwami.

Dtugosci, rodzaj przepustu oraz lokalizacje ulozenia rur pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu. Nalezy zastosowac¢ rur¢ koloru niebieskiego (kabel nn 0,4kV) i
czerwonego (kabel SN 15kV). Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomoca
przepustéw typu EK 186.

Przed zabezpieczeniem kabli dokonac ich identyfikacji w wykopie.

7. Ochrona przeciwporazeniowa, uziemienie

Jako ochron¢ przeciwporazeniowg zaprojektowano urzadzenia w drugiej klasie
ochronnosci.

Zaprojektowano uziemienie ochronne powierzchniowo — gltebinowe z wykorzystaniem
bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm oraz pretow pomiedziowanych 1,5 m. Uziemienie
powierzchniowe wykona¢ uktadajagc w wykopie kablowym na catej dtugosci trasy bednarke
na glebokosci 80cm na dnie rowu. Projektowane uziemienie przysypa¢ 10 cm warstwa gruntu
rodzimego nast¢pnie wykona¢ 10cm warstwe podsypki z piasku. Uziemienie pionowe
wykona¢ z pretow pomiedziowanych 1,5 m przy istniejagcym stupie o nr 22 i 32. Wartos¢
wspolnego uziemienia nie powinna przekroczy¢ R<10Q.

Uwagi

Roboty budowlane skoordynowac z robotami budowy parkingu,

2. Przed przystgpieniem do budowy projektowane urzadzenia nalezy wytyczy¢ przez
uprawnionego geodete. Po wykonaniu budowy wykonane urzadzenia zainwentaryzowac,

3.  Prace na urzadzeniach czynnych nalezy wykonywac przy wylaczonym napigciu i
dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw.

4. W trakcie wykonawstwa uwzgledni¢ wymogi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach z
poszczegdlnymi instytucjami.

5.  Roboty budowlane przy skrzyzowaniach i zblizeniach do infrastruktury obcej prowadzi¢
recznie z nalezytg ostroznoscia,

p—

6. Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

7.  Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub §wiadectwo zgodnosci.

8. Niniejszy projekt jest dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu. Sg to rozwigzania

proste i nie wymagajg zapewnienia sprawdzajacego.



