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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegélnych obiektéw.

Glownym zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa drogi serwisowej i parkingdw w pasie

drogowym Alei Pilsudskiego w L.omzy polegajaca miedzy innymi na przebudowie i budowie:

- drogi serwisowej 1 parkingdw,

- w niezbednym zakresie chodnikow,

- sieci elektrycznej kablowej niskiego napigcia,

- sieci telekomunikacyjne;j,

- odwodnienia liniowego.

Roboty ziemne i roboty zwigzane z budowa nowej i przebudows istniejacej infrastruktury

technicznej beda wykonywane w pierwszej kolejnoscl, przy czym za wzgledu na rozlegly

teren inwestycji, w celu skrécenia cyklu jej realizacji, moga by¢ realizowane w tym samym

czasie roboty na kilku odcinkach (dziatkach roboczych), odpowiednio oznakowanych i zabez-

pieczonych. Pomiedzy dziatkami roboczymi powinny by¢ przerwy umozliwiajace prawidlo-

we oznakowanie poszczegdlnych dziatek.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W strefie projektowanych robdt znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie techniczne:

- sieé cieptownicza,

- sie¢ wodociagowa,

- sieci telekomunikacyjne podziemne,

- sieci elektryczne dystrybucyjne i o$wietleniowe,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna.

W otoczeniu projektowanej inwestycji jest zabudowa mieszkaniowa budownictwa jednoro-
dzinnego z funkcja ustugowo-handlowa.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie projektowanej inwestycji sg odcinki linii energetycznych.

Roboty realizowane beda w pasie drogowym, na ktéorym réwnoczesnie odbywaé si¢ bedzie

ruch pieszy i kotowy, co niewatpliwie moze mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zaréwno zatrud-

nionych pracownikow jak i uzytkownikéw drogi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realiza-

cji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpowania.

- odbywajacy si¢ ruch drogowy w otoczeniu realizowanych robot (prace nalezy wykony-
wac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu),

- potracenie pracownika przez pojazdy i maszyny uzywane na budowie,

- montaz elementdw i urzadzen przy uzyciu dzwiga,

- wykonywanie wykopow glebszych niz 1 m,

- roboty wykonywane w poblizu kabli lub nadziemnych linii energetycznych,

- obecnos¢ wykopow 1 praca na réznych poziomach i pochytosciach,

- upuszczenie narzgdzia roboczego,

- upadek montowanego elementu lub innego materialu budowlanego,

- dziatanie zwigzkéw aromatycznych podczas wykonywania robo6t malarskich

- wpltyw warunkow atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, wysokie temperatury).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapie-



niem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Pracownika, ktéry nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejet-
nosci do jej wykonywania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad bez-
pieczenstwa i higieny pracy, nie wolno dopusci¢ do pracy.

Pracodawca jest zobowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstgpne obejmuje:

- instruktaz ogodlny

- instruktaz stanowiskowy

- szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu podstawowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pi$mie i odnotowane w jego
aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoficzone egzaminem
sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowiazuje osoby objete szkoleniem podsta-
wowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowis-
kach, na ktérych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz

w roku. Inne osoby kierujace pracownikami (np: mistrzowie, kierownicy) podlegaja
szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé zakoniczone
egzaminem sprawdzajacym. Pracodawca obowiazany jest na biezaco $ledzié wszel-
kie zmiany przepiséw dotyczacych szkolen w zakresie bhp.

Szczegoblnie wazne jest to, by szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane byly wedtug pro-
graméw dostosowanych pod wzgledem tresci i formy do specyfiki zagrozen na
okreslonym stanowisku lub grupie stanowisk.

Na szczegélng uwage zastuguje zagrozenie zwiazanego z wykonywaniem wykopow,
gdyz czgsto zdarza sie, ze sieci podziemnej infrastruktury technicznej nie sa
zaewidencjonowane na mapach a w naturze wystepuja lub wystepuja w naturze

W innym miejscu niz na mapie. Zaleca si¢ wobec tego ustalanie rzeczywistego
potozenia tych sieci przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do tego typu prac.

6. Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypa-
dek pozaru, awarii i innych zagrozen

- instruktaz pracownikow

- wygrodzi¢ i oznakowaé miejsca prowadzonych robot budowlanych stosownie do ro-
dzaju zagrozenia i wedlug opracowanego projektu organizacji ruchu na

czas budowy i zatwierdzonego przez wiasciwy urzad. Jezeli w ramach dokumenta-
cji projektowej jest opracowany projekt organizacji ruchu na czas budowy, a po-
tencjal wykonawczy i harmonogram prac jednostki wykonawczej odbiega od zalo-
zonej organizacji ruchu na czas budowy, wykonawca robGt powinien opracowaé
swoj, dostosowany do wiasnych realiow projekt organizacji ruchu i pouzgadniaé

z zainteresowanymi instytucjami oraz zatwierdzié.

- sprawdzi¢ stosowanie przez pracownikéw przydzielonych $rodkéw ochrony indywi-
dualnej jak: kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i szelki
zabezpieczajace, a takze asekuracj¢ przez osoby towarzyszace



- prowadzi¢ wzmozony nadzér, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym
1 do$wiadczonym pracownikom

- okresli¢ miejsca 1 sposob oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych

- zastosowa¢ drabiny dla wejscia i wyjscia z wykopu

-w przypadku potrzeby zapewnienia przejscia przez wykop, stosowaé kladki z balu-
strada

-na placu budowy posiadaé¢ apteczke ze $rodkami pierwszej pomocy, a W znanym
dla wszystkich zatrudnionych miejscu wywiesi¢ numery telefondéw ratunkowych
i interwencyjnych.

- zabezpieczy¢ dokumenty formalno-prawne przed zniszczeniem.

Ponadto:

- urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczy¢ przed porazeniem pracow-
nikow 1 otoczenia, a ich uzytkownikow przeszkoli¢ w obstudze maszyn i narzedzi
elektromechanicznych. Urzadzenia te i1 sie¢ elektryczna winna by¢ zabezpieczona
przed dostgpem 0sdb nieupowaznionych, a w szczegodlnosci przed dzieémi.

Na kierowniku budowy cigzy obowiazek opracowania planu ,,BIOZ” w dostosowaniu
do konkretnego potencjatu wykonawczego firmy realizujacej roboty i zgodnie z rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury wyszczegdlnionym na stronie tytulowej niniejszego
opracowania.
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