OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA (PRZEBUDOWA SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ PGE)

Tematem opracowania jest projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja S.A. w zwigzku z ,,przebudowa drogi serwisowej i parkingéw w pasie drogowym
Alei Pilsudskiego w Lomzy wraz z budowg i przebudows infrastruktury technicznej”
wykonany na zlecenie Inwestora — Miasto f.omza, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
1. Rozbidrke kablowej linii nn 0,4kV o tgcznej dugosci 112m - YAKY 4x120mm?>
2. Budowg kablowej linii nn 0,4kV o acznej dtugosci 112m - YAKY 4x120mm?
3. Budowe kablowej linii nn 0,4kV o lacznej dtugosci Sm - YAKXS 4x120mm?>.

I. Cel opracowania

Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznych nn 0,4kV z projektowang przebudowa
drogi serwisowej i parkingéw w pasie drogowym Alei Pitsudskiego w Lomzy wraz z budowa
1 przebudowa infrastruktury techniczne;j.

II. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Zalozenia usunigcia kolizji

Uzgodnienia z zainteresowanymi stronami — odpisy uzgodnien w zatagczeniu
Aktualne normy, przepisy i typowe rozwigzania

Pomiary w terenie

il

III. Zakres opracowania

1. Linie nn 0,4kV

Zaprojektowano rozbidrke elektroenergetycznej kablowej linii nn 0,4kV relacji ST nr
2-1423 — ZK-3a nr 550 (budynek mieszkalny B. Weber), na odcinku kolidujacym z
projektowanym parkingiem, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano budowe elektroenergetycznej kablowej linii nn 0,4kV relacji ST nr 2-
1423 — ZK-3a nr 550 (budynek mieszkalny B. Weber), zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Do budowy wykorzystaé istniejgcy kabel z demontazu, natomiast
brakujacy odcinek wykona¢ kablem YAKXS 4x120mm? i polaczyé z istniejacym kablem za
pomocg muf kablowych.

Projektowane kable utozy¢ w ziemi na glebokodci 0,8m na 10cm podsypce z piasku
zgodnie z normg N SEP-E-004 i PN-76/E-05125. Po ulozeniu kabli zamocowaé na nich
tabliczki opisowe, wykona¢ 10cm warstwe nasypki z piasku, nastepnie nasypaé 25-30cm
warstwe rodzimego gruntu, utozy¢ ostrzegawcza foli¢ niebieska, po czym zasypaé réw do
konca zaggszczajac grunt warstwami. Na kablach stosowaé oznaczniki kablowe zgodnie z
zaleceniami PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok. Przy skrzyzowaniach z infrastruktura
podziemng obcg kabel nalezy uktada¢ w rurach ostonowych DVK 110.

Uwagi

a) Roboty budowlane skoordynowa¢ z robotami budowy parkingu,

b) Przed przystgpieniem do budowy projektowane urzadzenia nalezy wytyczyé przez
uprawnionego geodete. Po wykonaniu budowy wykonane urzgdzenia zainwentaryzowac,

¢) Prace na urzadzeniach czynnych nalezy wykonywaé przy wylaczonym napieciu i
dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw PGE Dystrybucja S.A
Oddzial Biatystok, Rejon Energetyczny Lomza.
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d)

)

h)

W trakcie wykonawstwa uwzgledni¢ wymogi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach z
poszczegblnymi instytucjami.

Roboty budowlane przy skrzyzowaniach i zblizeniach do infrastruktury obcej prowadzié
recznie z nalezytg ostroznoscig,

Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktére wskazujg lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie maja na celu preferowania wyrobu lub
materiatdéw danego producenta lecz wskazanie na wyrob, material lub element, ktory
powinien posiada¢ cechy — parametry techniczne wyglad wizualny nie gorsze od
zatozonych w dokumentac;ji.

Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub $wiadectwo zgodnosci.

Niniejszy projekt jest dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu. Sa to rozwigzania
proste i nie wymagaja zapewnienia sprawdzajacego.
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