OPIS TECHNICZNY - BRANZA TELETECHNICZNA

1. Czesé ogolna
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie istniejgce]
infrastruktury telefonicznej kolidujacej z projektowana przebudowa drogi serwisowej i
parkingéw w pasie drogowym Alei Pitsudskiego w Lomzy .

1.1. Inwestor

Inwestorem robo6t jest Miasto Y.omza, 18-400 L.omza, Plac Stary Rynek 14

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawa opracowania dokumentacji jest:

- zlecenie inwestora,

- dane zebrane przez projektanta w terenie.

- Warunki techniczne nr. TODDRA-13645-052/17/AR z dnia 06.03.2017r wydane
przez Orange Polska S.A.

- Protokét z Narady Koordynacyjnej w sprawie nr. GN-I1.6630.80.2017 z dnia
06.04.2017r.

1.3. Wykonawca robot
Wykonanie robdt nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowa-
nych robot.

2. Czes¢ techniczna

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia
tacznos¢ telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ustugi telekomunikacyjne dla
podiaczonych do niej uzytkownikéw. Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgca sieé
telekomunikacyjna nalezaca do Orange Polska S.A.. Sktada si¢ z kanalizacji kablowej wraz z
kablami miedzianymi, rurociggéw kablowych HDPE40 oraz kabli doziemnych. W zwigzku z
kolizjg istniejgcej infrastruktury z projektowanym ukladem drogowym nalezy dokonaé jej
przebudowy poza obrgbem projektowanej drogi i parkingéw oraz dokonac¢ jej zagtebienia pod
projektowanymi parkingami.

2.2. Rozwigzania budowlane i techmczno-mstalacyjne

Projekt obejmuje budowe rurociggéw kablowych wraz z kablami miedzianymi oraz zagle-
bienie istniejgcych rurociggdw oraz kanalizacji kablowej na skrzyzowaniach z projektowanym
uktadem drogowym.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg
normy zakladowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2.3. Wplywa inwestycji na Srodowisko naturalne oraz obiekty sgsiednie.
Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkéw
wplywajacych na rozwoj srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci
telefonicznej zostang zastosowane materialy nieszkodliwe dla srodowiska i ludzi.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych
bedzie ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenow sasiednich.



2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projekt obejmuje przebudowe kabla telekomunikacyjnego doziemnego kolidujacego z
projektowana przebudowa drogowa poprzez budowe nowego odcinka kabla miedzianego w
rurociggu oslonowym. Odcinki rurociagéw oraz kanalizacji kablowej] w miejscu
projektowanych parkingéw zostang zaglebione o min. 50 cm. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy zaktadowej ZN-96/TP
S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219,
poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych zaznaczono na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500 kolorem pomaranczowym.

2.5. Zakres robdt.

— budowa rurociggu kablowego wraz z kablem miedzianym -mb 62
— budowa rurociggéw kablowych HDPE 40 -mb 11
— demontaz kabli telekomunikacyjnych doziemnych —mb 62

2.6. Uwagi koncowe.

Trasa projektowanej sieci telefonicznej zostanie wytyczona geodezyjnie - trasowo i
wysokosciowo na podstawie projektu budowlanego.
W niniejszej dokumentacji zostaly spelnione wszystkie zalecenia i uwagi organéw
uzgadniajacych dotyczace etapu projektowania.
Przed rozpoczeciem robdt zapoznaé si¢ 1 spetni¢ wymogi zawarte w poszczeg6lnych
uzgodnieniach zawartych w projekcie budowlanym.
Wszyscy wlasciciele dzialek, przez ktére przebiega projektowana sie¢ telefoniczna, zostali
powiadomieni i wyrazaja zgod¢ na jej przebieg zgodnie z niniejszym projektem.

Niniejszy projekt jest dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu. Sa to rozwigzania
proste i nie wymagaja zapewnienia sprawdzajgcego.

Sporzadzit:
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