Opis Techniczny — Kanalizacja Deszczowa

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej,
odprowadzajacej wody opadowe z drogi serwisowej i parkingéw w pasie drogowym Alei J.
Pitsudskiego w Lomzy. Odprowadzenie wod opadowych realizowane bedzie w oparciu o
istniejacg kanalizacje deszczowa w Alei J. Pitsudskiego.

Odwodnienie terenu inwestycji zaprojektowano za pomoca odwodniefi liniowych usytuowanych
w projektowanym parkingu.

Odwodnienia liniowe podtgczy¢ do istniejacych wpustow $ciekowych, zgodnie z czescia
graficzng opracowania.

Roboty montazowe.

Odwodnienia liniowe zaprojektowano z koryt odwodnieniowych polimerobetonowych kl. D400
o wymiarach 250x250 mm. Podlgczenie koryt odwodnieniowych z istniejagcymi wpustami
sciekowymi poprzez studzienke systemowa odwodnienia liniowego o wymiarach 500x250x450
mm. Koryta i studzienki beda przykryte kratami zeliwnymi kl. D400, przykrecanymi.

Przytgcza sciekowe wykona¢ z rur PP (litych), klasy SN10 o $rednicy 160x4,9 mm o
potaczeniach kielichowych.

W miejscach przej$¢ rur przez Sciany betonowe wpustéw nalezy stosowaé tuleje uszczelniajace,
z uszczelnieniem gumowym. Otwory w istniejgcych wpustach betonowych nalezy wykonywaé
przy uzyciu wiertnicy z osadzeniem tulei uszczelniajgcej.

Montaz rur kanalizacyjnych oraz koryt odwadniajacych, obsypke, zasypke i zageszczanie
wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz
instrukcja producenta, ktorego asortyment zastosowano.

Roboty ziemne i drogowe.

Przed przystapieniem do roboét ziemnych uprawniony geodeta wytycza trase kanalizacji
deszczowe] oraz miejsca skrzyzowan z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi, w oparciu o
czes¢ graficzng niniejszego opracowania.

Catos¢ wykopéw pod kanalizacje deszczowa wykonywa¢ jako wykopy liniowe
waskoprzestrzenne szalowane, stosujgc w miare mozliwosci gotowe szalunki. Wykopy liniowe o
scianach pionowych o glebokosci powyzej 1.0 m nalezy bezwzglednie szalowaé zgodnie z PN-
B-06050:1999. Wykopy pod przedmiotowg inwestycje przyjeto jako umocnione przy pomocy
szalunkéw systemowych/ wyprasek. Obudowa wypraski powinna wystawaé 0.10 m ponad
poziom teren.

Urobek nalezy sktadowa¢ na miejscu, nie utrudniajagc komunikacji. Teren, na ktérym
prowadzone bedg roboty ziemne nalezy oznakowaé, wykopy odpowiednio skarpowaé
i zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w razie potrzeby o$wietli¢é zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggniecia gtebokosci
wigkszej mniz 1 m od poziomu terenu, w odleglosciach nieprzekraczajacych
20 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku skrzyzowan projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prace
ziemne prowadzi¢ recznie.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie, zastosowaé metode odwodnienia z
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wykorzystaniem zestawu iglofiltréw badZz poprzez drenaz ulozony w warstwie podsypki
zwirowej, z odpompowaniem wody z wykopu poza zasigg prac montazowych. Zakres robodt
odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych
wystepujacych w trakcie wykonywania prac.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998, bezwzglednie
przestrzegajac  przepisy dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej.

Po =zakonczeniu robdt montazowych nalezy zinwentaryzowaé przebieg trasy kanalizacji
deszczowe;.

Przy wykonywaniu obsypki i zasypywaniu rurociggdéw nalezy odpowiednio zageszczac warstwy.
Zasypka wykopéw w obszarze drogi powinna uzyska¢ do glebokosci 1,2 m wskaznik
zageszczenia co najmniej 1,00. Na wigkszej glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97 pod
warunkiem zastosowania srodkow tagodzacych skutki osiadania, np. poprzez uzycie kruszyw
dobrze zageszczalnych.

Moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odnosnie
konstrukcji drogi.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30cm. Wysoko$¢ obsypki nad
wierzcholkiem rury (po zaggszczeniu) powinna wynosi¢ 30cm. Do zasypywania rurociggow
powyzej warstwy ochronnej mozna zastosowaé grunt rodzimy bez grud, kamieni i czesci
organicznych.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie od wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacji sieci.
Z uwagi na brak szczegotowych inwentaryzacji wysokos$ciowych istniejgcego uzbrojenia, w
trakcie realizacji sieci moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca robdt
powinien poinformowa¢ jednostke projektowa celem ich rozwigzania. Z uwagi na cigglos$é prac
inwestycyjnych innych gestoréw sieci wykonawca przed rozpoczgciem robot powinien uzgodnic
i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.

Ustalenia koncowe.
Wszystkie stosowane materiaty muszg mie¢ dopuszczenie do powszechnego stosowania w
budownictwie, certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia wykonywaé zgodnie z przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Roboty wykona¢ zgodnie 2z niniejszym projektem, ustawg ,Prawo Budowlane” oraz
obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg budowlang.

Niniejszy projekt jest dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu. Sg to rozwigzania proste
1 nie wymagajg zapewnienia sprawdzajgcego.
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