
OPIS TECHNICZNY - BRANŻA ELEKTRYCZNA (PRZEBUDOWA 

ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ LINII OŚWIETLENIA) 

 

1. Wstęp 
Tematem opracowania jest projekt przebudowy elektroenergetycznej kablowej linii 

oświetlenia (o łącznej długości 152m) w związku z „przebudową drogi serwisowej i par-

kingów w pasie drogowym Alei Piłsudskiego w Łomży wraz z budową i przebudową 

infrastruktury technicznej” wykonany na zlecenie Inwestora – Miasto Łomża w Łomży ul. 

Stary Rynek 14, 18-400 Łomża. 

 

2. Podstawa opracowania 
a) umowa z Inwestorem, 

b) inwentaryzacja w terenie, 

c) obowiązujące przepisy i normy. 

 

3. Zakres opracowania 
a) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35mm

2
, 

b) demontaż linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKY 4x35mm
2
, 

 

4. Zasilanie oświetlenia ulicznego 
Zasilanie projektowanej linii kablowej oświetlenia ulicznego odbywać się będzie z 

istniejącej szafki oświetlenia ulicznego SO 072, poprzez istniejący słup nr 34. 

 

5. Projektowana linia kablowa oświetlenia 
Projekt obejmuje budowę i rozbiórkę kablowych linii oświetlenia ulicznego kablami 

YAKXS 4x35mm
2
 na odcinkach zgodnie z projektem zagospodarowania. 

Projektowane linie kablowe oświetlenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi 

urządzeniami infrastruktury podziemnej układać w rurze osłonowej DVK 75 i SRS 75 

układanej w wykopie otwartym. 

Długości, rodzaj przepustu oraz lokalizacje ułożenia rur pokazano w projekcie 

zagospodarowania terenu oraz schemacie zasilania. Należy zastosować rurę koloru 

niebieskiego. Końce rur osłonowych należy uszczelnić za pomocą przepustów typu EK 186. 

Wykop należy wykonać na głębokość 0,9m i szerokość 0,4m. Na dnie wykopu należy 

ułożyć bednarkę FeZn 25x4 zasypać 10cm warstwą gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni a 

następnie 10cm warstwą piasku. Po ułożeniu kabli zamocować na nich tabliczki opisowe, 

wykonać 10cm warstwę nasypki z piasku, następnie nasypać 25-30cm warstwę rodzimego 

gruntu, ułożyć ostrzegawczą folię niebieską, po czym zasypać rów do końca zagęszczając 

grunt warstwami. Przy przejściu poprzecznym przez drogę oraz pod przejazdami rury 

osłonowe SRS układać tak, aby górna krawędź rur znajdowała się na głębokości minimum 

1,2m od górnej powierzchni drogi.  

Istniejące kable YAKY 4x35mm
2
 połączyć z pomocą muf kablowych z 

projektowanym kablem YAKXS 4x35mm
2
. 

Końce kabli w projektowanych złączach słupowych zabezpieczyć przed wnikaniem 

wilgoci za pomocą palczatek AK4 6-35. Na  kablu należy umieścić tabliczki identyfikacyjne z 

następującymi informacjami: typ kabla, długość, kierunek ułożenia, rok budowy oraz 

właściciela. Tabliczki identyfikacyjne należy zaczepić na kablu co 10m w rowie kablowym, 

przy rurze osłonowej kabla, w złączach słupowych oraz szafce oświetleniowej.  

Wnęki istniejących słupów należy wyposażyć w złącze bezpiecznikowe typu IZK-4-01 z 

wkładkami DO1/E14 6A, złącze fazowe IZK 4-02 oraz złącze zerowe typu IZK-4-03, zgodnie 

ze schematem zasilania. 

 

 

 



 

                                                                                                                                               

  

6. Projektowane rury osłonowej dwudzielne 
Zaprojektowano montaż rur dwudzielnych A 110 PS i A 160 PS na istniejącej sieci 

elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV w celu jej zabezpieczenia,  relacji: 

• ST 2-1423 – ST 2-1487 – kabel SN 15kV 3xYHAKXS 1x120mm
2
, 

• ST 2-1423 – ST 2-1298 – kabel SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x120mm
2
 

• ST 2-1423 – ST 2-1915 – kabel SN 15kV 3xYHAKXS 1x120mm
2
 

• ST 2-1423 – ST 2-1356 – kabel SN 15kV 3xYHAKXS 1x120mm
2
 

• ST 2-1423 - ZK nr 550– kabel nn 0,4kV YAKY 4x120mm
2
. 

Istniejące kable energetyczne odkopać, zabezpieczyć za pomocą rury osłonowej 

dwudzielnej A 110 PS lub A 160 PS pod projektowanymi wjazdami i drogami oraz przy 

skrzyżowaniach i zbliżeniach z projektowanymi i istniejącymi urządzeniami infrastruktury 

podziemnej, następnie nasypać 25-30cm warstwę rodzimego gruntu, ułożyć ostrzegawczą 

folię niebieską, po czym zasypać rów do końca zagęszczając grunt warstwami. 

Długości, rodzaj przepustu oraz lokalizacje ułożenia rur pokazano w projekcie 

zagospodarowania terenu. Należy zastosować rurę koloru niebieskiego (kabel nn 0,4kV) i 

czerwonego (kabel SN 15kV). Końce rur osłonowych należy uszczelnić za pomocą 

przepustów typu EK 186. 

Przed zabezpieczeniem kabli dokonać ich identyfikacji w wykopie. 
 

7. Ochrona przeciwporażeniowa, uziemienie 
Jako ochronę przeciwporażeniową zaprojektowano urządzenia w drugiej klasie 

ochronności. 

Zaprojektowano uziemienie ochronne powierzchniowo – głębinowe z wykorzystaniem 

bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm oraz prętów pomiedziowanych 1,5 m. Uziemienie 

powierzchniowe wykonać układając w wykopie kablowym na całej długości trasy bednarkę 

na głębokości 80cm na dnie rowu. Projektowane uziemienie przysypać 10 cm warstwą gruntu 

rodzimego następnie wykonać 10cm warstwę podsypki z piasku. Uziemienie pionowe 

wykonać z prętów pomiedziowanych 1,5 m  przy istniejącym słupie o nr 22 i 32. Wartość 

wspólnego uziemienia nie powinna przekroczyć R<10Ω. 

 

Uwagi 
1. Roboty budowlane skoordynować z robotami budowy parkingu, 

2. Przed przystąpieniem do budowy projektowane urządzenia należy wytyczyć przez 

 uprawnionego geodetę. Po wykonaniu budowy wykonane urządzenia zainwentaryzować, 

3. Prace na urządzeniach czynnych należy wykonywać przy wyłączonym napięciu i 

 dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników. 

4. W trakcie wykonawstwa uwzględnić wymogi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach z 

 poszczególnymi instytucjami. 

5. Roboty budowlane przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do infrastruktury obcej prowadzić 

 ręcznie z należytą ostrożnością, 

6. Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzić do stanu pierwotnego, 

7. Zainstalowane urządzenia i instalacje winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 

 lub świadectwo zgodności. 

8. Niniejszy projekt jest dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu. Są to rozwiązania 

proste i nie wymagają zapewnienia sprawdzającego. 

 


