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WIN.271.2.21.1.2017

dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr WIN.271.2.15.2017 na zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku
Filharmonii Kameralnej im. W. Lutostawskiego w Lomzy - Il etap, czes¢ I

W zwigzku z pytaniami Wykonawcdw Zamawiajgcy udziela odpowiedzi jak nizej.

Pytanie nr 1

Szanowni Panstwo, w opisie sali koncertowej Zamawiajgcy przewidziat dodatkowe siedziska w
postaci strapontenéw. Prosimy o odpowiedZ czy Zamawiajgcy przewiduje, aby straponteny byly
réwniez mocowane do boku fotela, jak to ma miejsce w wigkszoSci sal koncertowych oraz jakie w
konsekwencji tego majg byc boki fotela pod katem wykonania (szkielet, rodzaj materiatu)?

Pytanie nr 2

Szanowni Panstwo, prosimy o wykre$lenie z opisu foteli widowiskowych zapisu o wymogu ISO
9001 oraz ISO 14001, ktére w zaden sposob nie okreslajg wymogow technologicznych oraz nie
wpfywajg na jakos$c produktu, gdyz dotycza, najogolniej rzecz ujmujgc, zarzgdzanie organizacjg.
Wymég ten w sposoéb istotny ogranicza dostep do zamdwienia potencjalnym wykonawcom.

Pytanie nr 3

Prosimy o zaktualizowanie opisu wymogoéw w stosunkow do foteli widowiskowych gdyz czgsc
norm, ktére wystepujg w opisie foteli widowiskowych jest juz nieaktualna, co moze prowadzic do
odmowy odbioréw na etapie przekazania budynku do uzytkowania.

Pytanie nr 4

Prosimy o odpowiedZ czy oparcie foteli powinno by¢ profilowane co zdecydowanie zwigksza
komfort uzytkowania.
Pytanie nr 5

Prosimy o informacje czy siedzisko w fotelu widowiskowym powinno by¢ profilowane co
zdecydowanie zwigeksza komfort uzytkowania.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie grubosci pianej siedziska oraz oparcia, ktére w Zaden sposob nie zostaty
okreslone.

Pytanie nr 7

Prosimy o informacje czy siedzisko fotela powinno by¢ wyposazone w zawias umozliwiajgcy
Obstudze Technicznej w przypadku trwatego zabrudzenia czy tez uszkodzenia tkaniny, w fatwy
sposob demontaz bez potrzeby rozbierania foteli poprzedzajgcych w rzedzie?

Pytanie nr 8

Prosimy o zaktualizowanie informacji co do gabarytéw fotela. W opisie fotela, Zamawiajgcy
przewidziat glebokos¢ fotela maksymalnie 46cm, podczas gdy zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzadzeniem glebokosc fotela moze wynosi¢ 50cm, co ma istotny wplyw na pochylenie
oparcia oraz jego komfort uzytkowania.

Pytanie nr 9
Prosimy o opis techniczny strapontendw wystepujgcych na rysunkach technicznych



wystepujgcych w tylnej czesci Sali koncertowey.
Pytanie nr 10

Prosimy o informacje jakiej faktury ma by¢ tkanina oraz jej parametry, ktérg majg by¢
tapicerowane fotele widowiskowe?
Pytanie nr 11

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopusci nastepujgce badania akustyczne fotela, ktory
zostat zabudowany w wielu salach koncernowych renomowanych obiektow:

Dla foteli pustych:

flHz} 125 250 500 1000 2000 4000
a 0,25 0,40 055 0,55 0,55 0,50
Dla foteli zajetych przez uzytkownikow:

fHz} 125 250 500 1000 2000 4000
a 0,35 0,50 0,70 0,75 0,75 0,80

Pytanie nr 12

Prosimy o informacje, czy siedzisko powinno by¢ wyposazone w sklejke osfonowg, ktéra poza
poprawg wtasciwosci akustycznych petni role ochronng elementow tapicerowanych podczas
przechodzenia miedzy rzedami?

Pytanie nr 13

Chciatbym sie zapytac czy jest mozliwosc zamieszczenia na stronie przetargu przedmiarow w
formacie "ath"?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajacy przewiduje straponteny mocowane do bokoéw fotela celem zwigkszenia ilosci miejsc
na sali koncertowe]. Boki fotela nalezy wykona¢ z litego drewna o grubosci minimum 40mm celem
zapewnienia nalezytej wytrzymatosci rozwigzania. Nie dopuszcza sie tu innych materiatéw typu mdf
czy sklejki.

Odpowiedz na pytanie nr 2:
Zamawiajgcy rezygnuje z powyzszych wymogéw w stosunku do producenta foteli. Btgd zapisu.

Odpowiedz na pytanie nr 3
Wszystkie wymogi w stosunku do foteli widowiskowych zamieszczono w pliku pod ogtoszeniem.
,opis foteli sali widowiskowej”

Odpowiedz na pytanie nr 4

Sklejka ostonowa oparcia profilowana kubetkowo (gigta horyzontalnie). Oparcie wykonane z pianki
formowanej w technologii wirysku do formy o gesto$ci minimum 50kg/m3 — nie dopuszcza si¢ uzycia
pianek wykrawanych z bloku (tzw. cigtych). Pianka oparcia profilowana kubetkowo (horyzontalnie)
oraz posiadajgca wyrazne podparcie ledZzwiowe (profilowanie wertykalne), minimalna grubos¢ pianki
oparcia w czesci uzytkowej 50mm.

Odpowiedz na pytanie nr 5
Siedzisko profilowane w dwoch ptaszczyznach horyzontalnie oraz wertykalnie o grubosci minimum
90mm. Konstrukcja no$na siedziska w postaci stelaza metalowego. Odporno$¢ pianki siedziska na
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odksztatcenia wg normy PN-EN 12727:2004 minimum 100 000 cykli.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Minimalna grubo$¢ pianki oparcia w czesci uzytkowej oparcia 50mm, minimalna grubo$¢ pianki
siedziska 90mm. Wszystkie pianki zastosowane w fotelu wykonane z jednej bryty pianki — nie
dopuszcza sie doklejania pianek w celu uzyskania pozgdanych ksztattéw. Obie pianki profilowane.

Odpowiedz na pytanie nr 7

Fotele winny posiada¢ zawias umozliwiajacy demontaz siedziska bez konieczno$ci rozbierania foteli
poprzedzajgcych w rzedzie oraz wyposazony w spowalniacz sktadania siedziska, ktéry zapewnia
,ciche” skladanie siedziska.

Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawiajgcy przewiduje gtebokos¢ fotela w pozycji ztozonej w zakresie 47-50cm. Przed
rozpoczeciem produkcji nalezy dokonaé obmiar z natury sali w celu zweryfikowania stopni, aby po
zabudowie foteli zostaty zachowane wymagane przejscia miedzy rzedami. Modut foteli — szeroko$¢é
foteli po osi podtokietnikow w zakresie 51-55cm.

Odpowiedz na pytanie nr 9

Rozwigzanie po ztozeniu posiada maksymalnie 30cm gtebokosci. Montaz strapontena odbywa sie
zaréwno do $ciany jak i podioza w miejscach na to pozwalajgcych. Straponten wyposazony
wytgcznie w siedzisko z uwagi na miejsce montazu.

Straponteny przewidziane do montazu do boku fotela, mocowany na minimum cztery sruby do boku
fotela w celu ograniczenia gtebokosci strapontenu w pozycji ztozonej. Nie dopuszcza si¢ montazu
strapontenu do podtoza. Straponten wyposazony w siedzisko oraz oparcie. Gteboko$¢ strapontenu
maksymalnie 30cm, diugosé strapontenu nie moze przekroczy¢ gtebokosci fotela.

Odpowiedz na pytanie nr 10

Tkanina o skiadzie materiatowym 100% poliester, niepotyskliwa dedykowana do obiektow
kulturalnych o wytrzymatosci minimum 30 000 cykli w skali Martindale, udokumentowane badaniem
przeprowadzony przez jednostke z akredytacja.

Odpowiedz na pytanie nr 11
Zamawiajgcy dopuszcza powyzsze badania jako rownowazne

Odpowiedz na pytanie nr 12

Siedzisko fotela widowiskowego wyposazone w sklejke ostonowg o grubosci minimum 14mm.
Sklejka profilowana w dwoch ptaszczyznach horyzontalnie oraz wertykalnie. Z uwagi na estetyke
elementu sklejka frezowana na krawedziach.

Odpowiedz na pytanie nr 13

Zamawiajacy informuje, ze przedmiary zgodnie z zapisami w SIWZ stanowig element pomocniczy
przy sporzadzaniu oferty, dlatego tez nie udostepnia przedmiaréw w innym formacie niz *.pdf, nie
posiadajacych autoryzacji.

Wszystkie w/w odpowiedzi oraz oraz zatgczniki do nich nalezy traktowac jako integralng czes¢
SIWZ.

towal: Krzysztof Swiecki — Naczelnik — Wydziat Inwestycii — tel. 86 215 68 01 3
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pracowal/ sprawe prowadzi: Krzysztof Stalewski — inspekior — WIN —tel. 86 215 68 02
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