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Specyfikacje techniczng dotyczgca sprzetu oswietlenia scenicznego:

1. Tab. Specyfikacja techniczna - Reflektor PAR LED RGBA

Parametr urzgdzenia

Wartosc, opis, jednostka

llos¢

x kompletéw

Rodzqj zrédta

LED (quad-color) RGBA 100000h

Moc zrédta

180 LEDs 0,25W (20 mA), 35W, 0.2A @ 230V, 50 Hz

Protokoty sterujgce

DMX512; 4 lub 8 kanatéw

Kgt Swiecenia

Beam: minimum 14°

Field

:minimum 23°

Funkcije

Zasilacz PWM 1200 Hz

Swiattosé 1325 luxdw @ 2m.

Aluminiowa konstrukcja reflektora

Ramie z hamulcem do blokowania
wychylenia reflektora

Bezgtosna praca

Mozliwos¢ kaskadowego tgczenia zasilania

Wyposazenie

Hak mocowania do rury 50mm
Linka zabezpieczajgca
Wtyczka zasilajgca: CE
Ramka na kolorowy filtr

Wymiary Szerokos¢: maksymalnie 280 mm
Wysokos¢: maksymalnie 280 mm
Dtugosc¢: maksymalnie 66 mm
Masa Maksymalnie 1,5 kg

2. Tab. Specyfikacja techniczna - Rozdzielacz i wzmacniacz sygnatu

DMX512

Parametr urzgdzenia

Wartos$¢, opis, jednostka

llos¢

X kompletow

Parametry elektryczne

87-277V AC 50/60Hz lub 12-25V DC

Funkcje

Splitter i wzmacniacz sygnatu DMX512
Dostepne opcje z typami gniazd XLR 3-pin,
5-pin lub w wersji 3-pini i 5-pin w jednej
obudowie

Sygnalizacja  diodowa  poszczegdinych
kanatéw dystrybucji sygnatu dmx

Dwie wersje urzgdzenia, gniazda na panelu



mailto:0.2A@230V

Parametr urzgdzenia

Wartos$¢, opis, jednostka

frontowym lub tylnym

Wyposazenie

¢ Otwory w obudowie do montazu w systemie
rack 19"

e Przewdd zasilajgcy
Wymiary e Szerokosc¢ rack 19”

e Wysokos¢ 1U

e Gtebokos$¢ 135mm
Masa e  Maksymalnie 2,4kg

Gniazda wejscia
wyijscia

i e Wejicia: 1 x XLR5 (M), 1 x XLR5 (F)
e Wyjécia; 8 x XLR5 (F)
e Wejscie 1 x Mains IEC

3. Tab. Btgd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.Specyfikacja
techniczna - Reflektor profilowy 300/500/650W

Parameitr urzgdzenia

Wartos$¢, opis, jednostka

llo$&

x kompletow

Rodzaj zrédta

Zardbwka halogenowa 650W

Moc lampy 650 W @ 230V; 3050K; 600h
tgcza e Jasilanie: ztgcze typu CEE 7/7 (2P+E NF/Schuko)
Katy Swiecenia Minimum 20°-40°
Optyka e Natezenie oswietlenia (20°): 493 lux @ 10m zroédto
127
e Natezenie oswietlenia (40°): 365 lux @ 10m zrédto
127
Funkcje e Brak potrzeby ustawiania pozycji zardwki

e Zamkniecie ostony Zzardwki zabezpieczone
podwdjnym mikro wytgcznikiem

e Ostra projekcja jednocze$nie gobo i ostrzy
przyston

e Skala ustawienia zakresu zoom na obudowie
tubusa

Parametry elektryczne

650W; 0,5A @ 230V; 50Hz

Wyposazenie

Ramka filtrow 125x125 mm
Zestaw 4 nozy thgcych

Hak mocowania do rury 50mm
Linka zabezpieczajgca

e Kabel zasilajgcy (1,5m)

Obudowa Materiat: stal i aluminium
Kolor: czarny

Wymiary Szeroko$¢: maks. 240 mm
Wysokos$¢: maks. 300 mm
Dtugo$¢: maks. 500 mm

Masa Maksymalnie 7kg
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4. Tab. Btgd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.Specyfikacja
techniczna - Reflektor punktowy ze zréodtem wytadowczym 250W

Parametr urzgdzenia Wartosc, opis, jednostka

llos§¢ x kompletow

Rodzagj zrédta Lampa wytadowcza 250W MSD

Moc lampy 250 W @ 230V; 8500K; GY9,5; 3000h

Ztgcza e Zasilanie: CEE

Kgt swiecenia Minimum 10° — 28°

Optyka e  Odbtysnik aluminiowy Srednicy minimum 55mm

e Podwdjny condensor + zoom
e Natezenie oswietlenia (10°): 258 luxow @ 14m
o Natezenie oswietlenia (28°): 428 luxow @ 10m

Parametry elekiryczne

250W; 208/230/240V; 50/60Hz

Wyposazenie

Kaset 5 filtfrow

Ramka koloréw

Iris

Dimmer mechaniczny

Trzpien

Statyw udzwig minimum 40kg wys. maksymalna

1070mm; ciezar maksymalny 7kg

e Podwdjny mikro wytgcznik odcinajgcy zasilanie
przy otwartej komorze lampy

e Kabel zasilajgcy (2m)

Obudowa Materiat: blacha stalowa, aluminium
Kolor: czarny

Wymiary Szeroko$¢: maks. 260mm
Wysokos¢: maks. 455mm
Dtugo$¢: maks. 720mm

Masa Reflektor maksymalnie 14kg
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5. Tab. Specyfikacja techniczna - Dimmer cyfrowy w obudowie rack
6x2,3kW sterowany DMX512

Parametr urzgdzenia

Wartosc, opis, jednostka

llos¢

x kompletdw

Interfejs

Graficzny wyswietlacz

4 klawisze sterujgce

6 kontrolek LED stanu dimmera
3 kontrolki faz

Wyijscia sterujgce

5-pin XLR wyjscie/wejscie DMX512

Dtawiki

Minimum 100us czas narastania prgdu

Oprogramowanie

e lloS¢ kanatdw minimum 6
e Minimalny prgd na kanat 10A
e Maksymalne obcigzenie kanatu (przy 230V):
2300W
e 12 programowalnych scen z
regulacji szybkosci i intensywnosci
e Miekki start ustawianych indywidualnie kanatow
e Poziom podgrzania ustawiany indywidualnie dla
kazdego z kanatow
e Programowalne zachowanie w przypadku
utraty sygnatu DMX
e Miekkie zatgczanie  ograniczajgce
ZWarciowy przy wtgczeniu zasilania
e Mozliwos¢ zasilania obcigzen rezystancyjnych
oraz indukcyjnych, lamp zarowych lub
transformatoréw do lamp niskiego napiecia
e Bufor sygnatu DMX

mozliwoscig

prad

Parametry elekiryczne
wejscie/wyijscie

400V/230V~3/N/PE;/50Hz/ minimum éx 10A

Praca jednofazowa lub tréjfazowa

Regulowanie wyjscia do pracy z niestabilnym
zasilaniem na wejsciu

Wyposazenie

e Gniazda wyijscia zaciski, Socapex, Harting,
Ceeform, Schuko

o Labezpieczenie kazdego kanatu

wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym o)

odpowiedniej wartosci do mocy kanatu

e Wytqgcznik rdznicowoprgdowy na  wejscie

zasilania sieciowego catego regulatora (opcja)
e Wytgcznik faza + neutralny na kanat regulatora
(opcja)

Wymiary Szerokos¢: 19
Wysokos¢: 2U
Gtebokosc: uzalezniona od typu gniazd wyijscia do
440mm

Masa Uzalezniona od typu konfiguraciji elekirycznej do 15

kg
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6. Tab. Specyfikacja techniczna - Automatyczna ruchoma gtowa typu Spot

Parametr urzgdzenia Wartosc, opis, jednostka

llo$§¢ x komplety

Rodzaqj zrédta LED CW (cold white); 6808K; 50000h

Moc zrodta 440W

Protokoty sterujgce DMX512 (maksymalnie 24/32 kanatdow); Art.-Net;
W-DMX

Kat swiecenia Beam angel 12° - 35°

Field angel 13° - 37°
Zoom angel 13° - 37°

Funkcje e Strumien wyjsciowy (13°)18 07%lux

e Mieszanie barw CMY + korekcja CTO

e Dwie tarcze wymiennych gobo z rotacjq i
indeksowaniem; 6 + otwarte i 6 + otwarte

e Tarcza kolorow; 7+ otwarte, pozycje
posrednie, przewijanie ciggte

e Sterowanie przez DMX i sie¢ Ethernet

e Iris zmotoryzowany

e Focus zmotoryzowany

e Frost zmotoryzowany

e Zoom zmotoryzowany

e Dimmer elektroniczny 0-100%, 4
charakterystyki

e Shutter/Strobo elektroniczny 0-20Hz

e Pryzmat 3-Scienny zmotoryzowany z rotacjg

e Pan/Tilt 540°/270°

e Gniazda DMX 3i 5-pin XLR

e Gniazdo etherCON®

e Obudowa z wysokie] klasy niepalnego

polimeru
¢ Kolor obudowy czarny
Wyposazenie e Uchwyty typu omega

e Linka zabezpieczajgca
e Wtyczka zasilajgca: powerCON

Masa Maksymalnie 28,5kg
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7. Konsoleta do sterowania oswietleniem pracujgca w protokole DMX 512
oraz Ethernet.

Panel sterowania wyposazony w:

Co najmniej 3 wbudowane ztgcza DMX z mozliwoscig konfiguracji jako
niezalezne wejscie lub wyijscie

Programowa obstuga min. 256 niezaleznych wyjs¢ DMX.

Mozliwos¢ tworzenia wtasnych ,,ekrandw” (okreslania jakie informacje i w
jakiej proporcji zostang wyswietlone na ekranie) oraz mozliwos¢ ich
zapamietywania i przetgczania.

Mozliwos¢ regulacii podswietlania klawiszy.

Gtéwny zmieniacz z przyciskami Go, Back, Hold oraz dwoma suwakami A/B o
dtugosci 100mm.
Co najmniej 6 kontrolerow (kazdy kontroler wyposazony w suwak i frzy
przyciski) umozliwiajgcych odtwarzanie kolejek pamieci oraz prace na wielu
stronach jednoczesnie.

Sekcje minimum é dodatkowych przyciskdw z (mozliwoscig zmiany ich funkcji
np. go lub on/off) do odtwarzania pamieci, kolejek pamieci, chaserow.
Suwak sumy generalnej z przyciskiem B/O.

Wbudowane klasyczne koto do dimerdw.

Minimum 4 kota wyboru parametréw dla kanatéw, urzgdzen inteligentnych.
Indywidualnie podswietlane klawisze edycji, kontroleréw, klawiatury z
mozliwoscig zmiany jasnosci.

Wbudowane wejscie kodu czasowego SMPTE (LTC), oraz MIDI.

Odiwarzanie, edycja, programowadnie

Mozliwose zmiany funkciji dla suwakdw i przyciskdw kontrolerow.

Mozliwo$¢ odtwarzania tej samej kolejki pamieci jako lista lub chaser.
Programowanie scen $wietinych w systemie tracking lub klasycznie.

Mozliwos¢ cofniecia ostatnio wykonanej operaciji lub wykonania jej ponownie
(Undo/Redo min. 100 cofniec).

Mozliwos¢ graficznego wyboru parametrow np. gobo i koloréw.

Wbudowany generator efektéw z mozliwoscig ich tworzenia dla kazdego
parametru urzgdzenia, kanatu oraz ich edycii.

Mozliwos¢ wpisania indywidualnego czasu wejscia, zejscia, opdznienia dla
kazdego kanatu, parametru w jednej scenie Swietlnej.

Mozliwos¢ obstugi kazdego parametru w systemie 8, 16 i 24-bitowym.
Interface  wyposazony w baze plikbw opisowych dla urzgdzen
oswietleniowych, mozliwos¢ ich aktualizacji oraz tworzenia samodzielnie
plikdw opisowych w konsolecie.

MozliwosS¢ synchronizacji z kodami czasowymi SMPTE (LTC), oraz MIDI.

Praca w trybie Multi-User (wielu uzytkownikdw) ktéry pozwala na jednoczesna
prace nad tym samym spektaklem z wykorzystaniem kilku konsolet.

Mozliwos$¢ zmapowania wchodzgcego kanatu DMX do dowolnego kontrolera
konsolety.

Indywidualnie podswietlane klawisze edycji, kontroleréw, klawiatury
alfanumerycznej z mozliwoscig zmiany jasnosci
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Programowanie scen swietlnych w systemie tracking lub klasycznie.

Mozliwos¢ cofniecia 100 ostatnio wykonanych operacii (Undo).

Graficzny wybér parametrow np. gobo i kolorow.

Wybor koloru dla urzgdzen automatycznych poprzez narzedzie ,,color picker”

uwzgledniajgce mieszanie RGB i dodatkowe kolory jak np. AW i tarcze

koloréw.

e Programowanie pozycji dla ruchomych gtow w systemie PAN/TILT lub XYZ

e Mozliwos¢ konfiguracji podglagdu sceny z odwzorowaniem potozenia
sterowanych urzgdzen automatycznych, funkcjg ,Follow”-wskazywania na
scenie miejsca  w ktére majg Swieci¢ urzgdzenia bez poftrzeby
pozycjonowania za pomocq kot parametrow.

e Mozliwos¢ tworzenia i programowania matryc z urzgdzen oswietleniowych
wraz z podglgdem efektu programowania w trybie rzeczywistym (jasnosc,
kolor, gobo, miniaturka pliku video) oraz dodania do matryc innych funkcji jak
np. grupy, presety, macra.

e Wbudowany generator efektéw z mozliwoscig ich tworzenia dla kazdego
parametru urzgdzenia, kanatu oraz ich edycii.

e Mozliwos¢ tworzenia wtasnych krzywych przebiegdw w edytorze efektéw.

e Mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznych czujnikdw potozenia i wykorzystania ich

do $ledzenia Swiattem aktora na scenie lub elementow scenografii.

Archiwizacja, ew. mozliwosci rozbudowy

e Mozliwos¢ rozbudowy urzgdzenia do 256 niezaleznych linii DMX.

e Mozliwos¢ rozbudowy o zdalne sterowanie bezprzewodowe za pomocg
programu i komputera kieszonkowego (PDA). MozliwoS¢ podtgczenia
jednoczesnego do 6 niezaleznych PDA. MozliwosS¢ sterowania poprzez
protokoét Telnet

e Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe sekcje kontrolerow.

e Offline edytor konsolety dla komputerdw PC/Laptop oferujgcy te same
mozliwosci programowe co oferowana konsoleta oraz przenoszenie spektakli
pomiedzy konsoletq i off-line edytorem lub ew. praca jako backup.

e Mozliwos¢ dotgczenia dodatkowej, blizniaczej konsolety przez sie¢ Ethernet i
jej pracy jako backup.

e Mozliwos¢ potgczenia z programem do wizudlizacji ktéry pozwala na
dwukierunkowg wymiane danych wtqgcznie z pozycjqg urzqadzen w przestrzeni.

e  Mozliwos¢ Wspdtpracy z serwerem video ktéry pozwala na dwustronng
wymiane danych, przeglgdanie zawartosci twardego dysku serwerq,
automatyczne scigganie miniatur wyswietlanych fimow.

v W przypadku wgtpliwosci przed wyborem oferty zamawiajgcy moze zazgdac
dostarczenia oferowanych urzgdzen do testéw.

v Do oferty nalezy dotqgczy¢ karty katalogowe potwierdzajgce parametry
oferowanych urzgdzen.

v Do urzgdzenia musi by¢ dotgczona instrukcja obstugi w jezyku polskim
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Oferent zobowigzany jest do organizacji 1-dniowej sesji szkoleniowej dla
pracownikbw zamawiajgcego w zakresie obstugi oferowanej konsolety
sterujgcej. Szkolenie ma sie odby¢ w siedzibie zamawiajgcego.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu metodyki szkolenia,
zamawiajgcy wymaga dotgczenia do oferty autoryzacji od producenta
oferowanej konsolety na wykonywanie szkolen w zakresie jej programowania i

obstugi.

8. Specyfikacja reflektora 300, 500 lub 650W z soczewkq typu Plano-
convex matowang

kgt Swiecenia minimum od 7 do 58 stopni

frzonek lampy Gy 9,5

mozliwos¢ uzycia lampy 650, 500, 300 W

zabezpieczenie podwdjnym mikro wytgcznikiem odcinajgcym zasilanie, gdy
otwieramy obudowe do zmiany zarowki

odbtysnik aluminiowy 55 mm

Srednica soczewki minimum 120 mm

waga do 4,2 kg

maksymalne wymiary reflektora z uchwytem typu Yokie 193x340x280 mm

z odlegtosci 5 m przy kgcie Swiecenia 7 stopni minimum 3968 luksow dla zrédta
Swiatta 127

aparat powinien by¢ wyposazony w ramke filtrow, skrzydetka czterolistne i
kabel zasilajgcy minimum 1,5m z wtyczkg 16A gumowang

Z powazaniem

mgr inz. arch. Robert Lebioda
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