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Specyfikacje techniczną dotycząca sprzętu oświetlenia scenicznego: 

 

1. Tab.  Specyfikacja techniczna – Reflektor PAR LED RGBA 

 

Parametr urządzenia Wartość, opis, jednostka 

Ilość x kompletów 

Rodzaj źródła LED (quad-color) RGBA 100000h 

Moc źródła 180 LEDs 0,25W (20 mA), 35W, 0.2A @ 230V, 50 Hz 

Protokoły sterujące DMX512; 4 lub 8 kanałów 

Kąt świecenia Beam: minimum 14° 

Field: minimum 23° 

Funkcje  Zasilacz PWM 1200 Hz 

 Światłość 1325 luxów @ 2m. 

 Aluminiowa konstrukcja reflektora 

 Ramię z hamulcem do blokowania 

wychylenia reflektora 

 Bezgłośna praca 

 Możliwość kaskadowego łączenia zasilania 

Wyposażenie  Hak mocowania do rury 50mm 

 Linka zabezpieczająca 

 Wtyczka zasilająca: CE 

 Ramka na kolorowy filtr 

Wymiary Szerokość: maksymalnie 280 mm 

Wysokość: maksymalnie 280 mm 

Długość: maksymalnie 66 mm 

Masa Maksymalnie 1,5 kg 

 

 

2. Tab.  Specyfikacja techniczna – Rozdzielacz i wzmacniacz sygnału 

DMX512 

Parametr urządzenia Wartość, opis, jednostka 

Ilość x kompletów 

Parametry elektryczne 87-277V AC 50/60Hz lub 12-25V DC 

Funkcje  Splitter i wzmacniacz sygnału DMX512 

 Dostępne opcje z typami gniazd XLR 3-pin, 

5-pin lub w wersji 3-pini i 5-pin w jednej 

obudowie 

 Sygnalizacja diodowa poszczególnych 

kanałów dystrybucji sygnału dmx 

 Dwie wersje urządzenia, gniazda na panelu 

mailto:0.2A@230V
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Parametr urządzenia Wartość, opis, jednostka 

frontowym lub tylnym 

Wyposażenie  Otwory w obudowie do montażu w systemie 

rack 19” 

 Przewód zasilający 

Wymiary  Szerokość rack 19” 

 Wysokość 1U 

 Głębokość 135mm 

Masa  Maksymalnie 2,4kg 

Gniazda wejścia i 

wyjścia 

 Wejścia: 1 x XLR5 (M), 1 x XLR5 (F) 

 Wyjścia; 8 x XLR5 (F) 

 Wejście 1 x Mains IEC 

 

3. Tab. Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.Specyfikacja 

techniczna – Reflektor profilowy 300/500/650W 

 

Parametr urządzenia Wartość, opis, jednostka 

Ilość x kompletów 

Rodzaj źródła Żarówka halogenowa 650W 

Moc lampy 650 W @ 230V; 3050K; 600h 

Złącza  Zasilanie: złącze typu CEE 7/7 (2P+E NF/Schuko) 

Kąty świecenia Minimum 20°-40° 

Optyka  Natężenie oświetlenia (20°): 493 lux @ 10m źródło 

T27 

 Natężenie oświetlenia (40°): 365 lux @ 10m źródło 

T27 

Funkcje  Brak potrzeby ustawiania  pozycji żarówki 

 Zamknięcie osłony żarówki zabezpieczone 

podwójnym mikro wyłącznikiem 

 Ostra projekcja jednocześnie gobo i ostrzy 

przysłon 

 Skala ustawienia zakresu zoom na obudowie 

tubusa 

Parametry elektryczne 650W; 0,5A @ 230V; 50Hz 

Wyposażenie  Ramka filtrów 125x125 mm 

 Zestaw 4 noży tnących 

 Hak mocowania do rury 50mm 

 Linka zabezpieczająca 

 Kabel zasilający (1,5m) 

Obudowa Materiał: stal i aluminium 

Kolor: czarny 

Wymiary Szerokość: maks. 240 mm 

Wysokość: maks. 300 mm 

Długość: maks. 500 mm 

Masa Maksymalnie 7kg 
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4. Tab. Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.Specyfikacja 

techniczna – Reflektor punktowy ze źródłem wyładowczym 250W 

 

Parametr urządzenia Wartość, opis, jednostka 

Ilość x kompletów 

Rodzaj źródła Lampa wyładowcza 250W MSD 

Moc lampy 250 W @ 230V; 8500K; GY9,5; 3000h 

Złącza  Zasilanie: CEE 

Kąt świecenia Minimum 10° – 28° 

Optyka  Odbłyśnik aluminiowy średnicy minimum 55mm 

 Podwójny condensor + zoom 

 Natężenie oświetlenia (10°): 258 luxów @ 14m 

 Natężenie oświetlenia (28°): 428 luxów @ 10m 

Parametry elektryczne 250W; 208/230/240V; 50/60Hz 

Wyposażenie  Kaset 5 filtrów 

 Ramka kolorów 

 Iris 

 Dimmer mechaniczny 

 Trzpień 

 Statyw udźwig minimum 40kg wys. maksymalna 

1070mm; ciężar maksymalny 7kg 

 Podwójny mikro wyłącznik odcinający zasilanie 

przy otwartej komorze lampy 

 Kabel zasilający (2m) 

Obudowa Materiał: blacha stalowa, aluminium 

Kolor: czarny 

Wymiary Szerokość: maks. 260mm 

Wysokość: maks. 455mm 

Długość: maks. 720mm 

Masa Reflektor maksymalnie 14kg 
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5. Tab. Specyfikacja techniczna – Dimmer cyfrowy w obudowie rack 

6x2,3kW sterowany DMX512 
 

Parametr urządzenia Wartość, opis, jednostka 

Ilość x kompletów 

Interfejs Graficzny wyświetlacz 

4 klawisze sterujące 

6 kontrolek LED stanu dimmera 

3 kontrolki faz 

Wyjścia sterujące 5-pin XLR wyjście/wejście DMX512 

Dławiki Minimum 100µs czas narastania prądu 

Oprogramowanie  Ilość kanałów minimum 6 

 Minimalny prąd na kanał 10A 

 Maksymalne obciążenie kanału (przy 230V): 

2300W 

 12 programowalnych scen z możliwością 

regulacji szybkości i intensywności 

 Miękki start ustawianych indywidualnie kanałów 

 Poziom podgrzania ustawiany indywidualnie dla 

każdego z kanałów 

 Programowalne zachowanie w przypadku 

utraty sygnału DMX 

 Miękkie załączanie ograniczające prąd 

zwarciowy przy włączeniu zasilania 

 Możliwość zasilania obciążeń rezystancyjnych 

oraz indukcyjnych, lamp żarowych lub 

transformatorów do lamp niskiego napięcia 

 Bufor sygnału DMX 

Parametry elektryczne 

wejście/wyjście 

400V/230V~3/N/PE;/50Hz/ minimum 6x 10A 

Praca jednofazowa lub trójfazowa 

Regulowanie wyjścia do pracy z niestabilnym 

zasilaniem na wejściu 

Wyposażenie  Gniazda wyjścia zaciski, Socapex, Harting, 

Ceeform, Schuko 

 Zabezpieczenie każdego kanału 

wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym o 

odpowiedniej wartości do mocy kanału 

 Wyłącznik różnicowoprądowy na wejście 

zasilania sieciowego całego regulatora (opcja) 

 Wyłącznik faza + neutralny na kanał regulatora 

(opcja) 

Wymiary Szerokość: 19” 

Wysokość: 2U 

Głębokość: uzależniona od typu gniazd wyjścia do 

440mm 

Masa Uzależniona od typu konfiguracji elektrycznej do 15 

kg 
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6. Tab. Specyfikacja techniczna – Automatyczna ruchoma głowa typu Spot 

 

Parametr urządzenia Wartość, opis, jednostka 

Ilość x komplety 

Rodzaj źródła LED CW (cold white); 6808K; 50000h 

Moc źródła 440W 

Protokoły sterujące DMX512 (maksymalnie 24/32 kanałów); Art.-Net; 

W-DMX 

Kąt świecenia Beam angel 12° – 35° 

Field angel 13° - 37° 

Zoom angel 13° - 37° 

Funkcje  Strumień wyjściowy (13°)18 079lux 

 Mieszanie barw CMY + korekcja CTO 

 Dwie tarcze wymiennych gobo z rotacją i 

indeksowaniem; 6 + otwarte i 6 + otwarte 

 Tarcza kolorów; 7+ otwarte, pozycje 

pośrednie, przewijanie ciągłe 

 Sterowanie przez DMX i sieć Ethernet 

 Iris zmotoryzowany 

 Focus zmotoryzowany 

 Frost zmotoryzowany 

 Zoom zmotoryzowany 

 Dimmer elektroniczny 0-100%, 4 

charakterystyki 

 Shutter/Strobo elektroniczny 0-20Hz 

 Pryzmat 3-ścienny zmotoryzowany z rotacją 

 Pan/Tilt 540°/270° 

 Gniazda DMX 3 i 5-pin XLR 

 Gniazdo etherCON® 

 Obudowa z wysokiej klasy niepalnego 

polimeru 

 Kolor obudowy czarny 

Wyposażenie  Uchwyty typu omega 

 Linka zabezpieczająca 

 Wtyczka zasilająca: powerCON 

Masa Maksymalnie 28,5kg 
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7. Konsoleta do sterowania oświetleniem pracująca w protokole DMX 512 

oraz Ethernet. 

Panel sterowania wyposażony w: 

  

 Co najmniej 3 wbudowane złącza DMX z możliwością konfiguracji jako 

niezależne wejście lub wyjście 

 Programowa obsługa min. 256 niezależnych wyjść DMX. 

 Możliwość tworzenia własnych „ekranów” (określania jakie informacje i w 

jakiej proporcji zostaną wyświetlone na ekranie) oraz możliwość ich 

zapamiętywania i przełączania. 

 Możliwość regulacji podświetlania klawiszy. 

 Główny zmieniacz z przyciskami Go, Back, Hold oraz dwoma suwakami A/B o 

długości 100mm. 

Co najmniej 6 kontrolerów (każdy kontroler wyposażony w suwak i trzy 

przyciski) umożliwiających odtwarzanie kolejek pamięci oraz pracę na wielu 

stronach jednocześnie. 

 Sekcję minimum 6 dodatkowych przycisków z (możliwością zmiany ich funkcji 

np. go lub on/off) do odtwarzania pamięci, kolejek pamięci, chaserów. 

 Suwak sumy generalnej z przyciskiem B/O. 

 Wbudowane klasyczne koło do dimerów. 

 Minimum 4 koła wyboru parametrów dla kanałów, urządzeń inteligentnych. 

 Indywidualnie podświetlane klawisze edycji, kontrolerów, klawiatury z 

możliwością zmiany jasności. 

 Wbudowane wejście kodu czasowego SMPTE (LTC), oraz MIDI. 

 

Odtwarzanie, edycja, programowanie 

 

 Możliwość zmiany funkcji dla suwaków i przycisków kontrolerów. 

 Możliwość odtwarzania tej samej kolejki pamięci jako lista lub chaser. 

 Programowanie scen świetlnych w systemie tracking lub klasycznie. 

 Możliwość cofnięcia ostatnio wykonanej operacji lub wykonania jej ponownie 

(Undo/Redo min. 100 cofnięć). 

 Możliwość graficznego wyboru parametrów np. gobo i kolorów. 

 Wbudowany generator efektów z możliwością ich tworzenia dla każdego 

parametru urządzenia, kanału oraz ich edycji. 

 Możliwość wpisania indywidualnego czasu wejścia, zejścia, opóźnienia dla 

każdego kanału, parametru w jednej scenie świetlnej. 

 Możliwość obsługi każdego parametru w systemie 8, 16 i 24-bitowym. 

 Interface wyposażony w bazę plików opisowych dla urządzeń 

oświetleniowych, możliwość ich aktualizacji oraz tworzenia samodzielnie 

plików opisowych w konsolecie. 

 Możliwość synchronizacji z kodami czasowymi SMPTE (LTC), oraz MIDI. 

 Praca w trybie Multi-User (wielu użytkowników) który pozwala na jednoczesna 

pracę nad tym samym spektaklem z wykorzystaniem kilku konsolet. 

 Możliwość zmapowania wchodzącego kanału DMX do dowolnego kontrolera 

konsolety. 

 Indywidualnie podświetlane klawisze edycji, kontrolerów, klawiatury 

alfanumerycznej z możliwością zmiany jasności 
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 Programowanie scen świetlnych w systemie tracking lub klasycznie. 

 Możliwość cofnięcia 100 ostatnio wykonanych operacji (Undo). 

 Graficzny wybór parametrów np. gobo i kolorów. 

 Wybór koloru dla urządzeń automatycznych poprzez narzędzie „color picker” 

uwzględniające mieszanie RGB i dodatkowe kolory jak np. AW i tarcze 

kolorów. 

 Programowanie pozycji dla ruchomych głów w systemie PAN/TILT lub XYZ 

 Możliwość konfiguracji podglądu sceny z odwzorowaniem położenia 

sterowanych urządzeń automatycznych, funkcją „Follow”-wskazywania na 

scenie miejsca w które mają świecić urządzenia bez potrzeby 

pozycjonowania za pomocą kół parametrów. 

 Możliwość tworzenia i programowania matryc z urządzeń oświetleniowych 

wraz z podglądem efektu programowania w trybie rzeczywistym (jasność, 

kolor, gobo, miniaturka pliku video) oraz dodania do matryc innych funkcji jak 

np. grupy, presety, macra. 

 Wbudowany generator efektów z możliwością ich tworzenia dla każdego 

parametru urządzenia, kanału oraz ich edycji. 

 Możliwość tworzenia własnych krzywych przebiegów w edytorze efektów. 

 Możliwość podłączenia zewnętrznych czujników położenia i wykorzystania ich 

do śledzenia światłem aktora na scenie lub elementów scenografii. 

 

Archiwizacja, ew. możliwości rozbudowy 

 

 Możliwość rozbudowy urządzenia do 256 niezależnych linii DMX. 

 Możliwość rozbudowy o zdalne sterowanie bezprzewodowe za pomocą 

programu i komputera kieszonkowego (PDA). Możliwość podłączenia 

jednoczesnego do 6 niezależnych PDA. Możliwość sterowania poprzez 

protokół Telnet 

 Możliwość rozbudowy o dodatkowe sekcje kontrolerów. 

 Off-line edytor konsolety dla komputerów PC/Laptop oferujący te same 

możliwości programowe co oferowana konsoleta oraz przenoszenie spektakli 

pomiędzy konsoletą i off-line edytorem lub ew. praca jako backup. 

 Możliwość dołączenia dodatkowej, bliźniaczej konsolety przez sieć Ethernet i 

jej pracy jako backup. 

 Możliwość połączenia z programem do wizualizacji który pozwala na 

dwukierunkową wymianę danych włącznie z pozycją urządzeń w przestrzeni. 

 Możliwość Współpracy z serwerem video który pozwala na dwustronną 

wymianę danych, przeglądanie zawartości twardego dysku serwera, 

automatyczne ściąganie miniatur wyświetlanych filmów. 

 

 W przypadku wątpliwości przed wyborem oferty zamawiający może zażądać 

dostarczenia oferowanych urządzeń do testów. 

 Do oferty należy dołączyć karty katalogowe potwierdzające parametry 

oferowanych urządzeń. 

 Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim 
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 Oferent zobowiązany jest do organizacji 1-dniowej sesji szkoleniowej dla 

pracowników zamawiającego w zakresie obsługi oferowanej konsolety 

sterującej. Szkolenie ma się odbyć w siedzibie zamawiającego. 

 

 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu metodyki szkolenia, 

zamawiający wymaga dołączenia do oferty autoryzacji od producenta 

oferowanej konsolety na wykonywanie szkoleń w zakresie jej programowania i 

obsługi. 

 

8. Specyfikacja reflektora 300, 500 lub 650W z soczewką typu Plano-

convex matowaną 

 

 kąt świecenia minimum od 7 do 58 stopni 

 trzonek lampy Gy 9,5 

 możliwość użycia lampy 650, 500, 300 W 

 zabezpieczenie podwójnym mikro wyłącznikiem odcinającym zasilanie, gdy 

otwieramy obudowę do zmiany żarówki 

 odbłyśnik aluminiowy 55 mm 

 średnica soczewki minimum 120 mm 

 waga do 4,2 kg 

 maksymalne wymiary reflektora z uchwytem typu Yokie 193x340x280 mm 

 z odległości 5 m przy kącie świecenia 7 stopni minimum 3968 luksów dla źródła 

światła T27 

 aparat powinien być wyposażony w ramkę filtrów, skrzydełka czterolistne i 

kabel zasilający minimum 1,5m z wtyczką 16A gumowaną 

 

 

 

 

Z poważaniem  

mgr inż. arch. Robert Lebioda 

 


