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1. Podstawa formalna opracowania

Podstawg formalng niniejszego opracowania jest zlecenie inwestora —
Prezydent Miasta Lomzy Stary Rynek 14 18-400 Lomza

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest budynek petnigcy funkcje hali targowej zlokalizowany w
Lomzy przy ul. Stary Rynek 6.

Celem niniejszej ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego obiektu w celu mozliwosci jego
rewitalizacji 1 przebudowy celu utworzenia centrum

wystawienniczo-targowo-konferencyjnego i wskazanie zakresu niezbednych do wykonania robot
budowlanych dla dalszego bezpiecznego uzytkowania przedmiotowego budynku.

Zakres opracowania obejmuje:

- opis ewentualnych zmian stanu istniejgcego spowodowanych uptywem czasu i wplywem
warunkow atmosferycznych

- opis projektowanych zmian funkcjonalnych w zakresie pomieszczen w poziomie piwnic
- analiz¢ 1 oceng wptywu planowanych prac na konstrukcje budynku

- zalecenia do projektowania

- wnioski koncowe

3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

3.1 Ekspertyza techniczna sporzadzona przez autora niniejszego opracowania w dniu 28 sierpnia
2013 roku.

3.2 wizja lokalna dokonana przez autora ekspertyzy w kwietniu 2017 r

3.3 - projekt zamienny architektury w zakresie zmiany funkcji pomieszczen piwnic

4. Opis istniejacego stanu technicznego budynku
Przedmiotowy budynek Hali Targowej przy ul. Stary Rynek w Lomzy jest obiektem
dwukondygnacyjnym, cze$ciowo podpiwniczonym.
Podczas wizji lokalnej dokonano ogledzin poszczegolnych elementdéw konstrukcji obiektu.
Zarowno elementy zelbetowe, murowe jak i stalowe nie wykazuje zadnych uszkodzen, spekan, ani
odksztatcen.
Nalezy stwierdzi¢, ze ich stan od czasu sporzadzenia ekspertyzy w 2013 roku nie ulegt pogorszeniu.



5. Opis zakresu planowanych zmian funkcjonalnych

ZMIANY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO zatwierdzonego decyzja pozwolenia projektu
budowlanego nr 58/16 z dnia 30.03.2016r. ZNAK: BUD.6740.1.31.2016:

o Zmiana funkcji pomieszczenia nr -01/02 w piwnicy pom. kregielni zmienia si¢ na
pomieszczenia sali wielofunkcyjnej mulimedialno-ekspozycyjnej.

o likwiduje sie urzadzenia zwigzane z funkcjonowaniem pom. Kregielni wraz z
zapleczem.

e Zmiana robo6t wykonczeniowych w zakresie posadzki
e Wprowadzenie dodatkowych drzwi wewnetrznych.

Projektowane zmiany nie wptywaja na uktad ani zmiang obcigzen elementow konstrukcyjnych.

6. Zalecenia
Zachowuja aktualno$¢ wszystkie zalecenia z ekspertyzy z dnia 28 sierpnia 2013 1. tj:
1. wzmocni¢ fundament $ciany szczytowej zachodniej poprzez jego podbicie na glebokos¢ 40
cm.
2. wykona¢ naprawe peknie¢ Scian piwnicznych - po skuciu tynku i oczyszczeniu $ciany na
szeroko$ci min 60 cm nalezy nasyci¢ wodg szczeling 1 jej okolice a nastepnie wypehic¢ ja zaprawa
cementowo-wapienng o konsystencji plastycznej. Nastepnie po zmniejszeniu chtonnosci
powierzchni preparatem gruntujagcym nalezy pokry¢ ja tynkiem na siatce stalowej. W przypadku
$cian murowanych z cegiet rozwigzaniem zamiennym moze by¢ wykonanie zbrojenia muru w co
trzeciej spoinie poziome;j. Prety o Srednicy 6 mm ze stali zebrowanej A-IIIN nalezy umiesci¢ w
spoinach poglebionej do glebokosci 3 cm i wypeklionych wstepnie rzadka zaprawg cementowa.
Prety powinny siega¢ po ok 60 cm poza peknigcie. Nastepnie nalezy wykonaé nowy tynk
cementowo-wapienny.
3. wykona¢ wzmocnienie zarysowanego stupa w piwnicy -po odkuciu tynku wykona¢ obejme z
pionowych katownikéw salowych potaczonych przewigzkami poziomymi.
4. Roboty konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu konstrukcyjnego, zgodnie z
zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.
5. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych prac budowlanych innych uszkodzen niz
opisane w niniejszym opracowaniu nalezy bezwzglednie zawiadomi¢ o tym projektanta konstrukcji
w celu okreslenia sposobu dalszego postgpowania.

7. Whnioski koncowe
Po realizacji zalecen wynikajacych z niniejszej ekspertyzy mozliwe bedzie (ze wzgledow
konstrukecyjnych) wykorzystanie budynku hali targowej na planowane cele bez
negatywnego wptywu na bezpieczenstwo konstrukcji obiektu oraz bezpieczenstwo
uzytkowania.
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