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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY- ZAMIENNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJA NR. 58/16 Z DNIA 30.03.2016r.
ZNAK: BUD.6740.1.31.2016
Projekt zagospodarowania terenu

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI TARGOWEJ NA HALE KULTURY W LOMZY
NA DZIALKACH O NR EWID.GR. 10392, 10393,
OBREB EWID. tomza 1 nr 206201_1.0001
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Kategoria obiektu budowlanego - XVII

. DANE OGOLNE:

1. Zamawiajacy : Prezydent Miasta tomza
Stary Rynek 14
18-400 tomza

2. Jednostka projektowa : Atelier ZETTA
ul. Suraska 2/11 ul. Pratulinska 10/2
14-422 Biatystok 03-511 Warszawa
3. Zespot autorski : mgr inz. arch. Zenon W. Zabagto — gt. projektant

mgr inz. arch. Katarzyna Klimaszewska-Kapica

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Umowa z Zamawiajgcym nr 272.1.11.2012 (164/2012) z dn. 26.06.2012 r.
2. Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 58/16 z dn.30.03.2016r.

lll. DANE LICZBOWE

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzjg 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”

Powierzchnia terenu inwest. obrys. budynku Hali Targowej 1.218,00 m2

Powierzchnia zabudowy 1.218,00 m2
Powierzchnia netto 2.491,58 m2
Powierzchnia uzytkowa 1.656.43 m2
Kubatura 12.250,00 m3
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V.

VL.

BILANS TERENU

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzjg 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”

Bez zmian pozostawia sie parametry inwestycji podane w decyzji pozwolenia na budowe nr
87/12 wg projektu budowlanego przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w tomzy z dn.
26.02.2010 r.

Pow. terenu inwestycji 1.218,00 m2 100,00%
Pow. zabudowy Hali Targowej 1.218,00 m2 100,00%
BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH 42 m.p.

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzjg 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”

Ustugi i handel 1.656,43 m2 60 lokali, wymagane ; 42 m.p.

wymagane 2,5 m.p na kazde 100 m2 pow. uzytk. w ustugach i handlu i nie mnigej niz 3 m.p.
Powyzsze wymaganie zapewnione jest w ramach projektu budowlanego przebudowy i
rewitalizacji Starego Rynku w tomzy z dn. 26.02.2010 r. i decyzji pozwolenia na budowe nr
87/12.

LOKALIZACJA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU:

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzja 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”

Niniejsza dokumentacja projektowa dotyczy prac budowlanych, rewaloryzacyjnych i
konserwatorskich dla przebudowy zabytkowej Hali Targowej na Hale Kultury w tomzy. Hala
Targowa zlokalizowana jest w centralnej czesci Rynku Miejskiego na dziatce o numerze
ewidencji geodezyjnej gruntu 10392. Hala targowa zaprojektowana zostata przez znanego
architekta fomzynskiego Zdzistawa Swigtkowskiego zaraz po uzyskaniu niepodlegtoéci przez
Rzeczypospolita Polskg po | Wojnie Swiatowej. Prace budowlane nad halg targowa
rozpoczeto w 1927 r. i ukohczono w 1929 r.

Teren planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest w centrum miasta tomza, w obrebie
uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkbw Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Budynek ujety inwestycjg podlega ochronie, jest wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych
Podlaskiego Wojewddzkiego Zabytkéw wg decyzji znak: R.5140.87.2015.KN z dn. 20.01.2016
r. pod numerem rejestru A-593 nada no na podstawie zawiadomienia Podlaskiego
Wojewddzkiego Zabytkow znak: R.5140.87.2015.KN z dn. 08.02.2016 r.

Przedmiotem ochrony jest wyglad zewnetrzny- uksztaltowanie bryly, opracowanie elewacji
oraz inne elementy decydujgce o zachowaniu historycznego charakteru, jak: wykonczenie
scian zewnetrznych, pokrycie dachu.

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana zostanie na terenie dziatek nr ew. 10392, 10393.
Gdzie nr ew.10392 jest to ul. Stary Rynek 6, natomiast od wschodu nr10393 ul. Stary Rynek,
droga, obreb tomza l.

Wedlug oddzielnego opracowania w dziatkach zewnetrznych przebudowane zostang
przytacza.
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Na terenie wewnetrznym rynku wystepuje jedyny obiekt kubaturowy powyzszej hali. Jest to
budynek, wolnostojgcy, Ill-kondygnacyjny /parter z antresolg na pietrze/, czesciowo
podpiwniczony. Uktad bryly bazylikowy, trzy nawowy z ll-kondygnacyjng nawg $rodkowg i
nizszymi nawami bocznymi I-kondygnacyjnymi. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z
dachem ptaskim dwuspadowym uskokowym z odwodnieniem zewnetrznym, doswietleniem
posrednim na uskoku dachu.

Budynek o orientacji potudniowo-wschodniej — pétnocno-zachodniej.

Dziatka posiada spadek od strony potudniowego wschodu w kierunku pétnocnego zachodu.
Poziom posadowienia posadzki parteru istniejgcego budynku to 134,74 m p.p.m.

Gltowne wejscie do budynku znajduje sie na osi poprzecznej obiektu od strony potudniowo-
zachodniej od srodka rynku miejskiego.

Centralny plac Rynku okalajg drogi dojazdowe z systemem parkingow i zatokg dla autobuséw
komunikacji miejskie;.

Rynek Miejski posiada forme prostokatng o wymiarach 120 x 93 m. Pierzeje Rynku wypetnia
zwarta zabudowa sredniowysoka.

Zagospodarowanie w zielen wystepuje miejscowo na dziatce w postaci pojedynczych drzew.

Zakres opracowania zagospodarowania terenu przebudowy gtdwnej przestrzeni publicznej
rynku miejskiego jest w trakcie realizacji i zostat objety oddzielng dokumentacjg projektows;
projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w tomzy z dn.
26.02.2010 r. dziatki nr ew. geodez. gr. : plac — 10392, drogi 10391, 10393, 10424, 10339,
10346, 10352/2, 10547, 10546, wykonany przez Atelier ZETTA na podstawie umowy z dn.
09.09.2009 r.

W/w projekt przebudowy Starego Rynku w Lomzy obejmuje nastepujgcy zakres :

Przebudowa zagospodarowanie terenu — nawierzchnie, posadzka schody terenowe.
Skansen archeologiczny z ekspozycjg murow po starym ratuszu.

Ekspozycja archeologiczna.

Pomnik Ksiecia Janusza.

Zieleh.

Oswietlenie terenu.

Odwodnienie terenu.

Przebudowa infrastruktury technicznej.

zeoeoege

)
)
Inwestycja planowana byta w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Przygotowanie inwestycji
w tym wspoffinansowanych przez UE .Opracowanie dokumentacji technicznej na

modernizacje Hali Targowej w celu utworzenia centrum wystawienniczo-targowo-
konferencyjnego na potrzeby Podregionu Lomzynskiego.

Warunki wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzjg 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”

Zgodnie z trescig i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

tomza dla terenéw $rédmiescia, obszar P1 - uchwata nr 62/X1/15 Rady Miejskiej tomzy z dn.

24.06.2015 r. /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2411 z dn. 15.07.2015 r./ teren przeznaczony

jest pod funkcje terenu zabudowy ustugowej — plac miejski.

Teren oznaczony jest na planie symbolem A20U i znajduje sie w granicach obszaru

historycznego ukfadu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytkow.

a) dla budynku hali ustala sie funkcje ustugowa z preferencjg ustug kultury, obstugi ruchu
turystycznego i gastronomii;

b) dopuszcza sie rozbudowe hali o podziemng czes¢ techniczno-zapleczowg wraz z
parkingiem;
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c) dopuszcza sie budowe parkingu pod powierzchnig placu;

d) obowigzujgca linia zabudowy w obrysie budynku hali targowej;

€) w programie zagospodarowania terenu nalezy m. in. uwzglednic:

e zmiane posadzki,

e wyeksponowanie reliktdw archeologicznych moggcych znajdowac sie pod posadzkg
placu,

e mozliwos¢ lokalizacji na catym terenie obiektow matej architektury oraz elementow
mogacych stanowi¢ wyrdzniki podkreslajgce charakter gtdbwnego miejskiego placu np. w
formie rzezb i instalaciji;

f) teren wraz z ulicg 037KDL stanowi integralng czes¢ Starego Rynku, przy projektowaniu
posadzek, nawierzchni ulic oraz elementow matej architektury nalezy te tereny
rozpatrywag, jako funkcjonalng catosé.

g) Zasady obstugi komunikacyjnej:

e dopuszcza sie lokalizacje dojazdédw do miejsc postojowych oraz dla obstugi
interwencyjnej i zaopatrzenia ustug;

¢ dostepnosé komunikacyjna z ulicy 08KDL (Rzadowa) i 037KDL (Stary Rynek);

e dopuszcza sie lokalizacje miejsc postojowych na terenie rynku w iloéci niezbednej do
petnienia funkcji terenu.

h) miejsca postojowe zapewni¢ na terenie witasnych dziatek budowlanych w iloci nie
mniejszej niz:

e 2.5 miejsca postojowe na kazde 100 m2 powierzchni uzytkowej w ustugach i handlu,
lecz nie mniej niz 3 miejsca na punkt ustugowy;

e dopuszcza sie odstepstwo od w/w wskaznikéw, w przypadku obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

e dopuszcza sie odstepstwo od wskaznikow w przypadku rozbudowy, nadbudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych budynkow, o ile powierzchnia dziatki, na
ktorej zlokalizowany jest budynek, nie daje mozliwosci zlokalizowania odpowiedniej
liczby miejsc postojowych;

Warunki wynikajace z decyzji wpisu do rejestru zabytkow :

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzja 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”

Hala targowa przy ul. Stary Rynek 6 w tomzy zostala wpisana jako zabytek nieruchomy do
rejestru zabytkow  Podlaskiego Wojewddzkiego Zabytkow na podstawie decyzji znak:
R.5140.87.2015.KN z dn. 20.01.2016 r. Numer rejestru A-593 nada no na podstawie
zawiadomienia Podlaskiego Wojewddzkiego Zabytkéw znak: R.5140.87.2015.KN z dn.
08.02.2016 r.

Hala targowa wpisana zostata do rejestru zabytkéw ze wzgledu na wartosci historyczne i
artystyczne zawarte w modernistycznej bryle budynku, dyspozycji elewacji i detalu
architektonicznym, zaprojektowana zostata przez architekta Zdzistawa Swigtkowskiego 1888 —
1972. ,Hala byta synonimem postepu, rozwoju, nowoczesnosci miasta”. W architekturze hali
zastosowano rytm powtarzalny motywow, wywazone proporcje zestawionych bryt, estetyka
elewacji z prostymi formami wyrazu i graficzny detal.

Prace budowlane nad halg targowg rozpoczeto w 1927 r. i zostata uroczyscie oddana do
uzytkowania 23.06.1929 r. z okazji 10-lecia istnienia powiatéw tomzynskiego i miejskiego.
Hala od poczagtku istnienia az do dnia dzisiejszego petni funkcje drobnego handlu kultywujac
dtugg tradycje tomzynskiego kupiectwa w przestrzeni rynku miejskiego.
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VIL.

Jest to budynek wolnostojgcy murowany z cegly ceramicznej, tynkowany, posadowiony na
fundamencie ceglanym, na rzucie wydtuzonego prostokagta o ukfadzie bazylikowym. Nawa
centralna jest wyniesiona ponad nawy boczne, miedzy ktérymi wystepujg okna pasowe.

W latach 80-tych XX wieku hala zostata czesciowo przebudowana tracgc swoje pierwotne
cechy.

Wopisanie hali targowej do rejestru zabytkbw pocigga za sobg skutki prawne okreslone w
ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2014 r.
poz. 1446 z pdzn. zm. Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do zawiadomienia Podlaskiego
Wojewddzkiego Zabytkow z dn. 08.02.2016 r.

Zgodnie z ,Biatg Kartg” Ewidencji Zabytkéw Architektury i Budownictwa z 1985 roku
opracowanej przez G. B. Mazura budynek okreslono jako bezstylowy w rynku /ob. PI.
Zelickiego/ w jego ptd czesci. Do wsch przytyka taras kamienny z niskg balustradg kamienng i
schodami. Budynek zatozony na planie prostokagta z 2 rzedami stupéw wewnatrz tworzgcymi 3
trakty. Budynek murowany, fundament kamienny, wiezba dachowa drewniana o konstrukgciji
ptatwiowo-kleszczowej, dach kryty papa.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzjg 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie dokumentacji z badan geologicznych
podtoza gruntowego, ktora zostata wykonana przez mgr inz. Wojciecha J. Rogowskiego, AV
tomza w dn. 15.03.2010 r.

Wedlug dokumentacji stwierdzono nastepujgce uwarstwienie :

Na podstawie badan do gtebokosci 4 — 5 m stwierdza sie nasypy niebudowlane,
niekontrolowane, na ktére sktadajg nawierzchnie z asfaltu i kostki brukowej granitowej i betonu
cementowego oraz mieszaniny piaskéw Srednich i kamieni do gtebokosci 0,5 — 1,2 m.

Podtoze gruntowe zbudowane jest z twardoplastycznych i plastycznych glin piaszczystych z
wkiadkami i przewarstwieniami utworéw piaszczysto-zwirowych.

Warunki wystepowania wody gruntowej - w trakcie wykonywania wiercen wody gruntowej
stwierdzono na gtebokosci 2,2 m p.p.t. W planowanym zakresie stwierdzono okresowe
sgczenie i wycieki na stropie glin i w ich przewarstwieniach.

Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego ;

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne na
terenie objetym badaniami sg proste. Wskazuje sie Il kategorie geotechniczna.

ViIl. ROBOTY ROZBIORKOWE

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzja 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”

W ramach prac rozbiérkowych planuje sie nastepujacy zakres wstepny :

e Rozbiodrka istniejgcej nawierzchni z asfaltu i betonu bezposrednio przy hali targowe;.

e Demontaz stropu nad piwnicg i miejscowo stropu nad parterem.

e Demontaz stupdéw w Sali wielofunkcyjnej po uprzednim wykonaniu konstrukcji ramy pod-
pierajgce;j.

e Zdjecie pokrycia dachowego.

o Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.
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IX.

e Skucie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
o Rozbidorka miejscowo scian.

e Rozbidrka posadzek.

e Przebudowa instalacji wewnetrznych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzjg 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowy zabytkowej Hali Targowej na Hale Kultury
w tomzy. W ramach inwestycji Hali Targowej zostanie przywrocony historyczny wyglad,
zostanie wprowadzona nowa funkcja ustugowa: wystawiennicza, kulturalna, rozrywkowa i
gastronomiczna.

Wysokosc¢ obiektu nie ulegnie zmianie, budynek zatozony na planie wydtuzonego prostokata z
dwoma rzedami stupdw wewnatrz. Dwukondygnacyjny z wywyzszong halg gtéwna. Przekrycie
hali gtéwnej dachem dwuspadowym, pozostate pomieszczenia dachem pulpitowym. Teren
otaczajgcy przebudowywany budynek zostat przeznaczony do funkcji gtéwnego placu
miejskiego i przystosowany bedzie do obstugi hali targowej wedtug odrebnego opracowania.
W podziemiu budynku zostanie zlokalizowana kregielnia, toaleta oraz pom. techniczne - wezet
cieplny, wentylatornia, pom. elektrotechniczne. Na parterze zostanie utworzona:
klubokawiarnia, toaleta publiczna, sala wielofunkcyjna , zaplecze sali wielofunkcyjnej, punkt
informacji turystycznej, szatnia oraz jatki pod wynajem abonamentowy. Na pietrze
zlokalizowano sale spotkan, z przestrzenig wystawienniczg, toalete, kabine elektroakustyczng
oraz pomieszczenia zaplecza administracyjnego, a takze antresole Sali wielofunkcyjne;.

Glowny zakres opracowania projektu zagospodarowania terenu zostat przedstawiony w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej dla terenu przebudowy gtéwnej przestrzeni publicznej
rynku miejskiego przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w tomzy z dn. 26.02.2010 r.
Niniejsza dokumentacja obejmuje zaprojektowanie przebudowy zabytkowej Hali Targowej na
Hale Kultury w zakresie kubatury — nie obejmuje zmian w zagospodarowaniu terenu.
Zagospodarowania terenu objete jest w ramach zatwierdzonej dokumentacji projektowej
przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w tomzy z dn. 26.02.2010 r. zatwierdzonego
decyzjg pozwolenia na budowe nr 87/12 - stanowi zmiane poziomu terenu i rampy od strony
ulicy Rzadowej oraz likwiduje sie schody wejSciowe od strony potudniowo-wschodniej
naprzeciw Urzedu Miasta w zwigzku z wyréwnaniem poziomu posadzki w hali /likwidacja tu
sieci c.o./.

Wedtug odrebnych dokumentaciji projektowych — do zgtoszenia :
Planowana jest réwniez przebudowa przylgczy do hali z dostosowaniem do nowego

zapotrzebowania w media.

W ramach instalacji sanitarnych przebudowa przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej oraz sieci centralnego ogrzewania.

W ramach instalacji elektrycznych  przebudowa przylacza energetycznego i
telekomunikacyjnego.

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje teren — zgodnie z analiza oddziatywania w
zataczeniu.
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XI.

Projektowany budynek potozony na terenie objetym ochrong konserwatorskg. Nie lezy w

strefie ochronnej innych obiektow.

Roboty budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w

szczegolnosci zgodnie z :

® rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 18.09.2015 r. poz. 1422.

e ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z dn. 29.11.2013 r. poz. 1409 z
pdzn. zm.).

® zgodnie z decyzjg nr 41/2015 z dnia 31.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
znak: URB-VII1.6733.1.2015.

® Zgodnie z trescig i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta tomza dla terenéw srédmiescia, obszar P1 - uchwata nr 62/X1/15 Rady Miejskiej
tomzy z dn. 24.06.2015 r. /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2411 z dn. 15.07.2015 r./.

Obiekt spetnia warunki techniczne i wymagania wydane przez prawomocne jednostki.
Jednoczesnie projekt porzadkuje zabudowe oraz dodaje charakteru miejscu dzieki swojej
estetyce. Bryte budynku zaprojektowano w sposob zapewniajgcy forme architektoniczng
dostosowano do jej historycznego charakteru, dodajgc obiektowi reprezentacyjnego wygladu
oraz indywidualnych cech wnetrza obiektu co do jego funkcji i wyglgdu oraz w zgodzie z
oczekiwaniami Inwestora.

PROJEKTOWANY BUDYNEK

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzja 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”

Zgodnie z opisem technicznym projektu architektoniczno-budowlanego.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA — wedlug odrebnych opracowan projektowych

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzjg 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej docelowo z istniejgcych sieci i przytgczy na
warunkach gestoréw sieci.

INSTALACJE SANITARNE

¢ Wodocigg bytowy - przytgcze wodociggowe do istniejgcej sieci miejskiej na terenie rynku.
Zapotrzebowanie na wode z sieci wodociggowej:
- na cele bytowo-gosp. — 3,0m3/h
- na cele p.po.z. — 7,2m3h

o Kanalizacja sanitarna — przytgcze kanalizacyjne do istniejgcego budynku od strony ulicy do
sieci miejskiej.
Zapotrzebowanie na odprowadzenie Sciekow :
- Scieki byt-gosp. - 3,0m?h
- §cieki technologiczne — 3,0m3/h

o Kanalizacja deszczowa — wody opadowe odprowadzone sg do miejskiej kanalizacji desz-
czowej.
Zapotrzebowanie - wody opadowe — 13,90dm3/h
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e Ogrzewanie cieplne — z miejskiej sieci centralnego ogrzewania.
Zapotrzebowanie na ciepto z miejskiej sieci cieplnej — 320,5kW
- Qco=132,9kW
- Qct=127,6kW
- Qcw= 60kW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
e Siec elektryczna - istniejgce przytgcze kablowe NN do przebudowy.
Zapotrzebowanie na energie elektryczng:
- wezet — 3kW ~ 230V
- wentylacja - 6*2kW ~ 3x400V = 12kW
- klimatyzacja - 40kW ~ 3x400V
e Siec¢ oswietlenia terenu — dookota obiektu wedtug projektu.
o Siec¢ telekomunikacyjna - istniejgce przytagcze telefoniczne do przebudowy.

Xil. DROGI | UKSZTAtTOWANIE TERENU

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzjg 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”

Niniejsza dokumentacja obejmuje zaprojektowanie przebudowy zabytkowej Hali Targowej na
Hale Kultury w zakresie kubatury — nie obejmuje zmian w zagospodarowaniu terenu.

Wedtug dokumentacji projektowej przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w tomzy z dn.
26.02.2010r.

Obstuga komunikacyjna dojazdem od strony potnocno-wschodniej w ramach wiasnej dziatki z
podtgczeniem do ul. Rzgdowe;.

XIll. ZIELEN

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzja 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”
W ramach planowanej inwestycji nie projektuje sie szaty roslinne;.
Zieleh zostata wprowadzona na przestrzen Rynku Miejskiego w dokumentacji projektowej
przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w tomzy z dn. 26.02.2010 r.

XIV. MAtA ARCHITEKTURA

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzjg 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”
W ramach planowanej inwestycji nie projektuje sie matej architektury — drobnej formy
architektonicznej.
Mata architektura zostata wprowadzona na przestrzen Rynku Miejskiego w dokumentac;i
projektowej przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w tomzy z dn. 26.02.2010 r.

tomza — Biatystok - Warszawa, 24.04.2017 r. Opracowat :
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY- ZAMIENNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJA NR. 58/16 Z DNIA 30.03.2016r.

ZNAK: BUD.6740.1.31.2016
Projekt architektoniczno-budowlany

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI TARGOWEJ NA HALE KULTURY W LOMZY

N

A DZIALKACH O NR EWID.GR. 10392, 10393,
OBREB EWID. tomza 1 nr 206201_1.0001

ZMIANA KREGIELNI NA SALE WIELOFUNKCYJNA W PIWNICY

. DANE OGOLNE:

1. Zamawiajacy :

Prezydent Miasta tomza
Stary Rynek 14
18-400 tomza

2. Jednostka projektowa : Atelier ZETTA
ul. Suraska 2/11 ul. Pratulinska 10/2
14-422 Biatystok 03-511 Warszawa

3. Zespdt autorski :

mgr inz. arch. Zenon W. Zabagto — gt. projektant
mgr inz. arch. Katarzyna Klimaszewska-Kapica

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

lll. DANE LICZBOWE

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzja 58/16 z dn.30.03.2016 projektu

budowlanego”

Powierzchnia terenu inwest. obrys. budynku Hali Targowej 1.218,00 m2

Powierzchnia zabudowy 1.218.00 m2

Powierzchnia netto 2.491,58 m2
Piwnica 868,28 m2
Parter 995,55 m2
Pietro 627,75 m2
Powierzchnia uzytkowa 1.656,43 m2
Piwnica 477,11 m2
Parter 686,07 m2
Pietro 493,25 m2
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Iv.

Kubatura 12.250,00 m3

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

.bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzja 58/16 z dn.30.03.2016 projektu

budowlanego”

Budynek Hali Targowej znajduje sie na Starym Rynku pod numerem 6 w tomzy w centralnej
czesci Rynku Miejskiego na dziatce o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu 10392 i czesci
10393.

Obiekt wolnostojgcy, wielkoprzestrzenny, ll-kondygnacyjny /parter z antresolg na pietrze/,
czesciowo podpiwniczony. Uktad bryty bazylikowy, trzy nawowy z llI-kondygnacyjng nawag
Srodkowg i nizszymi nawami bocznymi |-kondygnacyjnymi. Konstrukcja budynku tradycyjna
murowana z dachem ptaskim dwuspadowym uskokowym z odwodnieniem zewnetrznym,
doswietleniem posrednim na uskoku dachu.

Budynek o orientacji potudniowo-wschodniej — potnocno-zachodniej.

Uksztattowanie dziatki posiada spadzisty charakter od potudniowego wschodu w kierunku
potnocnego zachodu.

Obecnie obiekt petni funkcje tradycyjnej hali targowej, w ktdrej znajdujg sie boksy swiadczgce
ustugi handlu w zakresie sprzedazy odziezy, produktow spozywczych i wyposazenia
mieszkan. Od zewnatrz w jatkach znajdujg sie drobne lokale gastronomiczne oferujgce lody,
kanapki, stodycze i In. Na pietrze i w bocznym skrzydle od ul. Radzieckiej znajdujg sie ustugi
biurowe.

Przebudowa wnetrz budynku w latach 80-tych miata na celu zwiekszenie powierzchni
uzytkowej poprzez budowe stropu posredniego o nosnosci 5 kN/m2. Wzmocniono wéwczas
wewnetrzne stupy zelbetowe poprzez wykonanie obejmy z czterech katownikéw stalowych
100x100x10 powigzanych przewigzkami z pftaskownikéw metodg spawania. Wzmocniono
réwniez istniejgce stopy fundamentowe poprzez ich poszerzenie i pogtebienie ze zbrojonego
betonu. Ze wzgledu na znaczny stopien skorodowania belek stalowych stropu nad piwnicg
zostaly one podparte podporg posrednig ( w potowie ich rozpietosci) w postaci belek
stalowych ztozonych z dwéch ceownikow 200 opartych na dodatkowych stupach stalowych i
stopach fundamentowych.

Konstrukcja obiektu tradycyjna. Sciany nosne murowane, uktad konstrukcyjny podtuzny,
trzytraktowy. Stropy miedzypietrowe zelbetowe. Nad czescig pietra i nad parterem strop o
konstrukcji zelbetowej. Dach dwuspadowy o konstrukcji zelbetowej. Pokrycie dachu blachg z
odprowadzeniem wod do rur spustowych umieszczonych na zewnatrz.

Catkowita wysokos¢ budynku 9,57 m.

Poziom posadowienia posadzki parteru istniejgcego budynku to 134,74 m nad poziomem
morza.

Stan techniczny budynku mozna okresli¢é jako s$redni. Wiele elementéw budowlanych
zwlaszcza na zewnatrz jest w Srednim stanie technicznym i wymaga niezwtocznych prac
remontowych.

FUNDAMENTY

tawy i stopy fundamentowe — wylewane Zelbetowe.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe — ponizej posadzki poziomu — murowane z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo — wapienne;.

SCIANY
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Sciany no$ne budynku murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo —
wapiennej.
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne podtuzne grub 51 cm murowane z cegly ceramicznej petnej
wzmocnione w osiach siatki modularnej stupéw wewnetrznych pilastrami.
Sciany zewnetrzne poprzeczne (szczytowe) murowane z cegly ceramicznej petnej o grubosci
61-80 cm.
SCIANY DZIALOWE
Sciany dziatowe murowane z cegly ceramicznej dziurawki na zaprawie cementowo —
wapiennej. Czes¢ scian dziatowych w konstrukcji lekkiej - drewniane oraz z ptyt gipsowo —
kartonowych.
STROPY
Stropy z ptyt zelbetowych monolitycznych.
Stropy nad czesciami parterowymi — na belkach stalowych z ptytg kleina. Wschodnia czes¢
budynku petnigca funkcje administracyjne jest dwukondygnacyjna ze stropem posrednim z
ptyt prefabrykowanych WS na belkach stalowych.
SLUPY
Stupy zelbetowe wylewane monolityczne. Stupy tgczone monolitycznie z belkami podciggdw i
z dachem.
NADPROZA
W $cianach nosnych i dziatowych nadproza drzwiowe ceglane typu Kleina oraz sporadycznie
zelbetowe.
PODCIAGI
Elementy budowlane wylewane zelbetowe monolityczne.
DACH
Dach dwuspadowy z uskokami na doswietlenie nawy srodkowej w konstrukcji zelbetowej z
odwodnieniem zewnetrznym.
ODWODNIENIE DACHU
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane.
KLATKI SCHODOWE
Konstrukcja istniejgcych dwéch klatek schodowych - wylewana zelbetowa monolityczna —
ptyty biegowe oraz belki podestowe i spocznikowe z ptytami podestowymi i spocznikowymi.
Warstwa wykonczeniowa z lastriko szlifowanego osadzonego w katownikach stalowych- w
wielu miejscach niezadowalajgcy — widoczne spekania i ubytki.
SCHODY | PODESTY ZEWNETRZNE
Schody i podesty zewnetrzne, wejsciowe od frontu i zaplecza — zelbetowe monolityczne.
Nawierzchnia schodow i podestéw nosi wyrazne $lady zuzycia.
STOLARKA
Istniejgca stolarka okienna ze stali, drewniana oraz luksfery, jednoramowa przeszklenie 2
szybami.
Drzwi zewnetrzne wejsciowe przy gtdwnym wejsciu - wykonane w latach siedemdziesigtych
jako drewniane.
Drzwi zewnetrzne zapleczowe drewniane klepkowe.
Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe.
WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Sciany wewnetrzne otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i malowane farbg emulsyjng
lub oktadzina z drewna oraz z glazury w pomieszczeniach sanitarnych.
Posadzki wykonane z lastrico, ptytek gresowych, terakotowych.
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Niepodjecie dziatan inwestycyjnych wigza¢ sie bedzie z pozostawieniem danego
terenu w stanie nieuporzgdkowanym. Brak realizacji zamierzenia wptynie niekorzystnie na
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zatozenie urbanistyczne rejonu inwestycji. Pogtebiajgce sie zaniedbanie prawdopodobnie
sprzyjac¢ bedzie popadaniu w ruine istniejgcego obiektu hali targowe;.

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA BUDYNKU

-bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzja 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”

Istniejgca zabytkowa Hala Targowa przy ul. Stary Rynek w Ltomzy zostanie przebudowana na
nowy charakter ,Hali Kultury” (w przypadku odkrycia pod istniejgcymi tynkami pierwotnej
nazwy obiektu ,Hala targowa”, nalezy zachowac¢ istn. nazwe zachowujgc czcionke i wielkos¢
liter). W ramach inwestycji Hali Targowej zostanie przywrécony historyczny wyglad, zostanie
wprowadzona nowa funkcja ustugowa: wystawiennicza, kulturalna, rozrywkowa i
gastronomiczna.

Niniejsza dokumentacja projektowa dotyczy prac budowlanych, rewaloryzacyjnych i
konserwatorskich dla przebudowy zabytkowej bryty obiektu.

Wysokosc¢ obiektu nie ulegnie zmianie, budynek zatozony na planie wydtuzonego prostokata z
dwoma rzedami stupow wewngtrz. Dwukondygnacyjny z wywyzszong halg gtéwng. Powieksza
sie kondygnacje piwnicy z przeznaczeniem na funkcje uzytkowe.

Przekrycie hali gtébwnej dachem dwuspadowym, pozostate pomieszczenia dachem
pulpitowym.

Pomieszczenia wewnatrz sg w duzej mierze wydzielone $cianami przesuwanymi, ktére w
razie potrzeby mogag tworzyé przestrzenie wspodlne otwarte.

Piwnice

W podziemiu budynku zostanie zlokalizowana kregielnia, toaleta oraz pom. techniczne - wezet
cieplny, wentylatornia, pom. elektrotechniczne.

Parter

Na parterze utworzona bedzie: sala wielofunkcyjna, zaplecze sali wielofunkcyjnej, punkt
informaciji turystycznej, szatnia a takze toaleta publiczna. Planuje sie ponadito ze w
nawigzaniu do tradycji i dziedzictwa kulturowego powstanie klubokawiarnia, a takze kilka jatek
zostanie wystawionych pod wynajem abonamentowy. Do kazdej z funkcji bedzie dostep z holu
gtéwnego z wejsciem centralnym od Starego Rynku oraz z wejsciami symetrycznymi z kazdej
elewaciji budynku.

Pietro

Na pietrze zlokalizowano sale spotkan, z przestrzenig wystawiennicza, toalete, kabine
elektroakustyczng oraz pomieszczenia zaplecza administracyjnego, a takze antresole sali
wielofunkcyjne;.

Konstrukcje nosng stanowi¢ bedg sciany zewnetrzne i stupy zelbetowe, na ktérych wsparte
zostang ptyty zelbetowe. Stabilno$¢ konstrukcyjng w miejscu usuniecia stupéw, stanowi¢ bedg
stalowe ramy. Dach budynku o konstrukcji ptytowej z zebrami.

Wykorzystane zostang tradycyjne materiaty i technologie w trakcie rewitalizacji i przebudowy
hali targowe;.

Wykonane bedg prace ziemne w celu podpiwniczenia obiektu w catosci . Budynek nie
przekroczy istniejgcego posadowienia budynku, brak $ladow zalewania piwnic wodami
gruntowymi. Z uwagi na lokalizacje blisko ulicy Rzgdowej konieczne bedzie zastosowanie
dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych wykopy.

Projekt przewiduje przebudowe budynku hali z wprowadzeniem nowych funkcji uzytkowych.
W ramach projektowanych prac istniejgce podpiwniczenie zostanie pogtebione, a w czeéci

13




PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI TARGOWEJ NA HALE KULTURY W LOMZY
NA DZIALKACH O NR EWID.GR. 10392, 10393, OBREB EWID. tomza 1 nr 206201_1.0001
ZMIANA KREGIELNI NA SALE WIELOFUNKCYJNA W PIWNICY

VL.

dotychczas nie podpiwniczonej zostanie wykonana kondygnacja podziemna. Istniejgcy strop
miedzykondygnacyjny zostanie czesciowo rozebrany, a czesciowo uzupetniony. Cztery stupy
gtébwnej konstrukcji nosnej zostang usuniete, a ich funkcje przejmg dwie podwdjne ramy
wykonane z ksztattownikéw stalowych walcowanych. Wymianie ulegnie strop nad istniejgcym
podpiwniczeniem a takze (ze zmiana poziomow) istniejgce stropy w czesci administracyjnej.
Wyburzeniu i odtworzeniu ulegnie takze konstrukcja zewnetrznych ,jatek”.

Planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku, aranzacja
poprzez rozbidrke istniejgcych scian i budowe Scian dziatowych w celu spetnienia wymagan
Inwestora zawartych we ,wstepnym programie uzytkowym” opracowanym przez
Zamawiajgcego i opisow potrzeb w zakresie instalacji budynku oraz robot wykohczeniowych.
Przebudowa elementéw konstrukcyjnych.

Wszystkie nowe Scianki dzialowe zaprojektowa¢ w lekkiej konstrukcji — z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu stalowym z wyttumieniem wetng mineralna.

Wentylacja budynku poprzez wentylacje mechaniczna.

W ramach planowanej przebudowy nalezy wykona¢ uzupetnienia pionowej izolacji
zewnetrznej $cian kondygnacji ponizej terenu, z wyprowadzeniem minimum 30 cm ponad
poziom terenu.

Wykonaé uzupetnienie poziomej przepony izolacyjnej (iniekcje) dla $cian zewnetrznych
ponizej poziomu terenu w catym budynku.

Wykonaé tynki renowacyjne na $cianach. Usungé istniejagce tynki w ktérych wystepujg
uszkodzenia — odspojenia i ztuszczenia tynku.

Prace wyszczegodlnione powyzej nalezy wykona¢ zgodnie z ekspertyzg istniejgce stanu
konstrukciji obiektu.

PROGRAM TECHNOLOGICZNY GASTRONOMII

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzjg 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”

Klubokawiarnia wraz z zapleczem produkcyjno — magazynowo - socjalnym miesci¢ sie bedzie
na poziomie parteru Hali Targowej na Starym Rynku i petni¢ bedzie role zespotu
gastronomicznego w zakresie obstugi konsumenta i organizacji imprez okolicznosciowych.
Projektowana klubokawiarnia posiada¢ bedzie dwa wejscia: 1. droga surowcéw, produktow,
droga pracownikéw, droga odpadow, 2. droga konsumentow .

Lokal skfada¢ sie bedzie z jednoprzestrzennego pomieszczenia sali konsumentéw z barem
kawowym i drink barem oraz wydzielonej czesci produkcyjno-magazynowe;j.

Woda do lokalu doprowadzona bedzie z sieci wodociggowej, scieki technologiczne i socjalno-
bytowe odprowadzone bedg do sieci kanalizacyjne;.

Urzadzenia technologiczne zasilane bedg energig elektryczna.

Zatozenia technologiczne:

ilos¢ miejsc konsumpcyjnych: sala konsumentow 40, jatki 12, drink bar 6, bar kawowy 10,
rotacja na 1 miejsce konsumpcyjne: 5-6 oséb,

obstuga konsumentéw — kelnerska i samoobstuga,

dostawa napojéw oraz innych artykutdw spozywczych do baru odbywac sie bedzie poza
godzinami otwarcia lokalu, w ilosciach umozliwiajgcych przechowywanie ich na po6tkach
kredensu bufetowego i w urzgdzeniach chtodniczych,

odpadki poprodukcyjne i pokonsumpcyjne gromadzone bedg w workach plastikowych i
wynoszone do wydzielonego kontenera z przeznaczeniem do utylizaciji,

konsumenci korzysta¢ bedg z WC ogdélnodostepnego znajdujgcego sie w Hali Kultury.

14




PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI TARGOWEJ NA HALE KULTURY W LOMZY
NA DZIALKACH O NR EWID.GR. 10392, 10393, OBREB EWID. tomza 1 nr 206201_1.0001
ZMIANA KREGIELNI NA SALE WIELOFUNKCYJNA W PIWNICY

VIL.

ViI

Asortyment dan: dania obiadowe, przekaski miesne i mgczne (gorgce i zimne), dodatki do
przekgsek (surowki, satatki, ryz, frytki itp.), produkty cukiernicze, lody, cocktaile, soki, kawa,
herbata, alkohole.

ZMIANY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO zatwierdzonego decyzjg pozwolenia projektu
budowlanego nr 58/16 z dnia 30.03.2016r. ZNAK: BUD.6740.1.31.2016:

® Zmiana funkcji pomieszczenia nr -01/02 w piwnicy pom. kregielni zmienia si¢ na
pomieszczenia sali wielofunkcyjnej mulimedialno-ekspozycyjne;.

o likwiduje sie urzadzenia zwigzane z funkcjonowaniem pom. Kregielni wraz z
zapleczem.

¢ Zmiana robét wykonczeniowych w zakresie posadzki
e Wprowadzenie dodatkowych drzwi wewnetrznych.

DANE dotyczace funkcji zamiennej :

Sala wielofunkcyjna w podpiwniczeniu Hali Kultury stuzy¢ bedzie podejmowaniu dziatan
interdyscyplinarnych, taczacych film, muzyke, teatr, plastyke, warsztaty, publikacje.
Powstanie tu innowacyjne miejsce stuzgce réznym formom aktywnosci tworczej
mieszkancow miasta. Jego giéwnym celem bedzie inspirowanie tworczosci, promocja
nowych wartosciowych zjawisk artystycznych, popularyzacja i wspieranie rozwoju
nowych metod edukacji kulturalnej oraz kreowanie wydarzen artystycznych, we

wspotdziataniu z instytucjami kultury oraz tworcami i menadzerami sztuki.

I. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

.bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzjg 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”
Na obiekcie zastosowano standardowe i trwate w eksploatacji materialy budowlane,
technologie i materiaty wykonczeniowe.
Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako produkty wzorcowe, ktére mogg
zosta¢ zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych , uzytkowych i estetycznych nie
gorszych. Podawane nazwy produktow, materiatdw i urzadzeh majg znaczenie dla okreslenia
standardow wyrobow i standardéw procedur ich wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w
tresci dokumentacji.

WYKOPY

Przy wykonywaniu posadowieh bezposrednich nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce
przed:

a) rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem poditoza fundamentéw w czasie
wykonywania robét budowlanych,

b) zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe,

c) korozyjnym dziataniem wod gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty i
konstrukcje podziemnej czesci budowli i na urzadzenia podziemne, a takze wodd
technologicznych na grunty podtoza.
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Wiekszos¢ prac ziemnych, prowadzonych bedzie w wykopie otwartym, ze skarpami.
Wystepujacy w poziomie posadowienia humus, nasypy, grunty nienosne (ID<0,50), grunty
spoiste w stanie plastycznym (IL>0,15) lub grunty organiczne - wybra¢ i zastgpi¢ warstwg
nasypu budowlanego- gruntem niespoistym (piaskiem srednim lub grubym) o 1D>0,50 lub
chudym betonem. Nasyp nalezy uktada¢ warstwami zageszczajgc do wskaznika
zageszczenia 1s=0,98.

Po wykonaniu konstrukcji ponizej powierzchni terenu, zasypki wykona¢ gruntem dobrze
zageszczalnym, o optymalnej wilgotnosci, zageszczajgc do wskaznika min. 0,96 wg normalne;j
proby Proctora.

Z uwagi na lokalizacje blisko ulicy Rzgdowej konieczne bedzie zastosowanie dodatkowych
srodkow zabezpieczajgcych wykopy.

FUNDAMENTY

Fundamenty projektowanych nowych scian i stupéw zaprojektowano tawy i stopy zelbetowe
wylewane z betonu B25, zbrojone stalg A-lll i A-0. Pod tawami beton podkiadowy B10 gr.
10cm.  Powierzchnie  fundamentéw  przed zasypaniem  zabezpieczy¢  izolacjg
przeciwwilgociowa.

Istniejgce fundamenty przeznacza sie do podbicia z poziomu gtebokosci posadowienia - 3,14
do poziomu — 4,20 zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjna.

SCIANY

Sciany fundamentowe

Pod nowe sciany i pod szybem windowym Sciany fundamentowe jako wylewane Zelbetowe
lub murowane z bloczkéw betonowych B15 na zaprawie cementowej M-10 MPa.

Sciany fundamentowe — projektowane jest pogtebienie istniejgcych $cian fundamentowych o
1,06 m poprzez ich podmurowanie odcinkami o szerokosci do max 1,2 m murem z bloczkow
betonowych typu b-1 i b-2 zwyktych klasy B25 wg BN-86/6744-12/ na zaprawie cementowe;j
wg PN-90/B-14501 marki M10 z dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego). Mozliwe
jest wykonanie $cian fundament. jako wylewanych z betonu B20. [1I(34GS) i A-0(St0S-b).
Bloczki betonowe przed wbudowaniem obficie polewa¢ wodg, aby nie dopusci¢ do zabierania
przez nie wody zarobowej z zaprawy niezbednej podczas jej wigzania. Pogtebianie $cian
fundamentowych podtuznych zewnetrznych w obrebie projektowanych stop fundamentowych
mozliwe jest po wczesniejszym wzmochieniu ich przy pomocy poziomych belek stalowych
wmurowanych w $ciany zgodnie z opracowaniem konstrukciji.

Zamurowania

Zamurowania otworéw przewidzianych do likwidacji wykona¢ z potgczeniem na strzepia z
murem istniejgcym — z cegty ceramicznej petnej 15 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej
M-10 MPa.

Sciany dzialowe

Scianki dziatowe projektowane na kondygnacjach z ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu z
profili stalowych, z wypetnieniem wetng mineralng — o odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowe;j.

Sciany wewnetrzne petne, na ruszcie stalowym, wypetnienie wetng mineralng  (izolacja
akustyczna). Zastosowane ptyty oktadzinowe to suchy tynk — piyty gipsowo-kartonowe o
grubosci 12,5 mm.
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Grubos¢ projektowanych scian to 10 cm (profil stalowy 75 mm) lub 12,5 cm (profil stalowy 100
mm) i odpowiednia ilo$¢ warstw ptyt g-k.

W miejscach montazu elementéw ceramiki, armatury, grzejnikdw i innych elementéow
wyposazenia instalacyjnego stosujemy wzmocnienie konstrukcji stalowej $cian dziatowych.

W pomieszczeniach mokrych stosowaé ptyty wodochronne, w $cianach o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej stosowac ptyty ogniochronne.

z

Sciany przesuwne

Na parterze i pietrze system $cian przesuwnych akustycznych do podziatu wnetrz. Sciany w
petni mobilne, posiadajace izolacyjnos¢ akustyczng Rw = 45dB i klase odpornosci ogniowej El
15.

Konstrukcja — systemowe profile stalowe lakierowane w kolorze RAL.

Prowadnica jezdna — montowana w ptaszczyznie sufitu, mocowana do stropu; nie wymaga
prowadnic w podtodze.

Moduty czesciowo szklane — ramiak 40 mm, szkfo podwdjne, max wysokosé do 3000 mm.
Moduty petne — ptyta wiérowa niezapalna, laminowana lub fornirowana, ptyta stalowa.

Moduty drzwiowe — max wysokos¢ do 270 cm min szerokos¢ w swietle otworu z skrzydtem
drzwiowym 90 cm - drzwi petne drewniane lub stalowe grubosci sciany.

Parking na elementy $cian — zgodnie z projektem (w osobnym pomieszczeniu). Elementy z
profilami magnetycznymi.

RAMY STALOWE

Ze wzgledu na potrzebe uzyskania duzej nieograniczonej stupami przestrzeni sali
wielofunkcyjnej projektuje sie usuniecie czterech wewnetrznych stupoéw nosnych w dwoch
osiach poprzecznych. Obcigzenie z rygli przenoszone obecnie przez te stupy zostanie
przekazane na dwie ramy stalowe zaprojektowane z ksztattownikéw walcowanych HEB 550
(rygle) oraz HEB 450 (stupy) ze stali S235 . Rama nosna jednego uktadu zbudowana jest z
dwoch ram lustrzanych oddalonych osiowo o 80 cm i potgczonych przewigzkami z blachy
spawanymi do potek ksztattownikdéw co 80 cm. Zaréwno na stupach jak i ryglach. Przewigzki
w ryglach spawane sg do pétek dolnych na odcinku przypodporowym oraz do pétek gérnych w
strefie Srodkowe;.

Stupy ram posadowione sg na projektowanych stopach fundamentowych oraz dodatkowo
zakotwione w pilastrach $ciany murowanej kotwami wklejanymi o srednicy fi 20 mm.

W celu usztywnienia poziomego poprzecznego ram stalowych zaprojektowano stezenia
krzyzowe z pretdw stalowych oraz stezenia poprzeczne z ksztattownikow, ktére stanowig
jednoczesnie konstrukcje nosng dla urzgdzen wyposazenia technicznego.

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Planuje sie termoizolacje od wewnatrz- n.p. ptyty z autoklawizowanego betonu komoérkowego
o grubosci 16cm przykleja sie do podtoza za pomocg zaprawy klejowej systemowej i przez
kotki z przektadkg termiczna.

Sg to mineralne ptyty izolacyjne z betonu komdrkowego o gestosci < 115 kg/m3.

Przed montazem ptyt wymaga sie oczyszczenia podtoza z zanieczyszczen. Zaprawe nanosi
sie na cafg powierzchnie ptyt przy pomocy pacy zebatej. Grubos¢ warstwy zaprawy powinna
wynosi¢ 8 mm. Ptyty dociska sie do powierzchni podtoza w odlegtosci 3-4 cm od docelowego
miejsca montazu i dosuwa ptynnym ruchem na wtadciwg pozycje. W zaleznosci od wymiaréw
ocieplanej powierzchni, ptyty lekkiego gazobetonu mozna tatwo i precyzyjnie docigé¢ do
odpowiedniego rozmiaru i ksztattu przy pomocy pity widiowej lub mechaniczne;.
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10.

1.

SCHODY

Wewnetrzne schody
Wykonanie nowych schodow wejsciowych na parterze przy gtdwnym wejsciu, ktére
zrealizowa¢ w konstrukcji zelbetowej monolitycznej, z betonu B25, stal zbrojeniowa A-IlI
(34GS) i A-0 (St0S-b).

SLUPY

Projektowane — wszystkie stupy w poziomie piwnic — projektuje sie jako zelbetowe z betonu
C25/30 zbrojone stalg klasy AllIN (B500SP). Stupy w czesci podpiwniczonej wykonaé po
usunieciu istniejgcych stupow kondygnacji piwnicznej. Do usuwania istniejgcych stupow
mozna przystgpi¢ po rozbiorce stropu nad piwnicg oraz wykonaniu tymczasowej konstrukcji
wsporczej przenoszgcej obcigzenia z istniejgcych stupow parteru bezposrednio na podtoze
gruntowe.

PODCIAGI

Wykonanie podciggéw stalowych z dwuteownikéw gorgcowalcowanych do oparcia stropow
nad piwnicg i parterem w miejscu rozbiérki Scian wewnetrznych i zewnetrznych — na
wszystkich kondygnacjach w miejscu projektowanej przebudowy.

NADPROZA.

Nadproza zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu B25, stal zbrojeniowa A-lII
(34GS) i A-0 (St0S-b) oraz jako stalowe w wykuwanych elementach.

STROPY

Zaprojektowanie nowego stropu na fragmencie wyburzanym na kondygnaciji piwnic i parteru.
Stropy wykona¢ w konstrukcji zelbetowej monolitycznej.

Strop nad piwnica

Zaprojektowano jako strop ptytowy Zzelbetowy o grubosci 20 cm oparty na $cianach i
podciagach zelbetowych. Strop i podciggi wykonane z betonu C20/25 zbrojony stalg AllIN
B500SP.

Strop nad parterem

W miejscach uzupetnienia stropu istniejacego projektuje sie strop gestozebrowy Akermana
na pustakach o wysokosci 20 cm, zbrojony podtuznie stalg AllIN z zebrami z betonu C20/25.
Zbrojenie zeber gtownych i rozdzielczych wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym
konstrukciji.

Strop antresoli

W sali wielofunkcyjnej zaprojektowano jako ptytowy zelbetowy oparty na wspornikach o
wysiegu 3,90m zakotwionych w stupach zelbetowych o przekroju 45x40 cm. Stupy
dwukondygnacyjne (piwnica i parter) usztywnione sg w ptaszczyznie stropu nad piwnicg ptytg
zelbetowg stropu oraz dodatkowo belkami (ryglami). Wszystkie powyzsze elementy zelbetowe
zaprojektowano z betonu C25/30.

DACH

Przebudowa dachu nad salg wielofunkcyjng z oparciem na ramie stalowe;.

Stropodach w czeséci ogélnofuncyjnej

Stropodach dwuspadowy w postaci ptyty zelbetowej o grubosci 12 cm opartej na wylewanych
zebrach i ryglach gtéwnych uktadow ramowych o kacie nachylenia potaci ok 10 stopni.
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12,

13

ocieplony wetng mineralng i pokryty blachg ptaskg ocynkowang na fatach drewnianych. Ptyta
stopodachu nie ulega zmianie.

Stropodach nad cze$cig administracyjng

Zaprojektowano jako plyte zelbetowg o grubosci 20 cm na belkach stalowych walcowanych
IPN 200 ze stali St3S. Bezposrednio na stropodachu przewidziano ustawienie central
wentylacyjnych. Piyta Zelbetowa z betonu C20/25 zbrojona pretami ze stali klasy A IIIN
B500SP Epstal.

POKRYCIE DACHU

Nad projektowanym budynkiem - pokrycie dachowe 2z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej miekkiej.

Pokrycie dachu blachg ocynkowang miekkag na rgbek stojacy lub panele dachowe systemowe
o grubosci 0,7 mm.

Pod pokryciem dachowym stosuje sie mate strukturalng o grubosci 0,8 cm.

Obrobki dachowe, akcesoria jak kosz, naroza z ksztattownikdéw systemu z blachy powlekane;j
z uszczelnieniem potgczen uniwersalnymi uszczelkami profilowanymi.

. ODWODNIENIE DACHU

Odwodnienie dachu poprzez rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr. 0,6 mm o
przekroju okragtym @150mm podwieszane na rynhakach co 60 cm z zachowaniem spadkéw w
rynnach 0,5%. Rury spustowe j.w. o przekroju okrggtym @120mm mocowane co 100 cm.
Wyposazenie dachu :

tawy i drabiny kominiarskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej systemowe.

14. WYKONCZENIE BLACHARSKIE

Obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm. Barwa obrébek zgodnie z
projektowang kolorystykg elewacji. Nowe obrobki stosuje sie na murkach attykowych, na
gzymsach, na potgczeniu dachu z kominami z wykonaniem wydr oraz na kominach.

15. WENTYLACJA

16.

W pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem wprowadza sie wentylacje
mechaniczng z klimatyzatorami zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

Przy kanatach wentylacji mechanicznej przewidzie¢ otwory do czyszczenia wraz z klapami
rewizyjnymi zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej.

W wentylatorni przyjete rozwigzania zapewniajg dostep do czynnosci konserwacyjnych -
wymiany filtréw i innych czynnosci.

INIEKCJA — HYDROIZOLACJA POZIOMA

Metoda cisnieniowa jednorzedowa

Rzeczywiste zuzycie preparatow do iniekcji najlepiej okredlaé na podstawie iniekcji
wstepnych.

Dla metody cisnieniowej jednorzedowej przecietne zuzycie krzemowego preparatu
hydrofobizujgcego wynosi 15kg/m2 przekroju poziomego muru oraz 5kg/m2 przekroju
poziomego muru dla ptynnej zaprawy wypetniajgcej.
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17. STOLARKA

Okna

Stolarka okienna typowa, jednoramowe, obwiedniowe =z tworzywa sztucznego o
wspotczynniku przenikania ciepta dla catego wyrobu U 1,3 W/m2K profile z PCV 6-komorowe,
z okleing w fakturze drewna.

Pakiet szklany bezbarwny - 2-szybowy ze szkta niskoemisyjnego Termo Float z pustkg
wypetniong argonem o wspotczynniku przenikania ciepta Us 0,9 W/m2K.

We wszystkich oknach w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng wprowadza sie
mikrowentylacje w postaci systemowych nawiewnikow montowanych w goérnej ramie okiennej
0 wymaganej wydajnosci nawiewnika. W kazdym pomieszczeniu przynajmniej jedno skrzydto
powinno mie¢ funkcje uchylania.

Przepuszczalnos¢ swiatta LT dla pakietu— 67 %.
Catkowita przepuszczalnos$¢ promieni stonecznych solar factor g — 41 %.

Fasada

Nietypowa, aluminiowa w izolowanym systemie fasady aluminiowej z przektadkg termiczng
/grupa 1.0/. Pakiet szklany 2-szybowy ze szkfa hartowanego z pustkg wypetniong argonem / o
wspétczynniku przenikania ciepta dla catego wyrobu U 1,3 W/m2K/.

Przepuszczalnos¢ swiatta LT dla pakietu— 49 %

Catkowita przepuszczalnos$¢ promieni stonecznych solar factor g — 27 %

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=33dB. Na poziomie parteru stosuje sie szkto antywtamaniowe
PA-4.

Powyzej stosuje sie szkto ochronne bezpieczne PA-2, poza tym szkto hartowane..

Scianki wewnetrzne

Scianki wewnetrzne szklano-aluminiowe nietypowe, aluminiowe, w nieizolowanym systemie
stolarki aluminiowej. Przeszklenie ze szkta bezpiecznego PA-2.

Drzwi

Drzwi wejsciowe

Drzwi zewnetrzne wejSciowe, indywidualne, w izolowanym systemie stolarki aluminiowej z
przektadkg termiczng o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego wyrobu min U = 1,7
W/m2K. Przeszklenie dwuszybowe, szkto antywtamaniowe PA-4 na zewnatrz i wewnatrz szkto
bezpieczne PA-2 niskoemisyjne.

Drzwi wejsciowe wykorzystywane do napowietrzania klatek schodowych - wyposazone w
sitownik do otwierania w celu napowietrzania.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi indywidualne z aluminium w nieizolowanym systemie stolarki. Przeszklone szkltem
bezpiecznym PA-2.

W czesci administracyjnej drzwi petne, ptytowe z ptyt HDF z wypetnieniem typu plaster miodu,
o powierzchni wykonczonej odpornym na zadrapania laminatem. Drzwi w toaletach petne z
otworami nawiewnymi o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m2 w dolnej partii skrzydta. Do
przedsionkow toalet drzwi z samozamykaczem.

Drzwi aluminiowe o klasie odpornoséci ogniowej El 60 i EI 30 z samozamykaczami (indeks C)
w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego i w wymaganych pomieszczeniach.

Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci (Sm) powinny by¢é zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne
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18.

19.

zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi
stuzgcych do ewakuacii.

Drzwi wewnetrzne w toaletach w systemie ptyt laminowanych.

Drzwi do klatki schodowej wykorzystywane do napowietrzania klatki schodowej wyposazone
w sitownik do otwierania w celu napowietrzania.

Parapety wewnetrzne

Z konglomeratu kamieniopochodnego o grubosci 3 cm, o szerokosci zachodzgce na Sciane 5
cm.

Podokienniki zewnetrzne

W Sscianie ocieplonej weing mineralng — podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej o grubosci 0,8 mm z powierzchnig lakierowang metodg proszkowg. Parapety o
szerokosci dopasowanej do szerokosci muru. Boki z bocznymi zaslepkami z PCV na
krawedziach parapetéw /elementami naroznymi profilowanymi/ zabezpieczajgce przed
uszkodzeniem wyprawe tynkarskg docieplenia sciany.

SLUSARKA

Nad wejsciami od frontu i od tylu budynku zastosowano daszki zewnetrzne ze szkia na
zebrach ze stali nierdzewnej i na ciegnhach ze stali nierdzewnej ostaniajgce przed opadami
atmosferycznymi i ograniczajgce dostep promieni stonecznych do pomieszczen.

Balustrady z profili stalowych ze stali nierdzewnej matowej z pochwytami z drewna debowego.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j.

Balustrady z profili stalowych ocynkowanych zimno gietych zamknietych malowanych
proszkowo, wypetnienie szkilo bezpieczne PA2.

WINDA

Winda osobowa elektryczna dostosowana dla o0sob niepetnosprawnych z ukfadem
napedowym z maszynownig w szybie. Winda w szybie zelbetowym.

Wykonanie szybu windowego wewnatrz obiektu. Konstrukcja zelbetowa monolityczna, z
betonu B25, zbrojonego stalg A-1ll (34GS) i A-0 (St0S-b).

Opis wykohczenia kabiny windowej ;

Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe przeszklone szktem bezpiecznym PA-2.

Wymiary drzwi szerokosé: 900 mm, wysokos¢é: 2000 mm.

Wykonczenie kabiny; podioga — wyktadzina niepalna, trudnoscieralna, sciany — ze stali
nierdzewnej (satyna), powyzej odboju lustra ze szkta bezpiecznego, sufit wykonany ze stali
nierdzewnej azurowej, w kabinie odbojnice i wentylator. Wyposazenie w wewnetrzny
wysSwietlacz pieter z kierunkami ruchu windy i z systemem gtosnomdwigcym.

Szyb dzwigowy w samonosnej konstrukcji zelbetowe;.

Szyb wykonczony cienkowarstwowg wyprawg tynkarskg i malowany farbg emulsyjna.

Na czas wykonywania dzwigu nalezy zamontowa¢ pomosty drewniane montazowe na butach
stalowych kotwionych do Sciany.
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20. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

21.

22,

Tynki
Tynki - tradycyjne renowacyjne

Wewnatrz i na zewnatrz stosuje sie tynki renowacyjne do obiektéw zabytkowych.

Malowanie i wykonczenie

Gruntowanie zgodnie z technologig malowania.

e Farba lateksowa o podwyzszonych parametrach — klatki schodowe, pokoje biurowe, sala
konferencyjna, we wszystkich pomieszczeniach powyzej glazury.

e Glazura - w toaletach, pom. porzgdkowych, szatniach do wys. 210 cm i fartuchy przy umy-
walkach.

e Farba emulsyjng - w pomieszczeniach: technicznych, magazynowych i zapleczowych

e Farba emulsyjna - powyzej lamperii z farby olejnej do stropu lub sufitu podwieszonego, ma-
lowanie sufitdw w pomieszczeniach technicznych i zapleczowych.

e Miejscowo wykonczenie scian z detalem aranzacyjnym wedtug projektu wnetrz.

Sufit podwieszany

W korytarzach i w hallu gtownym - stosuje sie sufit podwieszany w kasetonach 60x60 cm np. z
wypetnieniem ptytami sufitowymi z wtdkien mineralnych, w kolorze biatym.

POSADZKI

Gres

Wprowadza sie gresy grupy granitopodobne w komunikacji (R9 wg klasyfikacji ryzyka
poslizgu), w biurach (R9 wg klasyfikacji ryzyka poslizgu) i pomieszczeniach sanitarnych (R10
wg klasyfikacji ryzyka poslizgu), ptytki ceramiczne $cienne w pomieszczeniach sanitarnych.

Posadzki nalezy wykonywaé po zakonczeniu wszystkich rob6ét  budowlanych
wykonczeniowych i instalacyjnych. Powierzchnia posadzki posiada wysokie walory
estetyczne i nalezy wykonac o indywidualnym wzorze i fakturze.

Wyktadzina PCV
W pomieszczeniach ustugowych - o indywidualnym wzorze i fakturze, jako rulonowa o
odpowiedniej antyposlizgowo$ci.

Posadzki o indywidualnym projekcie kolorystyczno-graficznym.

DYLATACJA POSADZEK

Posadzki i warstwy podktadowe powinny by¢é oddzielone od pionowych statych elementéw

budynku paskiem izolacyjnym ze styropianu o grubosci 1,0 cm.

W warstwie podktadowej powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

1. oddzielajgce fragmenty powierzchni o ré6znigcych sie wymiarach,

2. oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku (Scian, stupdéw, schodéw
itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu.

Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy

cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi wewnatrz obiektu na pola o

powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6m.
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23.

IX.

Natomiast na zewnatrz pola dylatacji posadzek nie powinny by¢ wieksze niz 5m2 przy
maksymalnej dlugosci boku 3m.

KABINY SANITARNE

System kabin sanitarnych oparty o ptyte laminowang ( ptyta typu HD- High Density) o grubo$ci
25 mm, z ktorej przewiduje sie panele scienne i drzwi do kabin. Faktura ptyty — quarz, kolor —
szary pastelowy. Klasyfikacja ogniowa jako niepalne, nierozprzestrzeniajgce ognia), spetniona
jest rowniez norma w zakresie nie wydzielania gazow toksycznych podczas pozaru.

Okucia; stopki, zawiasy, zamki, elementy fgczace nalezy wykona¢ w systemie montazowym
kabin z profili aluminiowych malowane proszkowo na kolor szaro-aluminiowy.

Sciany o wysokosci 210 cm nad posadzkg, montowaé 15 cm ponad posadzkg na
systemowych stopkach.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA WEWNETRZNA

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzjg 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”

Budynek wyposazony bedzie w niezbedne instalacje:

Instalacje sanitarne:

e instalacja wod.-kan.

instalacja p.poz.,

kanalizacja wewnetrzna bytowo-gospodarcza,

e Kkanalizacja deszczowa,

e instalacja c.o.,

e wentylacja mechaniczna i klimatyzacja z wykorzystaniem urzgdzeh typu split

Instalacje elektryczne i teletechniczne:

¢ instalacja oswietlenia (wewnetrznego i zewnetrznego), ewakuacyjnego, oswietlenia awa-
ryjnego oraz instalacji dzwonkowej,

¢ instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

¢ instalacja zasilania sieci komputerowej

e instalacja zasilania urzgdzen technologicznych,

e wytgcznik pozarowy,

e instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych,

e sieci logicznej i instalacji telefonicznej zintegrowanej wraz z wydzielong inst. zasilajgca
wraz z jej czescig gwarantowana,

e [nstalacja telewizji dozorowej

¢ [nstalacja systemu wtamania i napadu

WARUNKI BHP

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzjg 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”

Kondygnacje uzytkowe w czesci uzytkowej majg wysokos¢ minimalng do 4-os6b pobytu
statego 2,50 m, w czesci ogdlnej majg wysokosé minimalng 3,00 m.
Zabezpieczenie biegdéw klatki schodowe] oraz uskokéw balustradami o wys. min 1,1m.
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XI.

XIl.

OCHRONA PRAWNA

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzjg 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”

Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa.
Projektowany obiekt wpisany do rejestru zabytkéw , nr rejestru A-593

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzjg 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie..

Planowane zamierzenie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004
r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na
srodowisko oraz szczegoétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko, nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych sporzgdzenie raportu jest lub
moze by¢é wymagane (tzw. | lub Il grupa).

Budynek podtaczony bedzie do miejskiej sieci cieptowniczej, przez co nie stwarza
negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Obiekt wyposazony jest w niezbedne przytgcza infrastruktury technicznej. Scieki
doprowadzone beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

W fazie eksploatacji projektowanego obiektu bedg wytwarzane: $cieki : bytowe, wody
opadowe i roztopowe, odpady.

Zainstalowanie szczelnych systemoOw kanalizacyjnych zapobiegnie przedostawaniu sie do
gruntu $ciekéw bytowych oraz zanieczyszczen zawartych w wodach opadowych sptywajgcych
z powierzchni uszczelnionych. Powstajgce $cieki odprowadzane bedg do kanalizacji
komunalnej i kierowane do oczyszczalni sciekdbw w celu oczyszczenia do wymaganych
parametrow.

Czas realizacji inwestycji ograniczony zostanie do niezbednego minimum. Prace budowlane
prowadzone bedg sprawnie i szybko.

W ramach ograniczenia ucigzliwosci inwestycji na etapie jej realizacji teren inwestycji zostanie
ogrodzony i oznakowany. Prace budowlane prowadzone bedg w porze dziennej, przy uzyciu
sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego w sposob prawidtowy o
niskim poziomie spalin i matej ucigzliwosci akustyczne;j.

Zaplecze budowy oraz miejsce postoju maszyn budowlanych zorganizowane zostanie na
terenie przeksztatconym antropogenicznie, zabezpieczonym przed wyciekami substanciji
ropopochodnych, z dala od terenéw zielonych.

Miejsce sktadowania materiatdbw budowlanych zlokalizowane zostanie w odlegtosci
zapewniajgcej ich ochrone.

Podczas prowadzenia prac powstate odpady bedg segregowane w celu wydzielenia
elementéw nadajgcych sie do powtdérnego wykorzystania. Gruz, ziemie i odpady beda
systematycznie wywozone i przekazywane odbiorcom posiadajgcym stosowne uprawnienia.
Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uprzatniety.

W obrebie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary gorskie, lesne, ani obszary
wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub
ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate
formy ochrony przyrody.
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Xlll. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzjg 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”
Do budynku osoby niepetnosprawne dostang sie bezposrednio z terenu za pomocg
odpowiedniego uksztattowania przylegtego terenu oraz doj$¢ i chodnikéw — likwidacja barier
architektonicznych . Dostep zostat zapewniony do wszystkich pomieszczehn potozonych na
kazdej kondygnaciji.
Wszystkie pomieszczenia, z ktéorych mogg korzystaé osoby niepetnosprawne — sg
przystosowane do ruchu tych osob i sg dostepne poprzez winde dla oséb niepetnosprawnych.
Obiekt wyposazony jest w toalete dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z
wymaganymi urzgdzeniami i instalacjami.
Na terenie zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach dostosowanych dla oséb o
ograniczonych mozliwosciach ruchowych.
XIV. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
»bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzjg 58/16 z dn.30.03.2016 projektu
budowlanego”
a) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
e Powierzchnia zabudowy  1.218,00 m2
e Powierzchnia netto 2.491,58 m2
e Kubatura 12.250,00 m3
o Wysokosé: do 12 m - budynek niski (N).
e Liczba kondygnaciji nadziemnych: 2, pozioméw podziemnych:1.
b) Warunki usytuowania:
Odlegtosci od granic dziatki jak i od sgsiednich zabudowan sg zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
c) Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego strefy
pozarowej:
Budynek zaliczony do strefy pozarowej ZL |.
d) Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuje.
e) Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie ,C” budynek o dwdch

kondygnacjach nadziemnych.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
0dpornosci Gtéwna . [ . ‘. .
pozarowe) | yonsinukcy | TR | strop | oS8 | eumatana | o dacha
budynku a no$na ¢ ¢
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

f) Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg - ZL |. Dodatkowo wydzielona jest piwnica $cianami o

odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami o odpornoséci ogniowej El 30.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej tj. 8 000 m2 zostata zachowana.
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g)

h)

)

k)

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Typowe wyposazenie pomieszczen budynku uzytecznosci publicznej.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W wydzielonym pozarowo garazu podziemnym PM i w pomieszczeniach technicznych
gestosc¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Warunki ewakuacji:

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL | nie przekracza 40 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi fgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi przy jednym dojsciu 10 m, a przy co najmniej dwoch
dojsciach 40 m, przy czym drugie dojscie moze by¢ dtuzsze o 100% - czyli 80 m.

Szerokosc¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie mniej niz 0,9
m, a w przypadku drzwi ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 3 osob
0,8 m.

Szerokosc¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku wynosi nie mniej niz 1,2 m.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowaé materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo
zapalnych.

Pomieszczenie w ktéry moze przebywaé jednoczesnie ponad 50 oséb powinno miec¢ co
najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

Urzadzenia przeciwpozarowe
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu, instalacja odgromowa, hydranty wewnetrzne HP 25,
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Droga pozarowa

Do budynku zapewniony jest dojazd od ul. Rzgdowej i ul. Stary Rynek dla samochodéw
ochrony przeciwpozarowej zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymaga sie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci wodociggowej z
dwoma hydrantami zewnetrznymi DN80 o wydajnosci min. 10 dm3/s z kazdego hydrantu,
znajdujgcymi sie w odlegtosci - pierwszy do 75 m, a drugi do 150 m od budynku.

m) Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy srodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowe;j.

Dla budynku nalezy opracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”.

Wystroj wnetrz.

Do wystroju i wyposazenia wnetrz czesci ZL zabrania sie stosowania materiatow fatwo
zapalnych.

Do wykonhczenia wnetrz nie bedg projektowane materialy tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji zastosowane zostang materiaty i
wykfadziny co najmniej trudno zapalne.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane zostang z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych,

w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okredlone w badaniach zgodnych

z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1) ti4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
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4) nie wystepujg ptongce krople.

UWAGI KONCOWE

e Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢é wprowadzone do obrotu wyrobéw budowla-
nych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z nor-
ma zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg specyfikacjg tech-
niczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyréb zostat umieszczony w okre-
Slonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdro-
wia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem budowlanym.

o Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z “Warunka-
mi technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz we-
dtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych”.

e W przypadku podanych dokfadnych materiatéw i producentéw dopuszcza sie zastosowanie in-
nych produktéow o witasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

e Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako produkty wzorcowe, ktére mogag
zostaé zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych , uzytkowych i estetycznych nie
gorszych. Podawane nazwy produktow, materiatow i urzadzen majg znaczenie dla okreslenia
standardow wyrobdw i standardéw procedur ich wbudowania, niezaleznie od formy zapisow w
tresci dokumentac;ji

e Kazde urzgdzenie powinno posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Podejscia instalacyjne do urzgdzeh wymagajgcych statych podtgczen nalezy wykona¢ zgod-
nie z DTR urzgdzen.

e Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

e Elementy stalowe zabezpieczyé srodkiem antykorozyjnym.

e Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

e Inne opisy robot budowlanych zgodnie z rysunkami.

e Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgo-
dy autora projektu — ZABRONIONE.

e Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym oprogramowa-
niu AutoCAD Revit Architecture Suite 2011. Licencja dla: Zenon Zabagto, Atelier ZETTA. Nu-
mer partii 241C1-18A111-1001.
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