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zasilanie szafki monitoringu z SO-049
proj. YKXS 5x10mm? ; 1=167m (187m)

zasilanie K5 + przesyt sygnatu niskopradowego
proj. YAKXS 3x2,5mm? + FTP 4x2x0,5 ; 1=32m (52m)

OBWOD 4/ z istn. SO-049
proj. YAKXS 5x35mm? ; 1=319m (385m)

ZESTAWIENIE SLUPOW OSWIETLENIOWYCH | OPRAW

proj. YAKXS 5x35mm?
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L.p. Nr stupa Stup Fudament Oprawa
Stup stalowy osmiokatny ocynkowany AMPERA MINI

1 1,2,3,4,56, 7,8 9,10, 11,12, o wysokosci h=5m 100/43 16 LED / 500mA / NW /

Aw. AA. ._m. ‘_m. ._N_ NN. Nw. 29 (np.: Galaxie P 5m prod. Valmont) 5137 AS / 26,0W
bez wysiegnika IP 66, Il Klasa ochronnosci
kat pochylenia oprawy: 0°
Stup stalowy osmiokatny ocynkowany AMPERA MIDI
o wysokosci h=9m 120/43 48 LED / 700mA / NW /
5121/ 106W
IP 66, Il Klasa ochronnosci

18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
(np.: Galaxie P 9m prod. Valmont)

2
bez wysiggnika
kat pochylenia oprawy: 0°

UWAGI:

1. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa w sieci o$wietleniowej nn 0,4kV - szybkie samoczynne wytaczenie
2. Sie¢ o$wietleniowa wykonac stosujac kable YAKXS 5x35mm? utozone na gtebokosci 0,7m od latarni do latarni
3. Projektowany kabel wpia¢ pod zaciski odej$ciowe istniejacego pola odejsciowego nr 9 w SO-020.

4. Projektowany kabel obwodu nr 5 wpig¢ pod zaciski odejéciowe istniejacego roztacznika w SO-049
5. Czes¢ rozdzielczo-zabezpieczajacq w SO-049 rozbudowac o dwa pola odejciowe poprzez montaz dwdch roztgcznikéw

. zgodnie ze schematem i podpia¢ projektowane kable.
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BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE
Ryszard Piorkowski
ul. Polowa 45 lok. 105, 18-400 Lomza
Oviekt: sie€ oswietlenia zewnetrznego wraz z monitoringiem zasilana z szafek o$wietlenia
S0-020 (przy ST 2-1416 ul. Przyjazni oraz SO-049 (przy ST 2-1415 ul. Szeroka)
Adres: trakt pieszo-rowerowy pomigdzy ulicami Przyjazni, Szeroka, Obroncéw tomzy w

tomzy

Opracowanie:

PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA TRAKTU PIESZO-ROWEROWEGO

WRAZ ZMONITORINGIEM OD UL. PRZYJAZNI DO UL. OBRONCOW

LOMZYORAZ PRZYLEGLEGO TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL.
PRZYTULNEJ W LOMZY

" JEDNOKRESKOWY SCHEMAT SIECI
OSWIETLENIOWEJ | MONITORINGU

P ’ Nr upr, proj. w spec.
Imig i nazwisko Sl D). e Data
Projektant: | MQr inz. Ryszard Piérkowski | 223/84/WBPP | 20.10.2017r.
razz. PW 7 Skala: mmmmmmm 7 Nr rysunku: 4




