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ZESTAWIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO

Budowa:
Budowa oswietlenia traktu pieszo-rowerowego wraz z monitoringiem od ul. Przyjazni
do ul. Obrohcow Lomzy oraz przylegtego terenu rekreacyjnego przy ul. Przytulnej w
tomzy.

Inwestor:
Miasto tomza
Plac Stary Rynek 14
18-400 tomza

Dlugosc
Lp. Wyszczegblnienie tras./montaz.[m]
/ ilo$¢ [szt.]
Budowa sieci kablowej 0  swietleniowe]
Obwadd nr 9 z SO -020 przy ST 2-1416
1 Montaz linii kablowej oswietleniowej (5 odcinkow): 233 /267 m

YAKXs 5x35mm?

Montaz stupa stalowego osmiokgtnego ocynkowanego o
2 | wysokosci h=5m bez wysiegnika z fundamentem F-100/43 5 szt.
(np.: Galaxie P 5m prod. Valmont)

Montaz oprawy oswietleniowej:

3 | AMPERA MINI 16LEDS / 500mA / NW / 5137 AS / 26W prod. 5 szt.
SCHREDER
4 | Montaz uziemienia R < 10Q 1 kpl.
Obwdd nr 5 z SO -049 przy ST 2-1415
5 Montaz linii kablowej oswietleniowej (8 odcinkow): 229 /267 m

YAKXs 5x35mm?

Montaz stupa stalowego osmiokgtnego ocynkowanego o
6 |wysokosci h=5m bez wysiegnika z fundamentem F-100/43 7 szt.
(np.: Galaxie P 5m prod. Valmont)

Montaz oprawy oswietleniowej:

7 | AMPERA MINI 16LEDS / 500mA / NW / 5137 AS / 26W prod. 7 szt.
SCHREDER
Obwdd nr 4 z SO -049 przy ST 2-1415
8 Rozbudowa szafki sterowniczo-zabezpieczajgcej o pole 1 kol
obejsciowe (wylgcznik namiarowy) wraz z oprzewodowaniem Pl
9 Montaz linii kablowej oswietleniowej (19 odcinkow): 319+189 / 385+229

YAKXs 5x35mm?

Montaz stupa stalowego osmiokgtnego ocynkowanego o
10 |wysokosci h=5m bez wysiegnika z fundamentem F-100/43 8 szt.
(np.: Galaxie P 5m prod. Valmont)

Montaz stupa stalowego osmiokgtnego ocynkowanego o
11 |[wysokosci h=9m bez wysiegnika z fundamentem F-120/43 9 szt.
(np.: Galaxie P 9m prod. Valmont)

Montaz oprawy oswietleniowej:

12 |AMPERA MINI 16LEDS / 500mA / NW / 5137 AS / 26W prod. 8 szt.
SCHREDER
Montaz oprawy oswietleniowej:

13 |AMPERA MIDI 48LEDS / 500mA / NW /5121 / 106W prod. 9 szt.
SCHREDER

14 |Montaz uziemienia R < 10Q 4 kpl.

15 | Montaz odgromnika ASA 440-5 na stupie linii napowietrznej 1 kpl.




| komunalno-o$wietleniowej przewodami golymi.

Monitoring

16 Rozbudowa szafki sterowniczo-zabezpieczajgcej o pole 1 kol
obejsciowe (wylgcznik namiarowy) wraz z oprzewodowaniem Pl
Montaz linii kablowej zasilacza:

17 | YKXs 4x10mm? 167/187m
Montaz szafki gtdbwnej szafka z zabezpieczeniami, zasilaczami i

16 . 1 szt.
switchem

18 Montaz kamery typu DS-2CD4B26FWD-IZS wraz z szafkg 5 Kkpl
zasilajgcg Pl
Montaz instalacji monitoringu 1XFTP 4x2x0,5 i 1x YKXs

19 |3x2,5mm?w rurze HDP40 111/153
Montaz instalacji monitoringu 2xFTP 4x2x0,5 i 1x YKXs

20 3x2,5mm?w rurze HDP40 55/76m

21 Montaz anteny Ubiquiti NanoBeam-M5-300 ISO na wysiegniku 1 szt
rurowym do transmisji '
W Centrum Nadzoru zostanie zainstalowane rozszerzenie

22 |licencji systemu SeeTecCayuga o 5 wejs¢ IP oraz dodatkowy 1 kpl.

dysk twardy WD Purple 4TB

mgr inz. Ryszard Piérkowski
Nr upr. proj. w spec. sieci i inst. elektr.
223/84/WBPP
Nr ewid PDL/IE/1140/01




OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest budowa oswietlenia traktu pieszo-rowerowego wraz
Z monitoringiem od ul. Przyjazni do ul. Szerokiej oraz przylegtego terenu rekreacyjnego
przy ul. Przytulnej w Lomzy z nawigzaniem do istniejgcych urzadzen.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy wykonawcag opracowania
a Inwestorem budowy - Urzedem Miejskim w Lomzy, Stary Rynek 14, 18-400 Lomza.
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
= wytyczne inwestora dotyczgce warunkow rozbudowy urzgdzen oswietlenia drogowego
bedacych elementem infrastruktury technicznej zwigzanej z funkcjonowaniem, sposobem
oraz jakoscig oswietlenia;
» Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 38/2017z dnia 28.09.2017r.
wydang przez Urzad Miejski w Lomzy,
» Uzgodnienia z UM i ZUDP,
= aktualny podkiad geodezyjny;
= inwentaryzacje istniejgcych urzadzen,
= obowigzujgce przepisy i hormy.

3. STAN ISTNIEJACY.

Obecnie oswietlenie traktu pieszo-rowerowego od ul. Przyjazni do ul. Szerokiej oraz
przylegtego terenu rekreacyjnego przy ul. Przytulnej w Lomzy zrealizowane jest w sposéb
fragmentaryczny, na napowietrznych liniach komunalnych nn 0,4kV. Oprawy drogowe
zawieszone sg na wysiegnikach rurowych zamontowanych na stupach tych linii, zasilane
dodatkowo podwieszonym przewodem Al 25mm?. Zasilanie oraz sterowanie tym o$wietleniem
odbywa sie w szafach oswietleniowychej SO-020 i SO-049 przy stacji ST 2-1415i ST 2-1416.
Z nich wyprowadzone sg kable poszczego6lnych obwodow oswietleniowych.

W tej dzielnicy monitoringu nie ma w ogole.

4. OPIS SZCZEGOLOWY.

Budowa polegac¢ bedzie na montazu latarni oraz wybudowaniu kablowej sieci oswietleniowej,
Z nawigzaniem do istniejgcych urzadzeh. Na odcinku traktu pieszo-rowerowego od ul. Przyjazni
do ul. Szerokiej zaprojektowano jednostronne oswietlenie, tak aby uzyskaé jednakowe
parametry.

W projektowanym uktadzie urzadzen oswietleniowych optymalizuje sie podziat sieci
kablowej, przedituzajgc go do ostatniego stupa linii komunalno-oswietleniowej w miejscowosci
tochtynowo.

4.1. Zalo zenia o Swietleniowe.

Dla ciggu pieszo-rowerowego przyjeto realizacje poziomu oswietlenia w klasie S2
(10Ix / 3Ix) natomiast teren rekreacyjny ok. 15-20Ix / rownomiernos¢ = 0,40.

Dla zapewnienia powyzszych parametrow, projektuje sie oprawy drogowe z lampami
ledowymi zrodtami Swiatta zainstalowanymi na stupach stalowych h=5m — w ciggu pieszo-
jezdnym, h=9m — w obrebie terenu rekreacyjnego. W obu przypadkach nie zastosowano
wysiegnikoéw. W opracowaniu proponuje sie rozwigzania z zastosowaniem opraw typu
AMPERA i stupow stalowych ocynkowanych osmiokatnych GALAXIE firmy VALMONT Siedlce o
wysokosci 5m i 9m.

Uzbrojenie podziemne znajdujgce sie na obszarze objetym budowg oswietlenia oraz uktad
komunikacyjny, ograniczajg mozliwos¢ rownomiernego ustawienia latarh. Stad wynikajg drobne
odchylenia w ich posadowieniu

Obliczenia luminancji i natezenia proj. oswietlenia dokonano za pomocg programu DIALUX.
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4.2. Rozmieszczenie i posadowienie stupow.

W ciggu pieszo-rowerowym zaprojektowano stupy oswietleniowe stalowe osmiokagtne
ocynkowane bez wysiegnika typu GALAXIE firmy VALMONT o wysokosci:

5m dla traktu pieszo-rowerowego,

9m okalajgc przylegty do traktu teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej wykona¢ zgodnie z rys.
1. Plan sytuacyjny - w odlegtosci 1,0m od kraweznika $ciezki. Wyjatkiem sg stupy nr 4, 5, 6, 19,
23,27, ktérych lokalizacja jest w mniejszej odlegtosci niz zatozona. Natomiast stupy nr 11i 12
zlokalizowano w samej sciezce.

Rozstaw stupéw na uzupetnianym odcinku prostym przyjeto co ok. 23m - 2631m w ukiadzie
jednostronnym. Odchylenia w rozstawie stupdéw podyktowane sg nieregularng skrajnig sciezki
oraz duzg iloscig Slepych uliczek i wjazdéw na posesje. Takze unikniecie kolizji z urzgdzeniami
istniejgcej infrastruktury technicznej oraz projektowanymi urzgdzeniami uzbrojenia
podziemnego, mialy wptyw na lokalizacje poszczegdlnych latarni.

Stupy beda posadowione na prefabrykowanych fundamentach betonowych dobranych
zgodnie z wytycznymi producenta. Dla proponowanych stupéw GALAXIE stosowac
prefabrykaty w zaleznosci od wysokosci stupa:

typu F 120/40 — stup 9m,

typu F 100/40 — stup 5m,

Stupy oprawy na poszczego6lnych stanowiskach zostaly opisane na rys. 1 Projekt
zagospodarowania terenu.

4.3. Oprawy.

Na projektowanych stupach zamontowac oprawy oswietleniowe LED z redukcjg mocy w
oprawie.

Dla stupéw parkowych projektowana wysokosé zawieszenia zrédta swiatta to 5m projektuje
sie oprawe typu AMPERA MINI 16LEDS / 500mA / NW / 5137 AS / 26W prod. SCHREDER.

Natomiast na stupach o wysokosci h-9m, okalajgcych teren rekreacyjny AMPERA MIDI
48LEDS / 500mA / NW /5121 / 106W prod. SCHREDER.
Oprawy na stupach montowac tak aby oprawa byta nachylona do ptaszczyzny pod katem 5°.

Na etapie zamoOwienia u producenta opraw o  $wietleniowych nale zy przewidzie ¢
zaprogramowanie automatycznej redukcji nat  ezenia o swietlenia zrédta LED.
Przewidziano zaprogramowanie realizacji redukcji mo  cy o0 30% w godzinach 22 wieczor
- 4 rano. Przed zleceniem zaprogramowania poziomu m  ocy oraz przedziatu czasowego
redukciji mocy nale zy zaproponowane parametry zatwierdzi € u przedstawiciela Inwestora
Pana Antoniego Pawtowskiego. W ka zdym projektowanym stupie, pomi  edzy zaciskami
sterownika w oprawie 0 $wietleniowej a wn eka stupow a, zamontowa ¢ przewéd
OMY2x0,5mm * zakofczony ztaczk g dwutorow g typu PS-2,5mm ? w celu umo Zzliwienia
przeprogramowania opraw z poziomu gruntu.

4.4. Instalacja elektryczna w latarni.

We wnekach stupéw zasilanych linig kablowa nalezy zainstalowac¢ izolacyjne ztgcza kablowe
np.: typu 1ZK produkowane przez Spétdzielnie Inwalidéw ,Sintur” w Turku.

Komplet na jeden stup to :

- ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-2-01 - 1 szt., 2szt., 3szt. (w zaleznosci od proj. ilosci lamp na
stupie),

- zZtgcze fazowe 1ZK-2-02 - 2szt.,

- ztgcze zerowe 1ZK-2-03 - 1 szt.

Zasilanie opraw wykonaé przewodami YDYZo 3x2,5mm? prowadzonymi w stupach i w
wysiegnikach. Lampy zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi BiWts 6A.

4.5. Kablowa sie ¢ oswietleniowa.

Projektowane odcinki kablowe wykonac wg tras pokazanych na rys. nr 1. Projekt
zagospodarowania terenu. Stosowaé kable typu YAKY 5x35mm? ukladane od latarni do latarni.



Kable w ziemi nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami podanymi w Polskiej Normie PN-76/E-
05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" i N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

Przejscia kabli pod istniejgca jezdnig nalezy wykonaé przy zastosowaniu technologii
»przecisku” (bez naruszania nawierzchni) rurami SRS-110 na gtebokosci min. 1,2m - 1,5m pod
powierzchnig.

Pod wjazdami kable nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu DVK-75 utozonych w
wykopach na gtebokosci 1,5m pod powierzchnia.

W miejscach skrzyzowania z istniejgcymi i projektowanymi urzgdzeniami uzbrojenia
podziemnego terenu (kanalizacjg teletechniczng, kablowg linig telefoniczng, siecig wod.-kan.,
kanalizacjg deszczowsg, kanatem c.o0.) kable nalezy utozy¢ w ostonie z rur ochronnych typu
DVK-75. W miejscu skrzyzowania sie projektowane;j linii z istniejgcymi kablami telefonicznymi
lub elektroenergetycznymi, na kable istniejgce nalezy natozy¢ dzielone ostony rurowe A- .. PS o
odpowiedniej srednicy.

Na istniejgcy stup zelbetowy b.n. / PP-10 wprowadzié kabel YAKY 5x35mm? i potgczyé z
istniejgcym obwodem oswietlenia drogowego. Na stupie kabel zabezpieczy¢ od urzgdzen
mechanicznych rurg ostonowg BE 50 do wysokosci 2,5m.

Wykopy w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wykonac recznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb witascicieli sieci (zwtaszcza sieci telekomunikacyjnej i kabli
elektroenergetycznych SN i nn).

Wykopy po utozeniu kabla nalezy zasypywac warstwami zageszczajgc je zgodnie z PN.
Przed odtworzeniem nawierzchni chodnikéw i wjazdéw nalezy wykona¢ badania zageszczenia
gruntu i po uzyskaniu pozytywnych wynikow przystgpi¢ do odtworzenia nawierzchni.

W zlgczach kablowych, stupach oraz przy wprowadzeniach do przepustow i na zakretach, na
kabel zatozy¢ opaski informacyjne jednoznacznie identyfikujgce kabel.

Prace ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od istniejgcego podziemnego uzbrojenia
terenu nalezy wykonywac recznie. Szerokos$¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,4m dla jednego kabla oraz 0,6 dla dwdch kabli. Gleboko$¢ rowu powinna by¢ taka, aby po
ewentualnym uwzglednieniu 0,1 m warstwy piasku (podsypki) odlegto$¢ gornej powierzchni
kabla od powierzchni gruntu byla nie mniejsza niz 0,7m, a pod jezdniami 1,0m z
uwzglednieniem projektowanych rzednych terenu.

Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢, a w miejscach przejs¢ przez rowy nalezy
wykona¢ odpowiednie pomosty.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy:

* roboty elektryczne skoordynowac z robotami drogowymi,

» powiadomi¢ wiascicieli zarzgdzajacych siecig podziemng (wodociggi, gazownia, kanalizacja,
kable telefoniczne, energetyka, co, itp.), badz terenem, na ktérym bedg przeprowadzane
prace,

* uzgodnic przebieg robot,

» w przypadku najmniejszego uszkodzenia urzgdzen podziemnych i przed zasypaniem

zblizeh i skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi zawiadomi¢ wtasciwg jednostke
zarzgdzajgca siecia.

Kabel nalezy uktadac¢ linig falistg w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie.

Pod istniejgcymi i projektowanymi jezdniami i wjazdami na posesje przylegte kable nalezy
uktada¢ w rurach ostonowych typu SRS110. Przejscie poprzeczne pod jezdnig ulicy Reja
wykona¢ metodg przecisku. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable nalezy
uktadac w rurach ostonowych typu DVK50.

Projektowane kable nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, w kazdym miejscu skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym z zapasem 0,5 m po obu stronach skrzyzowan, przepustami typu
DVK50.

Przepusty nalezy uszczelni¢ przy pomocy sznura smotowego, pianki uszczelniajgcej, tasmy
DENZA, po uprzednim owinieciu kabla folig. Przepusty kablowe pod jezdniami, podjazdami i
pozostate o dtugosci co najmniej 3m uszczelni¢ za pomocg dtawnic czopowych typu EK 186
prod. GUNTER BUSCH lub réwnowazne.

Kabli nie nalezy ukfadac przy temperaturze otoczenia nizszej niz wynika to z danych
podanych przez producenta.



Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren, na ktorym prowadzono
roboty.

Kable nalezy oznakowac¢ za pomocg trwatych oznacznikdw naktadanych co 10m na calej
dlugosci kabla nn. Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy stupach, przepustach,
skrzyzowaniach z innymi kablami. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwafe napisy, zawierajgce:

e symbol i oznakowanie kabla,

e potgczenie (od stupa nr ... do st nr........... )

e dlugosc¢ kabla (......... m)

¢ rok utozenia,

e znak uzytkownika kabla.

Nad utozong wigzkg kablowg nalezy umiesci¢, w odlegtosci co najmniej 25 cm, pas folii z

tworzywa sztucznego koloru niebieskiego (dla kabli nn), ktéra winna mie¢ grubos¢ przynajmniej
0,5 mm. Szerokos¢ pasa nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm (przyjeto 0,4 m).

4.1. Zasilanie i sterowanie.

Zasilanie projektowanego oswietlenia bedzie z istniejgcych szaf sterowniczo-
pomiarowych SO nr SO-020 ustawionej przy budynku stacji transformatorowej 2-1416 przy ul.
Przyjazni oraz SO-049 ustawionej w pasie drogowym ul. Szerokiej w bliskim sgsiedztwie ST 2-
1415.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie w tych szafach sterowniczo-pomiarowych SO
za posrednictwem zamontowanych w nich, astronomicznych programatorow typu CPA 4.0.

Sposéb zasilania i uktad potgczen pokazano na schematach ideowych poszczegdlnych SO
narys.nr2irys. nr3.

5. MONITORING
5.1. Zato zenia monitoringu.

Teren kompleksu sportowego zostanie objety monitoringiem wizyjnym, ktéry bedzie sie
sktadat z pieciu kamer. Sygnat z kamer bedzie przesytany droga radiowg do Centrum Nadzoru
monitoringu zlokalizowanego w Komendzie Miejskiej Policji tomza i tam wigczony do systemu
monitoringu funkcjonujgcego w obrebie miasta tomzy.

Na stupie nr 18 bedzie znajdowat sie centralny punkt instalacji monitoringu. Bedzie tam
szafka zasilajgca z zabezpieczeniami, switchem ethernetowym 8 portow i zasilaczami do
kamery, anteny, switcha. Zainstalujemy na nim jedng kamere i dodatkowy wysiegnik o dtugosci
3mb - a na nim antene, ktorg przeslemy dane z kamer do Centrum Nadzoru Monitoringu.

Do szafki tej nalezy wprowadzié kabel YKXs 5x10mm? bedacy gtéwnym zasilaczem
instalacji monitoringu. Kabel ten nalezy wpig¢ do istniejgcej szafki oswietlenia drogowego SO
.przed zasilaniem i automatykg sterujgcg poszczegdélnych obwodoéw oswietleniowych, w taki
sposOb aby zasilanie odbywato sie ciggle bez rozrézniania pory dziennej i nocne;.

Ze stupa nr 18 nalezy utozyé kabel FTP ziemny w zelu i YKXs 3x2,5mm?w rurze
HDPE40mm do stupow:

nr 17 - IxFTP 4x2x0,5 i 1x YKXs 3x2,5mm?,

nr 20 - 2xFTP 4x2x0,5 i 1x YKXs 3x2,5mm?,

nr 24 - 1XFTP 4x2x0,5 i 1x YKXs 3x2,5mm?.

Na stupach 17, 20 i 24 réwniez bedg szafki z zabezpieczeniami i zasilaczami kamer.

5.2. Kamery monitoringu.

Do niniejszego opracowania proponuje sie kamery typu DS-2CD4B26FWD-IZS, dotychczas
stosowane w systemie monitoringu miasta tomzy.

Zapewnig one uzyteczne materiaty rowniez w porze nocnej — przy stabych warunkach
oswietleniowych. Zamontowane na stupach oswietleniowych kamery bedg mialy rozdzielczosc
2MPix, czutos¢ na poziomie 0,002Ix w trybie kolor i 0,0002Ix w trybie cz/b. Wbudowany
wysokowydajny podswietlacz IR zapewni przydatne ujecia w stabym oswietleniu i w catkowitej
ciemnosci. Zasieg naswietlacza — max. 50 metréw. Obiektyw regulowany w zakresie 2.8-12mm
Z motorzoomem umozliwi precyzyjne wybranie (wyzoomowanie) potrzebnego wycinka sceny.
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Do prawidtowej wspotpracy z istniejgcym systemem monitoringu miasta, kamery bedg
generowaty co najmniej dwa strumienie danych. Aby ustrzec sie przed utratg zapiséw np. w
wyniku przerwy w tgcznosci radiowej kamery zostang wyposazone w karty pamieci microSDXC
klasy 10 o pojemnosci 64GB, gdzie bedzie prowadzony niezalezny, réwnolegly zapis
materiatow.

Kamery bedg w petni kompatybilne z systemem SeeTec i SeeTecCayuga,ktore obstuguja
caty Monitoring Miasta Lomza.

5.2. Rozmieszczenie urz gdzen i funkcjonowanie monitoringu.

Kamery bedg zamontowane na stupach oswietleniowych: nr 18 - 1szt., nr 17 — 1.szt, nr 20
— 2szt., nr 24 — 1szt. na wysokosciach minimum 5m.

Na stupie nr 18 bedzie zamontowana szafka z zabezpieczeniami, zasilaczami i switchem.
Na szczycie bedzie zamontowany dodatkowy wysiegnik rurowy o dtugosci min. 3m, na ktérym
przewidziano montaz anteny Ubiquiti NanoBeam-M5-300 ISO do transmisji, za posrednictwem
ktorej kamery bedg funkcjonowaé w istniejgcej sieci radiowej monitoringu.

Na pozostatych stupach bedg zamontowane szafki z zasilaczami i zabezpieczeniami.

W Centrum Nadzoru zostanie zainstalowane rozszerzenie licencji systemu SeeTecCayuga
0 5 wejs¢ IP oraz dodatkowy dysk twardy WD Purple 4TB. Minimalny czas zapisu materiatow z
kamer wyniesie 21 dni. Materialy najstarsze bedgzastepowane (nadpisane) najnowszymi
danymi.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA

Istniejgcy i projektowany uktad pracy sieci oswietleniowej to TN-C. System ochrony od
porazen w sieci poprzez samoczynne wytgczanie.

Bednarke tgczy¢ metalicznie (skrecanie) ze srubg zerujgcg M8x30 w dolnej czesci wneki
stupowej kazdego stupa os$wietleniowego.

Rezystancja uziemienia mierzona na kazdym stupie o$wietleniowym powinna by¢ R<10Q.
W przypadku uzyskania rezystancji uziemienia stupa powyzej 10Q wykonac¢ miejscowe uziomy
szpilkowe typu GALMAR.

Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N wykona¢ we wnekach stupowych.

Wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzono na koncach projektowanych
obwodow linii oswietleniowej. Po wybudowaniu ,Amperaz” wylgcznikbw poszczegodlnych
obwoddéw zweryfikowaé z wykonanymi pomiarami skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Zgodnie z obliczeniami technicznymi jest zapewnione samoczynne wylgczenie linii w

czasie nie wiekszym niz 5s:
Zabezpieczenie przepieciowe urzgdzen zasilanych z szafy telekomunikacyjnego
wezta dystrybucyjnego zapewnia producent tej szafy.

7. UWAGI KONCOWE

1) Wszystkie prace w poblizu czynnych linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV powinny by¢
wykonane z zachowaniem wymaganych przez normy i rozporzgdzenia bezpiecznych
odlegtosci pomiedzy urzgdzeniami i maszynami budowlanymi a czynnymi przewodami linii
elektroenergetycznej.

2) Roboty elektryczne skoordynowac z robotami drogowymi oraz robotami powigzanymi.

3) Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na
ktorych jest projektowana inwestycja i nie ogranicza zabudowy dziatek sgsiednich.

4) Podczas montazu stupéw oswietleniowych nalezy usung¢ galezie drzew, ktérych
odlegtos¢ mogtaby wplyng¢ na parametry oswietlenia.

5) Stupy i fundamenty uzyte do montazu lamp nie mogg posiadac¢ zadnych pekniec¢ lub
innych uszkodzen.



6)

7

8)

9)

10)

11)

Do budowy przystagpi¢ po wytyczeniu tras linii przez uprawnionego geodete. Po
zakonczeniu budowy linie zainwentaryzowac.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z normg PN-/E-05100/1, N SEP-E-0004, PBUE z
zachowaniem przepiséw BHP.

Niniejsze prace winny wykonac¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do
wykonania tego rodzaju prac.

Do wiaczania i wylgczania napiecia w czynnych liniach majg wylgcznie prawo pracownicy
upowaznieni przez wiascicieli poszczegoélnych sieci.

Odbiorowi przez inwestora rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

a) kable uktadane bezposrednio w ziemi, przed zasypaniem,

b)  przepusty kablowe, przed zasypaniem,

c) elementy uziemien, przed zasypaniem,

d) zasypanie i zageszczenie wykopow.
Materiaty opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowig
przyktad spetniajgcy wszystkie niezbedne wymagania techniczne okreslone w warunkach
technicznych. Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatow niz
podane w projekcie (rownowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych i jakosciowych - wytacznie za zgodg Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora
lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy
tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty z
wykorzystaniem nie zaakceptowanych materialdw , wyrobOw i urzgdzen Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich
zabudowaniu na budowie.

mgr inz. Ryszard Pidrkowski
Nr upr. proj. w spec. Sieci i inst. elektr.
223/84/WBPP
Nr ewid PDL/IE/1140/01
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w

Obiekt:

Adres :

Inwestor:

Projektant:

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

OSWIETLENIA TRAKTU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ

Z MONITORINGIEM OD UL. PRZYJAZNI DO UL. SZEROKIEJ
ORAZ PRZYLEGLEGO TERENU REKREACYJNEGO

PRZY UL. PRZYTULNEJ W £OM ZY

tom za, pasaz pieszo-rowerowy od ul. Przyja zni
do ul. Szerokiej wraz z przylegtym terenem rekreacy  jnym
przy ul. Przytulnej w tom zy

Miasto tom za
Stary Rynek 14
18-400 tom za

mgr in z. Ryszard Piérkowski
upr. 223/84/\WBPP

mgr inz. Ryszard Piorkowski
Nr upr. proj. w spec. Sieci i inst. elektr.
223/84/WBPP
Nr ewid PDL/IE/1140/01

tomza, dn. 20.10.2017 r.
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1. Zakres robot

Tematem opracowania jest budowa oswietlenia traktu pieszo-rowerowego wraz z
monitoringiem od ul. Przyjazni do ul. Szerokiej oraz przyleglego terenu rekreacyjnego przy
ul. Przytulnej w Lomzy z nawigzaniem do istniejgcych urzgdzen.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

1.

NoohwN

Parterowe stacje transformatorowe 15/0,4kV zasilajgce istniejgce sieci nn 0,4kV: 2-
14151 2-1416

Elektroenergetyczne kablowe linie nn-0,4kV i SN-15kV.

Kablowa sie¢ oswietleniowa nn 0,4kV zasilana ze stacji 2-1415 i 2-1416.
Elektroenergetyczne napowietrzne linie nn 0,4kV komunalno-oswietleniowe.
Gazociag, wodocigg, kanalizacja sanitarna.

Teletechniczna sie¢ kablowa i napowietrzna.

Pasy drogowe drég miejskich.

3. Elementy zagospodarowania terenu mog gce stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi

1.

Parterowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV zlokalizowane w obrebie terenu
podlegajgcego budowie sieci oSwietleniowe;.

. Czynne linie kablowe SN 15kV i nn 0,4kV zasilajgce poszczegOlne stacje

transformatorowe oraz kablowe nn wyprowadzone jako obwody komunalno-
oswietleniowe w tej dzielnicy miasta.

. Jezdnie, pobocza i chodniki na ktérych odbywa sie ruch kotowy i pieszy.

4. Przewidywane zagro zenia mog ace wyst api¢ podczas realizacji robét budowlanych
obj etych projektem

1.

2.

~N oo

Praca na czynnych (wytgczonych spod napiecia ) urzgdzeniach
elektroenergetycznych nn,-0,4kV - PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNCZYM.
Praca w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych nn-0,4kV i SN-15kV -
PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNCZYM.

Praca na wysokosci powyzej 1m (roboty zwigzane z montazem stupow i opraw
o$wietleniowych) - UPADEK Z WYSOKOSCI.

Roboty wykonywane przy uzyciu urzgdzen dzwigowych i innych maszyn
budowlanych (zatadunek, roztadunek oraz montaz stupéw oswietleniowych i
fundamentéw, kabla z bebna) - INNE USZKODZENIA CIALA.

. Roboty wykonywane w poblizu paséw drogowych nie wylgczonych z ruchu ciggéw
. Komunikacyjnych - INNE USZKODZENIA CIALA.

Wykopy pod konstrukcje wsporcze stupéw oraz wykopy kablowe - INNE
USZKODZENIA CIALA.

5. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot kierujgcy zespotem, lub kierownik robot winien
udzieli¢ instruktazu dla pracownikow. Instruktaz powinien sktadac sie z:

1.
2.
3.

Wymienienia rodzaju wykonywanych robdét z doktadnym okresleniem ich kolejnosci.
Oméwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujgce przy wykonaniu robét.

Oméwienia srodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzyc¢ przy
wykonywaniu zaplanowanych robdét.

Prace na i w poblizu czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych nieodigczonych na
state od sieci, nalezy wykonywac¢ na polecenia (pisemne) wystawione przez uprawnionego
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pracownika wiasciciela sieci. Roboty mozna rozpocza¢ po przygotowaniu miejsca pracy i
dopuszczeniu do pracy. W takich przypadkach, przed rozpoczeciem robaét, kierujgcy
zespotem, na ktorego zostato wystawione polecenie, winien doktadnie okresli¢ miejsce pracy
i spos6b przygotowania miejsca pracy, jakie przejgt od dopuszczajgcego (miejsca odigczenia
urzadzen i zalozenia uziemien).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom
wynikaj gcych z wykonania rob6t budowlanych uj  etych w projekcie.

1. Wszyscy pracownicy winni posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla oséb uprawnionych do
budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim
zakresie.

2. Osoby dozoru technicznego winne posiadac¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla osob
sprawujgcych dozor na eksploatacijg i budowag urzgdzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

3. Pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych,,
spetniajgcy wymogi normy PN-90 Z-08057 ,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z
wysokosci”.

4. Prace przy urzagdzeniach dzwigowych i innych urzgdzeniach budowlanych wykona¢
zgodnie z ,Rozporzgdzenie Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z
20.03.1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” i
»Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych”

5. Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonac¢ zgodnie z”
Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

6. Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykona¢ po odpowiednim oznakowaniu
ciggow komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegoinych roboét i wydzieleniu
miejsc pracy zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji
Gospodarki Terenowej i ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych”.

mgr inz. Ryszard Piérkowski
Nr upr. proj. w spec. sieci i inst. elektr.
223/84/WBPP
Nr ewid PDL/IE/1140/01
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