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Rama stalowa R-1 rysunek zestawczy

Rama stalowa R-1 zigcze rygla ramy

Rama stalowa R-1 szczegdt oparcia konstrukcji zelbetowej
tymczasowa konstrukcja wsporcza — podparcie stropu parteru
tymczasowa konstrukcja wsporcza — podparcie stupa piwnic

podfebienie fundamentéw Scian zewnetrznych hali
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CZESC OPISOWA

Informacje ogélne
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejgcy budynek hali targowej zlokalizowany na Starym

Rynku w tomzy

2. Inwestor: Urzad Miasta tomza , Stary Rynek 14, 18-400 Lomza

3. autor projektu konstrukgciji
mgr inz. Waldemar Ortowski upr. Nr Bt-15/89

4. podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- uzgodnienia z inwestorem

- dane branzy architektoniczne;j
- uzgodnienia miedzybranzowe
- dokumentacja archiwalna

dokumentacje sporzgdzono zgodnie z n/w normami

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia sniegiem
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli

- PN-B-03262: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw konstrukcji

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i zostat zaprojektowany w klasie
odpornosci pozarowej C.

klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych:

gtébwna konstrukcja nosna ($ciany) R60, EI30
- konstrukcja dachu R15
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- pokrycie dachu E15
minimalne grubosci otuliny pretow w elementach zelbetowych

- belki i podciagi 20 mm
- stupy 25 mm

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE - okreslone zostaty na podstawie dostepnej
dokumentacji archiwalnej oraz dokumentacji geotechnicznego rozpoznania podtoza
gruntowego dla potrzeb projektu modernizacji zagospodarowania i nawierzchni
drogowych Starego Rynku w tomzy sporzgdzonej przez mgr inz. Wojciecha
Rogowskiego w marcu 2010 roku.

1. Na catym obszarze inwestycji zalegajg utwory w postaci glin zwatowych i
pokrywowych z przewarstwieniami z utworéw piaszczysto-zwirowych. W
poziomie posadowienia budynku hali zalegajg gliny gliny piaszczyste
twardoplastyczne o 1L=0,12- 0,20

- W obrebie terenu inwestycji poziomu trwatego wod gruntowych do nie
nawiercono.

- W przewarstwieniach gruntow niespoistych nawiercono wode opadowg z
sgczeniami wgtgb.

- W przypadku wystgpienia lokalnie odmiennych warunkéw geotechnicznych
stwierdzonych podczas prac ziemnych nalezy o tym powiadomi¢ autora
dokumentaciji.

Kategoria geotechniczna
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dn. 24.09.21998 obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej

OGOLNY OPIS INWESTYCJI

- opis zamierzenia inwestycyjnego

Projekt przewiduje przebudowe budynku hali z wprowadzeniem nowych funkgciji
uzytkowych. W ramach projektowanych prac istniejgce podpiwniczenie zostanie
pogtebione, a w czesci dotychczas nie podpiwniczonej zostanie wykonana
kondygnacja podziemna. Istniejgcy strop miedzykondygnacyjny zostanie czesciowo
rozebrany, a czesciowo uzupetniony. Cztery stupy gtéwnej konstrukcji nosnej zostang
usuniete, a ich funkcje przejmg dwie podwodjne ramy wykonane z ksztattownikow
stalowych walcowanych. Wymianie ulegnie strop nad istniejacym podpiwniczeniem a
takze (ze zmiana poziomow) istniejgce stropy w czesci administracyjnej. Wyburzeniu i
odtworzeniu ulegnie takze konstrukcja zewnetrznych ,jatek”.

- opis 0godlny stanu istniejgcego
Przedmiotowy budynek Hali Targowej przy ul. Stary Rynek w tomzy jest obiektem
dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym , ktory zostat oddany do
uzytkowania w 1929 r. petnigc funkcje handlowe. Budynek zostat wzniesiony w
technologii tradycyjnej o $cianach murowanych na fundamentach kamiennych, z
dachem o konstrukcji drewnianej. Strop nad czescig podpiwniczong wykonany zostat
jako odcinkowy z e sklepieniami tukowymi z ceglty ceramicznej petnej na belkach
stalowych. Po zniszczeniach wojennych budynek zostat odbudowany w latach 50-tych
XX wieku, otrzymujgc wéwczas dach nad czescig gtdwng w postaci ptyty zelbetowej
opartej na zelbetowych ramach. Budynek wybudowany jest na planie prostokata w
uktadzie trzech traktéw podtuznych utworzonych przez dwa rzedy stupdw
wewnetrznych. Czes¢ srodkowa budynku , dotychczas jednokondygnacyjna o
wysokosci 9,30 m w wyniku przebudowy w koncu lat 80-tych zostata podzielona
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stropem posrednim na dwie kondygnacje. Strop posredni wykonano jako
gestozebrowy z prefabrykowanych belek DZ-3 uktadanych parami. Strop ten opiera sie
na ryglach stalowych dwuwspornikowych (P3) opartych na gtéwnych stupach nosnych
(S1), ktore zostaty wzmocnione podczas przebudowy. Dostep na strop pietra
umozliwiajg schody ptytowe zelbetowe wykonane wzdtuz scian podtuznych od strony
potnocnej i potudniowe;.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne podtuzne grub 51 cm murowane z cegly ceramicznej
petnej wzmocnione w osiach siatki modularnej stupéw wewnetrznych pilastrami.
Sciany zewnetrzne poprzeczne (szczytowe) murowane z cegly ceramicznej petnej o
grubosci 61-80 cm. Stropy nad czesciami parterowymi — na belkach stalowych z ptytg
kleina. Wschodnia czes¢ budynku petnigca funkcje administracyjne jest
dwukondygnacyjna ze stropem posrednim z ptyt prefabrykowanych WS na belkach
stalowych.

Przebudowa wnetrz budynku w latach 80-tych miata na celu zwiekszenie powierzchni
uzytkowej poprzez budowe stropu posredniego o nosnosci 5 kN/m2. Wzmocniono
wowczas wewnetrzne stupy zelbetowe poprzez wykonanie obejmy z czterech
katownikow stalowych 100x100x10 powigzanych przewigzkami z ptaskownikow
metodg spawania. Wzmocniono rowniez istniejgce stopy fundamentowe poprzez ich
poszerzenie i pogtebienie ze zbrojonego betonu. Ze wzgledu na znaczny stopien
skorodowania belek stalowych stropu nad piwnicg zostaty one podparte podporg
posrednig ( w potowie ich rozpietosci) w postaci belek stalowych ztozonych z dwéch
ceownikéw 200 opartych na dodatkowych stupach stalowych i stopach
fundamentowych.

Opis techniczny projektowanych zmian konstrukcji

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Uktad konstrukcyjny obiektu zostanie pozostawiony zez zmian. Ustrojem
nosnym pozostajg ramy zelbetowe z dodatkowymi (zastepczymi w przypadku
dwoch ramownic) ramami stalowymi.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw

konstrukcji budynku.

1.2.1 Dach.
Stropodach w czesci ogolnofuncyjnej
Stropodach dwuspadowy w postaci ptyty zelbetowej o grubosci 12 cm opartej na
wylewanych zebrach i ryglach gtéwnych uktadéw ramowych o kgcie nachylenia
potaci ok 10° ocieplony wetng mineralng i pokryty blachg ptaskg ocynkowang na
tatach drewnianych. Ptyta stopodachu nie ulega zmianie.
Stropodach nad czeScig administracyjng
Zaprojektowano jako ptyte zelbetowg o grubosci 20 cm na belkach stalowych
walcowanych IPN 200 ze stali St3S. Bezposrednio na stropodachu przewidziano
ustawienie central wentylacyjnych. Ptyta zelbetowa z betonu C20/25 zbrojona pretami
ze stali klasy A IlIN B500SP Epstal.

1.2.2 Giéwna konstrukcja nosna.
Ramy stalowe- ze wzgledu na potrzebe uzyskania duzej nieograniczone;j
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stupami przestrzeni sali wielofunkcyjnej projektuje sie usuniecie czterech
wewnetrznych stupéw nosnych w dwoch osiach poprzecznych. Obcigzenie z rygli
przenoszone obecnie przez te stupy zostanie przekazane na dwie ramy stalowe
zaprojektowane z ksztattownikow walcowanych HEB 550 (rygle) oraz HEB 450
(stupy) ze stali S235 . Rama nosna jednego uktadu zbudowana jest z dwoch ram
lustrzanych oddalonych osiowo o 80 cm i potgczonych przewigzkami z blachy
100x2000 mm grub 15 mm spawanymi do pétek ksztattownikéw co 80 cm. Zaréwno
na stupach jak i ryglach. Przewigzki w ryglach spawane sg do potek dolnych na
odcinku przypodporowym oraz do pétek gérnych w strefie Srodkowe;j.

Stupy ram posadowione sg na projektowanych stopach fundamentowych oraz
dodatkowo zakotwione w pilastrach sciany murowanej kotwami wklejanymi o
Srednicy fi 20 mm.

W celu usztywnienia poziomego poprzecznego ram stalowych zaprojektowano
stezenia krzyzowe z pretdéw stalowych o srednicy 20 mm oraz stezenia poprzeczne
z ksztattownikéw IPN 300, ktére stanowig jednoczesnie konstrukcje nosng dla
urzgdzen wyposazenia technicznego.

1.2.3 Stropy
- strop nad piwnica zaprojektowano jako strop ptytowy zelbetowy o grubosci
20 cm oparty na scianach i podciggach zelbetowych. Strop i podciggi
wykonane z betonu C20/25 zbrojony stalg AllIN B500SP
- strop nad parterem w miejscach uzupetnienia stropu istniejgcego projektuje
sie strop gestozebrowy Akermana na pustakach o wysokosci 20 cm, zbrojony
podtuznie stalg AllIN z zebrami z betonu C20/25. Ptyta nadbetonu 4 cm.
Zbrojenie zeber gtownych i rozdzielczych wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowg projektu wykonawczego konstrukcji.
- uzupetnienie podciggéw nosnych.
W celu przedtuzenia istniejgcych wspornikowych podciggéw z ksztattowych
elementow stalowych (C300) zaprojektowano ich poprzez ich przedtuzenie do
Sciany zewnetrznej. W tym celu nalezy zdemontowac istniejgcy na czesci
wspornikowej podciggu strop DZ3 i po dospawaniu C300 przedtuzajgcych
wspornik do sciany zewnetrznej nalezy w przestrzeni miedzy ksztattownikami
umiescic zbrojenie podtuzne ze strzemionami zgodnie z rysunkiem w czesci
graficznej i wypetni¢ betonem C20/25 tgcznie z objetoscig wienca stropowego.
- strop antresoli w sali wielofunkcyjnej zaprojektowano jako ptytowy
zelbetowy o grubosci 12 cm , oparty na wspornikach o wysiegu 3,90m
zakotwionych w stupach zelbetowych o przekroju 45x40 cm. Stupy
dwukondygnacyjne (piwnica i parter) usztywnione sg w ptaszczyznie stropu nad
piwnicg ptytg zelbetowg stropu. Wszystkie powyzsze elementy zelbetowe
zaprojektowano z betonu C25/30

1.2.4 Stupy
- projektowane — wszystkie stupy w poziomie piwnic — projektuje sie jako
zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalg klasy AllIN (B500SP). Stupy w
czesci podpiwniczonej wykonac po usunieciu istniejgcych stupow kondygnagii
piwnicznej. Do usuwania istniejgcych stupdw mozna przystgpic¢ po rozbiérce
stropu nad piwnicg oraz wykonaniu tymczasowej konstrukcji wsporcze;j
przenoszgcej obcigzenia z istniejgcych stupoéw parteru bezposrednio na podtoze
gruntowe.

1.2.5 Schody wewnetrzne
- schody wewnetrzne stanowigce komunikacje miedzy piwnicg a parterem
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zaprojektowano jako ptytowe dwubiegowe ze spocznikiem posrednim. Ptyta
schoddw o rozpietosci w rzucie 333 i 480 cm zostata podparta podporg
posrednig odpowiednio w postaci ramy zelbetowej. Ptyta o grubosci 14 cm
zaprojektowana zostata z betonu C20/25 , zbrojona stalg klasy AllIN. Podpory
posrednie w poziomie piwnic stanowig sciany murowane z bloczkow
betonowych z betonu C20/25 o grubosci 25 cm.
- schody wewnetrzne stanowigce komunikacje pomiedzy parterem a pietrem
zaprojektowano w postaci dwoch belek nosnych stalowych jednoprzestowych.
Przekroj poprzeczny belki stanowig dwa ceowniki 330 zespawane potkami.
Belki podtuzne schoddw oparte na belce zelbetowej w poziomie stropu nad
piwnicg oraz na stalowym istniejgcym podciggu w poziomie stropu nad
parterem. Stopnie betonowe w ramach z kgtownikow45x45x4.

1.2.6 Szyb windowy
Sciany szybu windowego zelbetowe wylewane na miejscu budowy o grubosci
15 cm z betonu C20/25 zbrojone powierzchniowo obustronnie stalg A-1ll N w
postaci siatki 20x20 cm z pretéw o $rednicy 8 mm.

1.2.7 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe — projektowane jest pogtebienie istniejgcych $cian
fundamentowych o 1 — 1,6 poprzez ich podmurowanie odcinkami o szerokosci do
max 1,2 m murem z bloczkéw betonowych typu b-1 i b-2 zwyktych klasy B25 wg
BN-86/6744-12/ na zaprawie cementowej wg PN-90/B-14501 marki M10 z
dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego). Mozliwe jest wykonanie $cian
fundamentowych jako wylewanych z betonu B20. 111(34GS) i A-O(St0S-b).  Bloczki
betonowe przed wbudowaniem obficie polewa¢ wodg, aby nie dopuscic¢ do
zabierania przez nie wody zarobowej z zaprawy niezbednej podczas jej wigzania.
Pogtebianie $cian fundamentowych podtuznych zewnetrznych w obrebie
projektowanych stop fundamentowych mozliwe jest po wczesniejszym wzmocnieniu
ich przy pomocy poziomych belek stalowych wmurowanych w $ciany zgodnie z
odrebnym opracowaniem wykonawczym.

1.2.8 Roboty rozbiérkowe

Uwagi ogodlne

Prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy odtgczyc¢ instalacje: zasilania w
gaz, energii elektrycznej oraz instalacje wodng i kanalizacyjng. Przed przystapieniem
do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznos$ci odtgczy¢ przeptyw mediéw(gaz, prad
elektryczny, woda, Scieki), wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem
robot rozbiérkowych

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robot, do
kontenerow, w sposob zabezpieczajgcy przed pyleniem.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowanie maksimum ostroznosci,

nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbiorkowych , a szczegolnosci:

1 Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

1 Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

1 Stosowac srodki zabezpieczenia pracownikow,

| Zapewnic bezpieczenstwo publiczne.
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Teren na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi i tablicami informacyjnymi w sposob
zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.
Roboty powinny byc tak prowadzone aby nie zostata naruszona statecznoSc
rozbieranych obiektow oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotywato utraty statecznoSci i przewrocenia sie innego fragmentu konstrukcji. W
razie potrzeby stosowaé¢ montazowe podparcia.

Nie dopuszczalne jest :

dokonywanie rozbiorki poprzez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
doftu,

prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia
czesci konstrukcji przez wiatr,

W trakcie rozbiorki zapewnic ciggte polewanie wodg aby unikng¢ powstawania kurzu.
Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik rozbiorki. W szczegolnoSci zapisy:

- 0 kolejnoSci i sposobie wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku
na ktorych

bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawiane rusztowania lub drabiny majg
dostateczng

wytrzymatoSc,

- opis srodkow zabezpieczajgcych uzytych przy rozbiorce,

- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbiorce i majgcych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi.

Nalezy utrzymywac drogi dojazdowe w nalezytym stanie czystoSci i sprawnosci
technicznej w celu ograniczenia zapylenia i minimalizacji drgan,

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni zostac¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzic recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych
oraz mechanicznie.

Zagospodarowanie materiatéw i odpadéw z rozbiérek

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska.
Materiaty z rozbiorki obiektu powinny byé segregowane w miejscu ich
demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie

katalogu odpadéw materialy z rozbiérki obiektu naleza do grupy 17-
odpady

z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;j.

W rezultacie robét rozbiérkowych zostang na placu rozbiérki wytworzone
nastepujace rodzaje odpadow:

17.01.01-Gruz betonowy;

17.01.02- Gruz ceglany;

17.01.03- Odpady innych materialéw ceramicznych i elementéw
wyposazenia;

17.01.80- Usuniete tynki;

17.02.02-Szkto;

17.02.03-Tworzywa sztuczne;
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17.03.80-Odpadowa papa;

17.04.05- zelazo i stal;

17.06.01 - Materiaty izolacyjne z eternitu;

17.06.04- Materiaty izolacyjne (wetna mineralna — ptyty);

17 06 05* Materiaty budowlane zawierajace azbest

17.09.04- Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyze;.

Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga stanowié
zagrozenie dla ochrony srodowiska.

Odpady zawierajace azbest zostang usuniete i zutylizowane zgodnie z
wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (dz.U.
nr 71 poz. 649 z pézn. zmianami)

Pozostate odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia sSrodowiska
lub zagrozenia dla zdrowia ludzi ,podlegajg sktadowaniu na sktadowisku
odpadéw komunalnych.

Gruz betonowy po skruszeniu moze by¢ wykorzystany w innych pracach
budowlanych

1.2.9 kolejnosé wykonywania robot

w celu zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji obiektu podczas prac
budowlanych nalezy prowadzi¢ roboty wedtug przedstawionej ponizej
kolejnosci.

- demontaz zabudowy istniejgcego stropu posredniego

rozebranie warstw posadzkowych na stropie posrednim

rozbidérka stropu pomiedzy osiami 5i 8

demontaz schodéw wewnetrznych przy osi 6

rozebranie posadzki w pasmach o szerokosci 2 m wzdtuz $cian zewnetrznych
pomiedzy osiami 5i 8

- rozbiérka ,jatek” po obydwu stronach budynku pomiedzy osiami 5i 8

- wykonanie wykopow do poziomu 40 cm powyzej poziomu posadowienia $cian
zewnetrznych

- podziat scian podtuznych na odcinki o dtugosci 1,0 m

- wykonanie podmurowania $cian fundamentowych bloczkami z betonu C20/25
na zaprawie cementowej 10 MPa sekcjami zgodnie z przedstawionym

schematem.
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Przebudowa budynku hali targowej Stary Rynek w tomzy

- dalsze prace w powyzszych obszarach $cian podtuznych bedzie mozna
prowadzi¢ po uzyskaniu przez wykonane $ciany min. 80% wytrzymatosci tj. po
okresie 3 tygodni.

- demontaz warstw posadzkowych stropu nad piwnicg

- rozbiorka elementow konstrukcyjnych stropu Kleina nad piwnicg

- rozbidrka posadzki piwnic

- wykonanie konstrukcji tymczasowych przejmujgcych obcigzenie stupow

wewnetrznych piwnic zgodnie z projektem wykonawczym

- wyburzenie stép fundamentowych stupow wewnetrznych

- pogtebienie wykopu i wykonanie nowych stép fundamentowych

- wykonanie nowych stupéw piwnicznych wraz z zabetonowaniem podciggéw

gtéwnych do poziomu spodu stropu nad piwnicg

- demontaz konstrukcji tymczasowej mozna wykona¢ po okresie min. 3 tygodni

- podbicie scian fundamentowych zewnetrznych hali zgodnie z zasadami

podanymi dla scian w osiach 5 — 8.

- wykonanie stop fundamentowych ram stalowych w osiach 6i7

- montaz stupdw i rygli ram stalowych

- podklinowanie rygli gtbwnych na ramach stalowych

- odciecie i demontaz stupow wewnetrznych w osiach 6i7

- rozbidérka pozostatej posadzki oraz fundamentéw w czesci niepodpiwniczonej

- wykonanie projektowanych fundamentow , Scian i pozostatych stupéw

kondygnaciji piwniczne;j

- wykonanie zelbetowego trzonu dzwigu osobowego

- wykonanie zelbetowej ptyty stropu nad piwnicg i schodoéw ptytowych z piwnic

- wykonanie przedtuzenia stalowych wspornikéw istniejgcych rygli w poziomie

stropu nad parterem

- wykonanie projektowanych fragmentow stropu Akermana na poziomie nad

parterem

- wykonanie pozostatych robdt konstrukcyjnych.
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czes¢ konstrukeyjna

zawartos¢ opracowania

1/ CZESC OPISOWA

2/ CZESC RYSUNKOWA

KW1
KW2
KW3
KW4
KW5
KW6
KW7
KW8
KW9
KW10
Kw11
Kw12
KW13
KW14
KW15
KW16
KW17
KW18
KW19
KW20
KW21

Rzut fundamentow
Stopa St-2
stopa St-1
Stopa St-3
Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad piwnicg
Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad parterem
zbrojenie dolne stropu nad piwnica
zbrojenie gdrne stropu nad piwnica
podcigg B-1
Podciag B-4
podcigg B-2
schody do piwnicy
stup antresoli
schody na pietro
podciag B-3
belka B-7
konstrukcja stropu nad parterem
wspornik antresoli
Kolejnosc¢ robdt ziemnych
schemat tymczasowej konstrukcji nosne;j

belka zespolona BS-1
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Przebudowa budynku hali targowej Stary Rynek w tomzy

KW22
KW23
KW24
KW25
KW26
KW27

Rama stalowa R-1 rysunek zestawczy

Rama stalowa R-1 zigcze rygla ramy

Rama stalowa R-1 szczegdt oparcia konstrukcji zelbetowej
tymczasowa konstrukcja wsporcza — podparcie stropu parteru
tymczasowa konstrukcja wsporcza — podparcie stupa piwnic

podfebienie fundamentéw Scian zewnetrznych hali
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CZESC OPISOWA

Informacje ogélne
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejgcy budynek hali targowej zlokalizowany na Starym

Rynku w tomzy

2. Inwestor: Urzad Miasta tomza , Stary Rynek 14, 18-400 Lomza

3. autor projektu konstrukgciji
mgr inz. Waldemar Ortowski upr. Nr Bt-15/89

4. podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- uzgodnienia z inwestorem

- dane branzy architektoniczne;j
- uzgodnienia miedzybranzowe
- dokumentacja archiwalna

dokumentacje sporzgdzono zgodnie z n/w normami

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia sniegiem
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli

- PN-B-03262: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw konstrukcji

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i zostat zaprojektowany w klasie
odpornosci pozarowej C.

klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych:

gtébwna konstrukcja nosna ($ciany) R60, EI30
- konstrukcja dachu R15
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- pokrycie dachu E15
minimalne grubosci otuliny pretow w elementach zelbetowych

- belki i podciagi 20 mm
- stupy 25 mm

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE - okreslone zostaty na podstawie dostepnej
dokumentacji archiwalnej oraz dokumentacji geotechnicznego rozpoznania podtoza
gruntowego dla potrzeb projektu modernizacji zagospodarowania i nawierzchni
drogowych Starego Rynku w tomzy sporzgdzonej przez mgr inz. Wojciecha
Rogowskiego w marcu 2010 roku.

1. Na catym obszarze inwestycji zalegajg utwory w postaci glin zwatowych i
pokrywowych z przewarstwieniami z utworéw piaszczysto-zwirowych. W
poziomie posadowienia budynku hali zalegajg gliny gliny piaszczyste
twardoplastyczne o 1L=0,12- 0,20

- W obrebie terenu inwestycji poziomu trwatego wod gruntowych do nie
nawiercono.

- W przewarstwieniach gruntow niespoistych nawiercono wode opadowg z
sgczeniami wgtgb.

- W przypadku wystgpienia lokalnie odmiennych warunkéw geotechnicznych
stwierdzonych podczas prac ziemnych nalezy o tym powiadomi¢ autora
dokumentaciji.

Kategoria geotechniczna
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dn. 24.09.21998 obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej

OGOLNY OPIS INWESTYCJI

- opis zamierzenia inwestycyjnego

Projekt przewiduje przebudowe budynku hali z wprowadzeniem nowych funkgciji
uzytkowych. W ramach projektowanych prac istniejgce podpiwniczenie zostanie
pogtebione, a w czesci dotychczas nie podpiwniczonej zostanie wykonana
kondygnacja podziemna. Istniejgcy strop miedzykondygnacyjny zostanie czesciowo
rozebrany, a czesciowo uzupetniony. Cztery stupy gtéwnej konstrukcji nosnej zostang
usuniete, a ich funkcje przejmg dwie podwodjne ramy wykonane z ksztattownikow
stalowych walcowanych. Wymianie ulegnie strop nad istniejacym podpiwniczeniem a
takze (ze zmiana poziomow) istniejgce stropy w czesci administracyjnej. Wyburzeniu i
odtworzeniu ulegnie takze konstrukcja zewnetrznych ,jatek”.

- opis 0godlny stanu istniejgcego
Przedmiotowy budynek Hali Targowej przy ul. Stary Rynek w tomzy jest obiektem
dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym , ktory zostat oddany do
uzytkowania w 1929 r. petnigc funkcje handlowe. Budynek zostat wzniesiony w
technologii tradycyjnej o $cianach murowanych na fundamentach kamiennych, z
dachem o konstrukcji drewnianej. Strop nad czescig podpiwniczong wykonany zostat
jako odcinkowy z e sklepieniami tukowymi z ceglty ceramicznej petnej na belkach
stalowych. Po zniszczeniach wojennych budynek zostat odbudowany w latach 50-tych
XX wieku, otrzymujgc wéwczas dach nad czescig gtdwng w postaci ptyty zelbetowej
opartej na zelbetowych ramach. Budynek wybudowany jest na planie prostokata w
uktadzie trzech traktéw podtuznych utworzonych przez dwa rzedy stupdw
wewnetrznych. Czes¢ srodkowa budynku , dotychczas jednokondygnacyjna o
wysokosci 9,30 m w wyniku przebudowy w koncu lat 80-tych zostata podzielona

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA



1.1.

1.2,

Przebudowa budynku hali targowej Stary Rynek w tomzy

stropem posrednim na dwie kondygnacje. Strop posredni wykonano jako
gestozebrowy z prefabrykowanych belek DZ-3 uktadanych parami. Strop ten opiera sie
na ryglach stalowych dwuwspornikowych (P3) opartych na gtéwnych stupach nosnych
(S1), ktore zostaty wzmocnione podczas przebudowy. Dostep na strop pietra
umozliwiajg schody ptytowe zelbetowe wykonane wzdtuz scian podtuznych od strony
potnocnej i potudniowe;.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne podtuzne grub 51 cm murowane z cegly ceramicznej
petnej wzmocnione w osiach siatki modularnej stupéw wewnetrznych pilastrami.
Sciany zewnetrzne poprzeczne (szczytowe) murowane z cegly ceramicznej petnej o
grubosci 61-80 cm. Stropy nad czesciami parterowymi — na belkach stalowych z ptytg
kleina. Wschodnia czes¢ budynku petnigca funkcje administracyjne jest
dwukondygnacyjna ze stropem posrednim z ptyt prefabrykowanych WS na belkach
stalowych.

Przebudowa wnetrz budynku w latach 80-tych miata na celu zwiekszenie powierzchni
uzytkowej poprzez budowe stropu posredniego o nosnosci 5 kN/m2. Wzmocniono
wowczas wewnetrzne stupy zelbetowe poprzez wykonanie obejmy z czterech
katownikow stalowych 100x100x10 powigzanych przewigzkami z ptaskownikow
metodg spawania. Wzmocniono rowniez istniejgce stopy fundamentowe poprzez ich
poszerzenie i pogtebienie ze zbrojonego betonu. Ze wzgledu na znaczny stopien
skorodowania belek stalowych stropu nad piwnicg zostaty one podparte podporg
posrednig ( w potowie ich rozpietosci) w postaci belek stalowych ztozonych z dwéch
ceownikéw 200 opartych na dodatkowych stupach stalowych i stopach
fundamentowych.

Opis techniczny projektowanych zmian konstrukcji

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Uktad konstrukcyjny obiektu zostanie pozostawiony zez zmian. Ustrojem
nosnym pozostajg ramy zelbetowe z dodatkowymi (zastepczymi w przypadku
dwoch ramownic) ramami stalowymi.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw

konstrukcji budynku.

1.2.1 Dach.
Stropodach w czesci ogolnofuncyjnej
Stropodach dwuspadowy w postaci ptyty zelbetowej o grubosci 12 cm opartej na
wylewanych zebrach i ryglach gtéwnych uktadéw ramowych o kgcie nachylenia
potaci ok 10° ocieplony wetng mineralng i pokryty blachg ptaskg ocynkowang na
tatach drewnianych. Ptyta stopodachu nie ulega zmianie.
Stropodach nad czeScig administracyjng
Zaprojektowano jako ptyte zelbetowg o grubosci 20 cm na belkach stalowych
walcowanych IPN 200 ze stali St3S. Bezposrednio na stropodachu przewidziano
ustawienie central wentylacyjnych. Ptyta zelbetowa z betonu C20/25 zbrojona pretami
ze stali klasy A IlIN B500SP Epstal.

1.2.2 Giéwna konstrukcja nosna.
Ramy stalowe- ze wzgledu na potrzebe uzyskania duzej nieograniczone;j
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stupami przestrzeni sali wielofunkcyjnej projektuje sie usuniecie czterech
wewnetrznych stupéw nosnych w dwoch osiach poprzecznych. Obcigzenie z rygli
przenoszone obecnie przez te stupy zostanie przekazane na dwie ramy stalowe
zaprojektowane z ksztattownikow walcowanych HEB 550 (rygle) oraz HEB 450
(stupy) ze stali S235 . Rama nosna jednego uktadu zbudowana jest z dwoch ram
lustrzanych oddalonych osiowo o 80 cm i potgczonych przewigzkami z blachy
100x2000 mm grub 15 mm spawanymi do pétek ksztattownikéw co 80 cm. Zaréwno
na stupach jak i ryglach. Przewigzki w ryglach spawane sg do potek dolnych na
odcinku przypodporowym oraz do pétek gérnych w strefie Srodkowe;j.

Stupy ram posadowione sg na projektowanych stopach fundamentowych oraz
dodatkowo zakotwione w pilastrach sciany murowanej kotwami wklejanymi o
Srednicy fi 20 mm.

W celu usztywnienia poziomego poprzecznego ram stalowych zaprojektowano
stezenia krzyzowe z pretdéw stalowych o srednicy 20 mm oraz stezenia poprzeczne
z ksztattownikéw IPN 300, ktére stanowig jednoczesnie konstrukcje nosng dla
urzgdzen wyposazenia technicznego.

1.2.3 Stropy
- strop nad piwnica zaprojektowano jako strop ptytowy zelbetowy o grubosci
20 cm oparty na scianach i podciggach zelbetowych. Strop i podciggi
wykonane z betonu C20/25 zbrojony stalg AllIN B500SP
- strop nad parterem w miejscach uzupetnienia stropu istniejgcego projektuje
sie strop gestozebrowy Akermana na pustakach o wysokosci 20 cm, zbrojony
podtuznie stalg AllIN z zebrami z betonu C20/25. Ptyta nadbetonu 4 cm.
Zbrojenie zeber gtownych i rozdzielczych wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowg projektu wykonawczego konstrukcji.
- uzupetnienie podciggéw nosnych.
W celu przedtuzenia istniejgcych wspornikowych podciggéw z ksztattowych
elementow stalowych (C300) zaprojektowano ich poprzez ich przedtuzenie do
Sciany zewnetrznej. W tym celu nalezy zdemontowac istniejgcy na czesci
wspornikowej podciggu strop DZ3 i po dospawaniu C300 przedtuzajgcych
wspornik do sciany zewnetrznej nalezy w przestrzeni miedzy ksztattownikami
umiescic zbrojenie podtuzne ze strzemionami zgodnie z rysunkiem w czesci
graficznej i wypetni¢ betonem C20/25 tgcznie z objetoscig wienca stropowego.
- strop antresoli w sali wielofunkcyjnej zaprojektowano jako ptytowy
zelbetowy o grubosci 12 cm , oparty na wspornikach o wysiegu 3,90m
zakotwionych w stupach zelbetowych o przekroju 45x40 cm. Stupy
dwukondygnacyjne (piwnica i parter) usztywnione sg w ptaszczyznie stropu nad
piwnicg ptytg zelbetowg stropu. Wszystkie powyzsze elementy zelbetowe
zaprojektowano z betonu C25/30

1.2.4 Stupy
- projektowane — wszystkie stupy w poziomie piwnic — projektuje sie jako
zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalg klasy AllIN (B500SP). Stupy w
czesci podpiwniczonej wykonac po usunieciu istniejgcych stupow kondygnagii
piwnicznej. Do usuwania istniejgcych stupdw mozna przystgpic¢ po rozbiérce
stropu nad piwnicg oraz wykonaniu tymczasowej konstrukcji wsporcze;j
przenoszgcej obcigzenia z istniejgcych stupoéw parteru bezposrednio na podtoze
gruntowe.

1.2.5 Schody wewnetrzne
- schody wewnetrzne stanowigce komunikacje miedzy piwnicg a parterem
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zaprojektowano jako ptytowe dwubiegowe ze spocznikiem posrednim. Ptyta
schoddw o rozpietosci w rzucie 333 i 480 cm zostata podparta podporg
posrednig odpowiednio w postaci ramy zelbetowej. Ptyta o grubosci 14 cm
zaprojektowana zostata z betonu C20/25 , zbrojona stalg klasy AllIN. Podpory
posrednie w poziomie piwnic stanowig sciany murowane z bloczkow
betonowych z betonu C20/25 o grubosci 25 cm.
- schody wewnetrzne stanowigce komunikacje pomiedzy parterem a pietrem
zaprojektowano w postaci dwoch belek nosnych stalowych jednoprzestowych.
Przekroj poprzeczny belki stanowig dwa ceowniki 330 zespawane potkami.
Belki podtuzne schoddw oparte na belce zelbetowej w poziomie stropu nad
piwnicg oraz na stalowym istniejgcym podciggu w poziomie stropu nad
parterem. Stopnie betonowe w ramach z kgtownikow45x45x4.

1.2.6 Szyb windowy
Sciany szybu windowego zelbetowe wylewane na miejscu budowy o grubosci
15 cm z betonu C20/25 zbrojone powierzchniowo obustronnie stalg A-1ll N w
postaci siatki 20x20 cm z pretéw o $rednicy 8 mm.

1.2.7 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe — projektowane jest pogtebienie istniejgcych $cian
fundamentowych o 1 — 1,6 poprzez ich podmurowanie odcinkami o szerokosci do
max 1,2 m murem z bloczkéw betonowych typu b-1 i b-2 zwyktych klasy B25 wg
BN-86/6744-12/ na zaprawie cementowej wg PN-90/B-14501 marki M10 z
dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego). Mozliwe jest wykonanie $cian
fundamentowych jako wylewanych z betonu B20. 111(34GS) i A-O(St0S-b).  Bloczki
betonowe przed wbudowaniem obficie polewa¢ wodg, aby nie dopuscic¢ do
zabierania przez nie wody zarobowej z zaprawy niezbednej podczas jej wigzania.
Pogtebianie $cian fundamentowych podtuznych zewnetrznych w obrebie
projektowanych stop fundamentowych mozliwe jest po wczesniejszym wzmocnieniu
ich przy pomocy poziomych belek stalowych wmurowanych w $ciany zgodnie z
odrebnym opracowaniem wykonawczym.

1.2.8 Roboty rozbiérkowe

Uwagi ogodlne

Prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy odtgczyc¢ instalacje: zasilania w
gaz, energii elektrycznej oraz instalacje wodng i kanalizacyjng. Przed przystapieniem
do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznos$ci odtgczy¢ przeptyw mediéw(gaz, prad
elektryczny, woda, Scieki), wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem
robot rozbiérkowych

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robot, do
kontenerow, w sposob zabezpieczajgcy przed pyleniem.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowanie maksimum ostroznosci,

nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbiorkowych , a szczegolnosci:

1 Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

1 Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

1 Stosowac srodki zabezpieczenia pracownikow,

| Zapewnic bezpieczenstwo publiczne.

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA



Przebudowa budynku hali targowej Stary Rynek w tomzy

Teren na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi i tablicami informacyjnymi w sposob
zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.
Roboty powinny byc tak prowadzone aby nie zostata naruszona statecznoSc
rozbieranych obiektow oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotywato utraty statecznoSci i przewrocenia sie innego fragmentu konstrukcji. W
razie potrzeby stosowaé¢ montazowe podparcia.

Nie dopuszczalne jest :

dokonywanie rozbiorki poprzez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
doftu,

prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia
czesci konstrukcji przez wiatr,

W trakcie rozbiorki zapewnic ciggte polewanie wodg aby unikng¢ powstawania kurzu.
Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik rozbiorki. W szczegolnoSci zapisy:

- 0 kolejnoSci i sposobie wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku
na ktorych

bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawiane rusztowania lub drabiny majg
dostateczng

wytrzymatoSc,

- opis srodkow zabezpieczajgcych uzytych przy rozbiorce,

- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbiorce i majgcych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi.

Nalezy utrzymywac drogi dojazdowe w nalezytym stanie czystoSci i sprawnosci
technicznej w celu ograniczenia zapylenia i minimalizacji drgan,

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni zostac¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzic recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych
oraz mechanicznie.

Zagospodarowanie materiatéw i odpadéw z rozbiérek

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska.
Materiaty z rozbiorki obiektu powinny byé segregowane w miejscu ich
demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie

katalogu odpadéw materialy z rozbiérki obiektu naleza do grupy 17-
odpady

z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;j.

W rezultacie robét rozbiérkowych zostang na placu rozbiérki wytworzone
nastepujace rodzaje odpadow:

17.01.01-Gruz betonowy;

17.01.02- Gruz ceglany;

17.01.03- Odpady innych materialéw ceramicznych i elementéw
wyposazenia;

17.01.80- Usuniete tynki;

17.02.02-Szkto;

17.02.03-Tworzywa sztuczne;
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17.03.80-Odpadowa papa;

17.04.05- zelazo i stal;

17.06.01 - Materiaty izolacyjne z eternitu;

17.06.04- Materiaty izolacyjne (wetna mineralna — ptyty);

17 06 05* Materiaty budowlane zawierajace azbest

17.09.04- Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyze;.

Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga stanowié
zagrozenie dla ochrony srodowiska.

Odpady zawierajace azbest zostang usuniete i zutylizowane zgodnie z
wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (dz.U.
nr 71 poz. 649 z pézn. zmianami)

Pozostate odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia sSrodowiska
lub zagrozenia dla zdrowia ludzi ,podlegajg sktadowaniu na sktadowisku
odpadéw komunalnych.

Gruz betonowy po skruszeniu moze by¢ wykorzystany w innych pracach
budowlanych

1.2.9 kolejnosé wykonywania robot

w celu zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji obiektu podczas prac
budowlanych nalezy prowadzi¢ roboty wedtug przedstawionej ponizej
kolejnosci.

- demontaz zabudowy istniejgcego stropu posredniego

rozebranie warstw posadzkowych na stropie posrednim

rozbidérka stropu pomiedzy osiami 5i 8

demontaz schodéw wewnetrznych przy osi 6

rozebranie posadzki w pasmach o szerokosci 2 m wzdtuz $cian zewnetrznych
pomiedzy osiami 5i 8

- rozbiérka ,jatek” po obydwu stronach budynku pomiedzy osiami 5i 8

- wykonanie wykopow do poziomu 40 cm powyzej poziomu posadowienia $cian
zewnetrznych

- podziat scian podtuznych na odcinki o dtugosci 1,0 m

- wykonanie podmurowania $cian fundamentowych bloczkami z betonu C20/25
na zaprawie cementowej 10 MPa sekcjami zgodnie z przedstawionym

schematem.

l | | me;:?n«é ‘sek_cn_ pogleblanta fundamentow |
gm | R II
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- dalsze prace w powyzszych obszarach $cian podtuznych bedzie mozna
prowadzi¢ po uzyskaniu przez wykonane $ciany min. 80% wytrzymatosci tj. po
okresie 3 tygodni.

- demontaz warstw posadzkowych stropu nad piwnicg

- rozbiorka elementow konstrukcyjnych stropu Kleina nad piwnicg

- rozbidrka posadzki piwnic

- wykonanie konstrukcji tymczasowych przejmujgcych obcigzenie stupow

wewnetrznych piwnic zgodnie z projektem wykonawczym

- wyburzenie stép fundamentowych stupow wewnetrznych

- pogtebienie wykopu i wykonanie nowych stép fundamentowych

- wykonanie nowych stupéw piwnicznych wraz z zabetonowaniem podciggéw

gtéwnych do poziomu spodu stropu nad piwnicg

- demontaz konstrukcji tymczasowej mozna wykona¢ po okresie min. 3 tygodni

- podbicie scian fundamentowych zewnetrznych hali zgodnie z zasadami

podanymi dla scian w osiach 5 — 8.

- wykonanie stop fundamentowych ram stalowych w osiach 6i7

- montaz stupdw i rygli ram stalowych

- podklinowanie rygli gtbwnych na ramach stalowych

- odciecie i demontaz stupow wewnetrznych w osiach 6i7

- rozbidérka pozostatej posadzki oraz fundamentéw w czesci niepodpiwniczonej

- wykonanie projektowanych fundamentow , Scian i pozostatych stupéw

kondygnaciji piwniczne;j

- wykonanie zelbetowego trzonu dzwigu osobowego

- wykonanie zelbetowej ptyty stropu nad piwnicg i schodoéw ptytowych z piwnic

- wykonanie przedtuzenia stalowych wspornikéw istniejgcych rygli w poziomie

stropu nad parterem

- wykonanie projektowanych fragmentow stropu Akermana na poziomie nad

parterem

- wykonanie pozostatych robdt konstrukcyjnych.
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czes¢ konstrukeyjna

zawartos¢ opracowania

1/ CZESC OPISOWA

2/ CZESC RYSUNKOWA

KW1
KW2
KW3
KW4
KW5
KW6
KW7
KW8
KW9
KW10
Kw11
Kw12
KW13
KW14
KW15
KW16
KW17
KW18
KW19
KW20
KW21

Rzut fundamentow
Stopa St-2
stopa St-1
Stopa St-3
Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad piwnicg
Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad parterem
zbrojenie dolne stropu nad piwnica
zbrojenie gdrne stropu nad piwnica
podcigg B-1
Podciag B-4
podcigg B-2
schody do piwnicy
stup antresoli
schody na pietro
podciag B-3
belka B-7
konstrukcja stropu nad parterem
wspornik antresoli
Kolejnosc¢ robdt ziemnych
schemat tymczasowej konstrukcji nosne;j

belka zespolona BS-1
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KW22
KW23
KW24
KW25
KW26
KW27

Rama stalowa R-1 rysunek zestawczy

Rama stalowa R-1 zigcze rygla ramy

Rama stalowa R-1 szczegdt oparcia konstrukcji zelbetowej
tymczasowa konstrukcja wsporcza — podparcie stropu parteru
tymczasowa konstrukcja wsporcza — podparcie stupa piwnic

podfebienie fundamentéw Scian zewnetrznych hali
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CZESC OPISOWA

Informacje ogélne
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejgcy budynek hali targowej zlokalizowany na Starym

Rynku w tomzy

2. Inwestor: Urzad Miasta tomza , Stary Rynek 14, 18-400 Lomza

3. autor projektu konstrukgciji
mgr inz. Waldemar Ortowski upr. Nr Bt-15/89

4. podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- uzgodnienia z inwestorem

- dane branzy architektoniczne;j
- uzgodnienia miedzybranzowe
- dokumentacja archiwalna

dokumentacje sporzgdzono zgodnie z n/w normami

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia sniegiem
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli

- PN-B-03262: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw konstrukcji

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i zostat zaprojektowany w klasie
odpornosci pozarowej C.

klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych:

gtébwna konstrukcja nosna ($ciany) R60, EI30
- konstrukcja dachu R15
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- pokrycie dachu E15
minimalne grubosci otuliny pretow w elementach zelbetowych

- belki i podciagi 20 mm
- stupy 25 mm

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE - okreslone zostaty na podstawie dostepnej
dokumentacji archiwalnej oraz dokumentacji geotechnicznego rozpoznania podtoza
gruntowego dla potrzeb projektu modernizacji zagospodarowania i nawierzchni
drogowych Starego Rynku w tomzy sporzgdzonej przez mgr inz. Wojciecha
Rogowskiego w marcu 2010 roku.

1. Na catym obszarze inwestycji zalegajg utwory w postaci glin zwatowych i
pokrywowych z przewarstwieniami z utworéw piaszczysto-zwirowych. W
poziomie posadowienia budynku hali zalegajg gliny gliny piaszczyste
twardoplastyczne o 1L=0,12- 0,20

- W obrebie terenu inwestycji poziomu trwatego wod gruntowych do nie
nawiercono.

- W przewarstwieniach gruntow niespoistych nawiercono wode opadowg z
sgczeniami wgtgb.

- W przypadku wystgpienia lokalnie odmiennych warunkéw geotechnicznych
stwierdzonych podczas prac ziemnych nalezy o tym powiadomi¢ autora
dokumentaciji.

Kategoria geotechniczna
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dn. 24.09.21998 obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej

OGOLNY OPIS INWESTYCJI

- opis zamierzenia inwestycyjnego

Projekt przewiduje przebudowe budynku hali z wprowadzeniem nowych funkgciji
uzytkowych. W ramach projektowanych prac istniejgce podpiwniczenie zostanie
pogtebione, a w czesci dotychczas nie podpiwniczonej zostanie wykonana
kondygnacja podziemna. Istniejgcy strop miedzykondygnacyjny zostanie czesciowo
rozebrany, a czesciowo uzupetniony. Cztery stupy gtéwnej konstrukcji nosnej zostang
usuniete, a ich funkcje przejmg dwie podwodjne ramy wykonane z ksztattownikow
stalowych walcowanych. Wymianie ulegnie strop nad istniejacym podpiwniczeniem a
takze (ze zmiana poziomow) istniejgce stropy w czesci administracyjnej. Wyburzeniu i
odtworzeniu ulegnie takze konstrukcja zewnetrznych ,jatek”.

- opis 0godlny stanu istniejgcego
Przedmiotowy budynek Hali Targowej przy ul. Stary Rynek w tomzy jest obiektem
dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym , ktory zostat oddany do
uzytkowania w 1929 r. petnigc funkcje handlowe. Budynek zostat wzniesiony w
technologii tradycyjnej o $cianach murowanych na fundamentach kamiennych, z
dachem o konstrukcji drewnianej. Strop nad czescig podpiwniczong wykonany zostat
jako odcinkowy z e sklepieniami tukowymi z ceglty ceramicznej petnej na belkach
stalowych. Po zniszczeniach wojennych budynek zostat odbudowany w latach 50-tych
XX wieku, otrzymujgc wéwczas dach nad czescig gtdwng w postaci ptyty zelbetowej
opartej na zelbetowych ramach. Budynek wybudowany jest na planie prostokata w
uktadzie trzech traktéw podtuznych utworzonych przez dwa rzedy stupdw
wewnetrznych. Czes¢ srodkowa budynku , dotychczas jednokondygnacyjna o
wysokosci 9,30 m w wyniku przebudowy w koncu lat 80-tych zostata podzielona
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stropem posrednim na dwie kondygnacje. Strop posredni wykonano jako
gestozebrowy z prefabrykowanych belek DZ-3 uktadanych parami. Strop ten opiera sie
na ryglach stalowych dwuwspornikowych (P3) opartych na gtéwnych stupach nosnych
(S1), ktore zostaty wzmocnione podczas przebudowy. Dostep na strop pietra
umozliwiajg schody ptytowe zelbetowe wykonane wzdtuz scian podtuznych od strony
potnocnej i potudniowe;.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne podtuzne grub 51 cm murowane z cegly ceramicznej
petnej wzmocnione w osiach siatki modularnej stupéw wewnetrznych pilastrami.
Sciany zewnetrzne poprzeczne (szczytowe) murowane z cegly ceramicznej petnej o
grubosci 61-80 cm. Stropy nad czesciami parterowymi — na belkach stalowych z ptytg
kleina. Wschodnia czes¢ budynku petnigca funkcje administracyjne jest
dwukondygnacyjna ze stropem posrednim z ptyt prefabrykowanych WS na belkach
stalowych.

Przebudowa wnetrz budynku w latach 80-tych miata na celu zwiekszenie powierzchni
uzytkowej poprzez budowe stropu posredniego o nosnosci 5 kN/m2. Wzmocniono
wowczas wewnetrzne stupy zelbetowe poprzez wykonanie obejmy z czterech
katownikow stalowych 100x100x10 powigzanych przewigzkami z ptaskownikow
metodg spawania. Wzmocniono rowniez istniejgce stopy fundamentowe poprzez ich
poszerzenie i pogtebienie ze zbrojonego betonu. Ze wzgledu na znaczny stopien
skorodowania belek stalowych stropu nad piwnicg zostaty one podparte podporg
posrednig ( w potowie ich rozpietosci) w postaci belek stalowych ztozonych z dwéch
ceownikéw 200 opartych na dodatkowych stupach stalowych i stopach
fundamentowych.

Opis techniczny projektowanych zmian konstrukcji

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Uktad konstrukcyjny obiektu zostanie pozostawiony zez zmian. Ustrojem
nosnym pozostajg ramy zelbetowe z dodatkowymi (zastepczymi w przypadku
dwoch ramownic) ramami stalowymi.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw

konstrukcji budynku.

1.2.1 Dach.
Stropodach w czesci ogolnofuncyjnej
Stropodach dwuspadowy w postaci ptyty zelbetowej o grubosci 12 cm opartej na
wylewanych zebrach i ryglach gtéwnych uktadéw ramowych o kgcie nachylenia
potaci ok 10° ocieplony wetng mineralng i pokryty blachg ptaskg ocynkowang na
tatach drewnianych. Ptyta stopodachu nie ulega zmianie.
Stropodach nad czeScig administracyjng
Zaprojektowano jako ptyte zelbetowg o grubosci 20 cm na belkach stalowych
walcowanych IPN 200 ze stali St3S. Bezposrednio na stropodachu przewidziano
ustawienie central wentylacyjnych. Ptyta zelbetowa z betonu C20/25 zbrojona pretami
ze stali klasy A IlIN B500SP Epstal.

1.2.2 Giéwna konstrukcja nosna.
Ramy stalowe- ze wzgledu na potrzebe uzyskania duzej nieograniczone;j
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stupami przestrzeni sali wielofunkcyjnej projektuje sie usuniecie czterech
wewnetrznych stupéw nosnych w dwoch osiach poprzecznych. Obcigzenie z rygli
przenoszone obecnie przez te stupy zostanie przekazane na dwie ramy stalowe
zaprojektowane z ksztattownikow walcowanych HEB 550 (rygle) oraz HEB 450
(stupy) ze stali S235 . Rama nosna jednego uktadu zbudowana jest z dwoch ram
lustrzanych oddalonych osiowo o 80 cm i potgczonych przewigzkami z blachy
100x2000 mm grub 15 mm spawanymi do pétek ksztattownikéw co 80 cm. Zaréwno
na stupach jak i ryglach. Przewigzki w ryglach spawane sg do potek dolnych na
odcinku przypodporowym oraz do pétek gérnych w strefie Srodkowe;j.

Stupy ram posadowione sg na projektowanych stopach fundamentowych oraz
dodatkowo zakotwione w pilastrach sciany murowanej kotwami wklejanymi o
Srednicy fi 20 mm.

W celu usztywnienia poziomego poprzecznego ram stalowych zaprojektowano
stezenia krzyzowe z pretdéw stalowych o srednicy 20 mm oraz stezenia poprzeczne
z ksztattownikéw IPN 300, ktére stanowig jednoczesnie konstrukcje nosng dla
urzgdzen wyposazenia technicznego.

1.2.3 Stropy
- strop nad piwnica zaprojektowano jako strop ptytowy zelbetowy o grubosci
20 cm oparty na scianach i podciggach zelbetowych. Strop i podciggi
wykonane z betonu C20/25 zbrojony stalg AllIN B500SP
- strop nad parterem w miejscach uzupetnienia stropu istniejgcego projektuje
sie strop gestozebrowy Akermana na pustakach o wysokosci 20 cm, zbrojony
podtuznie stalg AllIN z zebrami z betonu C20/25. Ptyta nadbetonu 4 cm.
Zbrojenie zeber gtownych i rozdzielczych wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowg projektu wykonawczego konstrukcji.
- uzupetnienie podciggéw nosnych.
W celu przedtuzenia istniejgcych wspornikowych podciggéw z ksztattowych
elementow stalowych (C300) zaprojektowano ich poprzez ich przedtuzenie do
Sciany zewnetrznej. W tym celu nalezy zdemontowac istniejgcy na czesci
wspornikowej podciggu strop DZ3 i po dospawaniu C300 przedtuzajgcych
wspornik do sciany zewnetrznej nalezy w przestrzeni miedzy ksztattownikami
umiescic zbrojenie podtuzne ze strzemionami zgodnie z rysunkiem w czesci
graficznej i wypetni¢ betonem C20/25 tgcznie z objetoscig wienca stropowego.
- strop antresoli w sali wielofunkcyjnej zaprojektowano jako ptytowy
zelbetowy o grubosci 12 cm , oparty na wspornikach o wysiegu 3,90m
zakotwionych w stupach zelbetowych o przekroju 45x40 cm. Stupy
dwukondygnacyjne (piwnica i parter) usztywnione sg w ptaszczyznie stropu nad
piwnicg ptytg zelbetowg stropu. Wszystkie powyzsze elementy zelbetowe
zaprojektowano z betonu C25/30

1.2.4 Stupy
- projektowane — wszystkie stupy w poziomie piwnic — projektuje sie jako
zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalg klasy AllIN (B500SP). Stupy w
czesci podpiwniczonej wykonac po usunieciu istniejgcych stupow kondygnagii
piwnicznej. Do usuwania istniejgcych stupdw mozna przystgpic¢ po rozbiérce
stropu nad piwnicg oraz wykonaniu tymczasowej konstrukcji wsporcze;j
przenoszgcej obcigzenia z istniejgcych stupoéw parteru bezposrednio na podtoze
gruntowe.

1.2.5 Schody wewnetrzne
- schody wewnetrzne stanowigce komunikacje miedzy piwnicg a parterem
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zaprojektowano jako ptytowe dwubiegowe ze spocznikiem posrednim. Ptyta
schoddw o rozpietosci w rzucie 333 i 480 cm zostata podparta podporg
posrednig odpowiednio w postaci ramy zelbetowej. Ptyta o grubosci 14 cm
zaprojektowana zostata z betonu C20/25 , zbrojona stalg klasy AllIN. Podpory
posrednie w poziomie piwnic stanowig sciany murowane z bloczkow
betonowych z betonu C20/25 o grubosci 25 cm.
- schody wewnetrzne stanowigce komunikacje pomiedzy parterem a pietrem
zaprojektowano w postaci dwoch belek nosnych stalowych jednoprzestowych.
Przekroj poprzeczny belki stanowig dwa ceowniki 330 zespawane potkami.
Belki podtuzne schoddw oparte na belce zelbetowej w poziomie stropu nad
piwnicg oraz na stalowym istniejgcym podciggu w poziomie stropu nad
parterem. Stopnie betonowe w ramach z kgtownikow45x45x4.

1.2.6 Szyb windowy
Sciany szybu windowego zelbetowe wylewane na miejscu budowy o grubosci
15 cm z betonu C20/25 zbrojone powierzchniowo obustronnie stalg A-1ll N w
postaci siatki 20x20 cm z pretéw o $rednicy 8 mm.

1.2.7 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe — projektowane jest pogtebienie istniejgcych $cian
fundamentowych o 1 — 1,6 poprzez ich podmurowanie odcinkami o szerokosci do
max 1,2 m murem z bloczkéw betonowych typu b-1 i b-2 zwyktych klasy B25 wg
BN-86/6744-12/ na zaprawie cementowej wg PN-90/B-14501 marki M10 z
dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego). Mozliwe jest wykonanie $cian
fundamentowych jako wylewanych z betonu B20. 111(34GS) i A-O(St0S-b).  Bloczki
betonowe przed wbudowaniem obficie polewa¢ wodg, aby nie dopuscic¢ do
zabierania przez nie wody zarobowej z zaprawy niezbednej podczas jej wigzania.
Pogtebianie $cian fundamentowych podtuznych zewnetrznych w obrebie
projektowanych stop fundamentowych mozliwe jest po wczesniejszym wzmocnieniu
ich przy pomocy poziomych belek stalowych wmurowanych w $ciany zgodnie z
odrebnym opracowaniem wykonawczym.

1.2.8 Roboty rozbiérkowe

Uwagi ogodlne

Prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy odtgczyc¢ instalacje: zasilania w
gaz, energii elektrycznej oraz instalacje wodng i kanalizacyjng. Przed przystapieniem
do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznos$ci odtgczy¢ przeptyw mediéw(gaz, prad
elektryczny, woda, Scieki), wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem
robot rozbiérkowych

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robot, do
kontenerow, w sposob zabezpieczajgcy przed pyleniem.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowanie maksimum ostroznosci,

nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbiorkowych , a szczegolnosci:

1 Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

1 Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

1 Stosowac srodki zabezpieczenia pracownikow,

| Zapewnic bezpieczenstwo publiczne.
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Teren na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi i tablicami informacyjnymi w sposob
zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.
Roboty powinny byc tak prowadzone aby nie zostata naruszona statecznoSc
rozbieranych obiektow oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotywato utraty statecznoSci i przewrocenia sie innego fragmentu konstrukcji. W
razie potrzeby stosowaé¢ montazowe podparcia.

Nie dopuszczalne jest :

dokonywanie rozbiorki poprzez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
doftu,

prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia
czesci konstrukcji przez wiatr,

W trakcie rozbiorki zapewnic ciggte polewanie wodg aby unikng¢ powstawania kurzu.
Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik rozbiorki. W szczegolnoSci zapisy:

- 0 kolejnoSci i sposobie wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku
na ktorych

bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawiane rusztowania lub drabiny majg
dostateczng

wytrzymatoSc,

- opis srodkow zabezpieczajgcych uzytych przy rozbiorce,

- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbiorce i majgcych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi.

Nalezy utrzymywac drogi dojazdowe w nalezytym stanie czystoSci i sprawnosci
technicznej w celu ograniczenia zapylenia i minimalizacji drgan,

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni zostac¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzic recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych
oraz mechanicznie.

Zagospodarowanie materiatéw i odpadéw z rozbiérek

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska.
Materiaty z rozbiorki obiektu powinny byé segregowane w miejscu ich
demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie

katalogu odpadéw materialy z rozbiérki obiektu naleza do grupy 17-
odpady

z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;j.

W rezultacie robét rozbiérkowych zostang na placu rozbiérki wytworzone
nastepujace rodzaje odpadow:

17.01.01-Gruz betonowy;

17.01.02- Gruz ceglany;

17.01.03- Odpady innych materialéw ceramicznych i elementéw
wyposazenia;

17.01.80- Usuniete tynki;

17.02.02-Szkto;

17.02.03-Tworzywa sztuczne;
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17.03.80-Odpadowa papa;

17.04.05- zelazo i stal;

17.06.01 - Materiaty izolacyjne z eternitu;

17.06.04- Materiaty izolacyjne (wetna mineralna — ptyty);

17 06 05* Materiaty budowlane zawierajace azbest

17.09.04- Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyze;.

Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga stanowié
zagrozenie dla ochrony srodowiska.

Odpady zawierajace azbest zostang usuniete i zutylizowane zgodnie z
wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (dz.U.
nr 71 poz. 649 z pézn. zmianami)

Pozostate odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia sSrodowiska
lub zagrozenia dla zdrowia ludzi ,podlegajg sktadowaniu na sktadowisku
odpadéw komunalnych.

Gruz betonowy po skruszeniu moze by¢ wykorzystany w innych pracach
budowlanych

1.2.9 kolejnosé wykonywania robot

w celu zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji obiektu podczas prac
budowlanych nalezy prowadzi¢ roboty wedtug przedstawionej ponizej
kolejnosci.

- demontaz zabudowy istniejgcego stropu posredniego

rozebranie warstw posadzkowych na stropie posrednim

rozbidérka stropu pomiedzy osiami 5i 8

demontaz schodéw wewnetrznych przy osi 6

rozebranie posadzki w pasmach o szerokosci 2 m wzdtuz $cian zewnetrznych
pomiedzy osiami 5i 8

- rozbiérka ,jatek” po obydwu stronach budynku pomiedzy osiami 5i 8

- wykonanie wykopow do poziomu 40 cm powyzej poziomu posadowienia $cian
zewnetrznych

- podziat scian podtuznych na odcinki o dtugosci 1,0 m

- wykonanie podmurowania $cian fundamentowych bloczkami z betonu C20/25
na zaprawie cementowej 10 MPa sekcjami zgodnie z przedstawionym

schematem.
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- dalsze prace w powyzszych obszarach $cian podtuznych bedzie mozna
prowadzi¢ po uzyskaniu przez wykonane $ciany min. 80% wytrzymatosci tj. po
okresie 3 tygodni.

- demontaz warstw posadzkowych stropu nad piwnicg

- rozbiorka elementow konstrukcyjnych stropu Kleina nad piwnicg

- rozbidrka posadzki piwnic

- wykonanie konstrukcji tymczasowych przejmujgcych obcigzenie stupow

wewnetrznych piwnic zgodnie z projektem wykonawczym

- wyburzenie stép fundamentowych stupow wewnetrznych

- pogtebienie wykopu i wykonanie nowych stép fundamentowych

- wykonanie nowych stupéw piwnicznych wraz z zabetonowaniem podciggéw

gtéwnych do poziomu spodu stropu nad piwnicg

- demontaz konstrukcji tymczasowej mozna wykona¢ po okresie min. 3 tygodni

- podbicie scian fundamentowych zewnetrznych hali zgodnie z zasadami

podanymi dla scian w osiach 5 — 8.

- wykonanie stop fundamentowych ram stalowych w osiach 6i7

- montaz stupdw i rygli ram stalowych

- podklinowanie rygli gtbwnych na ramach stalowych

- odciecie i demontaz stupow wewnetrznych w osiach 6i7

- rozbidérka pozostatej posadzki oraz fundamentéw w czesci niepodpiwniczonej

- wykonanie projektowanych fundamentow , Scian i pozostatych stupéw

kondygnaciji piwniczne;j

- wykonanie zelbetowego trzonu dzwigu osobowego

- wykonanie zelbetowej ptyty stropu nad piwnicg i schodoéw ptytowych z piwnic

- wykonanie przedtuzenia stalowych wspornikéw istniejgcych rygli w poziomie

stropu nad parterem

- wykonanie projektowanych fragmentow stropu Akermana na poziomie nad

parterem

- wykonanie pozostatych robdt konstrukcyjnych.
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czes¢ konstrukeyjna

zawartos¢ opracowania

1/ CZESC OPISOWA

2/ CZESC RYSUNKOWA

KW1
KW2
KW3
KW4
KW5
KW6
KW7
KW8
KW9
KW10
Kw11
Kw12
KW13
KW14
KW15
KW16
KW17
KW18
KW19
KW20
KW21

Rzut fundamentow
Stopa St-2
stopa St-1
Stopa St-3
Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad piwnicg
Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad parterem
zbrojenie dolne stropu nad piwnica
zbrojenie gdrne stropu nad piwnica
podcigg B-1
Podciag B-4
podcigg B-2
schody do piwnicy
stup antresoli
schody na pietro
podciag B-3
belka B-7
konstrukcja stropu nad parterem
wspornik antresoli
Kolejnosc¢ robdt ziemnych
schemat tymczasowej konstrukcji nosne;j

belka zespolona BS-1
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KW22
KW23
KW24
KW25
KW26
KW27

Rama stalowa R-1 rysunek zestawczy

Rama stalowa R-1 zigcze rygla ramy

Rama stalowa R-1 szczegdt oparcia konstrukcji zelbetowej
tymczasowa konstrukcja wsporcza — podparcie stropu parteru
tymczasowa konstrukcja wsporcza — podparcie stupa piwnic

podfebienie fundamentéw Scian zewnetrznych hali
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CZESC OPISOWA

Informacje ogélne
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejgcy budynek hali targowej zlokalizowany na Starym

Rynku w tomzy

2. Inwestor: Urzad Miasta tomza , Stary Rynek 14, 18-400 Lomza

3. autor projektu konstrukgciji
mgr inz. Waldemar Ortowski upr. Nr Bt-15/89

4. podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- uzgodnienia z inwestorem

- dane branzy architektoniczne;j
- uzgodnienia miedzybranzowe
- dokumentacja archiwalna

dokumentacje sporzgdzono zgodnie z n/w normami

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia sniegiem
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli

- PN-B-03262: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw konstrukcji

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i zostat zaprojektowany w klasie
odpornosci pozarowej C.

klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych:

gtébwna konstrukcja nosna ($ciany) R60, EI30
- konstrukcja dachu R15
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- pokrycie dachu E15
minimalne grubosci otuliny pretow w elementach zelbetowych

- belki i podciagi 20 mm
- stupy 25 mm

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE - okreslone zostaty na podstawie dostepnej
dokumentacji archiwalnej oraz dokumentacji geotechnicznego rozpoznania podtoza
gruntowego dla potrzeb projektu modernizacji zagospodarowania i nawierzchni
drogowych Starego Rynku w tomzy sporzgdzonej przez mgr inz. Wojciecha
Rogowskiego w marcu 2010 roku.

1. Na catym obszarze inwestycji zalegajg utwory w postaci glin zwatowych i
pokrywowych z przewarstwieniami z utworéw piaszczysto-zwirowych. W
poziomie posadowienia budynku hali zalegajg gliny gliny piaszczyste
twardoplastyczne o 1L=0,12- 0,20

- W obrebie terenu inwestycji poziomu trwatego wod gruntowych do nie
nawiercono.

- W przewarstwieniach gruntow niespoistych nawiercono wode opadowg z
sgczeniami wgtgb.

- W przypadku wystgpienia lokalnie odmiennych warunkéw geotechnicznych
stwierdzonych podczas prac ziemnych nalezy o tym powiadomi¢ autora
dokumentaciji.

Kategoria geotechniczna
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dn. 24.09.21998 obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej

OGOLNY OPIS INWESTYCJI

- opis zamierzenia inwestycyjnego

Projekt przewiduje przebudowe budynku hali z wprowadzeniem nowych funkgciji
uzytkowych. W ramach projektowanych prac istniejgce podpiwniczenie zostanie
pogtebione, a w czesci dotychczas nie podpiwniczonej zostanie wykonana
kondygnacja podziemna. Istniejgcy strop miedzykondygnacyjny zostanie czesciowo
rozebrany, a czesciowo uzupetniony. Cztery stupy gtéwnej konstrukcji nosnej zostang
usuniete, a ich funkcje przejmg dwie podwodjne ramy wykonane z ksztattownikow
stalowych walcowanych. Wymianie ulegnie strop nad istniejacym podpiwniczeniem a
takze (ze zmiana poziomow) istniejgce stropy w czesci administracyjnej. Wyburzeniu i
odtworzeniu ulegnie takze konstrukcja zewnetrznych ,jatek”.

- opis 0godlny stanu istniejgcego
Przedmiotowy budynek Hali Targowej przy ul. Stary Rynek w tomzy jest obiektem
dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym , ktory zostat oddany do
uzytkowania w 1929 r. petnigc funkcje handlowe. Budynek zostat wzniesiony w
technologii tradycyjnej o $cianach murowanych na fundamentach kamiennych, z
dachem o konstrukcji drewnianej. Strop nad czescig podpiwniczong wykonany zostat
jako odcinkowy z e sklepieniami tukowymi z ceglty ceramicznej petnej na belkach
stalowych. Po zniszczeniach wojennych budynek zostat odbudowany w latach 50-tych
XX wieku, otrzymujgc wéwczas dach nad czescig gtdwng w postaci ptyty zelbetowej
opartej na zelbetowych ramach. Budynek wybudowany jest na planie prostokata w
uktadzie trzech traktéw podtuznych utworzonych przez dwa rzedy stupdw
wewnetrznych. Czes¢ srodkowa budynku , dotychczas jednokondygnacyjna o
wysokosci 9,30 m w wyniku przebudowy w koncu lat 80-tych zostata podzielona
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stropem posrednim na dwie kondygnacje. Strop posredni wykonano jako
gestozebrowy z prefabrykowanych belek DZ-3 uktadanych parami. Strop ten opiera sie
na ryglach stalowych dwuwspornikowych (P3) opartych na gtéwnych stupach nosnych
(S1), ktore zostaty wzmocnione podczas przebudowy. Dostep na strop pietra
umozliwiajg schody ptytowe zelbetowe wykonane wzdtuz scian podtuznych od strony
potnocnej i potudniowe;.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne podtuzne grub 51 cm murowane z cegly ceramicznej
petnej wzmocnione w osiach siatki modularnej stupéw wewnetrznych pilastrami.
Sciany zewnetrzne poprzeczne (szczytowe) murowane z cegly ceramicznej petnej o
grubosci 61-80 cm. Stropy nad czesciami parterowymi — na belkach stalowych z ptytg
kleina. Wschodnia czes¢ budynku petnigca funkcje administracyjne jest
dwukondygnacyjna ze stropem posrednim z ptyt prefabrykowanych WS na belkach
stalowych.

Przebudowa wnetrz budynku w latach 80-tych miata na celu zwiekszenie powierzchni
uzytkowej poprzez budowe stropu posredniego o nosnosci 5 kN/m2. Wzmocniono
wowczas wewnetrzne stupy zelbetowe poprzez wykonanie obejmy z czterech
katownikow stalowych 100x100x10 powigzanych przewigzkami z ptaskownikow
metodg spawania. Wzmocniono rowniez istniejgce stopy fundamentowe poprzez ich
poszerzenie i pogtebienie ze zbrojonego betonu. Ze wzgledu na znaczny stopien
skorodowania belek stalowych stropu nad piwnicg zostaty one podparte podporg
posrednig ( w potowie ich rozpietosci) w postaci belek stalowych ztozonych z dwéch
ceownikéw 200 opartych na dodatkowych stupach stalowych i stopach
fundamentowych.

Opis techniczny projektowanych zmian konstrukcji

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Uktad konstrukcyjny obiektu zostanie pozostawiony zez zmian. Ustrojem
nosnym pozostajg ramy zelbetowe z dodatkowymi (zastepczymi w przypadku
dwoch ramownic) ramami stalowymi.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw

konstrukcji budynku.

1.2.1 Dach.
Stropodach w czesci ogolnofuncyjnej
Stropodach dwuspadowy w postaci ptyty zelbetowej o grubosci 12 cm opartej na
wylewanych zebrach i ryglach gtéwnych uktadéw ramowych o kgcie nachylenia
potaci ok 10° ocieplony wetng mineralng i pokryty blachg ptaskg ocynkowang na
tatach drewnianych. Ptyta stopodachu nie ulega zmianie.
Stropodach nad czeScig administracyjng
Zaprojektowano jako ptyte zelbetowg o grubosci 20 cm na belkach stalowych
walcowanych IPN 200 ze stali St3S. Bezposrednio na stropodachu przewidziano
ustawienie central wentylacyjnych. Ptyta zelbetowa z betonu C20/25 zbrojona pretami
ze stali klasy A IlIN B500SP Epstal.

1.2.2 Giéwna konstrukcja nosna.
Ramy stalowe- ze wzgledu na potrzebe uzyskania duzej nieograniczone;j
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stupami przestrzeni sali wielofunkcyjnej projektuje sie usuniecie czterech
wewnetrznych stupéw nosnych w dwoch osiach poprzecznych. Obcigzenie z rygli
przenoszone obecnie przez te stupy zostanie przekazane na dwie ramy stalowe
zaprojektowane z ksztattownikow walcowanych HEB 550 (rygle) oraz HEB 450
(stupy) ze stali S235 . Rama nosna jednego uktadu zbudowana jest z dwoch ram
lustrzanych oddalonych osiowo o 80 cm i potgczonych przewigzkami z blachy
100x2000 mm grub 15 mm spawanymi do pétek ksztattownikéw co 80 cm. Zaréwno
na stupach jak i ryglach. Przewigzki w ryglach spawane sg do potek dolnych na
odcinku przypodporowym oraz do pétek gérnych w strefie Srodkowe;j.

Stupy ram posadowione sg na projektowanych stopach fundamentowych oraz
dodatkowo zakotwione w pilastrach sciany murowanej kotwami wklejanymi o
Srednicy fi 20 mm.

W celu usztywnienia poziomego poprzecznego ram stalowych zaprojektowano
stezenia krzyzowe z pretdéw stalowych o srednicy 20 mm oraz stezenia poprzeczne
z ksztattownikéw IPN 300, ktére stanowig jednoczesnie konstrukcje nosng dla
urzgdzen wyposazenia technicznego.

1.2.3 Stropy
- strop nad piwnica zaprojektowano jako strop ptytowy zelbetowy o grubosci
20 cm oparty na scianach i podciggach zelbetowych. Strop i podciggi
wykonane z betonu C20/25 zbrojony stalg AllIN B500SP
- strop nad parterem w miejscach uzupetnienia stropu istniejgcego projektuje
sie strop gestozebrowy Akermana na pustakach o wysokosci 20 cm, zbrojony
podtuznie stalg AllIN z zebrami z betonu C20/25. Ptyta nadbetonu 4 cm.
Zbrojenie zeber gtownych i rozdzielczych wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowg projektu wykonawczego konstrukcji.
- uzupetnienie podciggéw nosnych.
W celu przedtuzenia istniejgcych wspornikowych podciggéw z ksztattowych
elementow stalowych (C300) zaprojektowano ich poprzez ich przedtuzenie do
Sciany zewnetrznej. W tym celu nalezy zdemontowac istniejgcy na czesci
wspornikowej podciggu strop DZ3 i po dospawaniu C300 przedtuzajgcych
wspornik do sciany zewnetrznej nalezy w przestrzeni miedzy ksztattownikami
umiescic zbrojenie podtuzne ze strzemionami zgodnie z rysunkiem w czesci
graficznej i wypetni¢ betonem C20/25 tgcznie z objetoscig wienca stropowego.
- strop antresoli w sali wielofunkcyjnej zaprojektowano jako ptytowy
zelbetowy o grubosci 12 cm , oparty na wspornikach o wysiegu 3,90m
zakotwionych w stupach zelbetowych o przekroju 45x40 cm. Stupy
dwukondygnacyjne (piwnica i parter) usztywnione sg w ptaszczyznie stropu nad
piwnicg ptytg zelbetowg stropu. Wszystkie powyzsze elementy zelbetowe
zaprojektowano z betonu C25/30

1.2.4 Stupy
- projektowane — wszystkie stupy w poziomie piwnic — projektuje sie jako
zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalg klasy AllIN (B500SP). Stupy w
czesci podpiwniczonej wykonac po usunieciu istniejgcych stupow kondygnagii
piwnicznej. Do usuwania istniejgcych stupdw mozna przystgpic¢ po rozbiérce
stropu nad piwnicg oraz wykonaniu tymczasowej konstrukcji wsporcze;j
przenoszgcej obcigzenia z istniejgcych stupoéw parteru bezposrednio na podtoze
gruntowe.

1.2.5 Schody wewnetrzne
- schody wewnetrzne stanowigce komunikacje miedzy piwnicg a parterem
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zaprojektowano jako ptytowe dwubiegowe ze spocznikiem posrednim. Ptyta
schoddw o rozpietosci w rzucie 333 i 480 cm zostata podparta podporg
posrednig odpowiednio w postaci ramy zelbetowej. Ptyta o grubosci 14 cm
zaprojektowana zostata z betonu C20/25 , zbrojona stalg klasy AllIN. Podpory
posrednie w poziomie piwnic stanowig sciany murowane z bloczkow
betonowych z betonu C20/25 o grubosci 25 cm.
- schody wewnetrzne stanowigce komunikacje pomiedzy parterem a pietrem
zaprojektowano w postaci dwoch belek nosnych stalowych jednoprzestowych.
Przekroj poprzeczny belki stanowig dwa ceowniki 330 zespawane potkami.
Belki podtuzne schoddw oparte na belce zelbetowej w poziomie stropu nad
piwnicg oraz na stalowym istniejgcym podciggu w poziomie stropu nad
parterem. Stopnie betonowe w ramach z kgtownikow45x45x4.

1.2.6 Szyb windowy
Sciany szybu windowego zelbetowe wylewane na miejscu budowy o grubosci
15 cm z betonu C20/25 zbrojone powierzchniowo obustronnie stalg A-1ll N w
postaci siatki 20x20 cm z pretéw o $rednicy 8 mm.

1.2.7 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe — projektowane jest pogtebienie istniejgcych $cian
fundamentowych o 1 — 1,6 poprzez ich podmurowanie odcinkami o szerokosci do
max 1,2 m murem z bloczkéw betonowych typu b-1 i b-2 zwyktych klasy B25 wg
BN-86/6744-12/ na zaprawie cementowej wg PN-90/B-14501 marki M10 z
dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego). Mozliwe jest wykonanie $cian
fundamentowych jako wylewanych z betonu B20. 111(34GS) i A-O(St0S-b).  Bloczki
betonowe przed wbudowaniem obficie polewa¢ wodg, aby nie dopuscic¢ do
zabierania przez nie wody zarobowej z zaprawy niezbednej podczas jej wigzania.
Pogtebianie $cian fundamentowych podtuznych zewnetrznych w obrebie
projektowanych stop fundamentowych mozliwe jest po wczesniejszym wzmocnieniu
ich przy pomocy poziomych belek stalowych wmurowanych w $ciany zgodnie z
odrebnym opracowaniem wykonawczym.

1.2.8 Roboty rozbiérkowe

Uwagi ogodlne

Prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy odtgczyc¢ instalacje: zasilania w
gaz, energii elektrycznej oraz instalacje wodng i kanalizacyjng. Przed przystapieniem
do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznos$ci odtgczy¢ przeptyw mediéw(gaz, prad
elektryczny, woda, Scieki), wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem
robot rozbiérkowych

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robot, do
kontenerow, w sposob zabezpieczajgcy przed pyleniem.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowanie maksimum ostroznosci,

nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbiorkowych , a szczegolnosci:

1 Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

1 Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

1 Stosowac srodki zabezpieczenia pracownikow,

| Zapewnic bezpieczenstwo publiczne.
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Teren na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi i tablicami informacyjnymi w sposob
zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.
Roboty powinny byc tak prowadzone aby nie zostata naruszona statecznoSc
rozbieranych obiektow oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotywato utraty statecznoSci i przewrocenia sie innego fragmentu konstrukcji. W
razie potrzeby stosowaé¢ montazowe podparcia.

Nie dopuszczalne jest :

dokonywanie rozbiorki poprzez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
doftu,

prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia
czesci konstrukcji przez wiatr,

W trakcie rozbiorki zapewnic ciggte polewanie wodg aby unikng¢ powstawania kurzu.
Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik rozbiorki. W szczegolnoSci zapisy:

- 0 kolejnoSci i sposobie wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku
na ktorych

bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawiane rusztowania lub drabiny majg
dostateczng

wytrzymatoSc,

- opis srodkow zabezpieczajgcych uzytych przy rozbiorce,

- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbiorce i majgcych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi.

Nalezy utrzymywac drogi dojazdowe w nalezytym stanie czystoSci i sprawnosci
technicznej w celu ograniczenia zapylenia i minimalizacji drgan,

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni zostac¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzic recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych
oraz mechanicznie.

Zagospodarowanie materiatéw i odpadéw z rozbiérek

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska.
Materiaty z rozbiorki obiektu powinny byé segregowane w miejscu ich
demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie

katalogu odpadéw materialy z rozbiérki obiektu naleza do grupy 17-
odpady

z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;j.

W rezultacie robét rozbiérkowych zostang na placu rozbiérki wytworzone
nastepujace rodzaje odpadow:

17.01.01-Gruz betonowy;

17.01.02- Gruz ceglany;

17.01.03- Odpady innych materialéw ceramicznych i elementéw
wyposazenia;

17.01.80- Usuniete tynki;

17.02.02-Szkto;

17.02.03-Tworzywa sztuczne;
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17.03.80-Odpadowa papa;

17.04.05- zelazo i stal;

17.06.01 - Materiaty izolacyjne z eternitu;

17.06.04- Materiaty izolacyjne (wetna mineralna — ptyty);

17 06 05* Materiaty budowlane zawierajace azbest

17.09.04- Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyze;.

Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga stanowié
zagrozenie dla ochrony srodowiska.

Odpady zawierajace azbest zostang usuniete i zutylizowane zgodnie z
wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (dz.U.
nr 71 poz. 649 z pézn. zmianami)

Pozostate odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia sSrodowiska
lub zagrozenia dla zdrowia ludzi ,podlegajg sktadowaniu na sktadowisku
odpadéw komunalnych.

Gruz betonowy po skruszeniu moze by¢ wykorzystany w innych pracach
budowlanych

1.2.9 kolejnosé wykonywania robot

w celu zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji obiektu podczas prac
budowlanych nalezy prowadzi¢ roboty wedtug przedstawionej ponizej
kolejnosci.

- demontaz zabudowy istniejgcego stropu posredniego

rozebranie warstw posadzkowych na stropie posrednim

rozbidérka stropu pomiedzy osiami 5i 8

demontaz schodéw wewnetrznych przy osi 6

rozebranie posadzki w pasmach o szerokosci 2 m wzdtuz $cian zewnetrznych
pomiedzy osiami 5i 8

- rozbiérka ,jatek” po obydwu stronach budynku pomiedzy osiami 5i 8

- wykonanie wykopow do poziomu 40 cm powyzej poziomu posadowienia $cian
zewnetrznych

- podziat scian podtuznych na odcinki o dtugosci 1,0 m

- wykonanie podmurowania $cian fundamentowych bloczkami z betonu C20/25
na zaprawie cementowej 10 MPa sekcjami zgodnie z przedstawionym

schematem.
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- dalsze prace w powyzszych obszarach $cian podtuznych bedzie mozna
prowadzi¢ po uzyskaniu przez wykonane $ciany min. 80% wytrzymatosci tj. po
okresie 3 tygodni.

- demontaz warstw posadzkowych stropu nad piwnicg

- rozbiorka elementow konstrukcyjnych stropu Kleina nad piwnicg

- rozbidrka posadzki piwnic

- wykonanie konstrukcji tymczasowych przejmujgcych obcigzenie stupow

wewnetrznych piwnic zgodnie z projektem wykonawczym

- wyburzenie stép fundamentowych stupow wewnetrznych

- pogtebienie wykopu i wykonanie nowych stép fundamentowych

- wykonanie nowych stupéw piwnicznych wraz z zabetonowaniem podciggéw

gtéwnych do poziomu spodu stropu nad piwnicg

- demontaz konstrukcji tymczasowej mozna wykona¢ po okresie min. 3 tygodni

- podbicie scian fundamentowych zewnetrznych hali zgodnie z zasadami

podanymi dla scian w osiach 5 — 8.

- wykonanie stop fundamentowych ram stalowych w osiach 6i7

- montaz stupdw i rygli ram stalowych

- podklinowanie rygli gtbwnych na ramach stalowych

- odciecie i demontaz stupow wewnetrznych w osiach 6i7

- rozbidérka pozostatej posadzki oraz fundamentéw w czesci niepodpiwniczonej

- wykonanie projektowanych fundamentow , Scian i pozostatych stupéw

kondygnaciji piwniczne;j

- wykonanie zelbetowego trzonu dzwigu osobowego

- wykonanie zelbetowej ptyty stropu nad piwnicg i schodoéw ptytowych z piwnic

- wykonanie przedtuzenia stalowych wspornikéw istniejgcych rygli w poziomie

stropu nad parterem

- wykonanie projektowanych fragmentow stropu Akermana na poziomie nad

parterem

- wykonanie pozostatych robdt konstrukcyjnych.
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czes¢ konstrukeyjna

zawartos¢ opracowania

1/ CZESC OPISOWA

2/ CZESC RYSUNKOWA

KW1
KW2
KW3
KW4
KW5
KW6
KW7
KW8
KW9
KW10
Kw11
Kw12
KW13
KW14
KW15
KW16
KW17
KW18
KW19
KW20
KW21

Rzut fundamentow
Stopa St-2
stopa St-1
Stopa St-3
Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad piwnicg
Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad parterem
zbrojenie dolne stropu nad piwnica
zbrojenie gdrne stropu nad piwnica
podcigg B-1
Podciag B-4
podcigg B-2
schody do piwnicy
stup antresoli
schody na pietro
podciag B-3
belka B-7
konstrukcja stropu nad parterem
wspornik antresoli
Kolejnosc¢ robdt ziemnych
schemat tymczasowej konstrukcji nosne;j

belka zespolona BS-1
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KW22
KW23
KW24
KW25
KW26
KW27

Rama stalowa R-1 rysunek zestawczy

Rama stalowa R-1 zigcze rygla ramy

Rama stalowa R-1 szczegdt oparcia konstrukcji zelbetowej
tymczasowa konstrukcja wsporcza — podparcie stropu parteru
tymczasowa konstrukcja wsporcza — podparcie stupa piwnic

podfebienie fundamentéw Scian zewnetrznych hali
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CZESC OPISOWA

Informacje ogélne
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejgcy budynek hali targowej zlokalizowany na Starym

Rynku w tomzy

2. Inwestor: Urzad Miasta tomza , Stary Rynek 14, 18-400 Lomza

3. autor projektu konstrukgciji
mgr inz. Waldemar Ortowski upr. Nr Bt-15/89

4. podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- uzgodnienia z inwestorem

- dane branzy architektoniczne;j
- uzgodnienia miedzybranzowe
- dokumentacja archiwalna

dokumentacje sporzgdzono zgodnie z n/w normami

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia sniegiem
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli

- PN-B-03262: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw konstrukcji

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i zostat zaprojektowany w klasie
odpornosci pozarowej C.

klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych:

gtébwna konstrukcja nosna ($ciany) R60, EI30
- konstrukcja dachu R15
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- pokrycie dachu E15
minimalne grubosci otuliny pretow w elementach zelbetowych

- belki i podciagi 20 mm
- stupy 25 mm

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE - okreslone zostaty na podstawie dostepnej
dokumentacji archiwalnej oraz dokumentacji geotechnicznego rozpoznania podtoza
gruntowego dla potrzeb projektu modernizacji zagospodarowania i nawierzchni
drogowych Starego Rynku w tomzy sporzgdzonej przez mgr inz. Wojciecha
Rogowskiego w marcu 2010 roku.

1. Na catym obszarze inwestycji zalegajg utwory w postaci glin zwatowych i
pokrywowych z przewarstwieniami z utworéw piaszczysto-zwirowych. W
poziomie posadowienia budynku hali zalegajg gliny gliny piaszczyste
twardoplastyczne o 1L=0,12- 0,20

- W obrebie terenu inwestycji poziomu trwatego wod gruntowych do nie
nawiercono.

- W przewarstwieniach gruntow niespoistych nawiercono wode opadowg z
sgczeniami wgtgb.

- W przypadku wystgpienia lokalnie odmiennych warunkéw geotechnicznych
stwierdzonych podczas prac ziemnych nalezy o tym powiadomi¢ autora
dokumentaciji.

Kategoria geotechniczna
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dn. 24.09.21998 obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej

OGOLNY OPIS INWESTYCJI

- opis zamierzenia inwestycyjnego

Projekt przewiduje przebudowe budynku hali z wprowadzeniem nowych funkgciji
uzytkowych. W ramach projektowanych prac istniejgce podpiwniczenie zostanie
pogtebione, a w czesci dotychczas nie podpiwniczonej zostanie wykonana
kondygnacja podziemna. Istniejgcy strop miedzykondygnacyjny zostanie czesciowo
rozebrany, a czesciowo uzupetniony. Cztery stupy gtéwnej konstrukcji nosnej zostang
usuniete, a ich funkcje przejmg dwie podwodjne ramy wykonane z ksztattownikow
stalowych walcowanych. Wymianie ulegnie strop nad istniejacym podpiwniczeniem a
takze (ze zmiana poziomow) istniejgce stropy w czesci administracyjnej. Wyburzeniu i
odtworzeniu ulegnie takze konstrukcja zewnetrznych ,jatek”.

- opis 0godlny stanu istniejgcego
Przedmiotowy budynek Hali Targowej przy ul. Stary Rynek w tomzy jest obiektem
dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym , ktory zostat oddany do
uzytkowania w 1929 r. petnigc funkcje handlowe. Budynek zostat wzniesiony w
technologii tradycyjnej o $cianach murowanych na fundamentach kamiennych, z
dachem o konstrukcji drewnianej. Strop nad czescig podpiwniczong wykonany zostat
jako odcinkowy z e sklepieniami tukowymi z ceglty ceramicznej petnej na belkach
stalowych. Po zniszczeniach wojennych budynek zostat odbudowany w latach 50-tych
XX wieku, otrzymujgc wéwczas dach nad czescig gtdwng w postaci ptyty zelbetowej
opartej na zelbetowych ramach. Budynek wybudowany jest na planie prostokata w
uktadzie trzech traktéw podtuznych utworzonych przez dwa rzedy stupdw
wewnetrznych. Czes¢ srodkowa budynku , dotychczas jednokondygnacyjna o
wysokosci 9,30 m w wyniku przebudowy w koncu lat 80-tych zostata podzielona
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stropem posrednim na dwie kondygnacje. Strop posredni wykonano jako
gestozebrowy z prefabrykowanych belek DZ-3 uktadanych parami. Strop ten opiera sie
na ryglach stalowych dwuwspornikowych (P3) opartych na gtéwnych stupach nosnych
(S1), ktore zostaty wzmocnione podczas przebudowy. Dostep na strop pietra
umozliwiajg schody ptytowe zelbetowe wykonane wzdtuz scian podtuznych od strony
potnocnej i potudniowe;.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne podtuzne grub 51 cm murowane z cegly ceramicznej
petnej wzmocnione w osiach siatki modularnej stupéw wewnetrznych pilastrami.
Sciany zewnetrzne poprzeczne (szczytowe) murowane z cegly ceramicznej petnej o
grubosci 61-80 cm. Stropy nad czesciami parterowymi — na belkach stalowych z ptytg
kleina. Wschodnia czes¢ budynku petnigca funkcje administracyjne jest
dwukondygnacyjna ze stropem posrednim z ptyt prefabrykowanych WS na belkach
stalowych.

Przebudowa wnetrz budynku w latach 80-tych miata na celu zwiekszenie powierzchni
uzytkowej poprzez budowe stropu posredniego o nosnosci 5 kN/m2. Wzmocniono
wowczas wewnetrzne stupy zelbetowe poprzez wykonanie obejmy z czterech
katownikow stalowych 100x100x10 powigzanych przewigzkami z ptaskownikow
metodg spawania. Wzmocniono rowniez istniejgce stopy fundamentowe poprzez ich
poszerzenie i pogtebienie ze zbrojonego betonu. Ze wzgledu na znaczny stopien
skorodowania belek stalowych stropu nad piwnicg zostaty one podparte podporg
posrednig ( w potowie ich rozpietosci) w postaci belek stalowych ztozonych z dwéch
ceownikéw 200 opartych na dodatkowych stupach stalowych i stopach
fundamentowych.

Opis techniczny projektowanych zmian konstrukcji

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Uktad konstrukcyjny obiektu zostanie pozostawiony zez zmian. Ustrojem
nosnym pozostajg ramy zelbetowe z dodatkowymi (zastepczymi w przypadku
dwoch ramownic) ramami stalowymi.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw

konstrukcji budynku.

1.2.1 Dach.
Stropodach w czesci ogolnofuncyjnej
Stropodach dwuspadowy w postaci ptyty zelbetowej o grubosci 12 cm opartej na
wylewanych zebrach i ryglach gtéwnych uktadéw ramowych o kgcie nachylenia
potaci ok 10° ocieplony wetng mineralng i pokryty blachg ptaskg ocynkowang na
tatach drewnianych. Ptyta stopodachu nie ulega zmianie.
Stropodach nad czeScig administracyjng
Zaprojektowano jako ptyte zelbetowg o grubosci 20 cm na belkach stalowych
walcowanych IPN 200 ze stali St3S. Bezposrednio na stropodachu przewidziano
ustawienie central wentylacyjnych. Ptyta zelbetowa z betonu C20/25 zbrojona pretami
ze stali klasy A IlIN B500SP Epstal.

1.2.2 Giéwna konstrukcja nosna.
Ramy stalowe- ze wzgledu na potrzebe uzyskania duzej nieograniczone;j
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stupami przestrzeni sali wielofunkcyjnej projektuje sie usuniecie czterech
wewnetrznych stupéw nosnych w dwoch osiach poprzecznych. Obcigzenie z rygli
przenoszone obecnie przez te stupy zostanie przekazane na dwie ramy stalowe
zaprojektowane z ksztattownikow walcowanych HEB 550 (rygle) oraz HEB 450
(stupy) ze stali S235 . Rama nosna jednego uktadu zbudowana jest z dwoch ram
lustrzanych oddalonych osiowo o 80 cm i potgczonych przewigzkami z blachy
100x2000 mm grub 15 mm spawanymi do pétek ksztattownikéw co 80 cm. Zaréwno
na stupach jak i ryglach. Przewigzki w ryglach spawane sg do potek dolnych na
odcinku przypodporowym oraz do pétek gérnych w strefie Srodkowe;j.

Stupy ram posadowione sg na projektowanych stopach fundamentowych oraz
dodatkowo zakotwione w pilastrach sciany murowanej kotwami wklejanymi o
Srednicy fi 20 mm.

W celu usztywnienia poziomego poprzecznego ram stalowych zaprojektowano
stezenia krzyzowe z pretdéw stalowych o srednicy 20 mm oraz stezenia poprzeczne
z ksztattownikéw IPN 300, ktére stanowig jednoczesnie konstrukcje nosng dla
urzgdzen wyposazenia technicznego.

1.2.3 Stropy
- strop nad piwnica zaprojektowano jako strop ptytowy zelbetowy o grubosci
20 cm oparty na scianach i podciggach zelbetowych. Strop i podciggi
wykonane z betonu C20/25 zbrojony stalg AllIN B500SP
- strop nad parterem w miejscach uzupetnienia stropu istniejgcego projektuje
sie strop gestozebrowy Akermana na pustakach o wysokosci 20 cm, zbrojony
podtuznie stalg AllIN z zebrami z betonu C20/25. Ptyta nadbetonu 4 cm.
Zbrojenie zeber gtownych i rozdzielczych wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowg projektu wykonawczego konstrukcji.
- uzupetnienie podciggéw nosnych.
W celu przedtuzenia istniejgcych wspornikowych podciggéw z ksztattowych
elementow stalowych (C300) zaprojektowano ich poprzez ich przedtuzenie do
Sciany zewnetrznej. W tym celu nalezy zdemontowac istniejgcy na czesci
wspornikowej podciggu strop DZ3 i po dospawaniu C300 przedtuzajgcych
wspornik do sciany zewnetrznej nalezy w przestrzeni miedzy ksztattownikami
umiescic zbrojenie podtuzne ze strzemionami zgodnie z rysunkiem w czesci
graficznej i wypetni¢ betonem C20/25 tgcznie z objetoscig wienca stropowego.
- strop antresoli w sali wielofunkcyjnej zaprojektowano jako ptytowy
zelbetowy o grubosci 12 cm , oparty na wspornikach o wysiegu 3,90m
zakotwionych w stupach zelbetowych o przekroju 45x40 cm. Stupy
dwukondygnacyjne (piwnica i parter) usztywnione sg w ptaszczyznie stropu nad
piwnicg ptytg zelbetowg stropu. Wszystkie powyzsze elementy zelbetowe
zaprojektowano z betonu C25/30

1.2.4 Stupy
- projektowane — wszystkie stupy w poziomie piwnic — projektuje sie jako
zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalg klasy AllIN (B500SP). Stupy w
czesci podpiwniczonej wykonac po usunieciu istniejgcych stupow kondygnagii
piwnicznej. Do usuwania istniejgcych stupdw mozna przystgpic¢ po rozbiérce
stropu nad piwnicg oraz wykonaniu tymczasowej konstrukcji wsporcze;j
przenoszgcej obcigzenia z istniejgcych stupoéw parteru bezposrednio na podtoze
gruntowe.

1.2.5 Schody wewnetrzne
- schody wewnetrzne stanowigce komunikacje miedzy piwnicg a parterem
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zaprojektowano jako ptytowe dwubiegowe ze spocznikiem posrednim. Ptyta
schoddw o rozpietosci w rzucie 333 i 480 cm zostata podparta podporg
posrednig odpowiednio w postaci ramy zelbetowej. Ptyta o grubosci 14 cm
zaprojektowana zostata z betonu C20/25 , zbrojona stalg klasy AllIN. Podpory
posrednie w poziomie piwnic stanowig sciany murowane z bloczkow
betonowych z betonu C20/25 o grubosci 25 cm.
- schody wewnetrzne stanowigce komunikacje pomiedzy parterem a pietrem
zaprojektowano w postaci dwoch belek nosnych stalowych jednoprzestowych.
Przekroj poprzeczny belki stanowig dwa ceowniki 330 zespawane potkami.
Belki podtuzne schoddw oparte na belce zelbetowej w poziomie stropu nad
piwnicg oraz na stalowym istniejgcym podciggu w poziomie stropu nad
parterem. Stopnie betonowe w ramach z kgtownikow45x45x4.

1.2.6 Szyb windowy
Sciany szybu windowego zelbetowe wylewane na miejscu budowy o grubosci
15 cm z betonu C20/25 zbrojone powierzchniowo obustronnie stalg A-1ll N w
postaci siatki 20x20 cm z pretéw o $rednicy 8 mm.

1.2.7 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe — projektowane jest pogtebienie istniejgcych $cian
fundamentowych o 1 — 1,6 poprzez ich podmurowanie odcinkami o szerokosci do
max 1,2 m murem z bloczkéw betonowych typu b-1 i b-2 zwyktych klasy B25 wg
BN-86/6744-12/ na zaprawie cementowej wg PN-90/B-14501 marki M10 z
dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego). Mozliwe jest wykonanie $cian
fundamentowych jako wylewanych z betonu B20. 111(34GS) i A-O(St0S-b).  Bloczki
betonowe przed wbudowaniem obficie polewa¢ wodg, aby nie dopuscic¢ do
zabierania przez nie wody zarobowej z zaprawy niezbednej podczas jej wigzania.
Pogtebianie $cian fundamentowych podtuznych zewnetrznych w obrebie
projektowanych stop fundamentowych mozliwe jest po wczesniejszym wzmocnieniu
ich przy pomocy poziomych belek stalowych wmurowanych w $ciany zgodnie z
odrebnym opracowaniem wykonawczym.

1.2.8 Roboty rozbiérkowe

Uwagi ogodlne

Prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy odtgczyc¢ instalacje: zasilania w
gaz, energii elektrycznej oraz instalacje wodng i kanalizacyjng. Przed przystapieniem
do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznos$ci odtgczy¢ przeptyw mediéw(gaz, prad
elektryczny, woda, Scieki), wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem
robot rozbiérkowych

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robot, do
kontenerow, w sposob zabezpieczajgcy przed pyleniem.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowanie maksimum ostroznosci,

nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbiorkowych , a szczegolnosci:

1 Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

1 Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

1 Stosowac srodki zabezpieczenia pracownikow,

| Zapewnic bezpieczenstwo publiczne.
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Teren na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi i tablicami informacyjnymi w sposob
zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.
Roboty powinny byc tak prowadzone aby nie zostata naruszona statecznoSc
rozbieranych obiektow oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotywato utraty statecznoSci i przewrocenia sie innego fragmentu konstrukcji. W
razie potrzeby stosowaé¢ montazowe podparcia.

Nie dopuszczalne jest :

dokonywanie rozbiorki poprzez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
doftu,

prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia
czesci konstrukcji przez wiatr,

W trakcie rozbiorki zapewnic ciggte polewanie wodg aby unikng¢ powstawania kurzu.
Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik rozbiorki. W szczegolnoSci zapisy:

- 0 kolejnoSci i sposobie wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku
na ktorych

bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawiane rusztowania lub drabiny majg
dostateczng

wytrzymatoSc,

- opis srodkow zabezpieczajgcych uzytych przy rozbiorce,

- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbiorce i majgcych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi.

Nalezy utrzymywac drogi dojazdowe w nalezytym stanie czystoSci i sprawnosci
technicznej w celu ograniczenia zapylenia i minimalizacji drgan,

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni zostac¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzic recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych
oraz mechanicznie.

Zagospodarowanie materiatéw i odpadéw z rozbiérek

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska.
Materiaty z rozbiorki obiektu powinny byé segregowane w miejscu ich
demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie

katalogu odpadéw materialy z rozbiérki obiektu naleza do grupy 17-
odpady

z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;j.

W rezultacie robét rozbiérkowych zostang na placu rozbiérki wytworzone
nastepujace rodzaje odpadow:

17.01.01-Gruz betonowy;

17.01.02- Gruz ceglany;

17.01.03- Odpady innych materialéw ceramicznych i elementéw
wyposazenia;

17.01.80- Usuniete tynki;

17.02.02-Szkto;

17.02.03-Tworzywa sztuczne;
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17.03.80-Odpadowa papa;

17.04.05- zelazo i stal;

17.06.01 - Materiaty izolacyjne z eternitu;

17.06.04- Materiaty izolacyjne (wetna mineralna — ptyty);

17 06 05* Materiaty budowlane zawierajace azbest

17.09.04- Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyze;.

Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga stanowié
zagrozenie dla ochrony srodowiska.

Odpady zawierajace azbest zostang usuniete i zutylizowane zgodnie z
wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (dz.U.
nr 71 poz. 649 z pézn. zmianami)

Pozostate odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia sSrodowiska
lub zagrozenia dla zdrowia ludzi ,podlegajg sktadowaniu na sktadowisku
odpadéw komunalnych.

Gruz betonowy po skruszeniu moze by¢ wykorzystany w innych pracach
budowlanych

1.2.9 kolejnosé wykonywania robot

w celu zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji obiektu podczas prac
budowlanych nalezy prowadzi¢ roboty wedtug przedstawionej ponizej
kolejnosci.

- demontaz zabudowy istniejgcego stropu posredniego

rozebranie warstw posadzkowych na stropie posrednim

rozbidérka stropu pomiedzy osiami 5i 8

demontaz schodéw wewnetrznych przy osi 6

rozebranie posadzki w pasmach o szerokosci 2 m wzdtuz $cian zewnetrznych
pomiedzy osiami 5i 8

- rozbiérka ,jatek” po obydwu stronach budynku pomiedzy osiami 5i 8

- wykonanie wykopow do poziomu 40 cm powyzej poziomu posadowienia $cian
zewnetrznych

- podziat scian podtuznych na odcinki o dtugosci 1,0 m

- wykonanie podmurowania $cian fundamentowych bloczkami z betonu C20/25
na zaprawie cementowej 10 MPa sekcjami zgodnie z przedstawionym

schematem.

l | | me;:?n«é ‘sek_cn_ pogleblanta fundamentow |
gm | R II
J_lv_lilmdigl
i g e B p— _!_ = __! i s s Epp— P —

—o-|
- f
L
o M

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA



Przebudowa budynku hali targowej Stary Rynek w tomzy

- dalsze prace w powyzszych obszarach $cian podtuznych bedzie mozna
prowadzi¢ po uzyskaniu przez wykonane $ciany min. 80% wytrzymatosci tj. po
okresie 3 tygodni.

- demontaz warstw posadzkowych stropu nad piwnicg

- rozbiorka elementow konstrukcyjnych stropu Kleina nad piwnicg

- rozbidrka posadzki piwnic

- wykonanie konstrukcji tymczasowych przejmujgcych obcigzenie stupow

wewnetrznych piwnic zgodnie z projektem wykonawczym

- wyburzenie stép fundamentowych stupow wewnetrznych

- pogtebienie wykopu i wykonanie nowych stép fundamentowych

- wykonanie nowych stupéw piwnicznych wraz z zabetonowaniem podciggéw

gtéwnych do poziomu spodu stropu nad piwnicg

- demontaz konstrukcji tymczasowej mozna wykona¢ po okresie min. 3 tygodni

- podbicie scian fundamentowych zewnetrznych hali zgodnie z zasadami

podanymi dla scian w osiach 5 — 8.

- wykonanie stop fundamentowych ram stalowych w osiach 6i7

- montaz stupdw i rygli ram stalowych

- podklinowanie rygli gtbwnych na ramach stalowych

- odciecie i demontaz stupow wewnetrznych w osiach 6i7

- rozbidérka pozostatej posadzki oraz fundamentéw w czesci niepodpiwniczonej

- wykonanie projektowanych fundamentow , Scian i pozostatych stupéw

kondygnaciji piwniczne;j

- wykonanie zelbetowego trzonu dzwigu osobowego

- wykonanie zelbetowej ptyty stropu nad piwnicg i schodoéw ptytowych z piwnic

- wykonanie przedtuzenia stalowych wspornikéw istniejgcych rygli w poziomie

stropu nad parterem

- wykonanie projektowanych fragmentow stropu Akermana na poziomie nad

parterem

- wykonanie pozostatych robdt konstrukcyjnych.
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czes¢ konstrukeyjna

zawartos¢ opracowania

1/ CZESC OPISOWA

2/ CZESC RYSUNKOWA

KW1
KW2
KW3
KW4
KW5
KW6
KW7
KW8
KW9
KW10
Kw11
Kw12
KW13
KW14
KW15
KW16
KW17
KW18
KW19
KW20
KW21

Rzut fundamentow
Stopa St-2
stopa St-1
Stopa St-3
Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad piwnicg
Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad parterem
zbrojenie dolne stropu nad piwnica
zbrojenie gdrne stropu nad piwnica
podcigg B-1
Podciag B-4
podcigg B-2
schody do piwnicy
stup antresoli
schody na pietro
podciag B-3
belka B-7
konstrukcja stropu nad parterem
wspornik antresoli
Kolejnosc¢ robdt ziemnych
schemat tymczasowej konstrukcji nosne;j

belka zespolona BS-1
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KW22
KW23
KW24
KW25
KW26
KW27

Rama stalowa R-1 rysunek zestawczy

Rama stalowa R-1 zigcze rygla ramy

Rama stalowa R-1 szczegdt oparcia konstrukcji zelbetowej
tymczasowa konstrukcja wsporcza — podparcie stropu parteru
tymczasowa konstrukcja wsporcza — podparcie stupa piwnic

podfebienie fundamentéw Scian zewnetrznych hali
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CZESC OPISOWA

Informacje ogélne
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejgcy budynek hali targowej zlokalizowany na Starym

Rynku w tomzy

2. Inwestor: Urzad Miasta tomza , Stary Rynek 14, 18-400 Lomza

3. autor projektu konstrukgciji
mgr inz. Waldemar Ortowski upr. Nr Bt-15/89

4. podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- uzgodnienia z inwestorem

- dane branzy architektoniczne;j
- uzgodnienia miedzybranzowe
- dokumentacja archiwalna

dokumentacje sporzgdzono zgodnie z n/w normami

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia sniegiem
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli

- PN-B-03262: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw konstrukcji

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i zostat zaprojektowany w klasie
odpornosci pozarowej C.

klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych:

gtébwna konstrukcja nosna ($ciany) R60, EI30
- konstrukcja dachu R15
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- pokrycie dachu E15
minimalne grubosci otuliny pretow w elementach zelbetowych

- belki i podciagi 20 mm
- stupy 25 mm

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE - okreslone zostaty na podstawie dostepnej
dokumentacji archiwalnej oraz dokumentacji geotechnicznego rozpoznania podtoza
gruntowego dla potrzeb projektu modernizacji zagospodarowania i nawierzchni
drogowych Starego Rynku w tomzy sporzgdzonej przez mgr inz. Wojciecha
Rogowskiego w marcu 2010 roku.

1. Na catym obszarze inwestycji zalegajg utwory w postaci glin zwatowych i
pokrywowych z przewarstwieniami z utworéw piaszczysto-zwirowych. W
poziomie posadowienia budynku hali zalegajg gliny gliny piaszczyste
twardoplastyczne o 1L=0,12- 0,20

- W obrebie terenu inwestycji poziomu trwatego wod gruntowych do nie
nawiercono.

- W przewarstwieniach gruntow niespoistych nawiercono wode opadowg z
sgczeniami wgtgb.

- W przypadku wystgpienia lokalnie odmiennych warunkéw geotechnicznych
stwierdzonych podczas prac ziemnych nalezy o tym powiadomi¢ autora
dokumentaciji.

Kategoria geotechniczna
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dn. 24.09.21998 obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej

OGOLNY OPIS INWESTYCJI

- opis zamierzenia inwestycyjnego

Projekt przewiduje przebudowe budynku hali z wprowadzeniem nowych funkgciji
uzytkowych. W ramach projektowanych prac istniejgce podpiwniczenie zostanie
pogtebione, a w czesci dotychczas nie podpiwniczonej zostanie wykonana
kondygnacja podziemna. Istniejgcy strop miedzykondygnacyjny zostanie czesciowo
rozebrany, a czesciowo uzupetniony. Cztery stupy gtéwnej konstrukcji nosnej zostang
usuniete, a ich funkcje przejmg dwie podwodjne ramy wykonane z ksztattownikow
stalowych walcowanych. Wymianie ulegnie strop nad istniejacym podpiwniczeniem a
takze (ze zmiana poziomow) istniejgce stropy w czesci administracyjnej. Wyburzeniu i
odtworzeniu ulegnie takze konstrukcja zewnetrznych ,jatek”.

- opis 0godlny stanu istniejgcego
Przedmiotowy budynek Hali Targowej przy ul. Stary Rynek w tomzy jest obiektem
dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym , ktory zostat oddany do
uzytkowania w 1929 r. petnigc funkcje handlowe. Budynek zostat wzniesiony w
technologii tradycyjnej o $cianach murowanych na fundamentach kamiennych, z
dachem o konstrukcji drewnianej. Strop nad czescig podpiwniczong wykonany zostat
jako odcinkowy z e sklepieniami tukowymi z ceglty ceramicznej petnej na belkach
stalowych. Po zniszczeniach wojennych budynek zostat odbudowany w latach 50-tych
XX wieku, otrzymujgc wéwczas dach nad czescig gtdwng w postaci ptyty zelbetowej
opartej na zelbetowych ramach. Budynek wybudowany jest na planie prostokata w
uktadzie trzech traktéw podtuznych utworzonych przez dwa rzedy stupdw
wewnetrznych. Czes¢ srodkowa budynku , dotychczas jednokondygnacyjna o
wysokosci 9,30 m w wyniku przebudowy w koncu lat 80-tych zostata podzielona
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stropem posrednim na dwie kondygnacje. Strop posredni wykonano jako
gestozebrowy z prefabrykowanych belek DZ-3 uktadanych parami. Strop ten opiera sie
na ryglach stalowych dwuwspornikowych (P3) opartych na gtéwnych stupach nosnych
(S1), ktore zostaty wzmocnione podczas przebudowy. Dostep na strop pietra
umozliwiajg schody ptytowe zelbetowe wykonane wzdtuz scian podtuznych od strony
potnocnej i potudniowe;.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne podtuzne grub 51 cm murowane z cegly ceramicznej
petnej wzmocnione w osiach siatki modularnej stupéw wewnetrznych pilastrami.
Sciany zewnetrzne poprzeczne (szczytowe) murowane z cegly ceramicznej petnej o
grubosci 61-80 cm. Stropy nad czesciami parterowymi — na belkach stalowych z ptytg
kleina. Wschodnia czes¢ budynku petnigca funkcje administracyjne jest
dwukondygnacyjna ze stropem posrednim z ptyt prefabrykowanych WS na belkach
stalowych.

Przebudowa wnetrz budynku w latach 80-tych miata na celu zwiekszenie powierzchni
uzytkowej poprzez budowe stropu posredniego o nosnosci 5 kN/m2. Wzmocniono
wowczas wewnetrzne stupy zelbetowe poprzez wykonanie obejmy z czterech
katownikow stalowych 100x100x10 powigzanych przewigzkami z ptaskownikow
metodg spawania. Wzmocniono rowniez istniejgce stopy fundamentowe poprzez ich
poszerzenie i pogtebienie ze zbrojonego betonu. Ze wzgledu na znaczny stopien
skorodowania belek stalowych stropu nad piwnicg zostaty one podparte podporg
posrednig ( w potowie ich rozpietosci) w postaci belek stalowych ztozonych z dwéch
ceownikéw 200 opartych na dodatkowych stupach stalowych i stopach
fundamentowych.

Opis techniczny projektowanych zmian konstrukcji

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Uktad konstrukcyjny obiektu zostanie pozostawiony zez zmian. Ustrojem
nosnym pozostajg ramy zelbetowe z dodatkowymi (zastepczymi w przypadku
dwoch ramownic) ramami stalowymi.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw

konstrukcji budynku.

1.2.1 Dach.
Stropodach w czesci ogolnofuncyjnej
Stropodach dwuspadowy w postaci ptyty zelbetowej o grubosci 12 cm opartej na
wylewanych zebrach i ryglach gtéwnych uktadéw ramowych o kgcie nachylenia
potaci ok 10° ocieplony wetng mineralng i pokryty blachg ptaskg ocynkowang na
tatach drewnianych. Ptyta stopodachu nie ulega zmianie.
Stropodach nad czeScig administracyjng
Zaprojektowano jako ptyte zelbetowg o grubosci 20 cm na belkach stalowych
walcowanych IPN 200 ze stali St3S. Bezposrednio na stropodachu przewidziano
ustawienie central wentylacyjnych. Ptyta zelbetowa z betonu C20/25 zbrojona pretami
ze stali klasy A IlIN B500SP Epstal.

1.2.2 Giéwna konstrukcja nosna.
Ramy stalowe- ze wzgledu na potrzebe uzyskania duzej nieograniczone;j
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stupami przestrzeni sali wielofunkcyjnej projektuje sie usuniecie czterech
wewnetrznych stupéw nosnych w dwoch osiach poprzecznych. Obcigzenie z rygli
przenoszone obecnie przez te stupy zostanie przekazane na dwie ramy stalowe
zaprojektowane z ksztattownikow walcowanych HEB 550 (rygle) oraz HEB 450
(stupy) ze stali S235 . Rama nosna jednego uktadu zbudowana jest z dwoch ram
lustrzanych oddalonych osiowo o 80 cm i potgczonych przewigzkami z blachy
100x2000 mm grub 15 mm spawanymi do pétek ksztattownikéw co 80 cm. Zaréwno
na stupach jak i ryglach. Przewigzki w ryglach spawane sg do potek dolnych na
odcinku przypodporowym oraz do pétek gérnych w strefie Srodkowe;j.

Stupy ram posadowione sg na projektowanych stopach fundamentowych oraz
dodatkowo zakotwione w pilastrach sciany murowanej kotwami wklejanymi o
Srednicy fi 20 mm.

W celu usztywnienia poziomego poprzecznego ram stalowych zaprojektowano
stezenia krzyzowe z pretdéw stalowych o srednicy 20 mm oraz stezenia poprzeczne
z ksztattownikéw IPN 300, ktére stanowig jednoczesnie konstrukcje nosng dla
urzgdzen wyposazenia technicznego.

1.2.3 Stropy
- strop nad piwnica zaprojektowano jako strop ptytowy zelbetowy o grubosci
20 cm oparty na scianach i podciggach zelbetowych. Strop i podciggi
wykonane z betonu C20/25 zbrojony stalg AllIN B500SP
- strop nad parterem w miejscach uzupetnienia stropu istniejgcego projektuje
sie strop gestozebrowy Akermana na pustakach o wysokosci 20 cm, zbrojony
podtuznie stalg AllIN z zebrami z betonu C20/25. Ptyta nadbetonu 4 cm.
Zbrojenie zeber gtownych i rozdzielczych wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowg projektu wykonawczego konstrukcji.
- uzupetnienie podciggéw nosnych.
W celu przedtuzenia istniejgcych wspornikowych podciggéw z ksztattowych
elementow stalowych (C300) zaprojektowano ich poprzez ich przedtuzenie do
Sciany zewnetrznej. W tym celu nalezy zdemontowac istniejgcy na czesci
wspornikowej podciggu strop DZ3 i po dospawaniu C300 przedtuzajgcych
wspornik do sciany zewnetrznej nalezy w przestrzeni miedzy ksztattownikami
umiescic zbrojenie podtuzne ze strzemionami zgodnie z rysunkiem w czesci
graficznej i wypetni¢ betonem C20/25 tgcznie z objetoscig wienca stropowego.
- strop antresoli w sali wielofunkcyjnej zaprojektowano jako ptytowy
zelbetowy o grubosci 12 cm , oparty na wspornikach o wysiegu 3,90m
zakotwionych w stupach zelbetowych o przekroju 45x40 cm. Stupy
dwukondygnacyjne (piwnica i parter) usztywnione sg w ptaszczyznie stropu nad
piwnicg ptytg zelbetowg stropu. Wszystkie powyzsze elementy zelbetowe
zaprojektowano z betonu C25/30

1.2.4 Stupy
- projektowane — wszystkie stupy w poziomie piwnic — projektuje sie jako
zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalg klasy AllIN (B500SP). Stupy w
czesci podpiwniczonej wykonac po usunieciu istniejgcych stupow kondygnagii
piwnicznej. Do usuwania istniejgcych stupdw mozna przystgpic¢ po rozbiérce
stropu nad piwnicg oraz wykonaniu tymczasowej konstrukcji wsporcze;j
przenoszgcej obcigzenia z istniejgcych stupoéw parteru bezposrednio na podtoze
gruntowe.

1.2.5 Schody wewnetrzne
- schody wewnetrzne stanowigce komunikacje miedzy piwnicg a parterem
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zaprojektowano jako ptytowe dwubiegowe ze spocznikiem posrednim. Ptyta
schoddw o rozpietosci w rzucie 333 i 480 cm zostata podparta podporg
posrednig odpowiednio w postaci ramy zelbetowej. Ptyta o grubosci 14 cm
zaprojektowana zostata z betonu C20/25 , zbrojona stalg klasy AllIN. Podpory
posrednie w poziomie piwnic stanowig sciany murowane z bloczkow
betonowych z betonu C20/25 o grubosci 25 cm.
- schody wewnetrzne stanowigce komunikacje pomiedzy parterem a pietrem
zaprojektowano w postaci dwoch belek nosnych stalowych jednoprzestowych.
Przekroj poprzeczny belki stanowig dwa ceowniki 330 zespawane potkami.
Belki podtuzne schoddw oparte na belce zelbetowej w poziomie stropu nad
piwnicg oraz na stalowym istniejgcym podciggu w poziomie stropu nad
parterem. Stopnie betonowe w ramach z kgtownikow45x45x4.

1.2.6 Szyb windowy
Sciany szybu windowego zelbetowe wylewane na miejscu budowy o grubosci
15 cm z betonu C20/25 zbrojone powierzchniowo obustronnie stalg A-1ll N w
postaci siatki 20x20 cm z pretéw o $rednicy 8 mm.

1.2.7 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe — projektowane jest pogtebienie istniejgcych $cian
fundamentowych o 1 — 1,6 poprzez ich podmurowanie odcinkami o szerokosci do
max 1,2 m murem z bloczkéw betonowych typu b-1 i b-2 zwyktych klasy B25 wg
BN-86/6744-12/ na zaprawie cementowej wg PN-90/B-14501 marki M10 z
dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego). Mozliwe jest wykonanie $cian
fundamentowych jako wylewanych z betonu B20. 111(34GS) i A-O(St0S-b).  Bloczki
betonowe przed wbudowaniem obficie polewa¢ wodg, aby nie dopuscic¢ do
zabierania przez nie wody zarobowej z zaprawy niezbednej podczas jej wigzania.
Pogtebianie $cian fundamentowych podtuznych zewnetrznych w obrebie
projektowanych stop fundamentowych mozliwe jest po wczesniejszym wzmocnieniu
ich przy pomocy poziomych belek stalowych wmurowanych w $ciany zgodnie z
odrebnym opracowaniem wykonawczym.

1.2.8 Roboty rozbiérkowe

Uwagi ogodlne

Prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy odtgczyc¢ instalacje: zasilania w
gaz, energii elektrycznej oraz instalacje wodng i kanalizacyjng. Przed przystapieniem
do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznos$ci odtgczy¢ przeptyw mediéw(gaz, prad
elektryczny, woda, Scieki), wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem
robot rozbiérkowych

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robot, do
kontenerow, w sposob zabezpieczajgcy przed pyleniem.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowanie maksimum ostroznosci,

nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbiorkowych , a szczegolnosci:

1 Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

1 Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

1 Stosowac srodki zabezpieczenia pracownikow,

| Zapewnic bezpieczenstwo publiczne.
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Teren na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi i tablicami informacyjnymi w sposob
zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.
Roboty powinny byc tak prowadzone aby nie zostata naruszona statecznoSc
rozbieranych obiektow oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotywato utraty statecznoSci i przewrocenia sie innego fragmentu konstrukcji. W
razie potrzeby stosowaé¢ montazowe podparcia.

Nie dopuszczalne jest :

dokonywanie rozbiorki poprzez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
doftu,

prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia
czesci konstrukcji przez wiatr,

W trakcie rozbiorki zapewnic ciggte polewanie wodg aby unikng¢ powstawania kurzu.
Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik rozbiorki. W szczegolnoSci zapisy:

- 0 kolejnoSci i sposobie wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku
na ktorych

bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawiane rusztowania lub drabiny majg
dostateczng

wytrzymatoSc,

- opis srodkow zabezpieczajgcych uzytych przy rozbiorce,

- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbiorce i majgcych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi.

Nalezy utrzymywac drogi dojazdowe w nalezytym stanie czystoSci i sprawnosci
technicznej w celu ograniczenia zapylenia i minimalizacji drgan,

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni zostac¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzic recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych
oraz mechanicznie.

Zagospodarowanie materiatéw i odpadéw z rozbiérek

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska.
Materiaty z rozbiorki obiektu powinny byé segregowane w miejscu ich
demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie

katalogu odpadéw materialy z rozbiérki obiektu naleza do grupy 17-
odpady

z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;j.

W rezultacie robét rozbiérkowych zostang na placu rozbiérki wytworzone
nastepujace rodzaje odpadow:

17.01.01-Gruz betonowy;

17.01.02- Gruz ceglany;

17.01.03- Odpady innych materialéw ceramicznych i elementéw
wyposazenia;

17.01.80- Usuniete tynki;

17.02.02-Szkto;

17.02.03-Tworzywa sztuczne;

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA



Przebudowa budynku hali targowej Stary Rynek w tomzy

17.03.80-Odpadowa papa;

17.04.05- zelazo i stal;

17.06.01 - Materiaty izolacyjne z eternitu;

17.06.04- Materiaty izolacyjne (wetna mineralna — ptyty);

17 06 05* Materiaty budowlane zawierajace azbest

17.09.04- Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyze;.

Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga stanowié
zagrozenie dla ochrony srodowiska.

Odpady zawierajace azbest zostang usuniete i zutylizowane zgodnie z
wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (dz.U.
nr 71 poz. 649 z pézn. zmianami)

Pozostate odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia sSrodowiska
lub zagrozenia dla zdrowia ludzi ,podlegajg sktadowaniu na sktadowisku
odpadéw komunalnych.

Gruz betonowy po skruszeniu moze by¢ wykorzystany w innych pracach
budowlanych

1.2.9 kolejnosé wykonywania robot

w celu zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji obiektu podczas prac
budowlanych nalezy prowadzi¢ roboty wedtug przedstawionej ponizej
kolejnosci.

- demontaz zabudowy istniejgcego stropu posredniego

rozebranie warstw posadzkowych na stropie posrednim

rozbidérka stropu pomiedzy osiami 5i 8

demontaz schodéw wewnetrznych przy osi 6

rozebranie posadzki w pasmach o szerokosci 2 m wzdtuz $cian zewnetrznych
pomiedzy osiami 5i 8

- rozbiérka ,jatek” po obydwu stronach budynku pomiedzy osiami 5i 8

- wykonanie wykopow do poziomu 40 cm powyzej poziomu posadowienia $cian
zewnetrznych

- podziat scian podtuznych na odcinki o dtugosci 1,0 m

- wykonanie podmurowania $cian fundamentowych bloczkami z betonu C20/25
na zaprawie cementowej 10 MPa sekcjami zgodnie z przedstawionym

schematem.
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- dalsze prace w powyzszych obszarach $cian podtuznych bedzie mozna
prowadzi¢ po uzyskaniu przez wykonane $ciany min. 80% wytrzymatosci tj. po
okresie 3 tygodni.

- demontaz warstw posadzkowych stropu nad piwnicg

- rozbiorka elementow konstrukcyjnych stropu Kleina nad piwnicg

- rozbidrka posadzki piwnic

- wykonanie konstrukcji tymczasowych przejmujgcych obcigzenie stupow

wewnetrznych piwnic zgodnie z projektem wykonawczym

- wyburzenie stép fundamentowych stupow wewnetrznych

- pogtebienie wykopu i wykonanie nowych stép fundamentowych

- wykonanie nowych stupéw piwnicznych wraz z zabetonowaniem podciggéw

gtéwnych do poziomu spodu stropu nad piwnicg

- demontaz konstrukcji tymczasowej mozna wykona¢ po okresie min. 3 tygodni

- podbicie scian fundamentowych zewnetrznych hali zgodnie z zasadami

podanymi dla scian w osiach 5 — 8.

- wykonanie stop fundamentowych ram stalowych w osiach 6i7

- montaz stupdw i rygli ram stalowych

- podklinowanie rygli gtbwnych na ramach stalowych

- odciecie i demontaz stupow wewnetrznych w osiach 6i7

- rozbidérka pozostatej posadzki oraz fundamentéw w czesci niepodpiwniczonej

- wykonanie projektowanych fundamentow , Scian i pozostatych stupéw

kondygnaciji piwniczne;j

- wykonanie zelbetowego trzonu dzwigu osobowego

- wykonanie zelbetowej ptyty stropu nad piwnicg i schodoéw ptytowych z piwnic

- wykonanie przedtuzenia stalowych wspornikéw istniejgcych rygli w poziomie

stropu nad parterem

- wykonanie projektowanych fragmentow stropu Akermana na poziomie nad

parterem

- wykonanie pozostatych robdt konstrukcyjnych.
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