Legenda: S5

cs Modufowa centrala systemu sygnalizacji pozaru

Czujka optyczna dymu z podstawg montazowg

Czujka optyczna dymu z podstawg montazowg 1 wyniesionym wskaznikiem
zadziatania (montowana w przestrzeni miedzystropowe;

Czujka optyczno — temperaturowa z podstawg montazowq

Czujka optyczno — temperaturowa z podstawqg montazowq i wyniesionym
wskaznikiem zadziafania (montowana w przestrzeni miedzystropowej

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP

Modut 1 wyjscie przekaznikowe niskonapieciowe (NC/NO ) montowany w
obudowie

Moduf 8 wyjsc przekaznikowych niskonapigciowych (NC/NO )
Modut 8 wejs¢ i 1 wyjscie przekaznikowe niskonapieciowe (NC/NO)

o Zasilacz certyfikowany 24VDC/5A

przewdd YnTKSYekw1x2x1,0mm
przewdd HTKSHekw1x2x1,0mm PHI0

UWAGI:

1. PETLE DOZOROWE WYKONANE PRZEWODEM TYPU YnTKSYekwTx2x1

OBWODY STEROWNICZE | ZASILAJACE WYKONANE KABLAMI TYPU HDGs 3x1,5 1 3x2,5
. INSTALACJA PROWADZONA STOSOWNIE DO POTRZEB:

NA STROPIE W RURKACH RB18 i P/T,

. POZOSTALE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
. CENTRALA SAP ORAZ ZASILACZE NALEZY ZASILIC SPRZED PRZECIWPOZAROWEGO WYPAC/ZNIKA PRADU BUDYNKU.
. INSTALACJA ZGODNIE Z PN-E-08350-14.

Legenda: DSO

Systemowa szafa dzwigkowego systemu ostrzegawczego DSO
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—=1 - Glosnik nascienny w obudowie skrzynkowe] (6/3/1.5/0.75W)
g; glosnik scienny typu EVAC LBC 3018/01 w metalowej obudowie
— Glosnik sufitowy zwieszany lub w obudowie (6/3/1.5/0.75W)
gtosnik sufitowy typu LCT-WMOBES z kopulg ogniochronng typu LCT1-MFD

— Glosnik wszechkierunkowy np. typu LS1-0CT00E

— Pulpit mikrofonowy “strazaka” - gtowny

podstawowa stacja mikrofonowa Praesideo typu LBB 4430/00 z 1 klawiaturg typu LBB 4432/00

— Modul kontroli linii gtosnikowe] LBB 4443/00 z kostkq ceramiczng LBC 1256/00, montowane w puszce KB 0251

Inwestor
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