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URZAD WOJEWDDZKI
r

¥ Bislymastoku
Wydzisl Urbanietyki
Architektury
4 MNedzoru Budowlanego

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE FRIZYGOTOWANIA ZAVODOWEGOD
do pelolenia samodzielpej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstewile §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 ustii pkt.;\i;d.-
Rezporzgdzenis Ministra Gospodarki Terenovwe] i Ochrony Srodowiska

z dnie 20 lutego 1975r. W aprawie samodzielnych funkcji technicznyeh
w budownietwie /Dz,U., nr 8 pez. U6 2 pdin., zmianemi/ stwierdza sig,

F1-H
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINGSKTI
magister inzynier elektryk
urodz, dnip--29.Taja 1963r. w Bislywstoku_ __________________________.

poesiads przygotowesnie zavedows, upowveznisc jgoe de wykopywanis samo—

pro jektanta -

doieclne] funke ji - s e e e e - e

instalacyjno=intynieryjnej w zakresie sieci i insteglac
W apecjalnodcl——eccccmmce e rn e e - e s s m e e ——————————
elektrycznych.=-

Pan Wojeciech Jan Grudzinski i
smcm—s=sccecc==== je3t upowsiniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowsnis, nodzorowsnia i kentrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzanie konstrukcyjoyeh elementdw sieci i im-
Stalacji orsz occenignia i bedapia stspou techniczrnege Sieecd i io-

Stalac ji elekirycznyeh = v budownictwie jednercdzinnoym, zegrodowyil




RR. V713132402 Bialystok, 2002 06,14

DECYZJA

Na podstawie art.13 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08 1994 roku, poz414 z poan. zZm.) w
ewiazku z art. 104 § 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pang Marka
Jodkowskiego z dnia 30.04 20021 na podstawie dokumentiw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
POzZytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia  budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARKOWI JODKOWSKIEM L
magistrowi inzynierowi elektrykowi
w zitkresie elektrotechniki
ur. 16 kwietnia 1959,
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. BY63/02

DO PROJEKTOWANIA ORAZ, KIEROWANIA ROBOTAMI

BUDOWLANYMI W SPECIALNOSCI INS_TALA(TFJNEJ
W ZAKRESIE SIECY, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyina powolang
przez Wojewodg Zarzadzeniem nr 12/99 dnia 22 lutego!999%r.. posiadania
przez Panz  mgr iz elektr. Marka Jodkowskiego wymaganego prawemn
wyksztalcenia oraz praktvki zawodowe] koniecznej do uzyskania uprawniei
budowlanych w ww. specialnosci i po uzyskaniy pozytvwnego wyniku
eEZAMINY Na uprawnienia budowlane, or; Czono jak w sentencii,

Od ninigjszej decyzji przystugtje odnlanie do Glow nego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie -1 o0 \daty otrzymania decyzji za

. 14duhy
posrednictwem Wojewody Podlaskigggziad | o P
il 19" = i~ 4 :~ a:.f' : gL FOLLAZOIEE
Otrzvinuja; _ L\ A I NNV AAAA L
I. Pan Marek Jodkowski s T | Fozimiens oo
ul. D“’ﬂl'ikﬂ 60 -"H'” .:_ .p-"' 1': E !'4,:::1',.;.::-'-:::

e L~ LA L,

2. Gléwny Inspektor Nadzory Bud.
3. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o namerme weryfileognym:

PDL-4GG-OTI-NDX *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

waldemar lasielczuk, Zastepca Przewodniczgoezo Rady Podlaskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ost 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie eiskrariconym (D2, U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postec
elektrorézrej opatreone bezpiecznym podpis=m eleltronicznym weryfikowarym prry pomocy wainsga kwslifikowanego certyfikstu oy
TaWE inee poed WEple: Shukkaw f b apatrzonym podpissmi wiasnoreczry. )

* wierpfikags poprawnofd denych w niniejszym mswisdoeniu moins sprawdsic T8 pomocy rumeny werglikacyjrego msisdo=nia ne
stronie Polskiej lzby Iniyniercw Budownickws www.piib.org.pl lub komtaktujac se z biurem winsciwej Okregowej by Indynierce
Bausowmictwe.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O ramerze werytileoyinym:
PDL-EY1-72R-X16 *

Pan Marek Jodkowski o numerze ewidencyjmym PDL/IE/D017 /06

adres zamieszkania ul. Dworska 60b, 15-756 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

waojckech Kaminski, Preewodniczgoy Rady Podlaskie] Okregowej lzby InZyniercw Budowmictwa.

|Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 1E wrzesnis 2001 r. o podpisie elekroricznym (D2, U. 2004 Mr 130 poz 1430] dane w postac
Elektrorizrej ppatrzonse bezpiecznym podpisem sl=ktranicnym weryikowanym prey pomooy wainer kwalifiioeenego cechyfikatu sy

dok

y pod wepgle shutkaw p yoh opatrzonym podpissmi whasnoreczeygmi.)

" wiergfikags poprawnosd danych w niniejizym TaSwisdoeniu moins sprawdzsic 22 pomocy rumena weryikacyjrezo saswisdozenia na
stronie Polskie] Izby Indyniercw Budownictws www . piib org-pl lud kontektujgc e z biurem wimSciwe] Dkregowej Izby Indyrierds
‘BuCowWRiCTAR



Il.

Opis techniczny

. Podstawa opracowania

- Zzlecenie Inwestora
- projekty techniczne innych branz
- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia

. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych w projektowanym wezZle
cieplnym zawiera nastepujgce elementy:
- tablice rozdzielczg wezta cieplnego TW
- tablice zasilajgco-sterujgcg wezta cieplnego TSW1
- tablice zasilajgco-sterujgcg wezta cieplnego TSW2
- instalacje oswietleniowg
- instalacje zasilania i sterowania urzgdzen technologicznych wezta cieplnego
- instalacje gniazd wtykowych 230V
- instalacje przeciwprzepieciowg
- potaczenia gtdwne i wyréwnawcze

Projekt obejmuje wykonanie zasilania urzgdzen wezta cieplnego oraz wykonanie
poftgczen elektrycznych pomiedzy regulatorami Delta a silnikami pomp, czujnikami
temperatury, sitownikami, termostatami, przetwornikami cisnienia oraz pomiedzy
przetwornikiem Hydrometr Sharky 775 z modutem M-BUS a czujnikami temperatury
i przeptywomierzami. Projekt nie obejmuje dostawy i montazu urzgdzen
technologicznych wezta cieplnego w/w elementy ujeto w projekcie branzy sanitarnej.

Podtaczenie automatyki urzadzeh wezta cieplnego wraz z rozruchem wykona
Wykonawca wezta cieplnego lub autoryzowany serwis wg dostarczonej przez
Producenta Dokumentacji Techniczno Ruchowej w/w urzadzen.

. Przeznaczenie obiektu

Wezet cieplny budynku hali kulturowej w tomzy wraz z infrastrukturg techniczng
na dziatce o nr. ewid.gr.10392, 10351, 10391, 10393

. Zasilanie wezla cieplnego

Zasilanie projektowanego wezta cieplnego ujeto w oddzielnym opracowaniu.
Zasilanie wezta cieplnego przewidziano przewodem YKYZo3x10mm2 (kabel ujeto w
oddzielnym opracowaniu) prowadzonym w budynku w ostonie z rury RB z ZK+TL.
W ztgczu ZK+TL zaprojektowano 1-fazowy uktad pomiaru energii elektrycznej.

. Rozdzielnica wezta cieplnego TW

Na scianie w poblizu wejscia w projektowanym wezle cieplnym, zgodnie z rys.
nr1 nalezy zainstalowac tablice rozdzielczg TW, z ktérej bedg zasilane odbiory w
projektowanym wezZle cieplnym. Z rozdzielnicy TW zaprojektowano zasilanie
oswietlenia w pomieszczeniu wezta cieplnego, gniazd 230V, pompy kontrolnej
REMS E-PUSH oraz rozdzielni zasilajgco-sterujgcej TSW1 i TSW2. Wyposazenie i
typ tablicy podano na zalgczonym schemacie zasilania rys. nr3. Projektowang
rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty i przejrzysty sposob.



6. Rozdzielnia sterowania wezta cieplnego TSW1

W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano rozdzielnice zasilajgco-
sterujgca TSW1 urzadzen technologicznych. Rozdzielnice TSW wykonac¢ w oparciu
o0 skrzynke rozdzielczg typu RN-3x18-55 o stopniu szczelnosci IP55. Schematy
potaczen elektrycznych w rozdzielni TSW oraz wyposazenie rozdzielnicy pokazano
na rysunkach nr 5, 7i 8.

Z rozdzielnicy TSW przewidziano wyprowadzenie nastepujgcych obwodéw do
urzgdzen technologicznych:
- dwa obwody 1-fazowe zasilajgce pompy ct i cw,
- jeden obwdd 1-fazowy zasilajgcy sitowniki zawordw regulacyjnych,
- jeden obwdd ,staboprgdowy” przetwornika cisnienia,
- cztery obwody ,staboprgdowe” czujnikow temperaturowych,
- obwody sterownicze potgczone ze sterownikiem DELTA.
Rozmieszczenie aparatury oraz sposéb potaczen wykonaé wedtug rys nr 9.

7. Rozdzielnia sterowania wezta cieplnego TSW2
W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano rozdzielnice zasilajgco-
sterujgca TSW2 urzadzen technologicznych. Rozdzielnice TSW wykonac¢ w oparciu
o0 skrzynke rozdzielczg typu RN-3x18-55 o stopniu szczelnosci IP55. Schematy
potaczen elektrycznych w rozdzielni TSW oraz wyposazenie rozdzielnicy pokazano
na rysunkach nr 6, 8i10.
Z rozdzielnicy TSW przewidziano wyprowadzenie nastepujgcych obwodéw do
urzgdzen technologicznych:
- jeden obwdd 1-fazowe zasilajgce pompe co.
jeden obwdd 1-fazowy zasilajgcy sitowniki zawordw regulacyjnych,
jeden obwdd ,staboprgdowy” przetwornika cisnienia,
- dwa obwody ,stabopradowe” czujnikdw temperaturowych,
obwody sterownicze potgczone ze sterownikiem DELTA.
Rozmieszczenie aparatury oraz sposéb potgczen wykonaé wedtug rys nr 10.

8. Ukladanie przewodow
Przewody elektryczne 230V oraz przewody sterownicze nalezy prowadzi¢ na
tynku w ostonie z rur RB18 i RB22. Rury RB montowaé do podtoza za pomocg
dedykowanych uchwytéw. Przewody do czujnikow, zaworow, silnikow (z regulatora
Delta) nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewodéw sieciowych (z tablicy TW) zgodnie
z zaleceniem producenta regulatora pogodowego.

9. Osprzet, oprawy oswietleniowe

Zastosowac osprzet nascienny, IP44 z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowac z
zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:
- 1,4m. dla fgcznikow, przyciskéw
- 1,1m. gniazda wtykowe w pomieszczeniu wezta cieplnego

W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano oprawy Cosmo1, 2x36W,
IP65 montowane bezposrednio do sufitu. Zatgczanie opraw oswietleniowych
tacznikiem pojedynczym w pomieszczeniu wezta cieplnego.

10.Potaczenia wyréwnawcze
Wewnatrz pomieszczenia wezta cieplnego wykona¢ szyne wyrownawczg z
bednarki FeZn25x4mm. Szyne zamontowa¢ na Scianie na uchwytach zgodnie z
zataczonym rysunkiem. Do szyny wyréwnawczej za pomocg opasek metalowych
nierdzewnych, ptaskownika FeZn25x4 i przewodu LgY6mm2 podtgczyé metalowe
elementy wezta cieplnego (metalowe kanaty, metalowe rury, metalowe elementy

9



1.

wymiennika, metalowe elementy konstrukcji budynku itp.). Gtéwng szyne
wyrownawczg wezta cieplnego potaczy¢ poprzez ztgcza kontrolne i przewdd
uziemiajgcy z uziomem fundamentowym. W miejscach wskazanych na rysunku
przymocowac¢ do zbrojenia taw fundamentowych bednarke FeZn25x4, bednarke
wyprowadzi¢ na wysokos¢ 0,6m od powierzchni posadzki.

Instalacja przeciwprzepieciowa
Jako ochrone od przepie¢ Il typu zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe
w rozdzielnicy wezta cieplnego TW.

12.0chrona od porazen

Jako ochrone przy uszkodzeniu =zaprojektowano samoczynne wylgczenie
zasilania przez wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe w ukfadzie
sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by¢
wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski
N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi
gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza energetycznego i tablicy oraz
z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z =zaciskiem zigczki
Swiecznikowej). Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze zo6ito-zielonym natomiast N
w niebieskim.

13.Uwagi koncowe

- Catos¢ prac wykonacC zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i
PBUE oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne.

- Szczegodtowe lokalizacje wypustow do zasilania instalacji sanitarnych nalezy
ustalac¢ z projektem instalacji sanitarnych.

- Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania.

- Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu innych producentow pod warunkiem spetniania przezen
wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany, oraz pod warunkiem
uzyskania zgody Inwestora,

- Projekt obejmuje wykonanie zasilania urzadzen automatyki i sterowania
wezla cieplnego.

- Podtaczenie automatyki urzadzen wezia cieplnego wraz z rozruchem
wykona Wykonawca wezia cieplnego Ilub autoryzowany serwis wg
dostarczonej przez Producenta Dokumentacji Techniczno Ruchowej w/w
urzadzen

-  Wykonawca wykona pomiary odbiorcze po wykonaniu robét.

10



1.

Zestawienie materiatow

Lp.

Wyszczegodlnienie

j-

m.

llos¢

l. Rozdzielnie elektryczne w pomieszczeniu wezta cieplnego

rozdzielnia TW wyposazona w/g schematu
- obudowa RN -2x12-55 — 1szt

- rozigcznik FR302 40A - 1szt

- lampka L301 - 1szt

- DEHNquard M TN 275 (L+N) - 1szt
- P302 25/0,03/AC - 2szt

- P302 40/0/03/AC — 1szt

- S301 B10 - 1szt

- S301 C16 - 2szt

- S301 C10 - 2szt

- rozigcznik FR302 20A - 1szt

kpl

rozdzielnia TSW1 wyposazona w/g schematu

- obudowa RN-3x18-55 - 1szt
- rozigcznik FR302 32A - 1szt
- FR321 - 2szt
- lampka L313 zielona - 2szt
- S301 C1 - 3szt
- stycznik SM320 230-2z - 2szt
- zasilacz stabilizowany 24V - ZS-2 - 1szt

kpl

- rozdzielnia TSW 2 wyposazona w/g schematu
- obudowa RN-3x18-55 - 1szt
- rozigcznik FR302 32A - 1szt
- FR321 - 1szt
- lampka L313 zielona - 1szt
- 8302C3 - 1szt
- S301 C1 - 1szt
- stycznik SM320 230-2z - 1szt
zasilacz stabilizowany 24V - ZS-2 - 1szt

kpl

Il. Instalacje elektryczne w pomieszczeniu wezta cieplnego

YDY2x1,0mm?2

YDY2x1,5mm2

YDYzo3x1,5mm?2

YDYzo5x1,5mm?2

YDY2x2,5mm?2

YDYz03x2,5mm?2

LiYCY2x0,75

rura RB18

rura RB22

Tacznik jednobiegunowy, N/T, IP44

—

gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A N/T (podwdjne), IP44

MM EIEIEIEIEIEIEEIE]

—

oprawa np. COSMO1 2x36W, IP65

x
=2

puszka instalacyjna natynkowa rozgatezna 1P44

)
N
—~~

gniazdo wtykowe 230V, natynkowe, szczelne z rozlacznikiem

szt

LgYzo 6mm?2

bednarka FeZn25x4

zlacze kontrolne

szt

opaski metalowe nierdzewne na urzadzenia sanitarne

kpl

II1. Urzadzenia technologiczne wezla cieplnego — ujete w oddzielnym opracowaniu
branzy sanitarnej

j.m.

llosé

wymiennik plytowy co Alfalaval typu CB 30-18M

szt

wymiennik plytowy cwu AlfaLaval typu AlfaNova 52-60H

szt

wymiennik plytowy ct AlfaLaval typu CB 30-18H

szt

Naczynie przeponowe c.0. REFLEX NG 80 na ci$nienie 0,6 MPa

szt

Naczynie przeponowe c.t. REFLEX NG 12 na ci$nienie 0,6 MPa

szt

Pompa c.o. Grundfos typu Magna 1 25-80; H =4,79m G =3,43m3/h, 230 V; N=0,12 kW;
1=0,95 A; ;

szt

a alalalal—

Pompa c.t. Grundfos typu Alpha 2 25-80/180; H =3,87m G =1,92m3/h, 230 V; N=0,05 kW;
1=0,44 A; ;

szt

Pompa cyrk. Grundfos typu UPS 20-60 N 150; bieg 2; H=2,4m G =0,4m3/h, 230 V; N=0,09
kW; 1=0,37 A;

szt

Zawor reg. temp. c.0. Samson typu 3222 Dn = 15 mm, Kv =4.0 m3/h;

szt

Sitownik do zaworu reg. temp. c.0. 5825-10;

szt

10

Zawor reg. temp. cwu. Samson typu 3222 Dn = 25 mm, Kv = 8.0 m3/h;

szt

Sitownik do zaworu reg. temp. cwu. 5825-13;

szt

Alalala]l -
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11 Zawor reg. temp. c.t. Samson typu 3222 Dn = 15 mm, Kv =4.0 m3/h; szt 1
Sitownik do zaworu reg. temp. c.t. 5824-10; szt 1
12 Zawor reg. r6znicy ci$nien SAMSON typu 46-7 Kv=8m3/h Dn=25m zakres nastaw 20-100 szt 1
kPa; zakres nastaw na zaworze wynosi 3,0-12,5 m3/h
13 Licznik ciepta wez. gtow. Hydrometer Sharky 775 wlk Qnom=6 m3/h DN=25 mm;
szt 1
Dostawa MPEC
14 Przelicznik ciepta typu Sharky 775 Sharky 775 z modutem M-BUS; Dostawa MPEC szt 1
15 Wodomierz Powogaz JS-NK-90-1,5; Dn 15 mm, impulsowanie 1k =10dm3 szt 1
16 Zawor kulowy do wspawania wgz. glowny, p=1.6MPa, t=200 C, Dn 40 mm szt 2
17 Zawor kulowy do wspawania sie¢ c.o0., p=1.6MPa, t=200 C, Dn 25 mm szt 1
18 Zawor kulowy do wspawania sie¢ c.t., p=1.6MPa, t=200 C, Dn 20 mm szt 1
19 Zawor kulowy do wspawania, sie¢ c.w.u. p=1.6MPa, t=200 C, Dn 32 mm szt 1
20 Zawor kulowy do wspawania, p=1.6MPa, t=200 C, Dn 15 mm szt 1
21 Zawor bezp. c.0. membranowy typu SYR 1915 Dn 32, Do= 27, ci$nienie otwarcia 3 bar szt 1
22 Zawor bezp. c.t. membranowy typu SYR 1915 Dn 32, Do= 27, ci$nienie otwarcia 3 bar szt 1
23 Zawor bezp. cwu membranowy typu SYR 2115 Dn 25, Do=20, ci$nienie otwarcia 6 bar szt 1
24 Filtr siatkowy FS-1, wez gtowny, p=1,6 MPa, t=200 C, Dn 40 mm szt 1
25 Zawor kulowy mufowy c.o., p=0.6MPa, t=120 C, Dn 40 mm szt 2
26 Zawor zwrotny mufowy c.o., p=0.6MPa, t=120 C, Dn 40 mm szt 1
27 Filtr siatkowy mufowy c.o. p=0,6 MPa, t=120 C, Dn 40 mm szt 1
28 Zawor kulowy mufowy c.t., p=0.6MPa, t=120 C, Dn 32 mm szt 2
29 Zawor zwrotny mufowy c.t., p=0.6MPa, t=120 C, Dn 32 mm szt 1
30 Filtr siatkowy mufowy c.t. p=0,6 MPa, t=120 C, Dn 32 mm szt 1
31 Regulator ci$nienia Caleffi typ 553 Dn 15 mm szt 1
32 Zawor kulowy, p=0.6MPa, t=120 C, Dn 15 mm szt 3
33 Zawor kulowy mufowy w.z., p=0.6MPa, t=50 C, 40 mm szt 1
34 Filtr siatkowy mufowy w.z., p=0.6MPa, t=50 C 40 mm szt 1
35 Zawor zwrotny antyskazeniowy Danfoss typu EA291NF Dn 40 mm szt 1
36 Zawor kulowy mufowy w.c., p=0.6MPa, t=80 C, 40 mm szt 1
37 Zawor kulowy mufowy cyrk., p=0.6MPa, t=80 C, Dn 25 mm szt 2
38 Filtr siatkowy mufowy cyrk., p=0,6MPa, t=80 C Dn 25 mm szt 1
39 Zawor zwrotny mufowy cyrk., p=0.6MPa, t=80 C, Dn 25 mm szt 1
40 Regulator DELTA+IE3.1(wbudowany) c.t.+c.w.u. - Softech + IP 3.1 szt 1
41 Regulator DELTA c.o. szt 1
42 Zawor redukcyjny na wodz. zimnej SYR typu 315 DN=40 mm szt 1
43 Mufy Dn=15 mm z korkiem szt 4
44 Wezyk elastyczny w oplocie metalowym do wody goracej DN 15 mm; L=400 mm szt 1
45 Odwodnienie z zaworem kulowym mufowym p=0.6MPa, t=120 C, Dn 25 mm szt 2
46 Zawor kulowy do wspawania, p=1.6MPa, t=200 C, Dn 15 mm szt 1
47 Zawor kulowy do wspawania, p=1.6MPa, t=200 C, Dn 15 mm szt 1
48 Automatyczny odpowietrznik z zaworem kulowym AFRISO szt 2
49 Zawor zwrotny mufowy, p=0.6MPa, t=120 C, Dn 15 mm szt 1
50 Przetwornik ci$nienia typ SLM-10; zakres 0-1,0 Mpa; G1/2; (4-20mA) firmy ADZ Nagano szt 4
GmbH
51 wodomierz prod. Powogaz Poznan wlk. WS 10; Dn 40mm szt 1
T1,T2 |Czujniki temperatury gtéwnego licznika ciepta szt 2
T Termometr szt 3
M Manometr szt 5
™ Termomanometr szt 5
Odpowietrzenie z zaworem kulowym mufowym p=0.6MPa, t=120 C, Dn 15 mm szt 2
Odwodnienie z zaworem kulowym mufowym p=0.6MPa, t=120 C, Dn 15 mm szt 2
Tco Czujnik co Samson 5267-2 szt 1
Tct Czujnik ct Samson 5267-2 szt 1
Tewu  [Czujnik cw Samson 5207-61 szt 1
Tsp Czujnik ct Samson 5267-2 szt 1
Tzew [Czujnik zew. Samson 5227-2 szt 2
Beczka plastikowa 1001 do magazynowania glikolu z zaworem spustowym Dn 15mm szt 1
Pompka kontrolna REMS E-PUSH (elektryczna pompka kontrolna) szt 1
STW | Termostat c.o. STW 5343-4 prod. SAMSON z pochwa ze stali nierdzewnej szt 1
STB |Termostat c.w.u. STB 5345-2 prod. SAMSON z pochwa ze stali nierdzewnej szt 1

Pozostate drobne materiaty dostarcza wykonawca bezposrednio na plac budowy.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

OBIEKT BUDOWLANY: WEZEL CIEPLNY W ZABYTKOWEJ

HALI PRZEBUDOWANEJ NA HALE
KULTURY W LtOMZY WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

ADRES BUDOWY: LOMZA NA DZIALCE O NR.
EWID.GR.10392, 10351, 10391, 10393

INWESTOR: PREZYDENT MIASTA LOMZA, ul. Stary
Rynek 14, 18-400 Lomza
PROJEKTANT: WOJCIECH GRUDZINSKI,

UL. MODLINSKA 10, LOK. U2
15-066 BIALYSTOK
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. Zakres robot:

1.1.Wykonanie zasilania

1.2.Wykonanie rozdziatu energii elektryczne;j

1.3.Wykonanie instalacji oswietleniowe;j

1.4.Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
1.5.Wykonanie instalacji zasilania urzadzenh technologicznych
1.6.Wykonanie potgczen gtéwnych i wyrobwnawczych

. Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Istniejgca ul. Szmaragdowa w Lomzy

2.2. Istniejgce budynki wielorodzinne przy ul. Szmaragdowa w tomzy
2.3. Istniejgce linie kablowe nn

. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.1.Istniejgce kable elektryczne na terenie placu budowy

3.2.Istniejgce gazociagi na terenie placu budowy

3.3.Istniejaca ul. Szmaragdowa w tomzy

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu  projektowanych
instalacji elektrycznych.

4.2. Ryzyko kolizji drogowej podczas wigczania sie pojazdow do ruchu na
pobliskich ulicach.

4.3. Ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi (koparki, dzwigi itp.)

4.4. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia
narzedzi, niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami
budowlanymi.

4.5. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub
przypadkowego zaprészenia ognia.

. Spos6éb prowadzenia instrukcji pracownikdéw przed przystagpieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ pracownikow z
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z
zakresu prowadzonych robét wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika
budowlanego.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej
oraz dopilnowac aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych
spod napiecia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed
przypadkowym zatgczeniem napiecia

6.4. Apteczka pierwszej pomocy

6.5. Telefon komdrkowy
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IV. Spis rysunkow

Rys 1E
Rys 2E
Rys 3E
Rys 4E
Rys 5E
Rys 6E
Rys 7E
Rys 8E
Rys 9E
Rys 10E

Potaczenia wyréwnawcze

Instalacje elektryczne w wezle cieplnym

Schemat zasilania tablicy TW

Schemat potaczen zasilania i sterowania TSW 1

Schemat potaczen zasilania i sterowania TSW2

Schemat potaczen i sterowanie automatyki wezta cieplnego czl
Schemat potaczen i sterowanie automatyki we¢zla cieplnego cz2
Schemat potaczen i sterowanie pomp wezta cieplnego czl
Schemat potaczen i sterowanie pomp wezla cieplnego cz2
Schemat technologiczny wezta cieplnego (OPRACOWANIE BRANZY
SANITARNEY)
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Biatystok, Marzec 2016r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt instalacji elektrycznych wezta cieplnego projektowane;j ,,Przebudowy
zabytkowej hali targowej na hal¢ kultury w Lomzy wraz z infrastruktura techniczna” na dziatce o
nr. ewid.gr.10392, 10351, 10391, 10393 zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Wojciech Grudzinski

Sprawdzajacy: Marek Jodkowski
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Przedmiar robot
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