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ZAL ACZNIKI ZAL.1 — warunki przytgczeniowe nr RE2-2/6/2016 z dnia 20/01/2016 r.

e

Wp-1

FGE Dystrybucja 3.4,

tomza, dnia 200612616 r.
RE2.2/6/2016/ ... ...

Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr 16/08/2/00000 o przytaczenie do sieci dysirybucyfnef

MIASTO LONMZA
ul. STARY RYMEK 14
18-400 LOMZA

Warunki przylaczenia nr RE2-2/6/2016 dla Podmiotu [V grupy przyigczeniowe]

do sieci dystrybucyinej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiesktu przylaczanege do siect: hala targowa {zw. mocy)
Lokalizacja: tOMZA ul. STARY RYNEK 6 na dzialce nr 10382
Na podsiawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dniz 04 maja 2007r. w sprawie szczegOlowych

warunkow funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U, Nr 93 z 20071, poz. 623 z pdzZn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia ¢5/01/2016 r., okresla sig nastepuigce warunki przytaczenia:

1. Migjsce przytaczenia: pele linilowe nn w stacji transformatorowej nr 2-1627.

2. Miejsce "dostarczania energii elekirycznej stanowiace jednoczesnie  miegjsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dysirybucja S.A. i instalacji
Podmiciu Przytaczanege: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarows
- rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorey.

Moc przylgczeniowa: 300 kW — zasilanie podsiawowe.
4. Rodzg] przylacza: kablowe nn 0,4kV.
Zakres niezhednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
- wymiana rozdzielni nn w stacji transformatorowej nr 2-1627 na rozdzielnie z
roziacznikami listwowymi,
- wymiana transformator na 630 kKVA,
- budowa przyigezy kablem 2 x YAKXS 4x240 od stacji transformatorowych nr
Z2-1627 do budynku hali targowe] wraz ze zigczem ZK+TL .
6. VWymagania w zakresie budowy instalacji odbicroy:
dostosowanie instalacji zalicznikowe] do nowej mocy przyigczenicwe].

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzied na napigciu
0,4 kY z usytuowaniem go w ziaczu zinfegrowanym z poipesrednim ukiadem
pomiarowe-rozliczeniowym, umieiscowionym przy Scianie budynku  hali

targowsj na dz. 10382



10.

12.

13.
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: zgodnie 2z Instrukcjz Rushu i Eksploatacii Sleci
Dystrybucyjnej PGE Dystrybucija.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego zabezpieczenie nadmiarowe
zainstalowane przed ukiadem pomiarcwo roziiczeniowym o wartosci wedbug
obliczen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjaé samoczynne wytgczanie
zasilania ‘w czasie okreélonym w chowiazujgeych normach. Uklad pracy sieci
zasilajgeej 0.4 KV: TN - C* T77).

. Wymagany stosunek poboru energii bierngj do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze byG wigkszy niz tg ¢, = 0,4.

Foziem zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesdci sie
w granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

lrstalacie | urzgdzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz  ochrone  przed przepieciami  fgczenifowymi
i atmosferycznymi wystepujaeymi w  sieci energetycznej, powstaniem pozary,
wybuchem i innymi szkodami. Wszeikie prace powinny wykonac oschy posiadajace

odpowiednie uprawniania | kwalifikacje do prowadzenia robét elekirycznych,

. Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwesltycji zwigzanych z przylaczaniem cbiektu Whiioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do siec
dystrybucyjnej. Realizacfa warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projekiowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylgczenia
umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybugja SA zaslrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowago prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci 1 jej konfiguragji lub utrudnien w budowie
urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przytgezenie wymagaja
akeeptagji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie,

Z2-1627, Tr 400 kv A,

Schemat wiz oraz ukfaddw pomiarowych nalezy uzgodnic z RE Lomza w
Wydziale Ustug Dystrybucyjnych.
Warunki przyiaczenia opracowat:
Krzysztof Serafin, tel. 85 676 6244

3

* - nigpolrzebne skreshic



ZAt.2 — aneks z dnia 10.02.2016r do warunkow przytaczeniowych nr RE2-2/6/2016 z dnia
20/01/2016 r.

a7 N )
= e L

T B = %
Eac ™ PGE Dystrybucja S.A. el CR s
/‘“' " \ Oddziat Biatystok Jie Ao 1 W
PGE Rejon Energetyczny Lomza l
18-400 tomea, Al Legiondw 157 E
e tel.: (85} 676 6200, (86) 216 34 81, fax: {85) 676 62 09 1
PGE Dystrybucja S.4. e-mail: SekretariatRE2 ob@ pgedysirybucia.pl \

tomza, 10.02.201HF.
Ldz/Rp2/ks/__A09C 12016

MIASTO LOMZA |27
ul. STARY RYNEK 14 /
18-400 LOMZA

" Dotyczy: przyfaczenia do sieci dystrybucyjnej hali targowej, potozonej przy ul. STARY RYNEK 6 w
LOMZY na dziatce nr 10392,

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biaiystok, Rejon Energetyczny tomia informuje, e w
warunkach przytaczenia nr RE2-2/6/2016 7 dnia 20-01-2016 nie uwzgledniono ukdadu pomiarowego
dla potrzeb wezta ciepinego.

Do okreslonych warunkow przytaczenia wprowadza sie nizej okreslone zmiany i uzupetnienia:
1. Punkt 7 warunkach przytaczenia przyjmuje brzmienie;

.Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napieciu 0,4 kv

7 usytuowaniem go w zlgczu zintegrowanym dla zasilania podstawowego 2 pétposrednim

ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym i dla zasilanie wezta ciepinego z bezpodrednim

ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym, umiejscowionym przy scianie budynku hali targowej

na dz. 10392."”

2. Punkt 8 warunkach przytaczenia przyjmuje brzmienie:
~Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

- dla mocy 296 kW (zasilanie podstawowe) zgodnie z Instrukejg Ruchu i Eksploatacji Sieﬂ
Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja, _

- dla mocy 4 kW (zasilanie wezta ciepinego) 1-fazowy licznik energii elektrycznej.”

Wyzej wymienione warunki uwzgledniajagcego proponowane zmiany stanowig zatgcznik nr
do umowy o przytaczenie nr 16/0B/2/00006.

Z powazaniem

oGE Dysifrbucia 5.4,
% »él%iawstg{c .
fargetyoznd Lomia

Rojor
a1 );&IJ
Fyrgkiar
f’Mirc@}aw Sajonyk

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Serafin tel.: 85 676 6244

PGE Dysirylue:ja Spotka Akoyjna 2 viizii
Eregz Sgd oy Lublin-Wschod we i

REGON: 06 40, Kapitat zakls
L2-400 Warszawa, Nr40 1240 6018 1111 00 2888 71

ana do rgestrs przedsighiorcdw provadzanege
or KRS 0000343124, NIF: 942-25-5

FEIAD &A. o/Warszawa, AL J limgsia 2:

a



ZAt .3 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta

POLSKA
| 1T 8 A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-4GG-QTI-NDX *

Pan Wojciech Grudziniski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




ZAt .4 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

Bialystok, dnis 1992:09,12

URZAD WOJEWDDZKI

.
w Bialymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawile §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\iidl-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.U6 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz, dnis--=22-02Jja_ 1963r. w_Bialywstoku_______ o oo ______

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznie jgce do wykonywania samo-

dzielne] funkcji _p??jeéffnfa_: _____________________________

W specjalnoéci

elektrycznych.-

Jest upowaszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowania, nadzorowania i konftrolowania budowy, kKierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i in-
stalac ji elektrycznych - w budownictwie jednorodzinoym, zagrodowyi:

3,

oraz innych budynkdéw o kKubaturze do 1000m




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekty techniczne innych branz

- obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia
- ogledziny w terenie

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych w przebudowywanym
budynku Hali Targowej przy ul. Stary rynek 14 w tomzy. (dziatka nr 10392).

Dokumentacja zawiera nastepujace elementy:

- osSwietlenie zewnetrzne zlokalizowane na elewacji budynku
- wewnetrzne linie zasilajace

- rozdzielnice elektryczne

- instalacje sitowg

- instalacje o$wietleniowg

- instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- instalacje gniazd wtykowych 230V

- instalacje zasilania urzadzen technologicznych

- potaczenia gtdwne i wyrbwnawcze

- instalacje uziemienia

- instalacje odgromowg

- demontaze

3. Przeznaczenie obiektu

Budynek hali targowej zwigzany ze zmiang sposobu uzytkowania hali na centrum
promocji miasta, ustug gastronomi, handlu pamigtkami oraz turystyki.

4. Zasilanie projektowanego budynku

Zasilanie przeprojektowanego budynku ze zlgcza kablowego ZK wraz z uktadem
pomiarowym zlokalizowanego przy $cianie budynku hali targowej na dzialce 10392.
Zasilanie przeprojektowanego budynku odbywaé sie bedzie zgodnie z warunkami
przytaczeniowymi nr RE2-2/6/2016 z dnia 20/01/2016 r. Zasilanie budynku wykonac
kablem typu 4x(2xYKXS1x185mm2)+YKXSzol1x185mmz2. Uktad pomiarowy budynku
wraz ze ztgczem kablowym ujeto w odrebnym opracowaniu.

Uwaga. W zwi gzku z planowan g przebudow g schoddéw zewn etrznych od ulicy
Stary Rynek w Ltom zy w celu umo Zzliwienia wprowadzenia kabla zasilaj gcego
2xXYAKXS 4x240mm2 do projektowanego ZK zintegrowaneg o0 2z ukladem
pomiarowym na odcinku ok. 8m nale 2y utozyé rury ostonowe gtadko $cienne
przeznaczone do uktadania kabli w trudnych warunkac h terenowych.

5. Rozdzielnica gtébwna RG

W pom. elektrotechnicznym na kondygnacji piwnicy -1/15 zaprojektowano
rozdzielnice gtbwng RG. W rozdzielnicy gtownej RG przewidziano zabezpieczenia
przewodow i kabli zasilajacych rozdzielnice elektryczne w przeprojektowanym



budynku. W rozdzielnicy RG nalezy dodatkowo przewidzie¢ montaz podlicznikdw
energii elektrycznej. Rozdzielnice gtdbwng RG proponuje sie wykonaé w oparciu o szafy
wolnostojace.

Lokalizacje rozdzielnicy gtownej RG pokazano na zalgczonym rysunku.
Projektowang rozdzielnice oraz odgalezienia nalezy opisaé w trwaly i przejrzysty
sposob. Rozdzielnice wykonaé zgodnie z zatgczonym schematem zasilania.

6. Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

W przedmiotowym budynku przewiduje sie przeciwpozarowy wytgcznik zasilania.
Przyciski ppoz zaprojektowano w poblizu wejs¢ gtdbwnych do budynku. Przyciski
montowac, jako podtynkowe o stopniu szczelnosci minimum IP20 w obudowie z
szybka i opisem.

Pomiedzy roztgcznikiem mocy, a przyciskiem ppoz nalezy utozy¢ przewdd niepalny
typu NHXH2x2,5mm2 na uchwytach np. UDF badz KSA w zaleznosci od sposobu
uktadania kabla. Przewody o klasie odpornosci ogniowej E90 nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu uchwytow o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢é ogniowa
wykorzystanych przewodéw (E90).

7. WGPPOZ

Na rzucie kondygnaciji parteru w poblizu wej$é gtdwnych zaprojektowano przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika pradu catego budynku.

W projektowanym zigczu kablowym WGPPOZ przewidziano zastosowanie
roztgczniku mocy oraz roztgcznika izolacyjnego modutowego w celu odigczenia
zasilania dla budynku hali targowej oraz pomieszczen wezta cieplnego.

Przeciwpozarowe wylgczenie zasilania odbywac sie bedzie poprzez przycisniecie
jednego z przeciwpozarowych wytgcznikow zasilania.

W projektowanym WGPPOZ nalezy wykonaé rozdziat zyt przewodu PEN na
przewod PE i N. Punkt podzialu za pomocg przewodu uziemiajgcego (ptaskownika
FeZn30x4) uziemi¢ wykorzystujgc do tego projektowany uziom otokowy. Rezystancja
uziemienia punktu podziatu powinna wynosi¢ Ru < 10Q. Glbwng szyne uziemiajaca
GSU zamontowa¢ w bezposrednim sasiedztwie RG.

8. Tablica TPPOZ

W pomieszczeniu -1/15 nalezy zlokalizowaé tablice TPPOZ zasilong sprzed
wytacznika pradu. Rozdzielnica TPPOZ charakteryzuje sie wymiarami zewnetrznymi
wys. 750 x szer. 575 x gt. 185mm. Tablice TPPOZ nalezy wykonaé jako nascieng o
stopniu 1P40.

Projektowang rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisaé w trwaty i przejrzysty
sposob, tekstem maszynowym.

9. Rozdzielnice elektryczne

Z projektowanej rozdzielnicy gtownej RG wykonaé zasilanie rozdzielnic
elektrycznych oddziatowych. Lokalizacja wszystkich rozdzielnic elektrycznych wg
rysunkow rzutébw poszczegolnych kondygnaciji. Wszystkie projektowane rozdzielnice
oraz odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaly sposob, przejrzystym tekstem. Rozdzielnice
elektryczne wykonac¢ zgodnie z zatgczonym schematem zasilania.



10.Kompensacja mocy biernegj

Po wykonaniu instalacji elektrycznej Wykonawca zobo wigzany jest do
wykonania pomiaréw mocy biernej oraz parametrow sie ci w obiekcie ju z w petni
funkcjonuj gcym w delu weryfikacji mocy i stopniowania dobranej baterii. W cenie
urzadzenia do kompensacji mocy biernej nale zy przewidzie ¢ koszty wykonania
pomiarOéw parametrow sieci w budynku ju  z funkcjonuj gcym. Nie dopuszcza si €
zakupu urz gdzenia do kompensacji mocy biernej przed wykonaniem pomiaréw!

11.Uktadanie kabli i przewodow

Przewody i kable elektryczne prowadzi¢ w projektowanych korytach kablowych, w
rurach RB na tynku oraz bezposrednio pod tynkiem w ostonie z rury RB. Kabel
zasilajgcy rozdzielnice gtdbwng ze zitgcza kablowego ZK prowadzié na drabinkach
kablowych DR200H80.

Przewody elektryczne ponad sufitem podwieszanym prowadzi¢é w korytach
kablowych, w rurach RB na tynku oraz na uchwytach.

Przewody elektryczne na  $cianach we  wszystkich  pomieszczeniach
ogolnodostepnych, biurowych, komunikacji prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem oraz
pod tynkiem w wykutych bruzdach.

Przewody elektryczne w posadzce podiogi uktada¢ w rurach karbowanych gietkich
(np. ICTA 3422) przystosowanych do zalewania w betonie.

Przewody elektryczne na dachu prowadzi¢ w rurach odpornych na dziatanie
warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV. Przewody uktadane na dachu
prowadzi¢ w taki sposob, aby byly w jak najmniejszym stopniu narazone na dziatanie
stonca.

Przewody ognioodporne montowaé¢ do $cian i stropu na uchwytach o odpornosci
ogniowej E9O.

Do uktadania w rurach nalezy stosowa¢ przewody okragte, do uktadania pod
tynkiem — przewody ptaskie. W przypadku koniecznosci ukladania przewodow
okragtych w tynku nalezy uktadaé je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Do zasilania gniazd wtykowych stosowaé przewody z zylami miedzianymi o
przekroju 2,5mm2, do zasilania obwoddéw os$wietleniowych stosowaé przewody
miedziane o przekroju zyt 1,5mm?2.

Nad wszystkimi projektowanymi rozdzielnicami, w ktorym mozliwe jest
wyprowadzenie przewoddw ponad sufit podwieszany na $cianie nalezy utozy¢ po dwie
rezerwowe rury ostonowe. Rury powinny umozliwia¢ wyprowadzenie dodatkowych
przewodow z danej rozdzielnicy ponad sufit ,podwieszany”.

Wyijscie kabli i przewodéw na dach budynku wykonaé przy pomocy tzw. ,fajek”
odpowiednio uszczelnionych i zabezpieczonych przed przedostaniem sie wody do
wnetrza budynku.

Kable przechodzace przez fundamenty zewnetrzne budynku ponizej gruntu nalezy

uszczelnié przy pomocy systemowych szczelnych przepustéow kablowych.
W miejscach przejS¢ przez przegrody pozarowe (stropy, Sciany) przewodow
elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z
jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ np. srodkiem
peczniejacym + wetna mineralna 150kg/m3. Srodki zapewniajace odporno$¢ ogniowa
nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta. Przewody i kable wprowadzane
do obudowy ppoz rozdzielnicy gtownej nalezy uszczelni¢. Strefy pozarowe nalezy
okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelnic¢
zgodnie z wymogami zawartymi w 8§ 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.):
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* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

* Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

* Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz E | 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i
stropéw tego pomieszczenia.

* PrzejScia instalacji przez zewnetrzne $Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku.

12.0sprz et

Zastosowac osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowa¢ z

zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:

- 1,4m. dla tacznikow, przyciskow

- 1,4m. gniazda wtykowe 230V do zasilania elektrycznych suszarek tazienkowych

- 0,3m. gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach

- 1,1m. gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach technicznych, porzadkowych,
pom. socjalnych, kuchni itp.

- 0,6m. gniazda wtykowe 230V DATA w pomieszczeniach biurowych (montowane w
listwach i kanatach kablowych)

W sali spotkan zaprojektowano puszki podtogowe. Przewody elektryczne do puszek
podiogowych prowadzi¢ w rurach karbowanych gietkich zalewanych w posadzce
podtogi.

Przed wykonaniem instalacji elektrycznych nale  zy uzgodni ¢ z Inwestorem
wysoko §¢ monta zu osprz etu elektrycznego.

Proponowany przez Wykonawc € osprz et elektryczny nale zy przedstawi ¢ do
akceptacji Inwestora!

13.Gniazda DATA

W miejscach wskazanych na rzutach zaprojektowano gniazda DATA.
Zaprojektowano gniazda DATA wielokrotnie poziome w podwojnej/potrojnej
montowane podtynkowo badz w kanatach i w listwach kablowych.

Do zasilania gniazd komputerowych “DATA" przewidziano dedykowane obwody
wyprowadzane z rozdzielnic lokalnych.

Gniazda przewidziane do zasilania z obwodow dedykowanych dla urzadzen
informatycznych winny posiada¢ napis DATA.

14.Instalacje elektryczne kuchni

W pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego w poblizu dwoch wejscia gtownego
do kuchni z komunikacji zaprojektowano alarmowy wytgcznika pradu. Alarmowe
wytgczenie zasilania przewidziano na poziomie tablicy elektrycznej RK. Wylgczanie
zasilania powoduje odtagczenie zasilania na wszystkich odbiorach elektrycznych poza
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o$wietleniem w pomieszczeniu kuchni. Przyciski alarmowego wytacznika pradu nalezy
zamontowac¢ podtynkowo zgodnie z rzutem kondygnacji.

Stacjonarne urzadzenia w kuchni i zmywalni zasilaé oddzielnie za posrednictwem
bezpiecznych obwoddw z niezaleznymi bezpiecznikami. Urzgdzenia kuchenne nalezy
podigczaé za posrednictwem szczelnych skrzynek zaciskowych, przytwierdzonych do
$cian. Wszystkie kable zasilajgce urzgdzenia kuchenne powinny byé podigczone do
skrzynek zaciskowych tak by, w czasie, gdy urzadzenia sg odigczone, kable bez
izolacji a znajdujgce sie pod napieciem byly zabezpieczone. Dodatkowo w branzy
instalacji elektrycznej przewidziano dodatkowe przewody w izolacji gumowej
pozwalajagce na podigczenie urzgadzen kuchennych do projektowanych puszek
przytaczeniowych (przewody o dtugosci 3m).

Na $cianach pomieszczen kuchennych oraz w zmywalni w poblizu stanowisk pracy o
wysokim stopniu zagrozenia (stanowiska gotowania potraw, stanowiska zmywania
naczyn) zaprojektowano wytaczniki zasilania. Dodatkowo w celu zapewnienie
bezpieczenstwa wprowadzono wytgcznik alarmowy montowany zgodnie z rzutem
kondygnaciji.

Nalezy przewidzie¢ uziemienie rozdzielnic elektrycznych, podstaw gniazdek
pradowych, okapow, oscieznic stalowych, sufitbw podwieszanych i ich konstrukcji oraz,
generalnie, wszystkich elementow budynku, ktére moga by¢ pod napieciem.
Rozdzielnice elektryczne odbiorow kuchennych zaprojektowano w poblizu
pomieszczen kuchennych.

W pomieszczeniach kuchennych oraz w zmywalniach gniazda pradowe, wytgczniki,
przyciski, wskazniki itp. powinny by¢ typu szczelnego minimum IP44 i wykonane z
materiatdbw wysokoodpornych, metalu lub poliweglanu, z mocowaniem na wkrety, na
ogot powinny byé wbudowane, w strefie magazynowej moga by¢ zainstalowane
natynkowo.

Urzadzenia oswietleniowe powinny byé usytuowane w taki sposoéb, by otrzymaé Ssredni
poziom natezenia Swiatla, natezenie dla punktow najnizszych nie powinno byé¢
mniejsze niz 75% poziomu $redniego.

W pomieszczeniach kuchennych oraz w zmywalniach naczyn zaprojektowano
o$wietlenie awaryjne i oSwietlenie ewakuacyjne zasilane z CB.

15.Oswietlenie podstawowe

Typy opraw oswietleniowych dobrano uwzgledniajac walory estetyczne, wymagania
normy PN-EN 12464-1, sposob montazu do sufitu, do $cian lub sufitu podwieszanego.
W zaleznosci od miejsca montazu nalezy przewidzie¢ oprawy o odpowiednim stopniu
szczelnosci IP.
Zatgczanie opraw oswietlenia podstawowego odbywac sie bedzie za pomocg lokalnych
tacznikow oswietlenia oraz czujnikdw ruchu i czujnikéw obecnosci.
Natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej w projektowanym budynku powinno
wynosic:

- 500 lukséw:, pomieszczenia biurowe,

- 500 lukséw: sale konferencyjne,

- 200 lukséw: toalety, pokoj $niadan,

- 100 lukséw: klatki schodowe,

- 100 lukséw: komunikacje
Typy opraw oswietleniowych wskazano na rzutach kondygnacji. W tazienkach
ogolnodostepnych zaprojektowano oswietlenie sterowane przy pomocy czujnikdw
ruchu.

Oprawy montowac przez przykrecenie bezposrednio do sufitu, Scian oraz w sufitach
podwieszanych.
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Z rozdzielnicy administracji zlokalizowanej na pietrze RA2 zaprojektowano zasilanie
opraw oswietleniowych montowanych na wysiegnikach na elewacji. Zatgczanie
o$wietleniem na elewacji nalezy wykona¢ w oparciu o programator astronomiczny
dwukanatowy.

W celu zapewnienia petnej funkcjonalnosci oswietlenia podstawowego w sali 1/02
oraz w pom. sali wielofunkcyjnej zaprojektowanie sterowanie swiattem.

W pom. 1/02 sterowanie Swiattem jak i ekranem do projektora bedzie mozliwe z
trzech miejsc za pomocag 7-mio przyciskowego panelu nasciennego umieszczonego
przy drzwiach wejsciowych. Za pomocg w/w paneli bedzie mozna wywotaé wczesniej
zdefiniowane cztery sceny Swietlne, a takze $ciemnic lub rozjasni¢ swiatto za pomocag
przyciskow ,gora” i ,,dot".

Identyczny uktad przyciskéw bedzie posiadat pilot zdalnego sterowania, dla
poprawnego dziatania pilota, nalezy go skierowaé na najblizszy panel nascienny lub
czujke natezenia.

W miejscu ruchomych $&cian bedg zastosowane kontraktony magnetyczne, ktére
poprzez urzadzenie bedg przekazywa¢ informacje do systemu o tym czy
pomieszczenie jest podzielone czy tez tworzy jedng duzg sale, zapewni to bardzo duzg
funkcjonalnosc¢ sterowania, gdyz system bedzie inaczej dziatat w sytuacja jak jest jedna
duza sala i inaczej jak sala jest podzielona. W Sali bedg zamontowane czujki natezenia
ktore beda mialy za zadanie kontrolowac¢ ilo$¢ Swiatta naturalnego i dostosowywacé
Swiatto sztuczne w taki sposob, zeby ilos¢ luksow w pomieszczeniu byta stata, funkcje
tg bedzie mozna w kazdej chwili taczy¢ lub wytaczyé poprzez zmiane wybranej sceny.

W pom. 0/26 sterowanie sSwiattem, ekranem do projektora oraz roletami bedzie
mozliwe z czterech miejsc za pomocg 7-mio przyciskowego panelu nasciennego
umieszczonego przy drzwiach wejsciowych. Za pomocg w/w paneli bedzie mozna
wywotac wczesniej zdefiniowane cztery sceny Swietlne, a takze sciemni¢ lub rozjasnié
Swiatto za pomoca przyciskow ,gora” i ,,dot".

Identyczny uklad przyciskbw bedzie posiadat pilot zdalnego sterowania, dla
poprawnego dziatania pilota, nalezy go skierowaé na najblizszy panel nascienny lub
czujke natezenia.

W korytarzu na zapleczu Sali bedg zamontowane czujki natezenia ktore bedg mialy za
zadanie kontrolowac ilo$¢ swiatta naturalnego i dostosowywac $wiatto sztuczne w taki
sposob, zeby ilos¢ luksow w pomieszczeniu byta stata, funkcje tgq bedzie mozna w
kazdej chwili taczy¢ lub wytaczy¢€ poprzez zmiane wybranej sceny.

16.Oswietlenie awaryjne
Oprawy awaryjne i ewakuacyjne montowa¢ bezposrednio do $ciany lub do sufitu.
Oprawy ewakuacyjne zaopatrzy¢ w piktogramy zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy
ppoz. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne winny posiadac¢ atest CNBOP.
W projektowanym budynku przewidziano oprawy awaryjne:

* na drogach ewakuacyjnych

« nadrogach ewakuacji przy kazdej zmianie kierunku ewakuaciji

* przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych, przeznaczonych do wyjScia

ewakuacyjnego

* przy wyjSciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

* nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego

* w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopieh byt bezposrednio oswietlony

e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

e W poblizu kazdej zmiany poziomu podtogi



* W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
* minimum na wysokos$ci 2m

Natezenie oSwietlenia drogi ewakuacyjnej w osi drogi przyjeto na poziomie 1 Ix czas
podtrzymania oswietlenia awaryjnego 1h.
Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢
podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego
miejsca.
Drogi ewakuacyjne powinny by¢ dobrze oswietlone i wyposazone w oprawy oswietlenia
awaryjnego petnigce réwnoczesnie role swietlnego oznaczenia kierunkow ewakuaciji i
wyj$¢ ewakuacyjnych.

Zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego nalezy zrealizowa¢ zgodnie ze schematem
zasilania centralnej baterii.

17.Wentylacja, klimatyzacja

W fazienkach w poblizu kratek wentylacyjnych pozostawi¢ wypust przewodu
YDYzo4x1,5mm2 do zasilania wentylatora tazienkowego. Sterowanie wentylatorow
tacznikami wraz z o$wietleniem.

Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych w pomieszczeniach technicznych
przewidziano wykonanie zasilania central wentylacyjnych, agregatu chtodniczego oraz
pomp obiegowych.

Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych przewidziano rowniez wykonanie
zasilania przepustnic w sali spotkan (sitowniki 230V), nawiewnikbw w pom. sali
wielofunkcyjnej (sitowniki 230V), centrali wentylacyjne] podwieszanej przewidzianej do
wentylowania pom. sanitariatdw na kondygnaciji pietra.

Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych przewidziano rowniez wykonanie
zasilania jednostek zewnetrznych klimatyzacji zlokalizowanych na dachu oraz
jednostek wewnetrznych klimatyzacji. Zasilanie jednostek zewnetrznych klimatyzacji
odbywaé sie bedzie z projektowanej rozdzielnicy RKLIM zlokalizowanej na kondygnacji
pietra. Zasilanie jednostek wewnetrznych nalezy wykonac¢ z projektowanych rozdzielnic
elektrycznych lokalnych. Do zasilania jednostek wewnetrznych i zewnetrznych nalezy
zastosowa¢ dedykowane obwody elektryczne..

Sterowanie central wentylacyjnych zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.
Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje doprowadzenie energii elektrycznej do
szaf automatyki central wentylacyjnych. Potaczenia elektryczne wewnetrzne pomiedzy
rozdzielnicami sterujgcymi, silnikami wentylatorow, panelami sterowania oraz
czujnikami nie sg przedmiotem niniejszej dokumentacji. Powyzsze prace nalezy
wykonaé w oparciu o dostarczone przez producenta (dostawce) central wentylacyjnych
Dokumentacje Techniczno Rozruchowg (patrz branza sanitarna).

18.Instalacje stabopr adowe

Instalacje stabopradowe wujeto w oddzielnym opracowaniu. W projekcie
przewidziano zasilanie centralek kontroli dostepu, centralek alarmowych, , projektorow
multimedialnych, szaf dystrybucji dZzwieku, szaf okablowania strukturalnego.

19. Nagto $nienie sali wielofunkcyjnej

Instalacje nagto$nienia sali wielofunkcyjnej ujeto w oddzielnym opracowaniu. W
projekcie przewidziano zasilanie:
- Matryc liniowych ZS1 i ZS2
- Matryc liniowych ZN1 i ZN2
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- Przylacza PP1, PP2 oraz PP3
- Szaf sprzetowych nagto$nienia.

20.Oswietlenie sceniczne sali wielofunkcyjnej

Instalacje oswietlenia scenicznego sali wielofunkcyjnej ujeto w oddzielnym
opracowaniu. W projekcie przewidziano zasilanie rozdzielnicy oswietlenia scenicznego
RGO zlokalizowanej na zapleczu sali wielofunkcyjne;j. Do zasilenia sali
wielofunkcyjnej przewidziano linie zasilajgcg poprowadzong bezposrednio z
rozdzielnicy gtownej budynku w postaci kabla 4xYKXS1x185mm2 +
YKXSz01x195mm?2.

21.Infokiosk

W projekcie architektury ujeto infokiosk zlokalizowany w pom. punktu informacji
turystycznej. W celu zasilenia infokiosku przewidziano odrebny obwdd zasilajacy z
lokalnej rozdzielnicy punktu informacji turystycznej RPIT.

22.Wezel cieplny

Projekt wezta cieplnego ujety w odrebnym opracowaniu. W niniejszym opracowaniu
ujeto jedynie zasilanie wezta cieplnego zgodnie z warunkami przylgczeniowymi nr nr
REZ2-2/6/2016 z dnia 20/01/2016 r. wraz z pézniejszymi zmianami uwzglednionymi w
aneksie z dnia 10.02.2016r.

23.Instalacja przyzwywowa

W wc niepetnosprawnych zaprojektowano system przyzywowy. Zatgczenie instalacji
przywotawczej w tazience niepetnosprawnych bedzie mozliwe z dwoch miejsc,
przyciskiem pociggowym w poblizu sedesu i umywalki. Przyciski pociggowe
zamontowa¢ na wysokosci 0,9m od powierzchni posadzki. Kasowanie alarmu
przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi. Poszczegdélne urzadzenia systemu
przyzywowego potgczy¢ zgodnie ze schematem i wytycznymi producenta.

24.Winda

W projekcie instalacji elektrycznych przewidziano doprowadzenie zasilanie do
rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej windy. Zasilanie wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta wind. Zasilanie rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej zaprojektowano z
rozdzielnicy RG. Zasilanie wykonaé¢ przewodem YLYZzo5x10mm2 0,6/1kV. Dodatkowo
w szybie windy wykona¢ oswietlenie oraz gniazdo wtykowe w szybie dzwigu zgodnie z
wytycznymi producenta windy. Zasilanie obwodu o$wietleniowego oraz obwodu
gniazd serwisowych w szybie windy przewidziano z rozdzielnicy RA1l. Sterowanie
praca opraw oswietleniowych za pomoca lokalnych tacznikow schodowych oswietlenia
montowanych n/t w szybie dzwigu. W szybie windy zaprojektowano przewdd
uziemiajgcy metalowe czesci dzwigu, potgczony z gtbwng szyng uziemiajgcg budynku.

25.0chrona od pora zen, potaczenia wyrbwnawcze

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny byc¢
wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N
nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi
gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza energetycznego i tablicy oraz z
zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku - 2z zaciskiem zigczki
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Swiecznikowej). Przewdd PE ma mieé izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w
niebieskim.

W projektowanym budynku nalezy wykonaé szyne wyrownawczg GSU
(uziemiajaca), do ktorej za pomocag bednarki FeZn30x4 i przewoddéw LgYzo35mmz2,
LgYzolemmz2, LgYzo6mm2 nalezy podigczyc:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne

- rury instalacji sanitarnych

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku

- kanaly wentylacyjne

- korytka kablowe

- uziom otokowy

- inne masy metalowe

W fazienkach i w pomieszczeniach wc przewidziano wykonanie miejscowych
szyn wyrownania potencjatbw MSWP. Do szyn wyréwnania potencjatow MSWP
podigczy¢ za pomocag przewodow LgYzo6mmz2 metalowe rury, grzejniki, brodziki,
wanny, metalowe elementy umywalek, metalowe elementy kanatéw wentylacyjnych a
nastepnie miejscowe szyny wyréwnania potencjatow potaczy¢ z szyng wyroéwnania
potencjatow SWP przy pomocy przewodow LgYzo6mm. Projektowang szyne SWP
zamontowac¢ w poblizu rozdzielnicy RG.

26.Instalacja odgromowa i przepi eciowa

Na dachu budynku zaprojektowano instalacje odgromowa. Zwody poziome
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym [ 8mm jako nie naprezone na
wspornikach niskich klejonych oraz na uchwytach drutu na felc. Do ochrony
jednostek  zewnetrznych  klimatyzacji oraz central wentylacyjnych przed
bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym zaprojektowano maszty odgromowe
do przewodéw izolowanych  wysokonapieciowo i maszty izolowane
wysokonapieciowe do montazu linek aluminiowych AL50mm2 (nad centralami
wentylacyjnymi). Linke aluminiowg AL50mm2 nalezy zamontowa¢ na takiej
wysokosci aby znajdowata sie w odlegtosci 1m od obiektu chronionego. W
miejscach wskazanych na rysunku nalezy stosowa¢ przewdd izolowany
wysokonapieciowy. W zwigzku z brakiem mozliwosci zachowania bezpiecznych
odstepow izolacyjnych nalezy metalowe podstawy i obudowy central wentylacyjnych
I jednostek zewnetrznych potaczy¢ z instalacja odgromowg oraz przewodem
YKY16mm2 z GSU budynku, dodatkowo zastosowa¢é w obwodach zasilajgcych
ograniczniki przepieé typu 1. Ograniczniki przepiec typu 1 zaprojektowano na wejsciu
przewodow i kabli zasilajgcych do wnetrza budynku. Ograniczniki typu 1 central
wentylacyjnych zamontowa¢ w zbiorcze] rozdzielnicy zasilajgcej centrale
wentylacyjne. Ograniczniki przepie¢ typu 1 jednostek zewnetrznych klimatyzacji
montowa¢ w obudowach w poblizu wejs¢ kabli do wnetrza budynku, ograniczniki
przepie¢ uziemié. Aluminiowe lamele potaczyé z instalacjg odgromowa. Zwody
odprowadzajgce drutu [0 8mm prowadzi¢ w rurach grubosciennych niepalnych pod
elewacjg budynku. W miejscach wskazanych na rysunku zaprojektowano ztgcza
kontrolne w obudowach ztgcz kontrolnych do gruntu.

Jako uziemienie instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej zaprojektowano
uziom otokowy. W miejscach wskazanych na rysunku nalezy utozy¢ na gtebokosci
0,8m ptaskownik FeZn30x4. Na rzutach dachu wskazano miejsca wyprowadzen
przewodow uziemiajgcych (ptaskownika FezZn30x4) instalacji odgromowej oraz
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przewodow uziemiajgcych rozdzielnicy gtébwne] (ptaskownika FezZn50x4),
maszynowni windy, wezta cieplnego. Przewody uziemiajgce nalezy chronié¢ przed
korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na
wysokosci do 30cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi. Potgczenia spawane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjna.

Podczas wykonywania instalacji uziemiajacej nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage aby
nie uszkodzi¢ istniejgcych kabli elektrycznych, telekomunikacyjnych przebiegajgcych
wzdtuz $cian budynku. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzié na projekcie
zagospodarowania oraz wykrywaczem metali doktadng lokalizacje kabli.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i $cienne, zaciski
krzyzowe, obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajace, bednarka, itd. Powinien
spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i PN_EN 50164-2:2003, a
kazdy producent winien wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Normg. Dostawa
osprzetu, ktéry wymagan nie speilnia, moze by¢ zakwestionowana na roéznych
etapach inwestycji.

Przed wykonaniem instalacji odgromowej i zakupem masztéw odgromowych nalezy
wykonaé¢ pomiary gabarytow urzadzen chronionych bezposrednio na budowie i
nastepnie skorygowac¢ wysoko$é masztow. Zmiana typdw urzadzen i ich wymiarow
oraz zmiana wysokosci podstaw w stosunku do danych uzyskanych na etapie
projektu budowlanego moze skutkowac tym, ze maszty odgromowe beda za niskie
aby chroni¢ urzadzenia.

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe SPD I+l
w rozdzielnicy gtdbwnej oraz ochronnik przeciwprzepieciowe SPD Il w rozdzielnicach
lokalnych.

27.Demonta z istniej gcych instalacji elektrycznych

Istniejace rozdzielnie elektryczne, oprawy oswietleniowe oraz osprzet elektryczny w
remontowanym budynku nalezy zdemontowaé. Istniejgce przewody elektryczne
zasilajgce odbiory nalezy odtgczy¢é koncowki przewodéw zabezpieczy¢é przed
przypadkowym poditgczeniem lub dotknieciem. Istniejgce urzadzenia elektryczne
nalezy demontowac¢ w ten sposob, aby jak najmniej je uszkodzi¢. Demontaz prowadzic¢
w Scistym porozumieniu z Inwestorem. Podczas prac demontazowych zwréci¢ uwage,
aby nie uszkodzi¢ istniejgcych instalacji elektrycznych i teletechnicznych
niepodlegajgcych pracom demontazowym. Zdemontowane elementy instalacji
elektrycznych zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Inwestora.

28.Uwagi ko ncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne.

Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentow pod
warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.

Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub $wiadectwo zgodnosci.
Przejscia kabli i przewodéw przez strefy  ogniowe zabezpieczy¢ izolacjg o

odpowiedniej odpornosci ogniowej okreslonej w projekcje architektonicznym.
Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje doprowadzenie energii elektrycznej
tylko do szafy automatyki centrali wentylacyjnej. Potaczenia elektryczne wewnetrzne

17



pomiedzy rozdzielnicami sterujgcymi, silnikami wentylatorow, panelami sterowania
oraz czujnikami nie sg przedmiotem niniejszej dokumentacji. Powyzsze prace nalezy
wykonaé w oparciu o dostarczone przez producenta (dostawce) central wentylacyjnych
Dokumentacje Techniczno Rozruchowg (patrz branza sanitarna).

Dobrane przyktadowe oprawy oswietleniowe zakupi¢ i zamontowaé po akceptacji
Inwestora i dekoratora wnetrz.

Instalacje niskopradowe nie sg przedmiotem niniejszego opracowania. Przed
wykonaniem instalacji elektrycznych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem sposéb wykonania
instalacji niskopradowych.

18



29.Obliczenia techniczne
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RA1 15 [(0,6| 9,0 | 14 YLYz05x10 44| 10 | 35 | 60 | 42 |0,45| 56 | 61 | TAK | TAK

RA2 | 18,2 |0,6| 10,9 | 17 YLYzo5x16 69| 16 | 35 | 80 | 56 |0,54| 56 | 81 | TAK | TAK
4xYKY25

RW1 | 20,5 |0,8| 16,4 | 26 15| 25 | 63 [125| 88 | 0,11 | 101 | 127 | TAK | TAK
+1xYKY16
4xYKY50

RW2 | 56,5 |0,8]| 45,2 | 71 54 | 50 |100|186|130|0,59 | 160 | 189 | TAK | TAK
+1xYKY25

TSW | 95 | 1| 95 | 15 YLYzo5x10 52110 | 35|60 | 42 |0,57| 56 | 61 | TAK | TAK
4xYKY70

RKR | 88,3 [0,7| 61,8 | 97 63 | 70 |125|237|166|0,65| 200 | 241 | TAK | TAK
+1xYKY35
4xYKXS70

RK |107,5|0,6| 64,5 | 101 69 | 70 |160|275|193|0,75| 256 | 279 | TAK | TAK
+1xYKXS35

RPIT 8 |06| 48 | 7 YLYzo5x10 17|10 35|60 | 42 |0,09| 56 | 61 | TAK | TAK
4xYKY25

RSW | 47,2 |0,8| 37,8 | 59 28| 25 | 63 |125| 88 | 0,48 | 101 | 127 | TAK | TAK
+1xYKY16
4xYKXS185

RGO | 150 [0,9|135,0|212 48 | 185|250|527|369|0,40 | 400 | 535 | TAK | TAK
+1xYKXS95

RT 13,3 |(0,6| 8,0 | 13 YLYz05x10 74| 10| 35 |60 | 42 |0,68| 56 | 61 | TAK | TAK
4xYKY25

RSS | 41,6 |0,6| 25,0 | 39 69 | 25 | 63 |125| 88 0,79 | 101 | 127 | TAK | TAK
+1xYKY16
4xYKY35

RKLIM | 49,5 [0,9| 44,6 | 66 82 | 35 | 80 | 156|109 (1,20 | 128 | 158 | TAK | TAK
+1xYKY16

RZ 87 |06| 52 | 8 YLYzo5x10 52110 | 35|60 | 42 |0,31| 56 | 61 | TAK | TAK

TJ)1 43 (08| 34 | 15 YKYzo3x6 30| 6 | 25|51 |36 |1,11| 40 | 52 | TAK | TAK

TJ2 43 |0,8| 3,4 | 15 YKYzo3x6 35| 6 | 25 | 51|36 |1,29| 40 | 52 | TAK | TAK

TJ3 43 08| 3,4 | 15 YKYzo3x6 39| 6 | 25 |51 |36 |1,44| 40 | 52 | TAK | TAK

Ti4 43 (08| 34 | 15 YKYz03x10 64| 6 | 25|70 |49 | 1,4 | 40 | 71 | TAK | TAK
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

BUDYNEK HALI TARGOWEJ W £tOM ZY

LOM ZA, UL. STARY RYNEK 6,
DZ. NR 10392.

PREZYDENT MIASTA £O MZA,
ul. Stary Rynek 14, 18-400 tom za

WOJCIECH GRUDZI NSKI,
UL. MODLINSKA 10 LOK U2,
15-066 BIALYSTOK
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1. Zakres robot:

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9

Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych
Wykonanie rozdzielnic elektrycznych

Wykonanie instalacji oswietleniowej

Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
Wykonanie instalacji sitowe;j

Oswietlenie zewnetrzne na elewaciji

Wykonanie instalacji odgromowej

Wykonanie potaczen gtéwnych i wyrbwnawczych
Wykonanie instalacji uziemienia

1.10. Wykonanie demontazu

2. lIstniej gce obiekty budowlane:

2.1. Istniejgca ul. Stary Rynek w tomzy
2.2. lstniejgca ul. Gielczynska w Lomzy
2.3. Istniejgca ul. Rzagdowa w Lomzy
3. Elementy zagospodarowania terenu mog ace stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi:
3.1. Brak.
4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych:
4.1. Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m podczas prac przy montazu instalacji
elektrycznych i instalacji odgromowej
4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.
4.3. Ryzyko kolizji drogowej podczas wigczania sie pojazdéw do ruchu na pobliskich ulicach.
4.4. Mozliwosé uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.
4.5. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzgdzen elektrycznych lub przypadkowego
zaproszenia ognia.
5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

5.1.

Bezposrednio przed przystagpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wyszczegOlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych rob6t wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolne go zagro zenia zdrowia.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowa¢ aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

Zaleca sie prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem podnosnika samochodowego badz
rusztowan

Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wylgczonych spod
napiecia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zalgczeniem napiecia

Apteczka pierwszej pomocy

Telefon komaorkowy
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Biatystok 10.03.2016r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” osSwiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych w przeprojektowanym budynku
HALI TARGOWEJ w tomzy przy ul. Stary Rynek 6 zostata wykonana zgodnie z
wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( art. 20 pkt. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Projektant: Wojciech Grudzinski
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SPIS RYSUNKOW

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

E1 Rzut piwnicy — plan tras wlz-téw

E2 Rzut piwnicy — instalacja oswietleniowa
E3 Rzut piwnicy — instalacja elektryczna

E4 Rzut parteru — instalacja oswietleniowa
E5 Rzut parteru — instalacja elektryczna

E6 Rzut pietra — instalacja oswietleniowa
E7 Rzut pietra —instalacja elektryczna

E8 Rzut dachu —instalacja elektryczna

E9 Rzut dachu —instalacja odgromowa

Rys. E10 Rzut elewacji —instalacja odgromowa

Rys. E11 Schemat zasilania — rozdzielnica RG

Rys. E12 Schemat zasilania — rozdzielnica TPPOZ

Rys. E13 Schemat zasilania — rozdzielnica RA1

Rys. E14 Schemat zasilania — rozdzielnica RA2

Rys. E15 Schemat zasilania — rozdzielnica RW1

Rys. E16 Schemat zasilania — rozdzielnica RW2

Rys. E17 Schemat zasilania — rozdzielnica RSS

Rys. E18 Schemat zasilania — RZ

Rys. E19 Schemat zasilania — RPIT

Rys. E20 Schemat zasilania — RT

Rys. E21 Schemat zasilania —TJ

Rys. E22 Schemat zasilania — RKR

Rys. E23 Schemat zasilania — RK

Rys. E24 Schemat zasilania — RSW

Rys. E25 Schemat zasilania — RKLIM

Rys. E26 Schemat ideowy — potgczenia wyréwnawcze

Rys. E27 Schemat ideowy — system centralnej baterii CB
Rys. E28 Schemat ideowy — system sterowania opraw i rolet w pomieszczeniu 0/26 i 1/02
Rys. E29 Schemat ideowy — system przyzywowy pom. 0/18
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